Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLIE
ROP-PRP-1632-LOC-1/2022
Opétinska uprava

Interni broj: 353-20/2022

Dana: 23.02.2022.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolie, Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, konunalno -stambene i imovinsko-pravne poslove, resavajuéi po zahtevu
Investitora Ministarstva trgovine, turizma i telekomumikacija Viade Republike Srbije, Nemanjina 22-26, Beograd, a preko svog punomoénika Sunadija
IntelNet” d.o.0., Kralja Viadimira 56 Beograd- Vozdovag kojeg zastupa Marinkovi¢ Dragan, Dusana Radovica 11g iz Beograda, za izdavanje lokacijskih uslova
za izgradnju lokalnog telekomunikacionog voda u opstini Prijepolie — Telekomunikaciona opticka mreza za potrebe projekta priprema sledece generacije
Sirokopojasne veze za $kole u ruralnim oblastima u belim zonama, na podrucju klastera Prijepolje B, na katastarskim parcelama broj: 1081/1, 1082/7, 1083/4,
984/2, 1095/3, 1096/15 K.O. Prijepolje i kat. parc.br. 1830/1, 1106, 1092/7, 1091/1, 1082/1 K.O. Sedobrq na osnovu ¢lana 8 d 153 a, 54 155 Zakona o
planiranju i izgradnji (“S1 Glasnik RS“br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US,132/2014, 145/2014.
83/2018, 31/2019, 37/2019 , 9/2020 i 52/2021), Uredbe o lokacijskim uslovima ("S1. Glasnk RS" br. 35/15 i 114/15), Pravilnka o postupku i sprovodenja
objedinjene procedure elektronskim putem (“SL Glasnk RS*, br. 68/2019), Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo (SL Glasnik opstine Prijepolje’
br.5/14 16/14) i Plana detaljne ragulacije korito reke MileSevke sa delom zasticene okoline manastira Mileseva (S1.Glasnik opstine Prijepolie br.15/21117/21),iz
daje

LOKACIJSKE USLOVE
za izgradnju Telekomunikacione opti¢ke mreze
za potrebe projekta priprema sledecée generacije Sirokopojasne veze
za §Kkole u ruralnim oblastima u belim zonama, na podrucju klastera Prijepolje B,
na Kat. parc. br. 1081/1, 1082/7, 1083/4, 984/2, 1095/3, 1096/15 K.O. Prijepolje
i kat.parc.br. 1830/1, 1106, 1092/7, 1091/1, 1082/1 K.O. Sedobro
Podaci o lokaciji:

Broj kat. parcela preko kojih prelazi lokalni telekomunikacioni vod: 1081/1, 1082/7, 1083/4, 984/2, 1095/3, 1096/15 K.O. Prijepolje i kat. parc. br. 1830/1, 1106,
1092/7, 1091/1, 1082/1 K.O. Sedobro

Podaci o planiranom objektu iz uz ovaj zahtev predatog Idejnog reSenja za izgradnju lokalnog telekomumnikacionog voda u opstini Prijepolje — Telekomunikaciona
opticka nreza za potrebe projekta priprema sledece generacije Sirokopojasne veze za Skole u ruralnim oblastima u belim zonama, na podrucju klastera Prijepolje
B, na katastarskim parcelama broj: 1081/1, 1082/7, 1083/4, 984/2, 1095/3, 1096/15 K.O. Prijepolje i kat. parc.br. 1830/1, 1106, 1092/7, 1091/1, 1082/1

K.O. Sedobro, izradenog od strane ,,Sky Technologies” doo, Joza Laurenci¢a 5, 11000 Beograd, sa glavnim projektanton: Aleksandar Babi¢, dip. mnzel,
licenca br. 353 1040 03, br.tehnicke dokumentacije: IDR — PON — Prijepolje B /2022-0, od januara 2022.godine:

Dominantna kategorija planiranog objekta: G,

Klasifikaciona oznaka 222431 — mzenjerski objekat, lokalni telekomumikacioni vodovi
duzina trase za iskop rova: 890 m

dimenzije rova: 0,4x0,8 m 0,4x1,2 m (na prelazima ulica)

precnik cevi: PE @50mm

tipovi kabla: TOSM 03 (8x6)x11x0.4x3.5 CMAN

duzina kablova: TOSM 03 (8x6)xI1x0.4x3.5 CMAN - 1095 m

Predracunska vrednost objekta: 1.339.058,00 dinara bez PDV-a

Planirana namena parcela: kat. parcele broj 1081/1, 1082/7, 1083/4, 984/2, 1095/3, 1096/15 K.O. Prijepolje, nalaze se u obuhvatu Plana generalne regulacije
Prijepolje i Brodarevo (Sl glasnik opstine Prijepolje br.5/14 i 6/14), dok su kat.parcele br.1830/1, 1106, 1092/7, 1091/1, 1082/1 K.O. Sedobro u obuhvatu
Plana detaljne regulacije korito reke MileSevke sa delom zasticene okoline manastira MileSeva (S1.Glasnik opstine Prijepolje br.15/21 i 17/21). Uvidom u napred
navedena planska dokumenta na predmetnoj trasi su delimi¢no evidentirani planirani infrastrukturni objekti elektronskih komunikacija. Novoprojektovana trasa
prolazi koridorima ulica, puta za manastir MileSevo 1 pristupnom ulicom Osnovnoj $koli ,,Sveti Sava” i buduc¢em decijem vrticu.

Pravila gradenja za telekomunikacionu infrastrukturu iz Prostornog plana op$tine Prijepolje (SL glasnik opStine Prijepolje br.3/11)
- TT nreza za potrebe fiksne telefonije ée se u potpunosti graditi podzenmno na podrucju Plana;
- dubina polaganja TT kablova treba da je najmanje 0,8 my,

- kablove polagati u zelenim povr$inama ili putnom pojasu pored saobracajnica i pesackih staza, uz udaljenost min. 1,0 m od kolovoza 10,5 m od pesackih
staza u naseljima;

- vannaselja, za potrebe sadrzaja predvidenih Planom, TT mrezu graditi u koridorima saobracajnica, koridorima nekategorisanih puteva na poljo-privrednom



zemljistu, Sumskim putevina i stazama, na poljopriviednom zemljistu uz saglasnost vlasnika (korisnika) parcele;

- minimalna udaljenost instalacija mora biti 3,0 mod krajnje tacke poprecnog profila - noZice useka ili nasipa drzavnog puta, ili spoljnje ivice putnog kanala za
odvodnjavanje (izuzetno ivice kolovoza ukoliko se time ne remeti rezim odvodnjavanja kolovoza).

- ukrStanje drzavnog puta sa instalacijama predvideti iskljuivo mehanickim podbusivanjem ispod trupa puta, upravno na predmetni put u propisanoj zastitnoj
cevi, tako da minimalna dubina predmetnih instalacija i zastitnih cevi od najnize gornje kote kolovoza do gornje kote zastitne cevi iznosi 1,35 - 1,50 m, u zavisnosti
od konfiguracije terena. Zastitna cev mora biti postavljena na celoj duzini izmedu krajnjih tacaka popre¢nog profila puta, uvecana za po 3,0m sa svake strane.
Minimalna dubina gorje kote zastitne cevi ispod putnog kanala za odvodnjavanje (postojeceg ili planiranog) od kote dna kanala do gornje kote zastitne cevi iznosi
1,0m

- pri paralelnom vodenju telekomunikacionih i elektroenergetskih kablova napona do 10 kV najmanje rastojanje mora biti 0,50m1i 1,0m za kablove napona preko
10 kV.

- pri ukr$tanju najmanje vertikalno rastojanje od elektroenergetskog kabla mora biti 0,50m, a ugao ukrstanja oko 90°;
- pri ukrstanju telekomunikacinog kabla sa cevovodom gasovoda, vodovoda, kanalizacije, vertikalno rastojanje mora biti najmanje 0,30 ny

- pri priblizavanju i paralelnom vodenju telekonmunikacionog kabla sa cevovodom gasovoda, vodovoda i kanalizacije horizontalno rastojanje mora biti najmanje
0,5m;

- uslovi za gradenje podzemne nreZe kablovskog distributivnog sistema (KDS) su isti kao za podzemnu telekomunikaconu mrezu fiksne telefonije;
- slobodnostojeci antenski stubovi, kao nosaci antena za TT, RBS, KDS i RTV mogu se graditi u naselju, u privrednim zonama, zonama kuca za odmor;

- slobodnostojece antenske stubove u naseljima, kao nosace antena graditi van centralnih zona naselja, van zona zastite zasticenog kulturnog i prirodnog dobra
(pojedinacni lokaliteti);

- telekomunikaciona oprema za potrebe TT, RBS, KDS i RTV moZe biti postavljena u pomoc¢ni objekat u okviru kompleksa ili parcele, ili umutar objekta, tj. na
neki od postojecih objekata u naselju (objekat PTT, objekat doma kulture, vatrogasni domy, silos, viSespratnica idr.)

- ako se telekomunikaciona oprema postavlja u zaseban kompleks, isti mora biti ograden;

- napajanje elektri¢nom energjom obezbediti sa niskonaponske mreze 0,4 kV ili iz trafostanice;

- do kompleksa obezbediti pristupni put min. $irine 3 m do najblize javne saobracajnice;

- za sve radio relejne koridore potrebno je izraditi Elaborate zastite slobodnih radio relejnih koridora;

- KDS nreza se moZe postaviti i na postojece stubove elektroenergetske i tt mreze u saglasnosti sa vlasnikom iste, dok se ne steknu uslovi za podzemnu KDS
nrezu.

Prema ¢lanu 69. Zakona o planiranju i zgradnji (“S1. GI2009, 81/2009, 64/2010- US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 152/21), za podzenmne delove predmetnih objekata ne formira se posebna gradevinska parcela.

Uslovi za projektovanje i priklju¢enje na osnovu uslova imaoca javnih ovlaséenja u identi¢noj sadrZini:

Javno preduzeée ,,Putevi Srbije”: prema uslovima za projektovanje, broj ROP-PRP-1632-LOC-1-HPAP-6/2022interni broj JbHII 56 od
14.02.2022.godine.

U navedenim uslovima stoji da su: ,,Predmetne instalacije idejnim reSenjem planirane na lokaciji:
Pored drzavnog puta I1A reda broj 200
(deonice broj 20001 od ¢vora broj 2328 Prijepolje na km 0+000 do ¢vora broj 20001 Manastir MileSeva na km 7+439) (u daljem tekstu : predmetni put).

e pored puta na orijentacionoj stacionaz od km 2+641 do km 2+849, sa leve strane puta u pravcu rasta stacionaze na kat. parc. broj iz idejnog
reSenja;

Ovi uslovi imaju vaznost dve godine i mogu se koristiti iskljucivo u svrhu izrade:

- Lokacijskih uslova za izgradnju predmetnih instalacija,

- Tehnicke dokumentacije za izgradnju predmetnih instalacija;

Predimetne instalacije mogu se planirati i projektovati pored predimetnog puta vz ispunjenje sledecih uslova:
1. Opsti uslovi za postavljanje predmetnih instalacija pored predmetnog puta:

- usaglasiti trasu predmetne instalacije sa planiranom S$irinom kolovoza sa iviénim trakama u skladu sa Pravilnkom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti
saobracaja moraju da ispunjavaju putni bjekti i drugi elementi javnog puta (S glasnik br.50/2011) i drugim tehni¢kim propisima ili sa planskom dokumentacijomy,

- trasa predmetne instalacije mora se projektno usaglasiti sa postojeéim instalacijama postavijenim pored i ispod predimetnog puta, a na osnovu izvoda iz katastra
podzenmnih instalacija, tj. potrebno je pribaviti polozaje instalacija od komunalnih preduzeéa i nadleznih organizacija za upravljanje tim nstalacijama i podatke o
planiranim instalacijama;

2. Uslovi za paralelno vodenje predmetnih instalacija pored predmetnog puta:

- predmetne instalacije planirati mnimalno 1,00 m od krajnje tacke poprecnog profila drzavnog puta ili uz spoljnu ivicu katastarske parcele ukoliko ne ugrozava
stabilnost 1 odvodnjavanje puta;



- na mestima gde nije moguce instalacije postaviti van poprecnog profila drzavnog puta mora se isprojektovati i izvesti adekvatna zastita trupa predmetnog puta
(ne dozvoljava se vodenje predmetnih instalacija po bankini, kroz jarkove, po putnim objektima i kroz lokacije koje mogu biti inicijalne za otvaranje klizista);

- u zoni u kojoj su objekti izgradeni u neposrednoj blizini regulacione linije neophodno je
planirati adekvatnu zastitu temelja predmetnih objekata;

¢ nijje dozvoljeno postavljanje mernih i drugih uredaja u pojasu regulacije predmetnog drzavnog puta; isti se mogu postavljati u zastitnom pojasu predmetnog
drzavnog puta;

o planirati predmetnu instalaciju tako da ne ugrozava postojecu saobracajnu signalizaciju i opremu puta;

o ispod kolskih prilaza i saobracajnih prikljucaka planirati postavljanje instalacija kroz zastitnu cev; projektovana dubina zastitne cevi mora biti minimalno 1,20
mod kote konstrukcije prilaza ili saobracajnog prikljucka;

o izuzetno u naselju na mestima gde nije moguce instalacije postaviti van poprecnog profila drzavnog puta, instalacije planirati van rekonstruisanog kolovoza
na minimalno 1,50 mod istog uz zastitu (mora se isprojektovati i izvesti adekvatna zastita predmetnog puta i svih elemenata);

Potrebno je lokacije predmetnih instalacija planirati u skladu sa napred navedenim uslovima.

Projektna dokumentacija mora biti projektovana tako da predmetna instalacija ne ugrozava stabilnost drzavnog puta i obezbeduje uslove za nesmetano odvijanje
saobracaja na drzavnom putu, ne ugrozava saobracajnu signalizaciju i oprenu puta, kao i da ne ometa odrzavanje predmetne deonice drzavnog puta;

Tehnicku dokumentaciju, potrebno je da izradi preduzece, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajuci registar za izradu tehnicke dokumentacije za
tu vrstu objekata i koje ima zaposlena lica sa licencom za odgovornog projektanta koja imaju odgovarajuce rezultate u izradi tehnicke dokumentacije za tu vrstu i
namenu objekata.

Tacne stacionaze predmetnih instalacija pored predmetnog puta utvrditi direktnim merenjem na terenu u odnosu na poznate stacionaze ¢vornih
tacaka (koordinate ¢vornih tacaka nalaze se na sajtu JP ,,Putevi Srbije*);

Ovi uslovi ne proizvode pravno dejstvo za deo lokacije predmetne instalacije, koji su u skladu sa predlogom tehnicke dokumentacije projektovani na k.p. ¢iji su
vlasnici - korisnici, druga, fizicka i pravna lica. Investitor se obavezuje da resi imovinsko pravne odnose na k.p. sa korisnicima - vlasnicima za angazovanje dela
njihovog zemjjiSta u skladu sa tehnickom i ostalom dokumentacijom

Ovi uslovi imaju vaznost dve godine ili do isteka vazenja Lokacijskih uslova/ReSenja o gradevinskojdozvoli u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i mogu se
koristiti isklju¢ivo u svrhu izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju instalacija navedenih u zahtevu.

Upucuje se investitor da pre pocetka izvodenja radova za predmetnu izgradnju sa JP ,,Putevi Srbije’ uredi odnose u skladu sa €lanom 213. Zakona o naknadama
za kori§¢enje javnih dobara ("Shwbeni glasnik RS", broj 95/18, 49/19, 86/19 i 156/20) a prema dostavljenoj tehnickoj dokumentaciji.

Za postavaljanje predmetnih instalacija, posebnim ugovorom bice regulisano plac¢anje naknade za postavijanje instalacija u skladu sa ¢lanom211. 1212. Zakona o
naknadama za kori§¢enje javnih dobara ("Shbeni glasnik RS", broj 95/18, 49/19, 86/19 i 156/20) u skladu sa Prilogom 10, Tabela 14. (Za postavijanje
vodovoda, kanalizacije od 20,56 din./m; za elektro i gasne instalacije od 30,85 din./m i za opticke kablove od 51,41 din./m) Za postavljanje instalacija pored,
ispod ili iznad (ukr$taj) drzavnog puta placa se naknada zavisno od vrste instalacije, po metru postavljenih instalacija pre¢nika (ili $irine) do 0,01 metara, za
nstalacije veéeg precnika naknada se linearno uvecava srazmerno povecanju precnika (il Sirine). Naknada iz stava 1. ovog ¢lana placa se jednokratno, prilkom
zakljucenja ugovora.

Na osnovu ¢lana 17. Stav 1. Zakona o putevima ("Sluzbeni glasnik RS",br. 41/18 i 95/18-dr. zakon) upravlja¢ javnog puta donosi reSenje
investitoru o ispunjenosti izdatih uslova;

Uz zahtev za izdavanje ReSenja o ispunjenosti izdatih uslova (sa pozivom na broj i datum ovih uslova) treba dostaviti:

e podatke o investitoru (tacan naziv, adresa, matic¢ni broj, PIB investitora i podatke o ovlaS¢enom licu za potpisivanje ugovora);

e Tehnicku dokumentaciju koja je definisana lokacijskim uslovima i zakonskom regulativom;

e Ukoliko zahtev ne podnosi republicki ili opStinski organ ili javno preduzeée, dokaz o uplati propisane republicke administrativne takse
shodno Zakonu o administrativnim taksama Republike Srbije (870,00 dinara u Korist budzeta R. Srbije, na tekuci ra¢un 840-742221843-57,
po modelu pla¢anja 97 i sa pozivom na broj 32-022).”

JKP ,,Lim" Prijepolje:Prema Tehnickim uslovima na IDR izgradnje lokalnog telekomumikacionog vodova u opstini Prijepolie — katastarske opstine Prijepolje i
Sedobro, a na kat. parcelama 1081/1, 1082/7, 1083/4, 984/2, 1095/3, 1096/15 K.O. Prijepolie, i kat.parc.br. 1830/1, 1106, 1092/7, 1091/1 i 1082/1 K.O.
Sedobro, izdatim od strane JKP ,,Lim" Prijepolje, broj: 02-308/V od 01.02.2022. godine

U navedenim uslovima stoji da:

e Na predmetnim lokacijama gde je planirana izgradnja napred navedenih telekomunikacijskih vodova postoji izgradena javna vodovodna i kanalizaciona
nreza (fekalna i atmosferska) komplet sa prate¢im komunalnim objektima, ventilima, hidrantima, livenim kapama sa ugradbenim garniturama 1 vodovodnim i
kanalizacionim prikljuécima za objekte.

o U Ulici kod O.8. "Sveti Sava" planirana je rekonstrukcija i izgradnja vodovoda, uradena je projektno tehnicka dokumentacija i od nadlesnog opstinskog
organa dobijeno resenje za izvodenje radova. Takode za O.S. "Sveti Sava" i vitié koji je planiran da se gradi u blizini $kole, dati su tehnicki uslovi u kojima
je odredeno mesto izgradnje vodomemog Sahta za prikljuéenje ovih ustanova na gradsku vodovodnu nmrezn. Kroz projektno tehnicku dokumentaciju
sanacije magistralnog puta prema manastiru MileSeva planirana je i izgradnja novog javnog fekalnog kolektora u ovom putu.

e Na skici koja je data u prilogu prikazana je Sematski trasa izgradenih i planiranih ViK instalacija.

Uvidom u IDR, predloZene trase telekomunikacijskih vodova veéim delom se preklapaju sa izgradenom vodovodnom i kanalizacionom mrezom na predmetnim
lokacijama, te je predlozenu trasu ovih kablova neophodno korigovati. Obzirom da ne posedujemo katastar podzemnih instalacija, a imajuci u vidu da je duz cele
planirane trase tt kabla izgradena nasa instalacija, ne mozemo dati precizne podatke za potrebno korigovanje planirane trase ovih vodova u novom idejnom
reSenju, koja bi po istom bila izvodljiva.

1z tog razloga projektant je obavezan da pre korigovanja trase na terenu obide lokacije, utvrdi polozaj vodovoda (na osnovu vidnih liveno gvozdenih kapa i
izgradenih linjjskih Sahtova) i evidentira kanalizacione Sahtove i slivnike, te da na situacionom planu prikaze trase izgradenih instalacija vodovoda i kanalizacije sa
prate¢im komunalim objektima, ventilima, hidrantima, livenim kapama, prikaze dubine isth na karakteristinim mestina i trasu planiranih tt kablova tako da
osovinsko rastojanje tt kablova bude minimalno jedan metar od vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Na svim mestima gde se ne moze ispostovati sanitarni



zastitni pojas da predvidi postavljanje tt kablova u zastitnu cev veceg profila. Imajuci u vidu da na malom rastojanju postoji veliki broj vodovodnik i kanalizacionih
prikljucaka za izgradene objekte, predlazemo da celom trasom kablovi budu postavljeni u zastitne cevi. Uzimajuci u obzir napred navedeno, ograniCen front rada i
nemoguénost potpunog obezbedjenja zastitnog sanitarnog pojasa v ik instalacija, potrebno je da Investitor nakon $to koriguje trasu tt kablova i izradi sinhron plan
podzenmih instalacija u kojem ¢e biti prikazan odnos izgradenih i planiranih podzemmnih instalacija ispostuje i sledece uslove:

1) Osam dana pre pocetka izvodenja radova, o istom pismeno obavesti JKP “Lin?” Prijepolje i blagovremeno dostavi planiranu dinamiku rada kako bismo istu
uvrstili u nase aktivnosti i obezbedili prisustvo nasih radnika dok traju predvideni radovi na iskopima za tt kablove. 2) Na mestima paralelnog vodjenja trase tt
kablova sa nasim instalacijama, obavezno ispostovati da je osovinsko rastojanje tt kablova minimalno jedan metar od vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Na
svim mestima gde se ne moze ispostovati sanitarni zastitni pojas obavezno tt kablove postaviti u zastitnu cev veceg profila i istu propisno oznaciti. 3) Na mestima
ukrStanja sa naSom instalacijom, tt kablove postaviti kroz zastitnu cev, uz iskljuéivo rucni iskop, a prilikom zatrpavanja isto visiti u slojevima sa nabjjanjem
tamponskog materijala. Uzeti u obzr i ¢injenicu da je dubina vodovodnih instalacija na ovim lokacijama promenljiva. 4) Radove izvoditi tako da se ne narusi
statitka stabilnost izgradenog vodovoda i kanalizacije, kako bi se blagovremeno sprecila eventualna havarija na vodovodu. 5) Radove u neposrednoj blizini nasih
instalacija 1 na mestima ukrStanja izvoditi iskljuéivo ruéno kako ne bi ugrozli kontinuirano vodosnabdevanje postojecih korisnika na ovoj lokaciji. 6) Svi troskovi
za napred navedene radove su obaveza Investitora, kao i obezbedjenje saglasnosti za raskopavanje javne povrsine i vracanje iste u prvobitan polozaj. 7) JKP
»Lim« Prijepolje zadrzava pravo izmene tehnickih uslova na licu mesta u toku izvodenja radova na postavijanju tt kablova, ukoliko dode do ne predvidene
situacije na terenu, a Investitor je obavezan da iste ispostuje. 8) Ukoliko prilikom radova Investitor osteti izgradene instalacije vodovoda i kanalizacije iste je
obavezan, bez odlaganja, o svom trosku, da popravi ili izmeni u skladu sa novonastalim uslovima JKP “Lin?” Prijepolje, koje ¢e se odrediti na licu mesta. 9) Pre
zatrpavanja rovova, nakon postavijanja tt kablova, Investitor je obavezan da izvi$i katastarsko snimanje instalacija, uradi projekat izvedenog stanja i dostavi jedan
primerak u JKP “Lim” Prijepolje.”

Uz navedene uslove date su i skice izgradene v i k nreZe i planirane (oznacene Zutom i zelenom bojom).

Telekom Srbija, Sektor za fiknu pristupnu mrezu,Sluzba za planiranje i izgradnju mreze Kragujevac, Odeljenje za planiranje i izgradnju mreze UZice,
Prijepolje: Prema uslovima broj 38845 / -2022 DR od 10.02.2022.godine u kojima stoji da je: ,, utvrdeno da na mestu planiranih radova postoje
telekomunikacione instalacije , te da se preciznije informacije mogu dobiti ,,Telekom Srbija“ a.d. kont. osoba Dumi¢ Predrag br.tel. 064-653-1665 i Bicani¢
Nebojsa mob. 064/653-21-81 za OK kabl) pa se saglasnost izdaje pod slede¢im uslovima :

TEHNICKI USLOVI

1.Planiranim radovima ne sme doc¢i do ugrozavanja mehanicke stabilnosti 1 tehnickih karakteristika postojecih objekata mreze elektronskih komunikacija, ni do
ugrozavanja normalnog fimkcionisanja telekomunikacionog saobracaja, i mora uvek biti obezbeden adekvatan pristup postojecim objektima i kablovima
,,Telekoma Srbije radi njihovog redovnog odrzavanja i eventualnih intervencija.

2. Pre pocetka izvodenja radova potrebno je, u saradnji sa nadleznom shwbom ,,Telekom Srbija” a.d. (kontakt osoba u ime ,,Telekom Srbija“ a.d. : Bicani¢
Nebojsa mob. 064/653-21-81 za OK kabl i Dumi¢ Predrag br.tel. 064-653-1665 , zaduzen za pristupnu mrezu u Prijepolju) izvisiti identifikaciju i obelezavanje
trase postojecih podzennih kablova Telekomra u zoni planiranih radova (po potrebi probnim iskopima na trasi), kako bi se utvrdio njihov ta¢an polozaj, dubina i

definisali kona¢ni uslovi zastite, uslovi i na¢in izmestanja, ukoliko bude ugroZen izgradnjom

3. Projektant, odnosno izvoda¢ radova je u obavezi da postuje vazece tehnicke propise u vez sa dozvoljenim rastojanjima planiranog objekta od postojecih
objekata elektronskih konmumikacija.

Unutar zastitnog pojasa nije dozvoljena izgradnja i postavljanje objekata (infrastrukturnih instalacija) drugih komumalnih preduzeca iznad i ispod postojecih
podzemnih kablova ili kablovske kanalizacije EK nreze, osim na mestima ukrstanja, kao ni izvodenje radova koji mogu da ugroze fimkcionisanje elektronskih
komunikacija.

4. Zastitu i obezbedenje postojecih objekata ,, Telekoma Srbije treba izvisiti pre pocetka bilo kakvih gradevinskih radova i preduzeti sve potrebne 1 odgovarajuce
mere predostroznosti kako ne bi, na bilo koji na¢in, doslo do ugrozavanja mehanicke stabinosti, tehnicke ispravnosti postojecih predmetnih objekata.

5. Gradevinske radove u neposrednoj blizini postoje¢ih objekata ,,Telekoma Srbije visiti iskljucivo ru¢nim putem bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje
svih potrebnih mera zastite (obezbedenje od sleganja, probni iskopi i sl).

6. U slucaju eventualnog ostecenja postojecih objekata ili prekida telekomunikacionog saobracaja usled izvodenja radova, izvoda¢ radova je duzan da preduzecu
,.Telekom Srbija” a.d. nadoknadi celokupnu Stetu po svim osnovama (troskove sanacije i naknadu gubitka usled prekida telekomunikacionog saobracaja).

7. Ukoliko u toku vazenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na situaciju traselokaciju predmetnog objekta, investitor/izvoda¢ radova je u obavez da
promene prijavi i zatraz izmenu uslova.

8. Ukoliko predmetna izgradnja bude uslovljavala izmestanje postojecih objekata ,,Telekoma Srbije®, neophodno je da nvestitor u ime Telekoma Srbija pokrene
sve aktivnosti predvidene Zakonom o planiranju i izgradnji. Telekom Srbija ¢e u svojstvu investitora izmestanja/izgradnje infrastrukture elektronskih konmunikacija
ovlastiti investitora objekta za Ciju se izgradnju izdaju uslovi, da u ime i za racun Telekom Srbija, o svom trosku, izradi svu potrebnu zakonski propisanu tehnicku
dokumentaciju i izvede radove na izmesStanju postojecih objekata elektronskih komunikacija, sto ¢e se regulisati Ugovorom.

9. 1zvod 1z Projekta koji sadrzi svesku sa reSenjem izmestanja, zastite i obezbedenja postojecih objekata ,,Telekom Srbije”, predmer materijala i radova i graficku
dokumentaciju za predmetne radove izmestanja, zastite i obezbedenja postojecih objekata ,,Telekoma Srbije*, treba dostaviti obradivacu uslova radi verifikacije.

10. Radovi na zastiti i obezbedenju, odnosno radovi na izmestanju postojecih objekata ,,Telekoma Srbije®, izvode se o trosku investitora, osim u slucajevima kada
je ova oblast drugacije definisana postoje¢im sporazumima i prethodno izdatim uslovima. Obaveza mvestitora je i da, ukoliko je za predmetnu vrstu radova
propisana obaveza regulisanja imovinsko-pravnih odnosa, iste i reguliSe za buduce trase linjskih infrastrukturnih objekata elektronskih komunikacija ,,Telekoma
Srbije* pre pocetka izgradnje.

11. Izmestanje treba izvisiti na bezbednu trasu, pre pocetka radova na izgradnji za koju se traze uslovi.

12. Prilikom izbora izvodaca radova na izmestanju postojecih kablova, voditi ra¢una da je izvoda¢ registrovan i licenciran za tu vrstu delatnosti i da bude sa liste
kvalifikovanih izvodaca radova ,,Telekom Srbija” a.d.

13. Obaveza mvestitora je da izvodacu radova, pored ostale tehnicke dokumentacije, dostavi i kopiju izdath uslova (tekst i situacije) 1 Tehnicko resenje
zmestanja, zastite i obezbedenja postojecih kablova ugrozenih izgradnjom, koje je ,,Telekom Srbija“ a.d. verifikovao. Za nepostupanje po navedenim uslovima
investitor radova snosi punu odgovornost.



14. Investitor, odnosno izvoda¢ radova je u obavezi da se najmanje 15 dana pre pocetka izvodenja radova na izmestanju, zastiti i obezbedenju postojecih
objekata ,,Telekoma Srbije”, u pisanoj formi obratiti ,,Telekomu Srbija” a.d, nadleznoj Izvisnoj jedinici UZice u ¢ijoj nadleznosti je odrzavanje objekata u zoni
planirane izgradnje, sa obavestenjem o datumu pocetka radova i imenima nadzormog organa (kontakt telefon) i rukovodioca gradilita (kontakt telefon).

15. ,,Telekom Srbija“ ¢e sa svoje strane odrediti stru¢no lice radi vrSenja nadzora nad radovima na izmestanju, kao i na zastiti i obezbedenju svojih objekata.
Prilikom izvodenja radova obavezno je prisustvo stru¢nog nadzora od strane Preduzecéa za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d.

16. Po zavrsetku radova investitor/izvoda¢ radova je u obavez da u pisanoj formi obavestiti nadleznu Shwbu za planiranje i izgradnju nreze. da su radovi za koje
su uslovi traZeni, zavrSeni.

17. Po zavrSetku radova na izmeStanju objekata potrebno je izvisiti kontrolu kvaliteta izvrSenih radova. Investitor je duzan da uz zahtev za formiranje komisije za
kontrolu kvaliteta, dostavi Projekat izvedenog objekta, geodetski snimak, podatke o predstavniku investitora i izvodaca radova koji ¢e prisustvovati radu
komisjje.

18. Nakon zavr$etka svih aktivnosti definisanih Ugovorom, potrebno je da odgovorna lica za pracenje realizacije Ugovora dostave nadleznoj Shuzbi za planiranje i
izgradnju nreZe potpisan Zapisnik

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucije UZice: Prema uslovima za projektovanje za izgradnju lokalnog
telekomunikacionog voda broj 8M.1.0.0-D-09.22.-41047-22, od 07.02.2022. godine. U navedenim uslovima stoji da se: ,, Na datoj lokaciji nalaze
postojeci i planirani elektroenergetski objekti koji se ukr$taju ili paralelno vode sa planiranom trasom LOKALNI TELEKOM UNIKACIO!
VODOVI, PRIJEPOLJE, BOSTANI, Telekomunikaciona opticka mreZa za potrebe projekta priprema sledece generacije Sirokopojasne veze :
$kole u ruralnim oblastima u belim zonama, na podrucju klastera Prijepolje B, na katastarskim parcelama broj: 1081/1, 1082/7, 1083/4, 984/2,
1095/3, 1096/15 KO PRIJEPOLJE, 1830/1, 1106, 1092/7, 1091/1, 1082/1 KO SEDOBRO, a vlasni§tvo su Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beogr:
Ogranak Elektrodistribucija UZce i to:

- nadzemna niskonaponska mreZza (1kV) na Celi¢no reSetkastimi betonskim stubovima
- nadzemni dalekovod DV 10kV za TS 10/0,4kV ,,Energomontaza“ na betonskim i ¢eli¢no re§etkastim stubovima stubovima sa provodnicima AIC

- priklju¢ni podzemni 1 kV kablovski vod koji napaja Osnovnu §kolu ,,Sveti Sava“ od betonskog U9 stuba na kat.parceli br.1091/1 KO Sedobro
preko puta-iznad §kole do kablovsko-priklju¢ne kutije KPK na objektu $kole za koji se ne zna ta¢na trasa i koji se ukr$ta sa trasom planiranog

optickog kabla

- podzemni 10 kV kablovski vod od trafostanice TS 10/0,4kV ,,Energomontaza“ do trafostanice TS 10/0,4kV ,,Luke®, {ija se trasa delom poklapa

sa trasom planiranog optickog kabla.

Orjentaciona priblizna trasa postojeéeg podzemnog 10 kV kablovskog voda od trafostanice TS 10/0,4kV ,,Energomontaza® do trafostanice TS
10/0,4kV ,,Luke* data je u prilogu uslova

Na Kkat.parceli br. 1106 i 1830/1 KO Sedobro trasa planiranog optickog kabla poklapa se sa 1 kV kablom vodom uli¢ne rasvete koji napaja

svetiljke, koji je iza mesta merenja, kao deo unutra$nje el.instalacije rasvete.
Za prikljucni podzemni 1 kV kablovski vod keji napaja Osnovnu $§kolu ,,Sveti Sava® ne zna se ta¢na ve¢ orjentaciona trasa kabla.

Prema Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju nadzenmih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV (,,SLlist SFRJ*,
br.65/88, ,,SLlist SRJ*, br.18/92),

Clan 173.,, Telekormunikacioni kablovi poloZeni u zemlju moraju se udaljiti od stubova elektroenergetskih vodova najmanje 10,0 m za nazivne
napone do 110 KV, 15,0 m za nazivni napon 220 kV, a 25,0 m za nazivni napon 400 kV. Ako se ne mogu ispuniti uslovi iz stava 1. ovog ¢lana,

dozvoljeno je da se telekomunikacioni kablovi poloZe najmanje na 1 m od stubova elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 35 kV.*

Po Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova (naponski nivo 1kV) (SLglasnik SFRJ br.6/92), ¢lan 38:
,»AKo se telekomunikacioni podzemni vod priblizava temelju stuba voda horizontalna sigurnosna udaljenost iznosi 0,8 m, a ako je telekomunikacioni
podzemni vod mehanicki zasti¢en, ona iznosi 0,3 m. *

S obzirom da se planirano opticko kablo delom polaZe u neposrednoj blizini postojecih stubova elektroenergetskih vodova, potrebno je Idejno
reSenje dopuniti odnosno pri izradi projekta ucrtati i snimiti tacne lokacije postojecih stubova i zadovoljiti prethodni uslov, odnosno da se u
zavisnosti od naponskog nivoa, telekomunikacioni kablovi planiraju najmanje na 0,8 m odnosno na 1 m od postojeéih stubova elektroenergetskih

vodova.

Potrebno je povesti racuna o postojeéim prethodno podzenmnim 10 kV i 1 kV (niskonaponskim) kabl vodovima koji su pod naponom i nisu geodetski
snimljeni i ne zna se tacna ve¢ orjentaciona trasa kablova, sa kojima se paralelno vodi i uki$ta trasa planiranog telekomunikacionog voda.



Potrebno je da investitor- Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obezbedi u katastru podzemnih instalacija, kopije katastarskog plana
vodova radi utvrdivanja trase kablovskih vodova koji su geodetski snimljeni i ucrtani i uskladivanja sa njima. Za podzemne kablovske 10 kVi1 kV

vodove koji nisu geodetski snimljeni i ne zna se tana trasa potrebna je identifikacija pomoc¢u mermnih kola i tragaca kablova.

Planirani telekomunikacioni vod uskladiti sa postoje¢im podzemnim 10 kV i 1 kV kabl vodovima i ugraditi na propisnom rastojanju, a ako se
postojeci kabl vodovi nadu u trasi buduceg telekomunikacionog voda, iste je potrebno izmestiti o troSku investitora po naknadno pribavljenim

odobrenjima, uslovima, ugovoru i saglasnostima. Takode, sve tro§kove eventualne $tete snosi investitor i otklanja po vaze¢im tehnickim propisima.

Potrebno je ispoStovati Tehni¢ku preporuku br.3, Osnovni tehniCki zahtevi za izbor i montaZu energetskih kablova i kablovskog pribora u
elektrodistributivnim mreZzama 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kVi110 kV,

Potrebno je pre pocetka izvodenja radova da se investitor- Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i izvoda¢ prethodno obrate Pogonu
Prijepolje, radi ta¢ne identifikacije elektroenergetskih objekata koji su pod naponom, uskladivanja sa njima i preduzimanja zastitnih mera.

Sve radove u blizini postojecih elektroenergetskih objekata koji su pod naponom izvediti paZjivim ru¢nim iskopima uz prisustvo predstavnika
Pogona Prijepolje, vodeéi racuna da se isti ne ugroze i oStete. Sve tro§kove eventualne $tete snosi investitor i otklanja po vazeéim tehnickim

propisima.

Potrebno je ispoStovati Tehni¢ku preporuke EPS-a br.3 i ostale, Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV (,,SLlist SFRJ*, br.65/88, ,,SLlist SRJ*, br.18/92), Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju
niskonaponskih nadze mnih vodova (SLlist SFRJ, br.6/92), Pravilnik o tehni¢kim normativima za pogon i odrZavanje elektroenergetskih postrojenja
i vodova (Sluzbeni list SRJ", br. 1/93), Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu niskonaponskih mreZa i pripadajucih transformatorskih stanica
(""Sluzbeni list SFRJ", br. 13/78, "'Sluzbeni list SRJ"", br. 37/95), Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o energetici

Investitor je u obavez da poStuje sledece:

Objekte graditi na propisnom odstojanju od postojecih elektroenergetskih objekata. Ukoliko prilikom izgradnje objekta prethodno nije moguce
ispoStovati, investitor je duzan da EDS-u podnese zahtev za izmeS$tanje, kao i da finansira izmesStanje elektroenergetskih objekata na propisom

utvrdeno odstojanje, po zaklju¢enom Ugovoru o izmestanju el.energetskih objekata.

Dodatni uslovi za izvodenje radova na izgradnji objekta

e Gradevinske radove u neposrednoj blizini elektroenergetskih objekata visiti rucno, bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zastite.

e Najkasnije osam dana pre pocetka bilo kakvih radova u blizini elektroenergetskih objekata mvestitor je u obavezni da se u pisanoj formi obrati O granak
ED Uzce, Pogon Prijepolje, u kome ¢e navesti datumi vreme pocetka radova, odgovorno lice za izvodenje radova i kontakt telefon.

e Obavezje se stranka Opstina Prijepolje da ukoliko prilkom izvodenja radova naide na podzenme elektroenergetske objekte, odmah obavesti O granak
ED Utice, Pogon Prijepolje.

e U slucaju potrebe za izmestanjem elektroenergetskih objekata moraju se obezbediti alternativne rase i1 infrastrukturni koridori uz prethodnu saglasnost
Ogranak Elektrodistribucija UzZice, Pogon Prijepolie.

TroSkove postavljanja elektroenergetskog objekta na drugu lokaciju, kao i troSkove gradnje, u skladu sa ¢1.217. Zakona o energetici (,Sl.glasnik
RS¥, br.145/2014, 95/2018-dr.zakon i 40/2021), snosi investitor objekta zbog Cije izgradnje se viSi izmeStanje, u ovom slu¢aju stranka OpStina
Prijepolje.”

Ovi lokacijski uslovi vaze dve godine od dana izdavanja, i osnov za izradu Idejnog projekta koji se prilaze uz zahtev za izdavanje reSenja u skladu sa ¢lanom 145.
Zakona o planiranju i izgradnji.

Investitor je duzan da vz zahtev za izdavanje reSenja u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o planiranju i izgradnyji, priloz dokaze propisane ¢1.28. Pravilnika o postupku
isprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem

Odgovorni projektant je duzan da Idejni projekat, a koji se prilaze uz zahtev za izdavanje resenja u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, uradi u
skladu sa pravilima gradenja i ostalim uslovima sadrzanim u ovim lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moZe se podneti prigovor Opstinskom veéu opstine Prijepolje u roku od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Savetnik RUKOVODILAC ODELJENJA

Selma Citié, dipl.ing.arh. Vesna Novosel, dipl.pravnik
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	S obzirom da se planirano optičko kablo delom polaže u neposrednoj blizini postojećih stubova elektroenergetskih vodova, potrebno je Idejno rešenje dopuniti odnosno pri izradi projekta ucrtati i snimiti tačne lokacije postojećih stubova i zadovoljiti prethodni uslov, odnosno da se u zavisnosti od naponskog nivoa, telekomunikacioni kablovi planiraju najmanje na 0,8 m odnosno na 1 m od postojećih stubova elektroenergetskih vodova.
	Potrebno je povesti računa o postojećim prethodno podzemnim 10 kV i 1 kV (niskonaponskim) kabl vodovima koji su pod naponom i nisu geodetski snimljeni i ne zna se tačna već orjentaciona trasa kablova, sa kojima se paralelno vodi i ukršta trasa planiranog telekomunikacionog voda.
	Potrebno je da investitor- Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obezbedi u katastru podzemnih instalacija, kopije katastarskog plana vodova radi utvrđivanja trase kablovskih vodova koji su geodetski snimljeni i ucrtani i usklađivanja sa njima. Za podzemne kablovske 10 kV i 1 kV vodove koji nisu geodetski snimljeni i ne zna se tačna trasa potrebna je identifikacija pomoću mernih kola i tragača kablova.
	Planirani telekomunikacioni vod uskladiti sa postojećim podzemnim 10 kV i 1 kV kabl vodovima i ugraditi na propisnom rastojanju, a ako se postojeći kabl vodovi nađu u trasi budućeg telekomunikacionog voda, iste je potrebno izmestiti o trošku investitora po naknadno pribavljenim
	odobrenjima, uslovima, ugovoru i saglasnostima. Takođe, sve troškove eventualne štete snosi investitor i otklanja po važećim tehničkim propisima.
	Potrebno je ispoštovati Tehničku preporuku br.3, Osnovni tehnički zahtevi za izbor i montažu energetskih kablova i kablovskog pribora u elektrodistributivnim mrežama 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV i 110 kV,
	Potrebno je pre početka izvođenja radova da se investitor- Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i izvođač prethodno obrate Pogonu Prijepolje, radi tačne identifikacije elektroenergetskih objekata koji su pod naponom, usklađivanja sa njima i preduzimanja zaštitnih mera.
	Sve radove u blizini postojećih elektroenergetskih objekata koji su pod naponom izvoditi pažljivim ručnim iskopima uz prisustvo predstavnika Pogona Prijepolje, vodeći računa da se isti ne ugroze i oštete. Sve troškove eventualne štete snosi investitor i otklanja po važećim tehničkim propisima.
	Potrebno je ispoštovati Tehničku preporuke EPS-a br.3 i ostale, Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV („Sl.list SFRJ“, br.65/88, „Sl.list SRJ“, br.18/92), Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova (Sl.list SFRJ, br.6/92), Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova (Službeni list SRJ", br. 1/93), Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ("Službeni list SFRJ", br. 13/78, "Službeni list SRJ", br. 37/95), Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o energetici
	Investitor je u obavezi da poštuje sledeće:
	Objekte graditi na propisnom odstojanju od postojećih elektroenergetskih objekata. Ukoliko prilikom izgradnje objekta prethodno nije moguće ispoštovati, investitor je dužan da EDS-u podnese zahtev za izmeštanje, kao i da finansira izmeštanje elektroenergetskih objekata na propisom utvrđeno odstojanje, po zaključenom Ugovoru o izmeštanju el.energetskih objekata.
	Dodatni uslovi za izvođenje radova na izgradnji objekta
	Troškove postavljanja elektroenergetskog objekta na drugu lokaciju, kao i troškove gradnje, u skladu sa čl.217. Zakona o energetici („Sl.glasnik RS“, br.145/2014, 95/2018-dr.zakon i 40/2021), snosi investitor objekta zbog čije izgradnje se vrši izmeštanje, u ovom slučaju stranka Opština Prijepolje.”
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