Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLJE
Opstinska uprava

Interni broj: 353-28/2022
ROP-PRP-2201-LOC-1/2022

Dana: 01.03.2022.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolie,Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno - stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuéi po
zahtevu investitora  Elektrodistribucija Srbije doo Beograd, Bulevar umetnosti 12 -Beograd, a predatom kroz CIS preko punomoc¢nika Kodar
Energomontaza doo Autoput za Zagreb,Beograd i zvani€nog zastupnika Berberovi¢ Janka iz Beograda,za izdavanje lokacijskih uslova za
rekonstrukciju objekta Kablovski vod 10kV TS 35/10kV Kolovrat - TS 10/0.4kV Pekara-TS 10/0.4kV Zeleznitka stanica Kolovrat na k.p. 2422, 2820/1
2465/2, 2471/11, 2471/7, 24711, 2471/15, 2822/14, 2822/1, 2822/2 KO Prijepolje, kablovski vod 1kV TS 10/0.4kV Popadi¢a potok 2 do postoje¢eg 10kV
stuba “A” na k.p. 2465/2, 2820/1 KO Prijepolje, Prijepolje, a na osnovu ¢lana 8 d i 53 a Zakona o planiranju i izgradniji (* SI. Glasnik RS* broj 72/09,
81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20,52/21), ¢lana 2 stav 4 Uredbe o
lokacijskim uslovima ("Sl.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem
(“SI. Glasnik RS, broj 68/2019) i Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo ( "Sl. Glasnik opstine Prijepolie”, broj 5/14i6/14),izdaje

LOKACIJSKE USLOVE

za rekonstrukciju objekta - Kablovski vod 10kV TS 35/10kV Kolovrat - TS 10/0.4kV Pekara-TS 10/0.4kV Zeleznicka stanica Kolovrat na k.p.
2422, 2820/1, 2465/2, 2471111, 2471/7, 24711, 2471/15, 2822/14, 2822/1, 2822/2 KO Prijepolje, kablovski vod 1kV TS 10/0.4kV Popadica potok 2
do postojeceg 10kV stuba “A’ na k.p. 2465/2, 2820/1 KO Prijepolje, Prijepolje

Podaci o lokaciji:

Broj kat. parcele preko kojih prelazi kablovski vod: 2422, 2820/1, 2465/2, 2471/11, 2471/7, 2471/1, 2471/15, 2822/14, 2822/1, 2822/2 2465/2, 2820/1 KO
Prijepolje

KO: Prijepolie
Mesto: Kolovrat , Prijepolie

Planirana namena parcele: kat. parcele broj 2422, 2820/1, 2465/2, 2471/11, 2471/7, 2471/1, 2471/15, 2822/14, 2822/1, 2822/2 2465/2, 2820/1 KO

Prijepolie, nalazi se u obuhvatu Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo (SI. glasnik opstine Prijepolie broj 5/14 i 6/14). Prema grafickom
prilogu br.4 - Planirana preteZzna namena povr§ina sa podelom na celine i zone, kat. parcele broj 2422, 2820/1, 2465/2, 2471/11, 2471/7, 2471/1,

2471/15, 2822/14, 2822/1, 2822/2 2465/2, 2820/1 KO Prijepolje, u okviru su celine -5. Kolovrat,podcelina 5.1 Kolovrat.

Podaci o planiranom objektu na uz ovaj zahtev predatog Idejnog resenja- Rekonstrukcija objekta Kablovski vod 10kV TS 35/10kV Kolovrat - TS
10/0.4kV Pekara-TS 10/0.4kV Zeleznitka stanica Kolovrat na k.p. 2422, 2820/1, 2465/2, 2471/11, 2471/7, 2471/1, 2471/15, 2822/14, 2822/1, 2822/2 KO
Prijepolje, kablovski vod 1kV TS 10/0.4kV Popadi¢a potok 2 do postoje¢eg 10kV stuba “A” na k.p. 2465/2, 2820/1 KO Prijepolje, Prijepolje zradenog
od strane Kodar Energomontaza doo Autoput za Zagreb 22,Beograd sa glavnim projektantom:Zivko Stojanovi¢ ,dipl.inz.el. , licenca broj 350 L851 12,
br.tehniCke dokumentacije P-1178-IDR-00 od decembra 2021.godine:

Kategorija i klasifikaciona oznaka objekta : kategorija G
klasifikaciona oznaka: 222410 u udelu od 100%

Ukupna duzina jednozilnog kabla 10kV(podzemno)-3080m
Ukupna duzina kablovskog rova- 905m

Tip kabla -XHE 49-A (3x1x150mmz2)

Naponski nivo- 10kV

Dimenzije rova- (0,8m x 0,4m)/(0,8mx0,6m)

Nacin polaganja kablova -U trouglastom snopu

Ukupna duzina kabla 1kV (podzemno)- (2x200m)=400m
Ukupna duzina kablovskog rova -160m

Tip kabla -PP00-A 4x150mm2

Naponski nivo -1kV

Dimenzije rova- (0,8m x 0,6m)

ED prikljuéak: Potrebno je izgraditi Kablovski vod 10kV TS 35/10kV Kolovrat-TS 10/0.4kV Pekara-TS 10/0.4kV Zeleznitka stanica Kolovrat i kablovs



vod 1kV od TS 10/0.4kV Popadi¢a potok 2 do postojeceg 10kV stuba “A”. Mesto priklju€enja novog kablovskog voda 10kV je postoje¢a TS Kolovra
35/10kV, izvodna ¢elija 10kV uz ugradnju kablovske zavr$nice za unutra$nju montazu, a mesto priklju¢enja novog kablovskog voda 1kV je postoje¢a TS
10/0.4kV Popadi¢a potok 2, NN razvodni blok, a sve prema Projektnom zadatku, izdatim od Elektrodistribucije Srbije d.o.0. Beograd, ogranak ED UzZice
broj 2460800-D.0922-31622/1-2022, od 25.01.2022

Predracunska vrednost objekta: 10,511,780.00 Din.

Planirani radovi iz IDR-a :Potrebno je izgraditi Kablovski vod 10kV TS 35/10kV Kolovrat -TS 10/0.4kV Pekara-TS 10/0.4kV Zelezni¢ka stanica Kolovra
kablovski vod 1kV od TS 10/0.4kV Popadi¢a potok 2 do postojeceg 10kV stuba “A”. Mesto prikljuéenja novog kablovskog voda 10kV je postojeca TE
Kolovrat 35/10kV, izvodna celija 10kV uz ugradnju kablovske zavrSnice za unutra$nju montazu, a mesto prikljuéenja novog kablovskog voda 1kV je
postojeéa TS 10/0.4kV Popadiéa potok 2, NN razvodni blok u TS.

Kablovski vod 10kV je tipa XHE 49-A (3x1x150mm2), 10kV, i polaze se podzemno, u kablovski rov dimenzija 0,8x0,4m. U delu trase gde se kablovski
vod 10kV polaze u isti rov sa dva kablovska voda 1kV, dimenzije rova su 0,8x0,6m.

Na deonici "TS 35/10kV Kolovrat -TS 10/0.4kV Pekara, vr$i se rasecanje postojec¢eg 10kV kabla — postojeci vod od TS 10/0.4kV Popadi¢a potok do T+
10/0.4kV Pekara, rade se dve nove kablovske spojnice 10kV na novom kablu "TS 35/10kV Kolovrat - TS 10/0.4kV Pekara - TS 10/0.4kV Zeleznitk
stanica Kolovrat i pravi se novi ulaz-izlaz za postojec¢u TS 10/0,4 kV " Popadi¢a potok " - (TS 10/0,4 kV " Popadi¢a potok " se prebacuje na novi 10kv
kabl). Zadrzavaju se postojeci kablovi 10kV, od TS "Popadi¢a potok" do novih kablovskih spojnica.

Na deonici "TS 35/10kV Kolovrat - TS 10/0.4kV Pekara vr$i se rasecanje postojec¢eg 10kV kabla — postoje¢i vod od TS 10/0.4kV Popadi¢a potok do T+
10/0.4kV Pekara, rade se dve nove kablovske spojnice 10kV na novom kablu TS Kolovrat 35/10kV-TS 10/0.4kV Pekara-TS 10/0.4kV Zeleznitka stanic:
Kolovrat i pravi se ulaz-izlaz za postojeéu TS10/0,4 kV " Popadi¢a potok 2" (TS 10/0,4 kV " Popadi¢a potok 2" se prebacuje na novi kabl). Zadrzavaju se
postojeéi kablovi 2 x (XHE 49-A (3x1x150mm2)), 10kV, od TS " Popadi¢a potok 2" do kablovskih spojnica, kojima je TS " Popadi¢a potok 2" bila
povezana na kabl vod od TS 10/0.4kV Popadi¢a potok do TS 10/0.4kV Pekara.

Zatim se postoje¢a TS 10/0.4kV Pekara priklju¢uje na novi kabl 10kV po principu ulaz — izlaz. Novi kabl se u TS 10/0.4kV Pekara priklju¢uje u 2 vodne
¢elije 10kV, uz ugradnju kablovskih zavr$nica za unutra$nju montazu. Zatim novi kabl 10kV se vodi do postoje¢e TS 10/0.4kV Zelezni¢ka stanica
Kolovrat i prikljuéuje se u vodnu 10kV ¢éeliju uz ugradnju kablovske zavr§nice za unutrasnju montazu.

Trasa planiranog 10kV kabl voda ide pored trase postojeceg 10kV kabl voda TS 35/10kV Kolovrat -TS 10/0.4kV Popadi¢a potok-TS 10/0.4kV Pekara
TS 10/0.4kV Zeleznicka stanica Kolovrat — vrsi se rekonstrukcija postojeéeg kablovskog voda.

U jednom delu trase novi kablovski 10kV vod prelazi preko Zeleznicke teretne pruge (k.p. 2822/14). Na mestu ukrStanja sa Zelezni¢kom prugom, novi
kablovi 10kV se polazu ispod pruge, u zasebnu plastiénu PVC cev fi 110mm. Wr$i se utiskivanje pomocu hidrauli¢ne prese ili burgije na dubini od 1,8m
mereno od kote terena van trupa pruge do gornje ivice zastitne cevi. Zastitna PVC cev fi 110mm u zoni ukr$tanja sa Zelezni¢kom prugom se postavija
ispod koloseka u kontinuitetu u duzini od 8m. Krajevi zastitne cevi se zavr§avaju sa leve i sa desne strane Zelezni¢ke pruge na udaljenosti 4m, mereno
upravno na osovinu trase pruge. Detaljan prikaz ukr$tanja kabla sa Zelezni¢kom prugom prikazan je na crtezima Situacija i Profili.

U jednom delu trase novi kablovski 10kV vod prelazi ulicu LjubiS§e Miodragovica — vr§i se podbusivanje ulice i kablovi se postavijaju u PVC cev fi
110mm, na dubini od 1,5m. Postavlja se i jedna rezervna cev fi 110mm.

Zatim trasa ide pored ulice Ljubi$e Miodragovi¢a, paralelno, na propisanom rastojanju.

U delu trase, kod ulaska novog 10kV kabla u TS 10/0.4kV Zelezrika stanica Kolovrat, kabl prelazi preko ulice. U tom delu vr$i se setenje asfalta |
kablovi se polazu u PVC cev fi 110mm, na dubini id 1,5m.

U grafickoj dokumentaciji su prikazani profili podbusivanja i paralelnog vodenja kabla 10kV ispod i pored ulica.Od TS 10/0.4kV Popadia potok 2 do
postoje¢eg 10kV stuba “A” postavijaju se dva nova kablovska voda 1kV,podzemno. Kablovi su tipa PP00-A 4x150mm2, 1kV. Mesto priklji€enja je NN
blok u TS 10/0.4kV Popadi¢a potok 2. Krajnja tacka je postojec¢i 10kV stuba “A’.

Kablovski 10kV vod prelazi preko sledeti parcela: na k.p. 2422, 2820/1, 2465/2, 2471/11, 2471/7, 2471/1, 2471/15, 2822/14, 2822/1, 2822/2 k.o.
Prijepolje .

Kablovski 1kV vod prelazi preko sledeci parcela: k.p. 2465/2, 2820/1 k.o. Prijepolje.

PRAVILA GRADENJA ZA PODZEMNE ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE IZ PLANA GENERALNE REGULACIJE PRIJE
BRODAREVO

Svi podzemni planirani visokonaponski i niskonaponski vodovi se polazu u profilima postoje¢ih i planiranih saobra¢ajnica ispod trotoara a izuzetno u
kolovozu - kod uskih profila saobra¢ajnica i saobraéajnica bez trotoara. Sirina rova zavisi od broja kablova.

Kablovi se izuzetno mogu polagati ispod zelenih povrSina ako je to neophodno.
Elektroenergetsku mrezu polagati najmanje 0,5 m od temelja objekta i 0.5 m od kolovoza.
Dubina ukopavanja kablova iznosi 0,80 m za kablove napona do 20 kV.

Pri zatrpavanju kablovskog rova, iznad kabla duz cele trase, treba da se postave plasti€ne upozoravajuce trake. Preporucuje se sledeci raspored
upozoravajucih traka:

Pri polaganju kabla na regulisanim povr§inama postavlja se jedna upozoravajuca traka na 0,4m iznad kabla.
Pri polaganju kabla na neregulisanim povrSinama postavijaju se dve upozoravajuce trake, od kojih je prva na 0,3m, a druga na oko 0,5m iznad kabla.
Nakon polaganja kablova trase istih vidno obeleziti.

Zastitu od atmosferskog praznjenja izvesti prema klasi nivoa zastite objekata u skladu sa "Pravilnikom o tehni¢kim normativima za zastitu objekata od



atmosferskog praznjenja” (Sl.list SRJ br. 11/96).
Saglasnost za priklju¢enje na javnu distributivnu mrezu zatraziti od nadleznog elektrodistributivnog preduzeca.
Medusobno priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova

Na mestu ukrstanja energetskih kablova vertikalno rastojanje mora biti ve¢e od 0,2 m pri éemu se kablovi nizih napona polazu iznad kablova vi§ih
napona.

Pri paralelnom vodenju viSe energetskih kablova horizontalno rastojanje mora biti ve¢e od 0,07 m. U istom rovu kablovi 1 kV i kablovi vi§ih napona,
medusobno moraju biti odvojeni nizom opeka ili drugim izolacionim materijalom.

Ukrstanje energetskih kablova sa saobracajnicama

Pri ukrStanju sa saobrac¢ajnicama, kao i na svim onim mestima gde se o€ekuju ve¢a mehani¢ka naprezanja tla kablovi moraju biti postavljeni u zastitne
cevi na dubini 1,2 m, a ugao ukrstanja treba da je oko 909, ali ne maniji od 300.

Energetski kablovi se polazu u betonskim ili plasti€nim cevima tako da minimalni unutradnji pre¢nik cevi bude najmanje 1,5 puta veci od spoljaSnjeg
pre¢nika kabla. Krajevi cevi moraju biti oznaceni standardnim kablovskim oznakama.

Ukrstanje energetskih kablova sa putevima izvan naselja

Ukrstanje energetskog kabla sa putem izvan naselja vrSi se tako $to se kabl polaze u betonski kanal, odnosno u betonsku ili plasti€nu cev uvucenu u
horizontalno izbusen otvor, tako da je mogu¢a zamena kabla bez raskopavanja puta.

Vertikalni razmak izmedu gornje ivice kablovske kanalizacije i povrsine puta treba da iznosi najmanje 0,8 m.
Priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa zelezni¢kom prugom

Na mestima ukr$tanja energetskog kablovskog voda sa Zelezni¢kom prugom, kabl se polaZe u betonski ili zidani kanal, odnosno u betonske ili ¢elicne
cevi. Dozvoljava se i upotreba keramickih i azbestnocementnih cevi, kao i od plasti¢nih masa mehanicki dovoljno otpornih da zastite kablovski vod.

Kanale i cevi treba postaviti tako da se kabl moze premestiti bez raskopavanja donjeg stroja Zeleznicke pruge.

Kablovski vod mora prolaziti najmanje na 1m ispod gornje ivice Zeleznickih Sina.

Neukopane kablove na mostovima, u podvoznjacima ili propustima treba zastititi od mehani¢kog osteéenja.

Polozaj kablovskog voda na mestu ukrstanja treba vidljivo obeleziti oznakama od betona ili kamena.

Priblizavanje i ukrstanje energetskih i telekomunikacionih kablova

Dozvoljeno je paralelno vodenje energetskog i telekomunikacionog kabla na medusobnom razmaku od najmanje (JUS N. CO. 101):
-0,5m za kablove 1 kVi 10 kV
-1,0m za kablove 35kV.

Ukrstanje energetskog i telekomunikacionog kabla vri se na razmaku od najmanje 0,5m. Ugao ukr$tanja treba da bude:
-u naseljenim mestima: najmanje 300, po mogucnosti §to blize 90%;
-van naseljenih mesta:najmanje 450,

Energetski kabl, se po pravilu, postavlja ispod telekomunikacionog kabla.

Ukoliko ne mogu da se postignu zahtevani razmaci na tim mestima se energetski kabl proviaci kroz zastitnu cey, ali i tada razmak ne sme da bude
manji od 0,3m.

Razmaci i ukr§tanja prema navedenim tackama se ne odnose na opticke kablove, ali i tada razmak ne sme da bude manji od 0,3m.

Telekomunikacioni kablovi koji sluZe iskljuivo za potrebe elektrodistribucije mogu da se polazu u isti rov sa energetskim kablovima,, na najmanjem
razmaku koji se proraunom pokaze zadovoljavajuci, ali ne manje od 0.2m.

Priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa cevima vodovoda i kanalizacije
Nije dozvoljeno paralelno vodenjeenergetskih kablova iznad ili ispod vodovodnih i kanalizacionih cevi.

Horizontalni razmak energetskog kabla od vodovodne i kanalizacione cevi treba da iznosi najmanje 0,5m za kablove 35 kV, odnosno najmanje 0,4m za
ostale kablove.

Pri ukrstanju, energetski kabl moze da bude polozZen ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cevi na rastojanju od najmanje 0,4m za kablove 35 kV,
odnosno najmanje 0,3m za ostale kablove.

Ukoliko ne mogu da se postignu razmaci prema gornjim tackama na tim mestima energetski kabl se proviaci kroz zastitnu cev.
Na mestima paralelnog vodenja ili ukr§tanja energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom cevi, rov se kopa ru¢no (bez upotrebe mehanizacije).
Priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa gasovodom

Nije dozvoljeno paralelno polaganje energetskih kablova iznad ili ispod cevi gasovoda.



Razmak izmedu energetskog kabla i gasovoda pri ukrStanju i paralelnom vodenju treba da bude najmanje:
-0,8m u naseljenim mestima
-1,2m izvan naseljenih mesta

Razmaci mogu da se smanje do 0,3m ako se kabl polozi u zastitnu cev duzine najmanje 2m sa obe strane mesta ukrstanja ili celom duzinom
paralelnog vodenja.

Na mestima ukr$tanja cevi gasovoda se polazu ispod energetskog kabla.
Priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa toplovodom
Nije dozvoljeno paralelno vodenje energetskih kablova ispod ili iznad toplovoda.

Pri ukr§tanju, energetski kabl se montira iznad toplovoda, a izuzetno i ispod toplovoda. Izmedu energetskog kabla i toplovoda se pri ukrStanju postavija
toplotna izolacija od poliuretana, penu$avog betona itd.

Horizontalni razmak energetskog kabla od spoljne ivice kanala za toplovod treba da iznosi najmanjje 0.7m, za kablove do 35 kV, odnosno najmanje
0,6m za ostale kablove, a ukoliko ne mogu da se postignu navedeni najmaniji razmaci primenjuju se dodatne zastitne mere kojima se obezbeduje da
temperaturni uticaj toplovoda na kabl ne bude veci od 20%c (pojacana izolacija izmedu toplovoda i kabla, primena kablova sa izolacijom od umreZenog
polietilena, primena metalnih ekrana izmedu kabla i toplovoda, primena posteljice od specijalnih meSavina za zatrpavanje toplovoda i kabla, npr.
mesavina $ljunka i peska "Moravca" sa dodatkom do 15% mlevenog kre€njaka, meSavina peska i cementa i td.)

Pri ukr§tanju i paralelnom vodenju energetskog kabla za javno osvetljenje i toplovoda treba da se ostvari razmak od najmanje 0,3m.
Ukrstanje energetskih kablova sa vodotokom

Ukrstanje energetskog kabla sa vodotokom (reka, kanal itd) izvodi se polaganjem preko mostova. Izuzetno, prema preporukama "ED Srbije", ukr§tanje
sa vodotokom moze da se izvede polaganjem kabla na dno ili ispod dna vodotoka.

Polaganje energetskih kablova preko mostova

Preporucuje se polaganje energetskih kablova ispod peSackih staza u kanalima ili cevima. Ovi kanali (cevi) ne smeju da sluZe za odvod atmosferske
vode, a mora da bude omoguc¢eno prirodno hladenje kablova. Kod ve¢eg mosta je uobiajeno da se u njegovoj unutrasnjosti predvidi poseban tunel sa
konzolama ili ispustima za noSenje kablova.

Dozvoljeno je i slobodno polaganje po konstrukciji mosta ako su energetski kablovi nepristupacni nestru¢nim licima i ako su zasti¢eni od direktnog
zracenja sunca.

Svuda gde je to moguce, energetske kablove treba polagati bez spojnica na mostu.
Treba izbegavati polaganje kablova preko drvenih mostova. U suprotnom, kablovski vod se polaze kroz plasti¢nu ili metalnu cev.

Na mestima prelaza energetskog kabla sa ¢eli¢ne konstrukcije na obalne oslonce mosta, kao i na prelazima preko dilatacionih delova mosta, treba
predvideti odgovarajucu rezervu kabla.

Priblizavanje energetskih kablova drvoredima
Nije dozvoljeno zasadivanje rastinja iznad podzemnih vodova.
Energetske kablovske vodove treba po pravilu poloZiti tako da su od ose drvoreda udaljeni najmanje 2m.

Iznad podzemnih vodova planirati travnjake ili trotoare poplo€ane pomi¢nim betonskim plo¢ama.

Uslovi za projektovanje i prikljucenje objekata na infrastrukturu - na osnovu uslova imaoca javnih ovlaséenja u istovetnoj i identicnoj
sadrZini:

Vodovod:Prema tehni¢kim uslovima za projektovanje izdatim od strane JKP Lim Prijepolje broj 02-311/V od 11.02.2022.godine.

Na osnovu Vaseg zahteva broj predmeta: ROP-PRP-2201-LO C-1/2022 Interni broj:353-28/2022 od 08.02.2022 godine, zaveden pod nasim brojem 02-
311/V od 1.02.2022.godine, izvrsili smo uvid u dostavljeno idejno reSenje predmetne izgradnje, izasli na lice mesta i dajemo:

1. Na predmetnim lokacijama gde je planirana izgradnja/rekonstrukcija napred navedenih kablovskih vodova postoji izgradena javna vodovodna i
kanalizaciona mreta komplet sa prate¢im komunalnim objektima, ventilima, hidrantima, livenim kapama sa ugradbenim garniturama i vodovodnim i
kanalizacionim prikljuécima za objekte:

[1 U Ulici Ljubi$e Miodragovi¢a, distributivni vodovod LG DN200 mm i gradski kolektori fekalne i kiSne kanalizacije, te vodovodni priklju¢ci cevima LC
DN100 za objekte Jela Star (bivSa Fap Livnica) i Elan kao i priklju¢ci sa pocinkovanim cevima manjeg profila za objekte izgradene uz ovu ulicu sve
komplet sa napred navedenim komunalnim objektima i vodovodnom armaturom,

{1 Potez od Ul. Ljubi$e Miodragovi¢a preko pristupnog puta za “Trgopek” prema Z.stanici Kolovrat, prema magistrali postoje uradena dva sekundarna
vodovoda paralelno vodena na medusobnom rastojanju oko 60cm prosec¢no, uradeni cevima LG DN 100mm i LG DN80mm preko kojih se napajaju
Trgopek, MEM "Voéar ", Zeleznicka stanica, a uz bjelopoljski put "Perspektiva”, NIS benzinska pumpa, gasna pumpa, AMSS, JP "Srbijaume” i Pute
Utice ii fekalni i kiSni kolektori od industrijskih objekata na ovoj lokaciji.

2. Uvidom u IDR, prediotene trase el. kabla ve¢im delom se preklapaju sa izgradenom vodovodnom i kanalizacionom mretom na predmetnim
lokacijama, te je prediotenu trasu el. kablova neophodno korigovati. Obzirom da ne posedujemo katastar podzemnih instalacija, a imajuci u vidu da je



dut cele planirane trase el. kabla izgradena naSa instalacija, ne motemo dati precizne podatke za potrebno korigovanje planirane trase el. kabla u
novom idejnom resenju, koja bi po istom bila izvodljiva.

3. Iz tog razloga projektant je obavezan da pre korigovanja trase:

[1 obezbedi opremu za detekciju podzemnih instalacija (vodovod izgraden od livenog gvotda i pocinkovanih cevi) i da uz prisustvo predstavnika JKP
“Lim” Prijepolje obide na terenu lokacije, utvrdi polotaj vodovoda i evidentira kanalizacione $ahtove,

[1 da utvrdi tacan polotaj i dubinu izgradenih vodovodnih i kanalizacionih instalacija (fekalna i atmosferska) na mestu gde je predvideo podbuSavanje
ulice LjubiSe Miodragovi¢a (radi postavljanja zastitne cevi za el. instalacija) i da na osnovu dobijenih podataka i uslova da zastitnu cev mora postaviti
ispod izgradenih VIK instalacija u ovoj ulici (na minimum 50 cm medusobnog vertikalnog rastojanja), sagleda moguénost izvodenja podbuSavanja ili
predvidi klasi¢an iskop,

[1 da utvrdi polotaj i dubinu izgradenih vodovodnih instalacija u pristupnom putu za Trgopek radi podbusavanja puta i sagleda moguénost izvodenja
istog

4. Nakon napred navedenog projektant je obavezan da na situacionom planu ucrta trase izgradenih instalacija vodovoda i kanalizacije sa prate¢im
komunalnim objektima, ventilima, hidrantima, livenim kapama, prikate dubine istih na karakteristicnim mestima i trasu planiranih el.kablova tako da
osovinsko rastojanje el. kablova bude minimalno jedan metar od vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Na svim mestima gde se ne moze ispo$tovati
sanitarni zastitni pojas da predvidi postavijanje el. kablova u zastitnu cev veceg profila. 5. Uzimajuéi u obzir napred navedeno, ograni¢en front rada i
nemoguénost potpunog obezbedjenja zastitnog sanitarnog pojasa vodovoda potrebno je da Investitor nakon $to koriguje trasu el. kablova i izradi
sinhron plan podzemnih instalacija u kojem ¢e biti prikazan odnos izgradenih i planiranih podzemnih instalacija ispoStuje i slede¢e uslove:

1) Osam dana pre pocetka izvodenja radova, o istom pismeno obavesti JKP “Lim” Prijepolje i blagovremeno dostavi planiranu dinamiku rada kako
bismo istu uvrstili u nase aktivnosti i obezbedili prisustvo nasih radnika dok traju predvideni radovi na iskopima za el. kablove.

2) Na mestima paralelnog vodjenja trase el. kablova sa na$im instalacijama, obavezno ispoStovati da je osovinsko rastojanje el. kablova minimalno
jedan metar od vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Na svim mestima gde se ne moze ispoStovati sanitarni zastitni pojas obavezno el. kablove
postaviti u zastitnu cev veceg profila i istu propisno oznagiti.

3) Na mestima ukrStanja sa naSom instalacijom, el. kablove postaviti kroz zastitnu cev minimalno 50 cm ispod dna cevovoda. VrSiti ruéni iskop, a
prilikom zatrpavanja vrsiti u slojevima ruéno nabijanje tamponskog materijala. Uzeti u obzir i Sinjenicu da je dubina vodovodnih instalacija na ovim
lokacijama promenljiva.

4) Radove izvoditi tako da se ne narusi staticka stabilnost izgradenog vodovoda i kanalizacije, kako bi se blagovremeno sprecila eventualna havarija na
vodovodu.

5) Radove u neposrednoj blizini nasih instalacija i na mestima ukrstanja izvoditi isklju€ivo ruéno kako ne bi ugrozili kontinuirano vodosnabdevanje
postojecih korisnika na ovoj lokaciji.

6) Svi troSkovi za napred navedene radove su obaveza Investitora, kao i obezbedjenje saglasnosti za raskopavanje javne povrSine i vracanje iste u
prvobitan polotaj.

7) JKP »Lim« Prijepolie zadrtava pravo izmene tehnickih uslova na licu mesta u toku izvodenja radova na postavijanju el. kabla, ukoliko dode do ne
predvidene situacije na trenu, a Investitor je obavezan da iste ispostuje.

8) Ukoliko prilikom radova Investitor oSteti izgradene instalacije vodovoda i kanalizacije iste je obavezan, bez odlaganja, o svom tro$ku, da popravi ili
izmeni u skladu sa novonastalim uslovima JKP “Lim” Prijepolje, koje ¢e se odrediti na licu mesta.

9) Pre zatrpavanja rovova, nakon postavljanja el. kablova, Investitor je obavezan da izvr$i katastarsko snimanje instalacija, uradi projekat izvedenog
stanja i dostavi jedan primerak u JKP “Lim” Prijepolje.

Telekom:Tehnicki uslovi broj 54629/3-2022 BT od 21.02.2022.godine

Na osnovu zahteva Opstinske uprave Prijepolie, Odsek za urbanizam od 08.02.2022.god. za izdavanje tehnickih uslova u svrhu izdavanja
lokacijskih za rekonstrukciju objekta Kablovski vod 10kV TS 35/10kV Kolovrat - TS 10/0.4kV Pekara-TS 10/0.4kV Zeleznitka stanica Kolovrat na k.p
2422, 2820/1, 2465/2, 2471/11, 2471/7, 2471/1, 2471/15, 2822/14, 2822/1, 2822/2 KO Prijepolje, kablovski vod 1kV TS 10/0.4kV Popadi¢a potok 2 do
postojeceg 10kV stuba “A“na k.p. 2465/2, 2820/1 KO Prijepolje, uvidom u teh. dokumentaciju postojeceg stanja pristupne TK mreze, a shodno
odredbama Zakona o planiranju i izgradniji, izdaju se sledeci tehnicki uslovi:

1. Na k.p. planiranim za izgradnju postoji telekomunikaciona mreza, ko $to je prikazano na kopiji kat. plana vodova br.956-307-2264/2022.

2. Planiranim radovima ne sme doci do ugrozavanja mehaniCke stabilnosti i tehnickih karakteristika postojecih TK objekata i kablova, ni do ugrozavanja
normalnog funkcionisanja TK saobracaja, i mora uvek biti obezbeden adekvatan pristup postojecim kablovima radi njihovog redovnog odrzavanja i
eventualnih intervencija.

3. Projektant, odnosno izvoda¢ radova je u obavezi da poStuje vazece tehniCke propise u vezi sa dozvoljenim rastojanjima planiranog objekta od
postojecih objekata elektronskih komunikacija. Unutar zastitnog pojasa nije dozvoljena izgradnja i postavijanje objekata (infrastrukturnih instalacija)
drugih komunalnih preduzeca iznad i ispod postojecih podzemnih kablova ili kablovske kanalizacije EK mreze, osim na mestima ukrStanja, kao ni
izvodenje radova koji mogu da ugroze funkcionisanje elektronskih komunikacija.

4. Zastitu i obezbedenje postoje¢ih objekata ,Telekoma Srbije” treba izvrsiti pre pocCetka bilo kakvih gradevinskih radova i preduzeti sve potrebne i
odgovaraju¢e mere predostroznosti kako ne bi, na bilo koji na€in, doSlo do ugrozavanja mehanicke stabilnosti, tehniCke ispravnosti postojecih
predmetnih objekata.

5. Gradevinske radove u neposrednoj blizini postojecih objekata , Telekoma Srbije* vrsiti iskljuCivo ruénim putem bez upotrebe mehanizacije i uz
preduzimanje svih potrebnih mera zastite (obezbedenje od sleganja, probni iskopi i sl).



6. Ukoliko u toku vazenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na situaciju trase-lokaciju predmetnog objekta, investitor/izvoda¢ radova je u
obavezi da promene prijavi i zatrazi izmenu uslova.

Pravila gradnje fiksne telekomunikacione mreze:

Dozvoljeno je priblizavanje energetskog i telekomunikacionog kabla na medusobnom razmaku od najmanije:

-0,5m za kablove do 10 kV

-1m za kablove 10-35 kV

UkrStanje energetskog i telekomunikacionog kabla vr$i se na razmaku od najmanje 0,5m. Ugao ukr$tanja treba da bude:
-u naseljenim mestima: najmanje 300, po mogu¢nosti Sto blize 900;

-van naseljenih mesta: najmanje 450.

Ukoliko ne mogu da se postignu zahtevani razmaci na tim mestima se energetski kabl provia¢i kroz odgovarajuéu zastitnu cey, ali i tada razmak ne
sme da bude maniji od 0,3m.

Dozvoljeno odstojanje izmedu sistema elektroenergetskog uzemljenja i TK kabla / uzemljenja, za vrednost srednje specificne otpornosti tla je 2 metra.
Energetski kabl se po pravilu, postavlja ispod telekomunikacionog kabla.
JP PUTEM SRBIJE :0dgovor o nenadleznosti broj ROP-PRP-LOC-1-HPAP-6/2022 i interni broj IbHIM 61 od

Na osnovu vaseg zahteva broj ROP-PRP-2201-LOC-1/2022 (interni zavodni broj 353-28/2022 od 08.02.2022. godine) za izdavanje uslova ze
projektovanje za rekonstrukciju objekta kablovskog voda 10kV TS 35/10kV Kolovrat - TS 10/0.4kV Pekara-TS 10/0.4kV Zelezni¢ka stanica Kolovrat ni
k.p. 2422, 2820/1, 2465/2, 2471/11, 2471/7, 2471/1, 2471/15, 2822/14, 2822/1, 2822/2 K.O. Prijepolje, kablovski vod 1kV TS 10/0.4kV Popadi¢a potok 2
do postojeceg 10kV stuba “A” na k.p. 2465/2, 2820/1 K.O. Prijepolje, Prijepolje, obavestavamo vas da u skladu sa ¢lanom 17. Zakona o putevima
("Sluzbeni glasnik RS",br. 41/18 i 95/18-dr. zakon) upravljacu javnog puta poverava se vr§enje javnih ovla§¢enja koja se odnose na izdavanje uslova za
izradu tehni¢ke dokumentacije, odnosno za postavijanje linijskog infrastrukturnog objekta na javnom putu i zastithom pojasu javnog puta (Zeleznicka
infrastruktura, elektroenergetski vod, naftovod, gasovod, objekat visinskog prevoza, linijska infrastruktura elektronskih komunikacija, vodovodna i
kanalizaciona infrastruktura i dr.) i dono$enje reSenja investitoru o ispunjenosti izdatih uslova.

Uredbom o kategorizaciji drzavnih puteva (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 105/13 i 119/13 i 93/2015), definisani su pravci drzavnih puteva li ll reda.
Na katastarskim parcelama iz vaseg zahteva ne prolazi drzavni put i JP ,Putevi Srbije” nisu nadlezni za izdavanje trazenih uslova. 21.02.2022.godine.

Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje i prikljucenje, izdatim od strane Elektrodistribucija Srbije d.0.0. Beograd, Ogranak
Elektrodistribucija UZice, broj 8M.1.0.0-D.09.22-54566-22 od 17.02.2022. godine.

Na osnovu uvida u IDR br. P-1178-IDR-04 od decembra 2021.godine daju se ovi uslovi.
Na datoj lokaciji se nalaze postojeéi i planirani elektroenergetski objekti koji se ukrstaju ili paralelno vode sa planiranom trasom:

Kablovski vod 10kV TS 35/10kV Kolovrat - TS 10/0.4kV Pekara-TS 10/0.4kV Zelezniéka stanica Kolovrat na k.p. 2422, 2820/1, 2465/2, 2471/11, 2471/7
247111, 2471/15, 2822/14, 2822/1, 2822/2 KO Prijepolje, kablovski vod 1kV TS 10/0.4kV Popadi¢a potok 2 do postojeceg 10kV stuba “A” na k.p. 2465/2,
2820/1 KO Prijepolje, Prijepolje a vlasnistvo su Elektrodistribucija Srbije doo Beograd ogranak Elektrodistribucija UZice.

Trasa planiranog 10kv i 1kv kabl voda ukrsta se i paralelno vodi sa postoje¢im podzemnim 10kv kablovima:
-podzemni 10kv kabl vod od TS35/10kv Kolovrat-TS 10/0,4 kv IKL

-podzemni 10kv kabl vod od TS35/10kv Kolovrat-izvod 10kv za Ivanje

-podzemni 10kv kabl vod od TS35/10kv Kolovrat-TS 10/0,4 kv Elan

-podzemni 10kv kabl vod od TS35/10kv Kolovrat-TS 10/0,4 kv Fap

-podzemni 10kv kabl vod od TS35/10kv Kolovrat-TS 10/0,4 kv Limka

-planirani 10kv kabl vod od TS35/0,4kv Fap-TS 10/0,4 kv Strugara

Postoje¢i podzemni 10kv kabl vodovi su pod naponom izlaze iz trafostanice TS 35/10 kv Kolovrat prelaze preko ulice i prolaze uz istu stranu ilice
LjubiSe miodragovica koja je planirana za ugradnju novog kabl voda ,nisu geodetski snimljeni i nezna se tana precizna trasa ovih kablova ni dubina
polaganja ve¢ samo orijentaciona trasa.

Trasa planiranog 10kv kabl voda TS35/10kv Kolovrat -TS10/0,4 kv Pekara-TS 10/0,4kv Zelezni¢ka stanica Kolovrat je pored trase postojecec
podzemnog 10kv kabl voda TS 35/10kv Kolovrat -TS 10/0,4 kv popadiéa potok -TS 10/0,4 kv Pekara-TS 10/0,4 kv Zelezni¢ka stanica Kolovrat.

Postojeci 10kv kabl vod 10kv TS 35/10kv Kolovrat -TS 10/0,4 kv popadiéa potok -TS 10/0,4 kv Pekara-TS 10/0,4 kv Zelezni¢ka stanica Kolovra
izgraden je 1973.godine pa je samim tim potrebno ugraditi novi vod trasom postojeceg podzemnog 10kv kabl voda.

Za napajanje postojece trafostanice TS 10/0,4kv Popadi¢a potok i TS 10/0,4 kv popadi¢a potok 2 zadrzavaju se postojeci 10kv kablovi.

Planirani kablovski vod 1kv TS 10/0,4kv popadi¢a potok 2 do postojec¢eg 10kv stuba ,A“ na k.p. 2465/2,2820/1 KO Prijepolie gradi se radi raspleta
niskonaponske mreze i napajanja kupaca iz trafostanice TS 10/0,4 kv Popadica potok 2.

Pre pocetka radova potrebno je obratiti se pogonu Prijepolje radi tacne identifikacije elektroenergetskih objekata -podzemnih kablova koji su pod
naponom uskladivanja sa njima i preduzimanja zastitnih mera.Sve radove u blizini postojecih el.en.objekata koji su pod naponom izvoditi pazljivim



ru¢nim iskopima uz prisustvo predstavnika pogona Prijepolje,vodec¢i racuna da se isti ne ugroze i oStete.

U uslovima stoji da se Investitor obavezuje da zastiti postojece kablovske vodove u skladu sa odredbama Pravilnika o teh.normativima za
elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 v,da najkasnije osam dana pre pocetka bilo kakvih radova u blizini elektroenergetskih
objekata u pisanoj formi obrati ED Uzice pogon Prijepolje u kom ¢e navesti datum i vreme pocetka radova,odg.lice za izvodenje radova i kontakt
telefon,da ukoliko prilikom izvodenja radova naide na podzemne elektroenergetske objekte odmah obavesti pogon Prijepolje.

INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE dshnicki uslovi za ukr$tanje trase 10kv kablovskog voda sa industrijskim kolosekom ,Elan na
podruéju Zeleznicke stanice Prijepolje Teretna broj 3/2022-209 od 23.02.2022.godine.

U navedenim uslovima stoji da je neophodno od trafostanice TS 10/0,4kv Zeleznitka stanica Kolovrat u km 255+878 do naspram km 255+880
ZelezniCke pruge Beograd Centar-Resnik-Pozega-Vrbnica -drzavna granica -Bijelo polje izvrSiti paralelno vodenje sa desne strane javne Zeleznicke
pruge na udaljenosti veéoj od 10m mereno upravno na osu najblizeg stani¢nog koloseka i na udaljenosti vec¢oj od 8m mereno upravno na osu
industrijskog koloseka ,Elan“.Osovinsko ukrstanje trase 10kv kablovskog voda sa ind.kolosekom elan moguce je izvrSiti naspram km 255+665
ZelezniCke pruge Beograd Centar-Resnik-Pozega-Vrbnica -drzavna granica-Bijelo polje.Ovo osovinsko ukrstanje izvrSiti pod uglom od 90 stepeni u
odnosu na osu ind.koloseka.Paralelno vodenje sa leve strane koloseka Elan moguce je izvrsiti naspram km 255+880 do naspram km 255+665
Zeleznike pruge Beograd Centar-Resnik-Pozega-Vrbnica -drzavna granica na udaljenosti ve¢oj od 4km mereno upravno na osu ind.koloseka i van
granice Zzeleznickog zemlji§ta.Na mestu ukrtaja sa industrijskim kolosekom 10kv kablovski vod postaviti u zastithu cev PVC precnika fi
110mm.Zastitnu cev na mestu ukr$taja postaviti u kontinuitetu ispod ind.koloseka na min.duzini od 8m ,odnosno tako da se zavrS§ava sa leve i desne
strane ind.koloseka na min.udaljenosti od 4m mereno od osovine koloseka.Radni rovovi za postavijanje hidrauli¢ne prese ili burgije moraju se iskopati
na udaljenosti od min.4m mereno od najblize ivice rova upravno na osu ind.koloseka.Kablovski vod 10kv bi¢e poloZzen po k.p. 2822/2 i 2822/14 KO
Prijepolje ¢iji je korisnik Infrastruktura Zeleznice Srbije a.d. u ukupnoj duzini od oko 25m.

Na osnovu teh.uslova ne moze se pristupiti izvodenju radova ve¢ je podnosilac zahteva u obavezi da izradi Idejni projekat i jedan primerak dostavi
Sektoru za razvoj radi dobijanja reSenja o verifikaciji -Saglasnosti na teh.dokumentaciju i u njega staviti jedan prepis ovih tehni¢kih uslova.Takodje

investitor je obavezan da jedan primera izvoda iz projekta dostavi Sekciji ZOP Uzice i sekciji za ETP Kraljevo radi nadzora i arhivetehnicke
dokumentacije.Investitor je obaveza da po dobijanju saglasnosti na teh.dokumentaciju a pre pocetka izv.radova se obrati Sektoru za nekretnine radi

konstituisanja sluzbenosti prolaza.Takodje obaveza investitora je da dostavi situaciju sa definisanim kat.parcelama i ucrtanom trasom predmetne

instalacije.Za vreme izvodenja radova pored nadzora investitora neophodan je i nadzor stru¢nih sluzbi Infrastruktura Zeleznice Srbije u cilju o€uvanja
bezbednosti saobrac¢aja i zastite Zel.infrastrukture.U tom smislu pre pocetka radova investitor je u obavezi da obavesti Sekciju ZOP Uzice i Sekciju
ETP Kraljevo kako bi teh.organi proverili ispravnost gradnje vezanu za ove teh.uslove i vrsili nadzor u toku izvodenja radova u infr.pojasu.Po zavrSetku
izvodenja radova Zeleznicki nadzorni organ je duzan da sa investitorom i izvoda¢em radova sacini zapisnik o izvrSenim radovima i isti dostavi Sektoru

za razvoj.Sve Stete koje mogu nastati u toku izvodenja EDS Srbije je duzno da nadoknadi ovom preduzecu.

Ovi lokacijski uslovi vaZze dve godine od dana izdavanja, i osnov za izradu Idejnog projekta koji se prilaze uz zahtev za izdavanje reSenja u skladu sa
€lanom 145. Zakona o planiranju i izgradnii.

Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje reSenja u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o planiranju i izgradniji, prilozi dokaze propisane ¢1.28. Pravilnika
o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem.

Odgovorni projektant je duzan da Idejni projekat, a koji se prilaze uz zahtev za izdavanje reSenja u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o planiranju i
izgradniji, uradi u skladu sa pravilima gradenja i ostalim uslovima sadrzanim u ovim lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moze se podneti prigovor Opstinskom vec¢u opstine Prijepolje u roku od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomoc¢nika
JKP ,,Lim" Prijepolje

Elektrodistribucija Prijepolje

Telekom Srbija,lzvr§na jedinica Uzice
Javno preduzece ,,Putevi Srbije”
LJnfrastruktura Zeleznice Srbije” a.d.

Arhivi

QObradio,
Zijad Iglica ,dipl.inz.arh.
Rukovodilac odeljenja

Vesna Novosel,dipl.pravnik



