Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLJE
Opstinska uprava

Interni broj: 353-95/2022
ROP-PRP-11204-LOC-1/2022

Dana: 11.05.2022.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje,Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno -
stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuéi po zahtevu investitora Halilovi¢ Erola i
Halilovi¢ Almire,ul.LjubiSe Miodragovi¢a bb Prijepolje a predatom kroz CIS preko punomocénika
Delendzi¢ Mersudina iz Prijepolja,za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju porodiéne
stambene zgrade u Prijepolju na k.p. 529/15 KO Kovaevac, a na osnovu ¢lana 8 d i 53 a
Zakona o planiranju i izgradnji (“ SI. Glasnik RS* broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12,
42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20,52/21), ¢lana 2
stav 4 Uredbe o lokacijskim uslovima ("Sl.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnika o
postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS, broj
68/2019) i Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo ( "Sl. Glasnik opStine Prijepolje", broj
5/14i6/14),izdaje

LOKACIJSKE USLOVE
ZA IZGRADNJU PORODICNE STAMBENE ZGRADE U PRIJEPOLJU

NA K.P. 529/15 KO KOVACEVAC

Podaci o lokaciji:

Broj kat. parcele: 529/15

KO: Kovacevac

Mesto: Velika Zupa , Prijepolje

PovrSina kat. parcele: kat. parcela broj 529/15 KO Kovacevac, upisana je u listu nepokretnosti
broj 1131 KO Kovacevac, sa povrSinom od 613m2, po vrsti zemljiSa:zemljiSte u gradevinskom
podrucju, kultura: njiva lll klase.

Kat. parcela broj 529/15 KO Kovacevac ispunjava uslove koji su potrebni za grad.parcelu i
zadrzava postojeci prilaz sa pristupnog puta kao i na situacionom planu.

Planirana namena parcele: kat. parcela broj 529/15 KO Kovacevac, nalazi se u obuhvatu Plana
generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo (SI. glasnik opstine Prijepolje broj 5/14 i 6/14). Prema
grafiCkom prilogu br.4 - Planirana preteZna namena povrSina sa podelom na celine i zone, kat.



parcela broj 529/15 KO Kovadevac, u okviru je celine -6. Velika Zupa-lvanje,podcelina 6.1
Kovacevac i to u okviru povrsina predvidenih za stanovanje srednjih gustina B2-15-30 st/ha.

Podaci o planiranom objektu iz Idejnog reSenja za izgradnju porodi¢éne stambene zgrade
na k.p. 529/11 KO Kovacevac,uradenom od strane FAD PROJEKT PRIJEPOLJE broj
teh.dokumentacije 01-04/22 od 11.04.2022.godine za glavnim projektantom:Delendzi¢
Mersudin , dig.br.licence 310 5380 03,a predatim uz ovaj zahtev za izdavanje lokacijskih
uslova:

Kategorija i klasifikaciona oznaka objekta : kategorija A

klasifikaciona oznaka: 111011 u udelu od 100%

dimenzije objekta:
ukupna povrsina parcele/parcela: 613,00 m2

ukupna BRGP nadzemno: P=212,00m2

ukupna BRUTO izgradena povrsina: P=212,00m2
ukupna NETO povrsina: P=180,21m2

povrsina prizemlja /neto/: P=180,21m2

povrsina zemljista pod objektom/zauzetost: P=212,00m2
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): Pr(prizemlje)

visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima: sleme
+6,69 m

apsolutna visinska kota (venac, sleme,povuéeni sprat i dr.): sleme 473,03 mnv
spratna visina: 3,15m

broj funkcionalnih jedinica: 1

broj parking mesta: 1

materijalizacija objekta:

materijalizacija fasade: bavalit, demit fasada
orijentacija slemena: Z-l

nagib krova: 26°

materijalizacija krova: falcovani crep
procenat zelenih povrsina: 60,00 %

indeks zauzetosti: 34,58 %

indeks izgradenosti: 0,346



predracunska vrednost objekta: 10.000.000,00 din

Namena objekata i prostora:
Osnovna namena - stanovanje

Pratece namene - usluzne delatnosti, meSovito poslovanje - trgovina na veliko i malo, javne
namene i prateci objekti infrastrukture

Iskljuéuju se sve namene koje mogu da ugroze Zivotnu sredinu i osnovnu namenu objekta na
parceli i suseda.

Osnovni tip izgradnje:

Osnovni stambeni objekat je porodi¢ni, slobodnostojedi ili dvojni objekat.

VideporodiCni objekti grade se u zonama centara kao slobodnostoje¢i. Moguca je
rekonstrukcija/transformacija celog bloka porodi¢nog u viSeporodi¢no stanovanje i tada se
viSeporodi¢ni objekti mogu graditi kao prekinuti ili neprekinuti nizovi

Poslovni prostor preteZzno u prizemnim, ali i u drugim delovima objekata ili u celosti.

Dozvoljena je izgradnja pomoc¢nih objekata prema opstim pravilima.

Veli¢ina parcele

Minimalna povrSina parcele za izgradnju:

- slobodnostoje¢eg stambenog objekta iznosi 3,5 ar,
- za dvojni objekat i objekat u prekinutom nizu 3,0 ar,
- za objekte u nizu 2,5ar;

- na parcelama vec¢im od 8,0 ar, moguce je razvijati delatnosti male privrede, male
proizvodne pogone tj specificno organizovane proizvodnje, koje po karakteru i
kapacitetu ne ometaju osnovnu funkciju stanovanja, a u skladu sa karakterom parcele,
odnosom prema susedu i pravilima gradenja ovih zona, pod propisanim uslovima
zastite Zivotne sredine.

- zaviSeporodi¢ne objekte 12,0 ar
- kod preparcelacije po dubini minimalna Sirina prolaza je 3.5 m

Minimalna Sirina parcele za izgradnju:

- slobodnostojeceg objekta 12.0m
- za dvojni paralelan sa regulacijom 18.0m
- za objekte u nizu 7.0m

- kod veéih objekata poslovanja i proizvodnje, Sirina parcele se uskladuje sa
karakterom lokacije i delatnosti, odnosno odnosom prema okruzeniju i susedu.



- zaviSeporodi€ne objekte 20,0 m

Horizontalna regulacija
PolozZaj objekata u odnosu na regulacionu liniju definiSe se prema opstim pravilima.
Udaljenost objekata od bo¢ne i zadnje granice parcele:
Za porodi¢ni stambeni objekat:

- slobodnostojeéi - min 2,5 m od jedne bocne i zadnje granice.

-min 1,0 m od druge bo&ne granice (na ovom rastojanju
mogu se formirati samo otvori visokog parapeta).

- dvojni i u prekinutom nizu - min 2,5m od boc¢nih i zadnje granice.

Za viSeporodi¢ni stambeni objekat - % visine viSeg objekta.

Za postojece objekte na granici parcele moguca je rekonstrukcija, nadgradnja i dogradnja bez
funkcionalnih otvora na ovoj fasadi.

Gradevinska linija pomoc¢nog objekta se postavlja iza gradevinske linije osnovnog objekta na
parceli.

Indeksi

Porodi¢ni objekti

Na nivou parcele:

¢ indeks zauzetosti max 50%
¢ indeks zauzetosti podrumske etaze je max 70% .

Viseporodic¢ni objekti

Na nivou parcele:

- indeks zauzetosti max 50%.

- indeks zauzetosti podrumske etaze je max 80%.
Visinska regulacija

Porodicni objekti

- maksimalna spratnost - (Pg)+P+2.
- Visina objekta:
- max 12,0m (do kote venca).

- max 16,0m (do kote slemena).



- spratnost (Pg)+P+3 moguca je pod sledec¢im uslovima:
- Visina objekta:
- max 16,0m (do kote venca).

- max 20,0m (do kote slemena).

- Sirina fronta parcele - min 12,0 m,
- parcela veéa od 4,0 ar.
- moguca je u centrima svih nivoa.

Maksimalna visina objekta ne sme biti ve¢a od 1,5 rastojanja naspramnih gradevinskih linija na
predmetnoj saobracajnici.

Viseporodi¢ni objekti

e maksimalna spratnost P+3.
- Visina objekta:
- max 16,0m (do kote venca).

- max 20,0m (do kote slemena).

e spratnost P+4 u okviru centara, kao i u blokovima transformacije porodi¢nog u
viSeporodi¢no stanovanje.

- Visina objekta:
- max 22,0m (do kote venca).

- max 26,0m (do kote slemena).

Maksimalna visina objekta ne sme biti ve¢a od 1,5 rastojanja naspramnih gradevinskih linija na
predmetnoj saobracéaijnici.

Arhitektonsko-gradevinska struktura i obrada

Arhitekturu uskladiti na nivou bloka, poteza, Krovovi kosi ujednaénog nagiba.

Drugi objekat na gradevinskoj parceli

Drugi objekat(objekti), osnovne ili prate¢e namene, gradi se u okviru propisanih urbanistic¢kih
pokazatelja kao dvojni ili slobodnostojeci po dubini parcele. Minimalna udaljenost objekata na istoj

parceli iznosi najmanje 1/2 visine viSeg objekta. Obavezno obezbediti prilaz ka javnoj povrsini
minimalne Sirine 3,5m.



Priklju¢enje objekata na infrastrukturu vrSi se na osnovu uslova ovlas¢enih komunalnih
preduzeca.

Minimalni stepen komunalne opremljenosti podrazumeva obezbeden izlaz na javni put,
kapacitet parkiranja, odlaganje komunalnog otpada i priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu,
sistem vodovoda i kanalizacije.

Parkiranje za osnovnu i prateéu namenu - na parceli korisnika, u garazi u okviru osnovnog
objekta ili posebnom objektu na parceli, prema normativu:

- 1 parking mesto na 1 stan za viseporodicno stanovanje.

- za ostale namene prema ¢l. 36 Pravilnika o opstim pravilima za parcelaciju, regulaciju i
izgradnju (Sl.glasnik RS br. 50/2011).

Novi objekti viSeporodi¢nog stanovanja, ukoliko ne postoje smetnje s aspekta geologije, moraju
obezbediti minimum 30% potrebnih parking mesta u okviru podrumske ili suterenske etaze objekta.

Uslovi uredivanja parcele

Parcela se ureduje prema stambenoj ili prate¢oj nameni. Osnovno uredenje obuhvata nivelaciju,
parter, zelenu povrSinu parcele i odvodnjavanje van suseda. Zelena povrsina, teren sacuvan kao
vodopropusni, mora €initi najmanje 30% parcele.

Posebni uslovi

Za izgradnju viSeporodi¢nih objekata, objekata poslovanja na parcelama veéim od 0,5ha, i
objekata poslovanja tj. namene za koje se utvrdi obaveza izrade odgovarajuéeg elaborata zastite
zivotne sredine radi se Urbanisti¢ki projekat .Za transformaciju celih blokova radi se Plan detaljne
regulacije .

Uslovi za projektovanje i prikljucenje objekata na infrastrukturu - na osnovu uslova imaoca
Jjavnih ovlaséenja u istovetnoj i identicnoj sadrzini:

Vodovod:Prema tehni¢kim uslovima za projektovanje i priklju¢enje izdatim od strane JKP Lim
Prijepolje broj 02-326/V od 18.04.2022.godine.

Na osnovu Zahteva Opstinske uprave broj predmeta: ROP-PRP-11204-LOC-1/2022 Interni broj:

353-95/2022 od 14.04.2022. godine, zaveden pod nasim brojem 02-326/V od 18.04.2022. godine
za izdavanje uslova za projektovanje i priklju¢enje stambenog objekta na naSu infrastrukturu i
dostavljenog idejnog resSenja za izgradnju stambenog objekta na kat.parceli broj 529/15 KO
Kovacevac izvrSili smo uvid u isti i izaSli na lice mesta radi odredivanja tehnickih uslova.

1. Na predmetnoj lokaciji, u trupu makadamskog puta, a do objekta u vlasnistvu Gojak Emira
postoji izgradena vodovodna mreza pocinkovanim cevima promera 1coll.

2. Obzirom da je vodovod izgraden samo do objekta Gojak Emira, kako je na skici prikazano,
predmetni stambeni objekat moZe ostvariti privremeni vodovodni priklju¢ak, na sledeci nacin:

3. Od mesta gde je izveden prikljuak za objekat Gojak Emira uraditi zajedni¢ku priklju¢nu
vodovodnu cev (za objekte na kp.529/11, 529/12 / 529/15) pocinkovanim vodovodnim cevima
promera 1 coll do u vodomerni $§aht na kat.parceli 529/11.



4. Uz regulacionu liniju na udaljenosti do 2m’ od iste na parceli 529/11 KO Kovacevac uraditi AB
vodomerni 8aht unutradnjih dimenzija 140x140x100cm. Debljina AB zidova i gornje AB ploce
vodomernog Sahta je d= 20cm. AB zidovi se armiraju obostrano mretastom armaturom Q335, a
AB plo¢a u obe zone sa mrezastom armaturom Q335 dodatno ojatana sa gredama na mestu
postavljanja rama Saht poklopca koje se armiraju sa po 4 R®10 i uzengijama ®6/20. Debljina
donje AB ploCe je 10cm, armirana konstruktivnom armaturom. Za vodomerni Saht postaviti
poklopac od duktilnog liva unutrasnjih dimenzija minimalno ®600mm, na sredini gornje AB ploce,
nosivosti zavisno od namene povrsine na kojoj se Saht izgraduje.

5. U vodomerni Saht postaviti tri nova vodomera tip “Insa” promera % colla (sa pripadajuéim
ventilima i ostalim spojnim materijalom) za objekte Kajevi¢ Jasmina, Gojak Ajsela i Edib i Halilovi¢
Erol i Almira.

6. Sav potreban materijal za napred navedene radove zajednicki snose investitori objekata na
kat.parc. 529/11,529/12 i 529/15 KO Kovacevac.

7. Montazne radove na vodovodnom priklju¢ku i postavljanju vodomera izvodi isklju€ivo nadlezno
preduzecée po vazecem cenovniku, a o troSku investitora.

8. Na podrugju Velike Zupe ne postoji javna fekalna kanalizacija koja je pri odrzavanju JKP “Lim”
Prijepolje, te je projektant predvideo izgradnju nepropusne septiCke jame radi odvodenja i
sakupljanja otpadnih voda iz objekta. Polozaj septiCke jame odrediti izvan zone sanitarne zastite
vodovodnih instalacija i objekata u funkciji istih.

Telekom:Tehnicki uslovi za projektovanje i prikljuéenje na telekomunikacionu mrezu broj
161215/3-2022 DR od 20.04.2022.godine

Na osnovu vaseg zahteva ROP-PRP-11204-LOC-1/2022 od 14.04.2022. godine kojim trazite
uslove za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta u naselju Kovagevac na
k.p. 529/15 KO Kovacevac. , A“ kategorije, Ciji je investitor Halilovi¢ Erol i Almira , Ljubise
Miodragoviéa bb -Prijepolje, uvidom u priloZzenu dokumentaciju investitora i tehniCku
dokumentaciju postojece tt infrastrukture i izlaskom na teren , utvrdeno je da u blizini planiranih

radova ne postoje telekomunikacione instalacije.
TEHNICKI USLOVI

USLOVI ZA PRIKLjUCENE

PRIVODNI KABL

Ako potreban kapacitet priklju¢aka i vrsta usluga koja se zahteva za novo planirani objekat ne
prelazi slobodne kapacitete na najblizem izvodu sa objekta m DSLAM Velika Zupa 2,izvod 1-15
onda se prikljuenje objekta moze izvrsiti sa njega kablom potrebnog kapaciteta uz dogradnju
razvodne mreze u potrebnoj duzini ( podzemni kabl ).

KABLOVI

Od postoje¢e infrastrukture ,do novog izvodnog ormana u objektu uvuéi kabal potrebnog
kapaciteta , koji treba zavrSiti na desetoparicnim regletama. Prilikom polaganja kablova
neophodno je prisustvo radnika Telekoma.

Projektant, je u obavezi da postuje vazece tehniCke propise za projektovanje a u vezi sa
dozvoljenim rastojanjima planiranog objekta od postojecéih objekata elektronskih komunikacija(EK)
i vazecCe propise za projektovanje a u vezi postavljanja, ukrstanja i vezivanja EK instalacija sa
instalacijama druge namene (energetskih, vodovodnih, gasnih i sl.). Unutar zastitnog pojasa nije



dozvoljena izgradnja i postavljanje objekata (infrastrukturnih instalacija) drugih komunalnih
preduzeca iznad i ispod postojeéih podzemnih kablova ili kablovske kanalizacije EK mrezZe, osim
na mestima ukrstanja, kao ni izvodenje radova koji mogu da ugroze funkcionisanje elektronskih
komunikacija.

Novoizgradena spoljna infrastruktura mora biti geodetski snimljena .
Za unutradnju instalaciju:

Projekat izrade TK instalacije uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata,
Zakonom o elektronskim komunikacijama, Pravilniku o tehni¢kim i drugim zahtevima pri izgradnji
prate¢e infrastrukture EKM u zgradama, upustvima, standardima i propisima o izradi tehni¢ke
dokumentacije, i dostaviti na saglasnost Preduzecu , Telekom Srbija" a.d. Svaki projekat treba da
sadrzi potvrdu projektanata da je izvrSeno medusobno usaglasavanje, kao i saglasnost na
uradene projekte izdate od Preduzecéa ,Telekom Srbija" a.d..

Izgradnja unutrasnjih instalacija kojim ¢e se objekat povezati na dogradenu mrezu Telekoma
Srbije obaveza je investitora objekta. Instalaciju planirati FTP/UTP kablovima kategorije 5e ili 6.
Polaganje instalacionih kablova planirati u cev u zidu ili tehnickom kanalu ukoliko su projektom
objekta predvideni

Ukoliko u toku vazenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na projektovanje i izgradnju
predmetnog objekta , broj ili vrstu potrebnih TK priklju¢aka, gabarit objekta i slicno, u obavezi ste
da nastale promene prijavite i zatraZite izmenu uslova.

Prilikom izbora izvodaCa, angazovati licencirane izvodaCe koji su registrovani za obavljanje
delatnosti iz oblasti telekomunikacija radi $to boljeg kvaliteta izvedenih radova.

Objekat koji ce gradi, odnosno Cije je gradenje zavrSeno bez gradevinske dozvole, ne moze biti
priklju¢en na postojeéu telekomunikacionu mrezu shodno ¢&lanu 160 Zakona o planiranju i
izgradnji (objavljenog u Sluzbenom glasniku PC br. 72/2009,81/2009-ispravljen, 64/2010 odluka
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 odluka US, 50/2013 odluka US, 98/2013 odluka US, 132/2014 |
145/2014).

Dati uslovi i saglasnost ce odnose samo na izradu TK instalacije. Nakon obavljenog kvalitetnog i
tehniCkog prijema radova od strane Komisije Preduzecéa ,Telekom Srbija" a.d., potrebno je da
investitor podnese Zahtev za povezivanje na TK mrezu (uz Zahtev je neophodno priloziti
Komisijski zapisnik kvalitetnog i tehni¢kog prijema).

Pustanje u rad novih veza i seoba, koji su predmet izdatih uslova, bi¢e izvrSeno na zahtev
investitora, po prikljuenju objekta na pristupnu mrezu Telekoma.

Kontakt osobe u ime ,Telekom Srbija“ ad Dumi¢ Predrag , tel. 064-653-1665.

Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje i priklju€enje, izdatim od strane
Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija UZice, broj 8M.1.0.0-D.09.22-
164908-22 od 27.04.2022. godine.

Ovim uslovima Elektroditribucija Srbije doo Beograd odredjuje mesto priklju¢enja ,nacin i tehnicko
tehnoloSke uslove prikljuéenja,mesto i nacin merenja el.energije rok priklju¢enja i troSkove

prikljuenja.

Investitor priklju¢ka sa ormanom mernog mesta je EDS.



Na osnovu uvida u IDR br. 01-04/22 od 04.2022. kopiju plana za kat.parcelu i izvod iz katastra
vodova izdaju se ovi uslovi:

Uslovi koje treba da zadovolji objekat da bi se mogao izgraditi priklju¢ak:Napon na koji se objekat
prikljuCuje :0,4kv,faktor snage:0,95.maksimalna snaga 11,04kw,nazivna struja glavnih
osiguraca:16

Opis prostora za koji je stranka obavezna da obezbedi za smestaj prikljuCka objekta:Prostor za
ugradnju MO-1 na postojeéem betonskom stubu U9.

Stranka re$eva imovinsko pravne odnose za izgradnju priklju¢ka i mernog mesta i u obavezi je da
obezbedi stalan i nesmetan pristup mernom mestu.

Uslovi zastite od indirektnog napona dodira,preopterecenja i prenapona:lzvesti zastitu od
naponadodira primenom TT sistem sa zaStiCenim uredajem diferencijalne struje temeljni
uzemljivac i mere izjedna€avanja potencijala i zastitu od napona koraka.

Uslovi postavljanja instalaciie u objektu koje je stranka obavezna da obezbedi iza
priklju¢ka:Zastitne uredaje na razvodnoj tabli instalacije objekta prilagoditi glavnim osigura¢ima na
mernom mestu i zvesti u skladu sa vaze¢im teh.propisima.

Od ormana mernog mesta OMM do RT u objektu obezbediti Cetvorozilni vod maksimalnog
preseka 16mm3 odg.tipa.U RT obezbediti prikljuéne stezalijke za uvezivanje faznih provodnika
zastitnog i neutralnog provodnika.

Ukoliko stranka Zeli neprekidno napajanje svojih uredaja neophodno je obezbediti alternativho
agregatsko napajanje istih, sa obaveznom ugradnjom odgovarajuée blockade od prodora napona
agregata u DSEE.

Tehnicki opis priklju¢ka:Vrsta prikljucka:tipski priklju¢ak T1B, Karakter priklju¢ka: trajni, Mesto
priklju€enja objekta: merni orman, iza mernog uredaja, Mesto vezivanja prikljuéa na
sistem:betonski stub U9 , TS 10/0,4kv Cardak Sifra 611212,NN izvod prema Sutku DzZzandzanovicu

Opis priklju¢ka do mernog mesta ,opis mernog mesta, opis mernog i zastitnih uredaja kao i mesto
isporuke el.energije detaljno opisani u uslovima za projektovanje i prikljuéenje broj 8M.1.0.0-
D.09.22-164908-22 od 27.04.2022. godine koji su sastavni deo dokumentacije za izradu
lokacijskih uslova.

Planirani rok za izgradnju priklju¢ka je 90 dana po izmirenju finansijskih i drugih obaveza iz
Ugovora o pruzanju usluge za priklju¢enje na DSEE zaklju¢enog izmedu stranke i imaoca javnog
ovladéenja ,,EPS Distribucija" d.o.0. Beograd. Ugovorom o izgradnji prikljuCka se precizno
definiSe rok za izgradnju prikljucka.

Nakon ishodovanja gradevinske dozvole, prilikom prijave radova potrebno je nadleznom organu
dostaviti popunjen, potpisan i elektronski overen Ugovor o pruZanju usluge za prikljuéenje na
DSEE koji je dostavljen u prilogu ovih uslova.Ovi uslovi imaju vazenje 12 meseci ukoliko se u tom
periodu ne ishoduju lok.uslovi.U suprotnom vaze sve vreme vazenja lokacijskih uslova odnosno
do isteka vazenja gradevinske dozvole.

Ovi lokacijski uslovi vaze 2 godine od dana izdavanja, i osnov za izradu Projekta za gradevinsku
dozvolu i izdavanja gradevinske dozvole.

Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole prilozi dokaze propisane ¢l.16.
Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS*,
br. 68/2019).



Odgovorni projektant je duzan da projekat za gradevinsku dozvolu uradi u skladu sa pravilima
gradenja i ostalim uslovima sadrZanim u lokacijskim uslovima.

Obaveza Investitora je da uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole prilozi dokaz o
plaéenoj naknadi za promenu namene poljoprivrednog zemljiSta za k.p. 529/15 KO
Kovacevac.

Na izdate lokacijske uslove moZe se podneti prigovor opstinskom vecu opstine Prijepolje u roku
od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomoc¢nika
JKP ,,Lim" Prijepolje

Elektrodistribucija Prijepolje

Telekom Srbija,izvr$na jedinica Uzice

Arhivi

Savetnik
Zijad Iglica ,dipl.inZ.arh.
Rukovodilac odeljenja

Vesna Novosel,dipl.pravnik



