Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLIE
ROP-PRP-43841-LOCH-2/2021
Opétinska uprava

Interni broj: 353-295/2021

Dana: 04.01.2022.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje, Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno -stambene i imovinsko-pravne poslove, resavajuéi po usaglasenom
zahtevu Investitora Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Nemanjina 22-26, Beograd, a preko svog punomoénika ,,Sky Technologies” doo,
Joza Laurencica 5, 11000 Beograd, za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju lokalnog telekomunikacionog voda u opstini Prijepolje — katastarske opstine
Jabuka, Jun¢eviéi i KaroSevina,a na kat. parcelama broj 1050/3, 1050/2, 1057/2, 1057/1, 1049/1, 1060/3, 1060/1, 1049/2, 1068/2, 1072/1, 1075, 2832 i
1186/1 K.O. Jabuka, kat.parc.br. 1722, 217, 424, 426 1 1726 K.O. Juncevii, kat.parc.br. 2009 K.O. Osoje i kat.parc.br. 1643/1, 1314, 1312/1, 1313,
1311/1, 1310, 1309, 1246/3, 1645, 1246/1, 1243/1, 1235, 54, 57/1, 117, 116, 118/1, 118/2, 118/3, 122, 110, 155/2 1109 K.O. Karosevina, na osnovu ¢lana
8 di53 a, 54155 Zakona o planiranju i izgradnji (“SL Glasnk RS“ br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US,
98/2013-US,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 , 9/2020 i 52/2021), Uredbe o lokacijskim uslovima ("S1 Glasnk RS" br. 35/15 i 114/15),
Pravilnka o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“S1 Glasnk RS, br. 68/2019) i Plana generalne regulacije Prijepolje i
Brodarevo (SL gl. opstine Prijepolje br.5/1416/14),izdaje

LOKACIJSKE USLOVE

za izgradnju lokalnog telekomunikacionog voda u opstini Prijepolje

katastarske opstine Jabuka, Junéeviéi i Karo§evina

Podaci o lokaciji:

Broj kat. parcela preko kojih prelazi lokalni telekomunikacioni vod: 1050/3, 1050/2, 1057/2, 1057/1, 1049/1, 1060/3, 1060/1, 1049/2, 1068/2, 1072/1, 1075,
28321 1186/1 K.O. Jabuka, kat. parc. br. 1722, 217, 424, 426 1 1726 K.O. Jundevici, kat. parc.br. 2009 K.O. Osoje i kat.parc.br. 1643/1, 1314, 1312/1,
1313, 1311/1, 1310, 1309, 1246/3, 1645, 1246/1, 1243/1, 1235, 54, 57/1, 117, 116, 118/1, 118/2, 118/3, 122, 110, 155/2 1109 K.O. Karo$evina

Podaci o planiranom objektu iz uz ovaj zahtev predatog Idejnog resenja za izgradnju lokalnog telekomunikacionog voda u opstini Prijepolje — katastarske opstine
Jabuka, Juncevi¢i i KaroSevina, izradenog od strane ,,Sky Technologies” doo, Joza Laurencica 5, 11000 Beograd, sa glavnim projektanton: Aleksandar Babic,
dip. inz.el,, licenca br. 353 1040 03, br.tehnicke dokumentacije: IDR-PON-Prijepolie-D/2021, od decembra 2021.godine:

Dominantna kategorija planiranog objekta: G,

Kklasifikaciona oznaka 222431 — mzenjerski objekat, lokalni telekomumikacioni vodovi

duzina rova i broj okana: duzina rova 7,17 ki 10 okana (DO2)

dimenzije rova: 0.4 mx0.1 m($irna X dubina); 0.4 mx1.2 m (Sirina x dubina)

precnik cevi: @50mm, @110mm, @ 70 mm

Predracunska vrednost objekta: 16 075 140 dinara bez PDV-a

Planirana namena parcela: predmetne kat. parcele, nalaze se u obuhvatu su Prostornog plana opstine Prijepolje (SL glasnik opstine Prijepolje br.3/11). Uvidomu
Prostorni plan opstine Prijepolje, tematska karta 8 - , telekomunikacije i elektroenergetska infrastruktura,, na teritoriji K.O. Jabuka evidentiran je postojeéi opticki
kabl, dok na teritorjji K.O. Juncevici, K.O. Osoje i K.O. Karosevina nisu evidentirane trase postojece i planirane telekomunikacione infrastrukture.

Pravila gradenja za telekomunikacionu infrastrukturu iz Prostornog plana op$tine Prijepolje (SL glasnik opStine Prijepolje br.3/11)
- TT nreza za potrebe fiksne telefonije ée se u potpunosti graditi podzemno na podrucju Plana;
- dubina polaganja TT kablova treba da je najmanje 0,8 my,

- kablove polagati u zelenim povrSinama ili putnom pojasu pored saobracajnica i pesackih staza, uz udaljenost min. 1,0 m od kolovoza 10,5 m od pesackih
staza u naseljima;

- vannaselja, za potrebe sadrzaja predvidenih Planom, TT mrezu graditi u koridorima saobracajnica, koridorima nekategorisanih puteva na poljo-privrednom
zemljistu, Sumskim putevina i stazama, na poljoprivrednom zemljistu uz saglasnost vlasnika (korisnika) parcele;

- minimalna udaljenost instalacija mora biti 3,0 mod krajnje tacke poprecnog profila - nozice useka ili nasipa drzavnog puta, ili spoljnje ivice putnog kanala za
odvodnjavanje (izuzetno ivice kolovoza ukoliko se time ne remeti rezim odvodnjavanja kolovoza).

- ukrStanje drzavnog puta sa instalacijama predvideti isklju¢ivo mehanickim podbusivanjem ispod trupa puta, upravno na predmetni put u propisanoj zastitnoj



cevi, tako da minimalna dubina predmetnih instalacija i zastitnih cevi od najnize gornje kote kolovoza do gornje kote zastitne cevi iznosi 1,35 - 1,50 m, u zavisnosti
od konfiguracije terena. Zastitna cev mora biti postavjena na celoj dwzini izmedu krajnjih tacaka popre¢nog profila puta, uveéana za po 3,0m sa svake strane.
Minimalna dubina gornje kote zastitne cevi ispod putnog kanala za odvodnjavanje (postojeceg ili planiranog) od kote dna kanala do gornje kote zastitne cevi iznosi
1,0m

- pri paralelnom vodenju telekomunikacionih i elektroenergetskih kablova napona do 10 kV najmanje rastojanje mora biti 0,50m i 1,0m za kablove napona
preko 10 kV.

- priukrstanju najmanje vertikalno rastojanje od elektroenergetskog kabla mora biti 0,50m, a ugao ukrstanja oko 90°;
- priukrstanju telekomunikacinog kabla sa cevovodom gasovoda, vodovoda, kanalizacije, vertikalno rastojanje mora biti najmanje 0,30 my,

- pripriblzavanju i paralelnom vodenju telekomunikacionog kabla sa cevovodom gasovoda, vodovoda i kanalizacije horizontalno rastojanje mora biti najmanje
0,5m;

- uslovi za gradenje podzenmne mreze kablovskog distributivnog sistema (KDS) su isti kao za podzemnu telekomunikaconu mrezu fiksne telefonije;
- slobodnostojeci antenski stubovi, kao nosaci antena za TT, RBS, KDS i RTV mogu se graditi u naselju, u privrednim zonama, zonama kuca za odmor;

- slobodnostojece antenske stubove u naseljima, kao nosace antena graditi van centralnih zona naselja, van zona zastite zasticenog kulturnog i prirodnog dobra
(pojedinacni lokaliteti);

- telekomunikaciona oprema za potrebe TT, RBS, KDS i RTV moZe biti postavljena u pomoéni objekat u okviru kompleksa ili parcele, ili unutar objekta, tj.
na neki od postojecih objekata u naselju (objekat PTT, objekat doma kulture, vatrogasni domy, silos, viSespratnica i dr.)

- ako se telekomunikaciona oprema postavlja u zaseban kompleks, isti mora biti ograden;

- napajanje elektriénom energjjom obezbediti sa niskonaponske mreze 0,4 kV ili iz trafostanice;

- do kompleksa obezbediti pristupni put min. $irine 3 mdo najblize javne saobracajnice;

- zasve radio relejne koridore potrebno je izraditi Elaborate zastite slobodnih radio relejnih koridora;

- KDS nreza se moZe postaviti i na postojece stubove elektroenergetske i tt mreze u saglasnosti sa viasnikom iste, dok se ne steknu uslovi za podzemnu KDS
nrezu.

Prema ¢lanu 69.Zakona o planiranju i zgradnji (“SL GI2009, 81/2009, 64/2010- US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 19/2020), za podzenne delove predmetnih objekata ne formira se posebna gradevinska parcela.

Uslovi za projektovanje i priklju¢enje na osnovu uslova imaoca javnih ovlaséenja u identi¢noj sadrZini:

Javno preduzeée ,,Putevi Srbije”: prema uslovima za projektovanje, brojROP-PRP-43841-L O CH-2-HPA P-4/202intemi broj JbHII 525 od
30.12.2021.godine.

U navedenim uslovima stoji da se: ,,Predmetne instalacije mogu planirati na lokaciji:
Pored i ispod drzavnog puta IB reda broj 29

(deonice broj 02901 od ¢vora broj 2901 granica CG/SRB(Jabuka) na km 0+000 do ¢vora broj 2329 Kolovrat na km 18+092) (u daljem tekstu : predmetni
put).

e pored puta na orijentacionoj stacionazi od km3+710 do km 8+563, sa leve ili desne strane puta
u pravcu rasta stacionaze na kat.parc.broj iz idejnog reSenja;

e ispod puta na orjjentacionoj stacionazi kod km3+761 13+859 na kat.parc.broj 2832 KO Jabuka;
e ispod puta na orjjentacionoj stacionazi kod km33+982, 4+054, 4+727, 4+815, 5+803, 5+975,

6+386, 6+512 17+250 na kat.parc.broj 1722 K.O. Junceviéi;

Napomena: kategorija, broj puta, deonica, putna stacionaza ¢vorova prema Referentnom sistenu mreze drzavnih puteva u skladu sa Uredbom o kategorizaciji
drzavnih puteva (“SL Glasnik RS br.105/2013, 119/2013 1193/15).

U navedenim uslovima stoji da predmetni uslovi imaju vaznost dve godine i mogu se koristiti iskljucivo u svrhu izrade: Lokacijskih uslova za izgradnju predmetnih
nstalacija; Tehnicke dokumentacije za izgradnju predmetnih instalacjja i to uz postovanje sledecih uslova:

1. Opsti uslovi za postavljanje predmetnih instalacija pored predmetnog puta:

- usaglasiti trasu predmetne instalacije sa planiranom S$irinom kolovoza sa iviénim trakama u skladu sa Pravilnkom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti
saobracaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta (S1 glasnik br.50/2011) i drugim tehni¢kim propisima ili sa planskom dokumentacijory,

- trasa predmetne instalacije mora se projektno usaglasiti sa postoje¢im instalacijama postavijenim pored i ispod predimetnog puta, a na osnovu izvoda iz katastra
podzennih instalacija, tj. potrebno je pribaviti polozaje instalacija od komumalnih preduzeca i nadleznih organizacija za upravljanje tim nstalacijama i podatke o
planiranim instalacijama;

2. Uslovi za paralelno vodenje predmetnih instalacija pored predmetnog puta:

- predmetne instalacije planirati mmnimalno 1,00 m od krajnje tacke popre¢nog profila drzavnog puta ukoliko ne ugrozava stabilnost i odvodnjavanje puta
(minimaino 1,00 m od spoljne ivice nozice nasipa ili kanala);

- ne dozvoljava se postavljanje predmetnih instalacija i okana po bankini, kroz jarkove, po putnim



objektima i kroz lokacije koje mogu biti inicijalne za otvaranje kliziSta);

o uzoni u kojoj su objekti izgradeni u neposrednoj blizini regulacione linije neophodno je planirati adekvatnu zastitu temelja predmetnih objekata;
e nije dozvoljeno postavljanje mernih i drugih uredaja u pojasu regulacije predmetnog drzavnog

puta; isti se mogu postavljati u zastitnom pojasu predimetnog drzavnog puta;
o planirati predmetnu instalaciju tako da ne ugrozava postojecu saobracajnu signalizaciju i opremu puta;
3. Uslovi za ukiStanje predmetnih instalacija sa drzavnim putem:

predmetna instalacija mora biti projektovana ispod predmetne deonice drzavnog puta, u zastitnoj cevi, duzine najmanje putno zemljiste sa obe strane puta;
ukrstanje instalacija sa putem projektovati pod uglom od 90° ukoliko tehnicke moguénosti dozvoljavaju,

zastitnu cev postaviti iskljucivo mehanickim podbusivanjem (nijje dozvoljeno raskopavanje

drzavnog puta);

temeljne jame za busenje moraju biti udaljene najmanje na ivicu putnog zemljista, odnosno

minimalno 1 mod krajnje tacke popre¢nog profila;

projektovana dubina zastitne cevi mora biti minimalno 1,50 mod kote kolovozne konstrukcije

odnosno minimalno 1,2 mispod dna jarka;

e o o o o o o o

Projektna dokumentacija mora biti projektovana tako da predmetna instalacija ne ugrozava stabilnost drzavnog puta i obezbeduje uslove za nesmetano odvijanje
saobracaja na drzavnom putu, ne ugrozava saobracajnu signalizaciju i oprenu puta, kao i da ne ometa odrzavanje predmetne deonice drzavnog puta;

Tehnicku dokumentaciju, potrebno je da izradi preduzece, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajuci registar za izradu tehnicke dokumentacije za
tu vrstu objekata i koje ima zaposlena lica sa licencom za odgovornog projektanta koja imaju odgovarajuce rezultate u izradi tehnicke dokumentacije za tu vrstu i
namenu objekata.

U navedenim uslovima stoji i sledeCe: ,, Tacne stacionaze predmetnih instalacija pored predmetnog puta utvrditi direktnim merenjem na terenu u odnosu na poznate
stacionaze ¢vornih tacaka (koordinate ¢vornih tacaka nalaze se na sajtu JP ,,Putevi Srbije”);

Ovi uslovi ne proizvode pravno dejstvo za deo lokacije predmetne instalacije, koji su u skladu sa predlogom tehnicke dokumentacije projektovani na k.p. ¢iji su
vlasnici - korisnici, druga, fizicka i pravna lica. Investitor se obavezuje da resi imovinsko pravne odnose na k.p. sa korisnicima - vlasnicima za angazovanje
dela njihovog zemljita u skladu sa tehnickom i ostalom dokumentacijom

Ovi uslovi imaju vaznost dve godine ili do isteka vazenja Lokacijskih uslova/ReSenja o gradevinskoj dozvoli u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i mogu se
koristiti isklju¢ivo u svrhu izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju instalacija navedenih u zahtevu.

Upucuje se investitor da pre pocetka izvodenja radova za predmetnu izgradnju sa JP ,,Putevi Srbije‘ uredi odnose u skladu sa ¢lanom 213. Zakona
o naknadama za kori§éenje javnih dobara ("'Sluzbeni glasnik RS", broj 95/18, 49/19, 86/19 i 156/20) a prema dostavljenoj tehni¢koj dokumentaciji.

Za postavaljanje predmetnih instalacija, posebnim ugovorom bice regulisano plac¢anje naknade za postavijanje instalacija u skladu sa ¢lanom211. 1212. Zakona o
naknadama za koriS¢enje javnih dobara ("Shuzbeni glasnik RS", broj 95/18, 49/19, 86/19 i 156/20) u skladu sa Prilogom 10, Tabela 14. (Za postavljanje
vodovoda, kanalizacije od 20,56 din./my; za elektro i gasne instalacije od 30,85 din./m i za opticke kablove od 51,41 din./m) Za postavijanje instalacija pored,
ispod ili znad (ukrStaj) drzavnog puta placa se naknada zavisno od vrste instalacije, po metro postavljenh instalacija precnika (ili Sirine) do 0,01 metara, za
nstalacije veéeg precnika naknada se linearno uvecava srazmerno povecanju precnika (ili Sirine). Naknada iz stava 1. ovog ¢lana placa se jednokratno, prilkom
zakljucenja ugovora.

Na osnovu ¢lana 17. Stav 1. Zakona o putevima ("'Sluzbeni glasnik RS",br. 41/18 i 95/18-dr. zakon) upravlja¢ javnog puta donosi re§enje
investitoru o ispunjenosti izdatih uslova”

JKP ,,Lim" Prijepolje: Prema Tehnickim uslovima za projektovanje 1 izgradnju lokahog telekomumikacionog voda u opstini Prijepolje — u naseljima Jabuka,
Junéeviéi i Karo$evina, izdatim od strane JKP ,,.Lim" Prijepolje, broj: 02-301/V od 22.12.2021. godine

U navedenim uslovima stoji: ,, Predmetne katastarske parcele na kojima je planirana izgradnja lokalnih telekonumikacionih vodova nalaze se izvan zone gradskog
vodosnabdevanja i kanalisanja otpadnih fekalnih voda. Imajuci u vidu da JKP “Lim” ne upravija seoskim vodovodima, nisu nam poznate lokacije izvorista, seoskih
idrugih vodovoda sa kojih se vodom za pi¢e snabdevaju objekti izgradeni na predmetnim lokacijama.”

Telekom Srbija, Sektor za fiknu pristupnu mrezu,Sluzba za planiranje i izgradnju mreze Kragujevac, Odeljenje za planiranje i izgradnju mreze UZice,
Prijepolje: Prema uslovima broj 579450/3 -2021 EX od 31.12.2021.godine u kojima stoji da: ,, postojeca telefonska infrastruktura postoji na pomenutim kat.
parcelama i ukrStace se sa planiranim vodom (vas prilog kopije vodova za KO Karosevine 1 K.O. Juncevici).

Takode dati su slede¢i uslovi,,, 1. Projektant, je u obavez da postuje vazece tehnicke propise za projektovanje a u vez sa dozvoljenim rastojanjima planiranog

objekta od postojecih objekata elektronskih konmunikacija (EK) i vazece propise za projektovanje a u vezi postavijanja, ukrStanja i vezivanja EK instalacija sa
instalacijama druge namene (energetskih, vodovodnih, gasnih i sl). 2. Pre pocetka izvodenja radova potrebno je, u saradnji sa nadleznom shwzbom, (kontakt
osoba u ine ,,Telekom Srbija“a.d. Mrdakovi¢ Miladin (br.tel. 033-712-001 ili 064-614-1393) i Dumi¢ Predrag (br. tel. 064-653-1665), zaduzeni za pristupnu
mrezu u Prijepolju 1 Aleksandar Cvetkovi¢ mob tel : 0646141236 i Nebojsa Bicani¢ mob tel: 0646532181 zaduzeni za opticku nmrezn) izvisiti identifikaciju i
obelezavanje trase postojecih podzenmih kablova Telekomra u zoni planiranih radova (pomocu instrumenta tragaca kablova i po potrebi probnim iskopima na

trasi), kako bi se utvrdio njihov ta¢an polozaj, dubina i definisali kona¢ni uslovi zastite, uslovi i nacin izmestanja, ukoliko budu ugrozeni izgradnjom 4. Planiranim
radovima ne sme doci do ugrozavanja mehanicke stabilnosti i tehnickih karakteristika postojecih objekata mreze elektronskih komunikacija, ni do ugrozavanja

normalnog fimkcionisanja telekomunikacionog saobracaja, i mora uvek biti obezbeden adekvatan pristup postojecim objektima i kablovima ,,Telekoma Srbije

radi njihovog redovnog odrzavanja i eventualnih intervencija. 5. Za sva tehnicka pitanja vezano za telekomunikacionu infrastrukturu kontakt osobe u ime ,, Telekom
Srbija“ a.d. su, Mrdakovi¢ Miladin (br.tel. 033-712-001 ili 064-614- 1393) i Dumi¢ Predrag (br. tel. 064-653-1665), zaduzeni za pristupnu mrezu u Prijepolju.

Elektroinstalacija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucije UZce: Prema uslovima za projektovanje za izgradnju lokalnog
telekormmikacionog voda broj §M.1.0.0-D-09.22.-353122-21, od 30.12.2021. godine.

U navedenim uslovima stoji da se: na datoj lokaciji naleze postojeéi i planirani elektroenergetski objektri koji se ukiStaju ili paralelno vode sa



planiranom trasom telekomunikacionih vodova, a vlasni§tvo su Elektrodistribucije Srbije d.o.0. Beograd, Ogranka ED UZce i to: postojeca
nadzemna niskonaponska mreza (1kV) na betonskim stubovima, postojeci nadzemni dalekovod DB 10 kV za Jabuku na betonskim stubovima sa
provodnicima AIC, podzemni 1kV kablovski vodovi koji izlaze iz trafostanice TS 10/0,4 kV ,,Jabuka-OPA” i prolaze ispod puta I to podzemni 1kV
kablovski vod koji napaja radio baznu stanicu Telekom Srbije. 1z postojece TS 10/0,4 kV ,,Jabuka-OPA” poloZen ja podzemni 10 kV kablovski vod
do betonskog stuba 10 kV dalekovoda preko puta ove trafostanice, koji takode prolaz ispod puta.

U navedenim uslovima stoji da je na osnovu ¢lana 38. Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju niskonaponskih vodova (niskonaponski nivo
1kV) (,,SLlist SFRJ” br.6/92): horizontalna sigurnosna udaljenost 0,8 m, ako se telekomunikacioni podzemni vod priblizava temelju stuba voda, a
ko je telekomunikacioni vod mehanicki zaStien ona izmosi 0,3 m. Takode prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400 kV (,,SLlist SFRJ” br.65/88 i ,,SLlist SRJ” br.18/92) :,, Telekomunikaconi kablovi poloZeni
u zemlju moraju se udaljiti od stubova elektroenergetskih vodova najmanje 10,0 m za nazivne napone do 110 kV, 15,0 m za nazivni napon 220 kV, a
25 m za nazivni napon od 400 Kv. Ako se ne mogu ispuniti uslovi iz stava 1.ovog ¢lana, dozvoljeno je da se telekomunikacioni kablovi poloze
najmanje na 1m od stuba elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 35kV.” U navedenim uslovima stoji da: ,,s obzorom da se planirano
optitko kablo delom polaZe u neposrednoj blizini postojecih stubova elektroenergetskih vodova, potrebno je Idejno reSenje dopuniti odnosno pri
izradi projekta ucrtati i snimiti tacne lokacije postojecih stubova i zadovoljiti predhodni uslov, odnosno da se u zavisnosti od naponskog nivoa,

telekomumikacioni kablovi planiraju najmanje na 0,8 m odnosno na 1,0 m od postojecih stubova elektroenergetskih vodova.”

U navedenim uslovima stoji i da se: ,, pre pofetka radova investitor i izvoda¢ prethodno obrate pogonu Prijepolje, radi tacne identifikacije
elektroenergetskih objekata koji su pod naponom, uskladivanja sa njima i preduzimanja zastitnih mera. Da objekte treba graditi na propisnom
odstojanju od postojecih elektroenergetskih objekata, te da ukoliko prilikom izgradnje objekata prethodno nije moguce ispoStovati, investitor je
duzan da EDS-u podnese zahtev za izmeStanje, kao i da finansira izmestanje elektroenergetskih objekata na propisom utvrdeno odstojanje.”

Dodatni uslovi za izvodenje radova na izgradnji objekta :

o Gradevinske radove u neposrednoj blizini elektroenergetskih objekata vrsiti ruéno bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zastite.
¢ Najkasnje osam dana pre pocetka bilo kakvih radova u blizini elektroenergetskih objekata investitor je u obavezni da se u pisanoj formi obrati Ogranak
ED Utice, Pogon Prijepolje, u kome ¢e navesti datum i vreme pocetka radova, odgovorno lice za izvodenje radova i kontakt telefon.

- Obavezuje se mnvestitor da ukoliko prilikom izvodenja radova naide na podzemne elektroenergetske objekte, odmah obavesti Ogranak ED Uzice, Pogon
Prijepolje.

- U shiaju potrebe za izmeStanjem elektroenergetskih objekata moraju se obezbediti alternativne trase i infrastrukturni koridori uz prethodnu saglasnost
,Elektrodistribucija Srbije” d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija UZice, pogon Prijepolje. Troskove postavijanja elektroenergetskog objekta na drugu
lokaciju, kao i troskove gradnje, u skladu sa ¢1.217. Zakona o energetici (,,S1.glasnik RS br. 145/14, 95/2018-dr.zakon 140/2021) snosi investitor objekta zbog
Cije izgradnje se vrsi izmestanje.

Ovi Uslovi imaju vaznost 12 meseci, od dana izdavanja, te obavezuju Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija UZice samo ukoliko u
celosti, u istovetnoj 1identi¢noj sadrzni ¢ine sastavni deo lokacijskih uslova.

Ovi lokacijski uslovi vaze dve godine od dana izdavanja, i osnov za izradu Idejnog projekta koji se prilaze uz zahtev za izdavanje reSenja u skladu sa ¢lanom 145.
Zakona o planiranju i izgradnji.

Investitor je duzan da vz zahtev za izdavanje reSenja u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o planiranju i izgradnyji, priloz dokaze propisane ¢1.28. Pravilnika o postupku
isprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem.

Odgovorni projektant je duzan da Idejni projekat, a koji se prilaze uz zahtev za izdavanje resenja u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, uradi u
skladu sa pravilima gradenja i ostalim uslovima sadrzanim u ovim lokacijskim uslovima.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Na izdate lokacijske uslove moze se podneti prigovor Opstinskom vecu opstine Prijepolje u roku od tri dana od dar
dostavijanja lokacijskih uslova.

Savetnik RUKOVODILAC ODELJENJA

Selma Citié, dipl.ing.arh. Vesna Novosel, dipl.pravnik
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