Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLJE
Opétinska uprava

Interni broj: 353-42/2022
ROP-PRP-4350-LOC-1/2022

Dana: 11.03.2022.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje,Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno - stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuéi po zahtevu
investitora Opstine Prijepolje, Trg bratstva i jedinstva 1, a predatom kroz CIS preko punomoc¢nika Biljane Rajevac iz UZica,ul.Nikole Pasi¢a,za izdavanje
lokacijskih uslova za izgradnju objekta decije ustanove u Prijepolju na k.p. 1091/6 KO Sedobro, a na osnovu ¢lana 8 d i 53 a Zakona o planiranju i izgradnji
(“ Sl. Glasnik RS* broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20,52/21),
¢lana 2 stav 4 Uredbe o lokacijskim uslovima ("Sl.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene procedure
elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS, broj 68/2019) i Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo ( "Sl. Glasnik opstine Prijepolje”, broj 5/14 i 6/14), i
zdaje

LOKACIJSKE USLOVE

ZA IZGRADNJU OBJEKTA DECIJE USTANOVE U PRIJEPOLJU NA K.P. 1091/6 KO SEDOBRO

Podaci o lokaciji:

Broj kat. parcele:1091/6
KO: Sedobro

Mesto: Luke, Prijepolje

Povrsina kat. parcele: kat. parcela broj 1091/6, upisana je u listu nepokretnosti broj 279 KO Sedobro, sa povr§inom od 5051m2, po vrsti zemljista:gradsko
gradevinsko zemljiste.

Katastarska parcela broj 1091/6 KO Sedobro nalaze se u granicama Plana detaljne regulacije ,Korito reke MileSevke sa delom zasticene zone manastira
MileSeva“ (,Sl.glasnik opstine Prijepolje“ br.15/2021 i 17/2021),i to u okviru celine I1.2-Bostane 2 - ,Povrsine za obrazovanije i deciju zastitu“, podcelina deciji
vrti¢ (DV).

Podaci o planiranom objektu:

Kategorija i klasifikaciona oznaka objekta : kategorija V

klasifikaciona oznaka: 126310 u udelu od 100%

dimenzije objekta:

ukupna povrsina parcele/parcela: 5051 m2

ukupna BRGP nadzemno: 1358,32 m2

ukupna BRUTO izgradena povrsina: 1358,32 m2

ukupna NETO povrsina: 1210,02 m2

povrsina prizemlja: 679,16 m2

povrsina zemljiSta pod objektom/zauzetost: 679,16 m2

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): Pr + 1

visina objekta (venac, sleme, povuéeni sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:8,96 m
apsolutna visinska kota (venac, sleme,povuéeni sprat i dr.):487.5 m.n.v.
spratna visina: 3,27 m

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: 1

broj parking mesta: 13

materijalizacija objekta:

materijalizacija fasade: bavali t/ dekorativne listele

orijentacija slemena: sever - jug



nagib krova: 10°

materijalizacija krova: lake profilisane krovne ploce
povrSina igralista: 602,22 m2

procenat zelenih povrsina: 58%

indeks zauzetosti: 13,45%

indeks izgradenosti: 0,29

predracunska vrednost objekta: 142.900.000,00 RSD

PRAVILA GRADENJA 1Z PLANA DETALJNE REGULACIJE ,LKORITO REKE MILESEVKE SA DELOM ZASTICENE ZONE MANASTIRA MILESEVA
(Sl.glasnik opstine Prijepolje br. 15/2021 i 17/2021)

Povrsine za obrazovanje i dec¢ju zastitu — decji vrtic:

U Prijepolju postoji predskolska ustanova (PU) ,Mia Cvijovi¢", ukupnog kapaciteta 29 grupa — 6 jaslenih, 12 vaspitnih i 11 pripremnih predskolskih —
rasporedenih u Cetiri objekta, od kojih su dva u gradu Prijepolju i u njima je smeSteno ukupno 15 grupa — 3 jaslene, 8 vaspitnih i 2 predskolske. Prema
lzvestaju o ostvarivanju godi$njeg plana rada ustanove za 2019/2020, ukupan broj dece u ustanovi je bio 859, u pripremnim grupama upisano je 309 dece,
na listi Cekanja ostalo je 242 deteta, a ustanova ima ukupno 71 zaposlenog.

Planom generalne regulacije utvrdena je potreba izgradnje 2 nove decje ustanove, od kojih je jedna planirana na lokaciji koja treba da se formira
preraspodelom povrsina kompleksa osnovne $kole Sveti Sava u Bostanima cija je povrSina iznad normativa za osnovno obrazovanje. Planirani kapacitet
decjeg vrtica u Bostanima, koji se nalaz u obuhvatu ovog plana detaljne regulacije u celini 1.2 Bostane 2, je oko 200 dece.

Kriterijumi utvrdenim Planom generalne regulacije za predSkolske ustanove su:
- veli¢ina ustanove (8-10 m2 /korisniku); i
- povrsina zemljista (25-30 m2/korisniku).

Ovim planom detaljne regulacije utvrduju se regulacione linije, odnosno, granice parcele povrsine javne namene decjeg vrtica (oznaka GP DV), koje su
prikazane na grafickom prilogu — karte 3.1-3.4 ,Plan regulacije i nivelacije i reSenje saobracajnih povrsina“, R — 1:1.000 i odredene analiticko-geodetskim
elementima — koordinatama prelomnih tacaka u drzavnom koordinatnom sistemu — datim u Prilogu tekstualnog dela ovog plana. Popis parcela dat je u
poglaviju Il.4. ,Popis parcela za povrsine javne namene“. PovrSina planirane gradevinske parcele decjeg vrtica je 5.000 m2, $to odgovara kriterijumu
utvrdenom Planom generalne regulacije (povrsina zemljista 25-30 m2/korisniku).

1.4. POPIS PARCELA ZA POVRSINE JAVNE NAMENE

Na grafickom prilogu — karte 3.1-3.4 ,Plan regulacije i nivelacije i reSenje saobraéajnih povrsina“, R — 1:1.000, prikazane su povrSine planirane za javne
namene. Ovim planom utvrduju se regulacione linije, odnosno, granice povrsina javne namene prema povrSinama planiranim za druge javne i ostale
namene.

Tabela 5. Popis katastarskih
parcela za powr§ine  javne
namene.

Namena Katastarske parcele u obuhvatu Povrsina (ha)

povrsine javhe namene

1,19
povrSine za obrazovanje i decjuKO Sedobro:
zastitu — osnovna Skola
delovi: 1082/1, 1091/1, 1092/7 i
1106.
povrSine za obrazovanje iKO Sedobro: 0,50

dedju zastitu — degji vrtic
delovi: 1083/2, 1084/2 i 1091/1.
(k.p. 1091/6 nastala spajanjem
k.p. 1081/6 i 1083/2)

Najvec¢a dozvoljena spratnost je P+1, a najveci dozvoljeni indeks zauzetosti je 30%. Obezbediti najmanje 15 m2 otvorenog prostora po jednom detetu i
najmanje 40% zelenih povrsina u direktnom kontaktu sa tlom (dekorativno uredene zelene povrsSine, travnati tereni...).

Parcelu kompleksa ograditi fiksnom ogradom u kombinaciji sa Zivom ogradom ili puzavicama, po obodu parcele, u skladu sa prostornim moguénostima,



formirati zastitni zeleni pojas od drvenastih i Zbunastih vrsta. Potrebno je da sadni materijal ima visoke bioloSke i dekorativne vrednosti. Ne smeju se koristiti
toksi¢ne i alergogene biljne vrste, vrste sa bodljama i otrovnim plodovima, medonosne vrste i sli¢no, koje zbog svojih karakteristika, mogu da izazovu
nezeliene efekte.

Postavljene sprave na decjim igralistima (penjalice, njihalice, klackalice, vrteSke, kuéice i dr.) treba da budu bezbedne pri kori§¢enju — bez ostrih ivica i
Siljatih delova, dobro dimenzionisane i jednostavne za odrzavanje (preporucuje se drvo kao topao, prirodan materijal). Zastori staza, platoa, degjih igraliSta
i sportskih terena moraju biti od savremenih materijala, a sprave za igru dece u skladu sa standardima EU.

Ostala pravila uredenja i gradenja utvrduju se urbanistickim projektom.
Uslovi za projektovanje i priklju¢enje objekata na infrastrukturu - na osnovu uslova imaoca javnih ovlas¢enja u istovetnoj i identi¢noj sadrZini:
Vodovod:Prema tehni¢kim uslovima za projektovanje i prikljuéenje izdatim od strane JKP Lim Prijepolje broj 02-318/V od 10.03.2022.godine.

Na osnovu zahteva opstinske uprave Opstine Prijepolje, broj predmeta ROP-PRP-4350-LOC-1-HPAP-6/2022 interni broj 353-42/2022 od 07.03.2022.
godine i prilozenog IDR za izgradnju Objekta decije ustanove, uradenog od strane Remontni centar d.o.0. UzZice, sa odgovornim projektantom Zagorka
Berceg Perisi¢, d.i.a. izvrsili smo uvid u dostavljenu dokumentaciju, izasli na lice mesta i dajemo sledece:

A/ Cinjeniéno stanje

U Sjenickoj ulici, kako je na skici prikazano izgraden je vodovod azbestno cementnim cevima (ACC) promera DN 100 i DN 80 mm. Izmedu kuéa Matovi¢ i
Karahodzi¢ (na skici prikazano kao potez 1-2) vodovod silaz iznad $kole u ulicu Ive Lole Ribara. Potez 1-2 koji je bio izgraden sa vodovodnim cevima LG
DN 80mm, rekonstruisan je pre Sest meseci, odnosno cevovod je u duZini od oko 30 metara zamenjen cevima od duktilnog liva DN100 mm. U &voru 2, u
pojasu ulice, izgraDen je linijski vodovodni $aht i izvr§eno spajanje sa ulidnim cevovodom od LG DN 80mm. Na skici prikazano kao LS. Desetak metara
posle vodovodnog $ahta ulicni cevovod je sa LG DN 80mm reduciran na promer DN 50mm odnosno uli¢ni cevovod prema Ulici lve Lole Ribara uraden je
pocinkovanim cevima promera 2 colla i u nastavku deo azbestno cementnim cevima DN 50mm. Na potezu od LS (&vor 2) prema planiranom Objektu degije
ustanove nema izgradene vodovodne mreZe. Na predmetnoj lokaciji pritisak u javnoj vodovodnoj mreZi, meren u ¢voru 2, pri srednjoj godiSnjoj potrosnji
iznosi 3,6 Bara, dok je u letnjem periodu i to u viSe€asovnom dnevnom periodu evidentiran znacajan pad pritisaka i to pri situaciji da nigde u javnoj
vodovodnoj mreZzi nema pozara. Kapacitet javhog vodovoda na predmetnoj lokaciji (promer, pritisci i o¢ekivani protoci) ne zadovoljava
zahtevane potrebe za protivpozarnu zastitu objekta.

A/ Sanitarna voda

Potrebno je u ulici iznad planiranog objekta (kako je na skici prikazano) izgraditi vodovod pocinkovanim cevima od linijskog $ahta LS (évor 2) do kraja ulice.
Na poéetku cevovoda ( u LS — &vor 2) postaviti sektorski zatvaraé, a na kraju cevovoda izgraditi linijski $aht u koji ée se postaviti hidrant za ispiranje i
praznjenje cevovoda.

Cevi obavezno izolovati aluband trakom i postaviti u rov na dubini minimalno 1 metar u posteljici od re¢nog peska i zatrpavati materijalom u slojevima sa
nabijanjem vibro Zabom do potrebne zbijenosti. Iskopanu povrsinu dovesti u prvobitno stanje. DuZina ovog cevovoda je oko 115 metara. Nakon izgradnje
ovog cevovoda mozemo dati priklju¢ak za sanitarnu vodu - za sanitarne potrebe 1,5 I/s. Na mestu ovog priklju¢enja ocekuje se pritisak pri
srednjoj godisnjoj potronji od 3 Bara, pa shodno tome dimenzonisati pre¢nike za sanitarnu vodovodnu instalaciju objekta.

B/ Hidrantska mrezZa : Zbog nedovoljnog kapaciteta javne vodovodne mreze, gaSenje pozara se ne moze ostvariti direktno iz iste, kako je
predvideno u IDR. Predlazemo da se u saradnji sa nadleznim organom predvidi tehnic¢ko reSenje za obezbedenje rezerve vode za protivpozZarne potrebe.
U tom slucaju punjenje vodom rezervoarskih prostora za protivpoZarne potrebe vrsiti preko priklju¢ka za sanitarnu vodu i to iskljugivo u no¢nim satima kada
su minimalne potrebe za vodom ostalih korisnika javnog vodovoda. Ceneci sve napred navedeno projektno u daljoj razradi projektno tehnicku
dokumentaciju usaglasiti sa ovim uslovima.

C/ Fekalna kanalizaciona mreZa : Na predmetnoj lokaciji postoji izgraden fekalni kolektor koji iz Ulice Ivo Lola Ribar prolaz kroz $kolsko dvoriste. Takode
neki porodi€ni objekti izgradeni neposredno iznad planiranog objekta poseduju svoj kanalizacioni priklju€ak u navedeni kolektor, a trasa ovih prikljucaka je
preko predmetnih kat.parcela ili neposredno uz iste. U projektno tehnickoj dokumentaciji uraditi sinhron plan postojecih instalacija fekalne kanalizacije, sa
prikljuécima, sa kotama poklopaca i dna kanalizacionih $ahtova i planirane dvori§ne mreze fekalne kanalizacije i u istoj predvideti priklju¢enje u RS napred
navedenih korisnika sa rekonstrukcijom istog, kao i rekonstrukciju dela trase od RS do RKS (videti skicu). Na sinhron planu naneti tagan polozaj RKS.
DvoriSna fekalna kanalizacija ne sme biti manja od DN150 mm. Investitor je obavezan da predvidenu trasu dvoriSne fekalne kanalizacije sa prate¢im
objektima uradi u svemu prema vazec¢im tehni¢kim pravilima i drugim propisima i pri tome obavezno ispostovati uslov da kote poklopaca revizionih $ahtova
na trasi kanalizacije budu takve da svaki nizvodni poklopac revizionog Sahta bude niZz od prethodnog uzvodnog. Ovo zbog toga, kako bi se usled
zaCeplienja kanalizacije sprecilo izlivanje upotrebljenih voda u objekat i na lokaciji — trasi kanalizacije. Iz istog razloga visinski polozaj najnizih sanitanih
uredaja kanalizacionih otvora u objektu Investitora moraju biti iznad kote revizionih kanalizacionih poklopaca Sahtova. Na trasi fekalne dvori$ne kanalizacije
obavezno posle ugradenog separatora masnoca, a pre upustanja u uliéni kolektor predvideti minimalno jedno reviziono okno za uzimanje uzoraka. Na
mestu ukrstanja kanalizacione cevi sa drugim podzemnim instalacijama obavezno obezbediti vertikalni zastitni pojas u skladu sa vaze¢im tehni¢kim
propisima. Sistem dvoriSne kanalizacije fekalnih upotrebljenih voda mora biti jedinstven za sva planirana to¢e¢a mesta sa jednim spajanjem na uliéni fekalni
kolektor. Napred dati uslovi vaze za gravitaciono te€enje otpadnih voda. Ukoliko se u objektu planiraju mokri €vorovi, suprotno ovim uslovima, takvi mokri
&vorovi ne mogu gravitaciono biti priklju¢eni na kanalizacionu mrezu, te je projektant obavezan da predvidi nadin odvodjenja fekalnih voda preko pumpnog
sistema (radne i rezervne pumpe).

D/ Atmosferska kanalizacija : U prilozenom IDR nije predvideno sakupljanje i odvodenje atmosferskih voda ve¢ se u projektu navodi: “Predvideno je
slobodno izlivanje atmosferske kanalizacije na parcelu”. Potrebno je da se projektno tehni¢kom dokumentacijom predvidi sakupljanje i odvodenje
atmosferskih voda sa krovnih i manipulativnih povrsina, kao i voda od pranja tih povrsina, a obzirom da je zabranjeno atmosferske vode upustati u fekalnu
kanalizaciju, u zavisnosti od uslova na terenu, projektovati sistem atmosferske kanalizacije za sakupljanje i odvodenje ovih voda.

E/ Sve radove potrebne za izgradnju vodovodnih i kanalizacionih instalacija obuhvatiti u predmeru radova za izgradnju objekta (PIO) i isti su obaveza
Investitora.

Telekom:Tehnicki uslovi za projektovanje i prikljuéenje na telekomunikacionu mrezu broj 68696/2-2022 EX od 21.02.2022.godine

Na osnovu vaseg zahteva u kome ste se obratili za izdavanje uslova za projektovanje i priklju¢enje na infrastrukturu TK mreze , a u vezi izdavanja lokacijskih uslova za
izgradnju objekta decije ustanove u Prijepolju na kat. parc. br 1091/6 KO Sedobro, i uvidom u tehni¢ku dokumentaciju obavestavamo Vas da nema promena u tehni¢kim
uslovima, koje smo Vam ve¢ izdali 31.12.2021 g. del.br. 590032/3 -2021 EH, a po Vasem zahtevu za izdavanje tehnickih uslova za urbanisti¢ki projekat od 27.12.2021



g, vezano za istu predmetnu lokaciju i kat.parcelu.

Za sva tehnicka pitanja vezano za telekomunikacionu infrastrukturu kontakt osobe u ime ,,Telekom Srbija“ a.d. su , Mrdakovi¢ Miladin (br.tel. 033-712-001 ili 064-
614-1393) i Dumi¢ Predrag (br. tel. 064-653-1665), zaduZeni za pristupnu mrezu u Prijepolju.

Republika Srbija-Ministarstvo unutrasnjih poslova,Sektor za vanredne situacije,Odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju : Uslovi u
pogledu mera zastite od pozara 09.25 broj 217-3-6/117-2022 od 21.02.2022.godine

U vez izdavanja ovih uslova, obavestavamo vas da ovaj organ NEMA posebnih uslova u pogledu mera zastite od pozara, kao i da je u faz projektovanja i
izgradnje predmetnog objekta sa svim pripadajuéim instalacijama, opremom i uredajima, potrebno primeniti mere zastite od pozara utvrdene vazeéim
zakonima, tehni¢kim propisima, standardima i drugim aktima kojima je uredena oblast zastite od pozara.

lzdati uslovi u pogledu mera zastite od poZara su sastavni deo lokacijskih uslova, na osnovu kojih se izdaje reSenje o gradevinskoj dozvoli, koje je potrebno
dostaviti ovoj Upravi u skladu sa ¢l. 138. Zakona o planiranju i izgradniji.

Shodno ¢l. 123. Zakona o planiranju i izgradnji, a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem i
¢l. 33. Zakona o zastiti od pozara (,SI. glasnik RS®, br. 111/09, 20/15 i 87/2018) potrebno je, pre otpocinjanja postupka za utvrdivanje podobnosti objekata
za upotrebu, dostaviti na saglasnost projekte za izvodenje objekata, Ciji je sastavni deo i Glavni projekat zastite od pozara.

Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje i prikljuenje, izdatim od strane Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija
Uzice, broj 8M.1.0.0-D.09.22-69134-22 od 25.02.2022. godine.

Ovim uslovima Elektroditribucija Srbije doo Beograd odredjuje mesto prikljuéenja ,nacin i tehnicko tehnoloske uslove prikljucenja,mesto i nacin merenja
el.energije rok priklju€enja i troskove priklju¢enja.

Investitor priklju¢ka sa ormanom mernog mesta je EDS.

Na osnovu uvida u IDR br. 68/21-1 od maja 2021godine . kopiju plana za kat.parcelu izdaju se ovi uslovi uz konstataciju da izgradnja objekta nije moguc¢a
bez ispunjenja dodatnih uslova:

-Postojeci blok niskog napona u TS 10/0,4 KV ElektromontaZa demontirati i ugraditi novi blok niskog napona sa 12nn izvoda za transformator snage 630
Kva

-U momentu izdavanja uslova ne postoji izgradena elektroenergetska infrastruktura na predmetnom lokalitetu.Da bi se omogucilo priklju¢enje objekta na
distributivni sistem el.energije potrebno je nakon izdavanja lok.uslova a pre izdavanja gradevinske dozvole:

Zakljucivanje ugovora o opremanju zemljiSta izmedu imaoca javnog ovlaséenja EDS doo beograd Ogranak Elektroditribucija UZice i investitora ili jedinice
lokalne samouprave za potrebe demontaZze postojeceg i ugradnje novog bloka niskog napona sa 12nn izvoda za transformator snage 630 KvA u
trafostanici TS 10/0,4 kV Elektromontaza uz izmes$tanje mernog mesta za uli¢nu rasvetu.

Uslovi koje treba da zadovolji objekat da bi se mogao izgraditi priklju€ak:Napon na koji se objekat prikljucuje :0,4kv,faktor snage:0,95,maksimalna snaga
70kw

Opis prostora za koji je stranka obavezna da obezbedi za smestaj prikljucka objekta:Uz-neposredno pored postojece trafostanice TS 10/0,4kv
Energomontaza na mestu pristupaénom za ocitavanje i manipulaciju ,obezbediti prostor za ugradnju mernog ormana za poluindirektno merenje ,za spoljnu
montazu,na propisnom postolju,Semiranog prema zahtevima ED a prwma TP,u svemu prema stepenu zastite IP-54.

Ostali uslovi:Investitor reSeva imovinsko pravne odnose za izgradnju prikljuka,prikljuénog 1kv voda i mernog mesta i u obavez je da obezbedi stalan i
nesmetan pristup mernom mestu.

Uslovi zastite od indirektnog napona dodira,preopterecenja i prenapona:lzvesti zastitu od naponadodira primenom TT sistem sa zastiCenim uredajem
diferencijalne struje temeljni uzemljiva€ i mere izZiednacavanja potencijala i zastitu od napona koraka.

Uslovi postavljanja instalacije u objektu koje je stranka obavezna da obezbedi iza prikljucka:Zastitne uredaje na razvodnoj tabli instalacije objekta prilagoditi
glavnim osiguragima na mernom mestu i zvesti u skladu sa vazec¢im teh.propisima.

Od ormana mernog mesta OMM do RT u objektu obezbediti etvoroZilni vod maksimalnog preseka 150mm3 odg.tipa.U RT obezbediti prikljucne stezaljke za
uvezivanje faznih provodnika zastitnog i neutralnog provodnika.

Obaveza investirora -Opstina Prijepolje je reSavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja 1kv voda od mernog ormana koji je planiran neposrednouz-
pored trafostanice TS 10/0,4kv Elektromontaza do razvodne table u objektu decije ustanove ,kao deo unutradnje el.instalacije objekta ,iza mesta merenja
,prema projektu el.instalacije objekta (nadzemni ili podzemni vod u zavisnosti od reSavanja imovinsko-pravnih odnosa).

Ukoliko stranka Zeli neprekidno napajanje svojih uredaja neophodno je obezbediti alternativno agregatsko napajanje istih, sa obaveznom ugradnjom
odgovarajuce blockade od prodora napona agregata u DSEE.

Tehnicki opis prikljuc¢ka:Vrsta priklju€ka: individualni, Karakter priklju¢ka:trajni, Mesto prikljuéenja objekta: merni orman, iza mernog uredaja, Mesto
vezivanja prikljua na sistem:TS 10/0,4kv Elektromontaza ,Sifra 612105,novoformirani nn izvod

Opis priklju¢ka do mernog mesta:Uz-neposredno proed postojece trafostanice TS 10/0,4kv Elektromontaza na mestu pristupaénom za o itavanje i
manipulaciju ,ugraditi slobodnostojec¢i merni orman za poluindirektno merenje ,za spoljnu montazu,na propisnom postolju,Semiran prema zahtevima ED a
prema TP ,u svemu prema stepenu zastite IP-54.U trafostanici TS 10/0,4kv Energomontaza u novougradenom bloku niskog napona formirati poseban
niskonaponski izvod i izgraditi kabl vod 1kv PP00-A 4x150mm2 do novopostavljenog mernog ormana.

Opis mernog mesta:U mernom ormanu za poluindirektno merenje ugraditi poluindirektnu mernu grupu,strujne merne transformatore 100/5 A/Akl.tacnosti
0,5-3kom,mernu prikljuénu kutiju ,glavni prekida¢ i ostalu prate¢u opremu.



Merni uredaj:Elektronska multifunkcionalna merna grupa za poluindirektno merenje sa ugradenim GPRS modemom za dvosmernu komunikaciju,koja u
svemu mora da ispunjava uslove koje je usvojio Stru¢ni savet EPS-a.

Brojilo aktivne el.energije mora biti najmanje klase tacnosti 1,0dnosno indeksa klase V,3x230/400 v,5 A.Brojilo reaktivne el.energije mora biti najmanje
klase ta¢nosti 3.Prenosni odnos strujnih transformatora za merenje opterecenja od 70kw mora da bude 100/5 A/A pri ¢emu moraju da zadovolje propisanu
termi¢ku i dinamicku struju.Klasa ta¢nosti mernih transformatora za merenje koli¢ine energije na jednoj mernoj grupi moze da bude najmanje klase 0,5.

Upravljacki uredaj:Integrisan u mernom uredaju.

Zastitni uredaiji:Osiguraci u TS NV (3x125A),glavni prekida¢ u mernom ormanu.

Mesto isporuke el.energije:merni orman,iza mernog uredaja.

Planirani rok za izgradnju priklju¢ka je 0 dana po izmirenju finansijskih i drugih obaveza iz Ugovora o pruzanju usluge za priklju¢enje na DSEE zaklju¢enog
izmedu stranke i imaoca javnog ovlasc¢enja ,,EPS Distribucija" d.o.0. Beograd. Ugovorom o izgradnji priklju¢ka se precizno definiSe rok za izgradnju
prikljucka.

Nakon ishodovanja gradevinske dozvole, prilikom prijave radova potrebno je nadleznom organu dostaviti popunjen, potpisan i elektronski overen Ugovor o
pruzanju usluge za priklju¢enje na DSEE koji je dostavljen u prilogu ovih uslova.

Shodno €lanu 135.Zakona o planiranju i izgradnji, uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole potrebno je podneti ugovor izmedu investitora i
odgovarajuéeg imaoca javnih ovlas¢enja kojim se utvrduju obaveze ugovornih strana da, najkasnije do isteka roka za zavrSetak radova na objektu za koji
se traZi gradevinska dozvola, izgrade infrastrukturu potrebnu za priklju¢enje tog objekta na komunalnu ili drugu infrastrukturu, odnosno drugi dokaz o
obezbedivanju nedostajuce infrastrukture.

Ovi lokacijski uslovi vaze 2 godine od dana izdavanja, i osnov za izradu Projekta za gradevinsku dozvolu i izdavanja gradevinske dozvole.

Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole priloZi dokaze propisane €l.16. Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene
procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS, br. 68/2019).

Odgovorni projektant je duzan da projekat za gradevinsku dozvolu uradi u skladu sa pravilima gradenja i ostalim uslovima sadrZzanim u lokacijskim
uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moZe se podneti prigovor opstinskom vecu opstine Prijepolje u roku od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomoénika

Ministarstvo unutrasnjih poslova,Sektor za vanredne situacije,Odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju
JKP ,,Lim" Prijepolje

Elektrodistribucija Prijepolje

Telekom Srbija,izvrSna jedinica Uzice

Arhivi

Obradio,
Zijad Iglica ,dipl.inz.arh.
Rukovodilac odeljenja

Vesna Novosel,dipl.pravnik



