Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLIE
Opétinska uprava

Interni broj: 353-18/2022
ROP-PRP-1561-LOC-1/2022

Dana: 14.02.2022.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolie,Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno - stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuéi po zahtevu
Investitora Mesihata Islamske zajednice u Stbiji, Odbora MedZlisa Islamske zajednice, Viadimira Perica Valtera bb iz Prijepolja, a predatom kroz CIS preke
punomoénika Zekovi¢ Harisa, Save Kovacevica br.46 iz Priboja, za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambeno poslovnog objekta, na kat.parceli br.
356/1 K.O. Kovagevac u Velikoj Zupi - Prijepolju, a na osnovu ¢lana 8 d i 53 a Zakona o planiranju i izgradnji ( “SL Glasnik RS* broj 72/09, 81/09, 64/10-US
24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 152/2021), ¢lana 2 stav 4 Uredbeo lokacijskim uslovima
( "SL Glasnk RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnka o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“SL Glasnk RS*, broj
68/2019) i Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo ( "SL Glasnik opstine Prijepolie", broj 5/1416/14),izdaje

LOKACIJSKE USLOVE ZA 1ZGRADNJU
STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA

NA KAT. PARCELI BR. 356/1 K.O. KOVACEVAC

Podaci o lokaciji:

Broj kat. parcele: 356/1 K.O. Kovacevac

Powr$ina kat. parcele: kat. parcela broj 356/1 K.O. Kovacevac upisana je u listu nepokretnosti broj 1047 K.O. Kovacevac sa povrsinom od 47a 27n2 (4727
n2), po vrsti zemljista: zemljiste u gradevinskom podrucju, kultura; njiva I klase u povr$ini od 33a 33n2 (3333n22) i njiva 111 klase u povr$ini od 13a 94n2
(1394 n2), i to kao svojina Mesihata Islanske zajednice u Srbiji, Odbora MedZlisa Islanmske zajednice u udetu 1/1.

Planirana namena parcele: kat. parcela broj 356/1 K.O. Kovagevac je u obuhvatu Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo (S1. glasnik opstine Prijepolje
broj 5/14 16/14). Prema grafickom prilogu br.4 - Planirana pretezna namena povrsina sa podelom na celine i zone, kat. parcela broj 356/1 K.O. Kovacevac, je u
okviru celine - 6. Velika Zupa - Ivanje, podcelina 6.1- Kovagevac i to u okviru povisina predvidenih za stanovanje srednjih gustina B2. Jedan — sredi$nji deo
parcele - je planom predviden za povrsine javne namene — planirana saobracajnica.

Podaci o planiranom objektu iz Idejnog resenja predatog uz ovaj zahtev:

Kategorjja i klasifikaciona oznaka objekta :
kategorija B
Klasifikaciona oznaka: 112112 — Stambene zgrade sa dva stana u udelu od 69,45 % i
123001 — Zgrade za trgovinu na veliko i malo uudelu od 30,55 %
Namena: stanovanje i poslovni prostor
Ukupna povrsina kat. parcele 356/1 K.O. Kovacevac: 4.727,00 m2
Bruto razvijena gradevinska povrSina planiranog objekta (nadzenno): 1.086,00 m2
Ukupna neto povrsina planiranog objekta: 945,14 m2
Spratnost planiranog objekta: P+ 2S ( prizemlje+dva sprata )
Povrsina zemljista pod objektonmyzauzetost: 393,00 m2
Indeks zauzetosti parcele: 8,31 %
Ineks izgradenosti: 0,230
Predracunska vrednost objekta: 55.000.000,00 din
Predmetna parcela ostvaruje pristup preko postojeceg prilaznog puta (kat. parc. br. 344 K.O. Kovacevac -postojeci put - do kog se dolaz preko kat. parc.
broj 337 K.O. Kovacevag kao na situacionom planu. Neophodno je - projektom parcelacije — formirati gradevinsku pacelu, tj. odvojiti iz parcele broj 356/1
K.O. Kovacevac, povrsine javne namene —povrSinu Planom predvidenu za planiranu saobraéajnicu.
PRAVILA GRADENJA IZ PLANA GENERALNE REGULACIJE

PRIJEPOLJE I BRODAREVO (Sl. Glasnik opstine Prijepolje 5/14 i 6/14)



Namena objekata i prostora:

Osnovna namena - stanovanje

Prateée namene - ushune delatnosti, meSovito poslovanje - trgovina na veliko imalo, javne namene i prateci objekti infrastrukture
Iskljucuju se sve namene koje mogu da ugroze zivotnu sredinu i osnovnu namenu objekta na parceli i suseda.

Osnovni tip izgradnje:

Osnovni stambeni objekat je porodicni, slobodnostojeciili dvojni objekat.

Viseporodi¢ni objekti grade se u zonama centara kao slobodnostoje¢i. Moguta je rekonstrukcija/transformacija celog bloka porodicnog u viseporodicno
stanovanje i tada se viSeporodicni objekti mogu graditi kao prekinuti ili neprekinuti nizovi

Poslovni prostor pretezno u prizemnim, ali i u drugim delovima objekata ili u celosti.
Dozvoljena je izgradnja pomoénih objekata prema opstim pravilima.
Velicina parcele

Minimalna povrsina parcele za izgradnju:

- slobodnostojeceg stambenog objekta iznosi 3,5 ar,
- zadvojni objekat i objekat u prekinutom nizu 3,0 ar,
- zaobjekte unizu 2,5 ar;

- na parcelama ve¢im od 8,0 ar, moguce je razvijati delatnosti male privrede, male proizvodne pogone tj specificno organizovane proizvodnje, koje po
karakteru i kapacitetu ne ometaju osnovnu funkciju stanovanja, a u skladu sa karakterom parcele, odnosom prema susedu i pravilima gradenja ovih zona, pod
propisanim uslovima zastite Zivotne sredine.

- zaviSeporodicne objekte 12,0 ar

- kod preparcelacije po dubini min. §irina prolazaje 3.5 m

Minimalna Sirina parcele za izgradnju:

- slobodnostojeéeg objekta 12.0m
- za dvojni paralelan sa regulacijom 18.0m
- zaobjekte unizu 7.0m

- kod vecih objekata poslovanja i proizvodnje, Sirina parcele se uskladuje sa karakterom lokacije i delatnosti, odnosno odnosom prema okruzenju i susedu.
- za viSeporodi¢ne objekte 20,0 m

Horizontalna regulacija

Polozaj objekata u odnosu na regulacionu linju definiSe se prema opstim pravilima.

Udaljenost objekata od bocne izadnje granice parcele:

Za porodi¢ni stambeni objekat:

- slobodnostojeéi- min 2,5 mod jedne bocne i zadnje granice.

- min 1,0 mod druge bocne granice (na ovom rastojanju mogu se formirati samo otvori visokog parapeta).

- dvojni i u prekinutom nizu - min 2,5m od bo¢nih i zadnje granice.

Za viseporodicni stambeni objekat - 2 visine viseg objekta.

Za postojece objekte na granici parcele moguca je rekonstrukcija, nadgradnja i dogradnja bez funkcionalnih otvora na ovoj fasadi.

Gradevinska linija pomoénog objekta se postavlja iza gradevinske linjje osnovnog objekta na parceli.

Indeksi
Porodicni objekti
Na nivou parcele:

e indeks zauzetosti max 50%
o indeks zauzetosti podrunske etaze je max 70% .

Viseporodicni objekti

Na nivou parcele:



- indeks zauzetosti max 50%.

- indeks zauzetosti podrunske etaze je max 80%.

Visinska regulacija

Porodicni objekti

- maksimalna spratnost - (Pg)+P+2.

- Visina objekta:

- max 12,0m(do kote venca).

- max 16,0m(do kote slemena).

- spratnost (Pg)+P+3 moguca je pod slede¢im uslovima:

Visina objekta:

- max 16,0m(do kote venca).

- max 20,0m(do kote slemena).

- §irina fronta parcele - min 12,0 m,

- parcela veca od 4,0 ar.

- moguca je u centrima svih nivoa.

Maksimalna visina objekta ne sme biti veca od 1,5 rastojanja naspramnih gradevinskih linja na predmetnoj saobracajnici.

ViSeporodicni objekti

e maksimahna spratnost P+3.

- Visina objekta:

- max 16,0m(do kote venca).

- max 20,0m(do kote slemena).

e spratnost P+4 u okviru centara, kao i u blokovima transformacije porodi¢nog u viSeporodi¢no stanovanje.

- Visina objekta:

- max 22,0m(do kote venca).

- max 26,0m(do kote slemena).

Maksimalna visina objekta ne sme biti vec¢a od 1,5 rastojanja naspramnih gradevinskih linjja na predmetnoj saobracajnici.

Arhitektonsko-gradevinska struktura i obrada

Arhitekturu uskladiti na nivou bloka, poteza, Krovovi kosi ujednacnog nagiba.

Drugi objekat na gradevinskoj parceli

Drugi objekat(objekti), osnovne ili prateCe namene, gradi se u okviru propisanh urbanistickih pokazatelja kao dvojni ili slobodnostojeci po dubini parcele.
Minimalna udaljenost objekata na istoj parceli iznosi najmanje 1/2 visine viseg objekta. Obavezno obezbediti prilaz ka javnoj povrSini mnimalne Sirine 3,5m

Prikljucenje objekata na infiastrukturu visise na osnovu uslova ovlaséenih komunahih preduzeca.

Minimalni stepen komunalne opremljenosti podrazuimeva obezbeden izlaz na javni put, kapacitet parkiranja, odlaganje konunalnog otpada i priklju¢enje na
elektroenergetsku nrezu, sistem vodovoda i kanalizacije.

Parkiranje za osnovnu i prate¢u namenu - na parceli korisnika, u garazi u okviru osnovnog objekta ili posebnom objektu na parceli, prema normativu:
- 1 parking mesto na 1 stan za viseporodicno stanovanje.
- 7zaostale namene prema ¢l. 36 Pravilnika o opstim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (SLglasnik RS br. 50/2011).

Novi objekti viseporodicnog stanovanja, ukoliko ne postoje smetnje s aspekta geologije, moraju obezbediti minimum 30% potrebnih parking mesta u okviru
podrunske ili suterenske etaze objekta.

Uslovi uredivanja parcele

Parcela se ureduje prema stambenoj ili pratecoj nameni. Osnovno uredenje obuhvata nivelaciju, parter, zelenu povisinu parcele i odvodnjavanje van suseda.
Zelena povrsina, teren saCuvan kao vodopropusni, mora ¢initi najmanje 30% parcele.

Posebni uslovi



Za izgradnju viseporodicnih objekata, objekata poslovanja na parcelama ve¢im od 0,5ha, i objekata poslovanja tj. namene za koje se utvrdi obaveza izrade
odgovarajuceg elaborata zastite zivotne sredine radi se Urbanisticki projekat .Za transformaciju celih blokova radi se Plan detaljne regulacije .

Uslovi za projektovanje i prikljucenje objekata na infiastrukturu - na osnovu uslova imaoca javnih ovlascenja u istovetnoj i identic¢noj sadrZini:

Vodovod: Prema Tehnickim uslovima za projektovanje i prikljucenje stambeno poslovnog objekta na vodovodnu mrezu broj 02-307/V od 28.01.2022. godine,
izdatim od strane JKP ,,LIM" Prijepolje, u kojim stoji:

,» U Kozckom polju u blizini verskog objekta dzamije postoji izgraden vodovod pocinkovanim cevima promera dva colla. Sa ovog vodovoda predmetni
stambeno poslovni objekat moZe ostvariti priviemeni vodovodni prikljucak, dok se ne izgradi sekundarna vodovodna nreza na predmetnoj lokaciji, kada ¢e se
modi odrediti tehnicki uslovi za trajni vodovodni prikljucak.

Vodovodni priklju¢ak uraditi pocinkovanim cevima dva colla na potezu od vodovoda do u novi armirano betonski vodomerni aht NVS.

Armirano betonski vodomeri $aht unutrasnjih dimenzija 150x150x100 cm, na skici oznaten kao N'VS izgraditi na kat. parceli broj 337 KO Kovagevac koja je u
vlasniStvu Investitora, a kako je na skici prikazano. Debljina AB zdova i gornje AB ploce vodomernog Sahta je d= 20cm. AB zdovi se armiraju obostrano
nmrezastom armaturom Q335, a AB ploca u obe zone sa mrezastom armaturom Q335 dodatno ojacana sa gredama na mestu postavljanja rama Saht poklopca
koje se armiraju sa po 4 RD10 i uzengijama ®6/20. Debljina donje AB ploce je 10cm, armirana konstruktivnom armaturom. Za vodomerni Saht postaviti
poklopac od duktilnog liva unutrasnjih dimenzjja minimalno ©600mm, nosivosti za teski saobracaj.

Ukoliko se u objektu javi potreba za unutradnjom hidrantskom mrezomu NVS postaviti:

- nov kombinovani vodomer DN 50mm EWT ili odgovarajuéi sa pripadaju¢im ventilima i ostalim spojnim materjjalom te posle vodomera u vodomernoj Sahti
izviSiti razdvajanje vodovodnih instalacija za sanitarnu vodu poslovnog dela objekta od instalacija za hidrantsku mrezu i

- nov vodomer tip ,Jnsa“ promera % colla za stambeni deo objekta.

Ukoliko je potreban vodovodni priklju¢ak samo za higjjensko sanitarne potrebe objekta u vodomernoj Sahti postaviti dva vodomera tip ,.Insa* promera % colla i
to jedan za poslovni deo objekta, a drugi za stambeni deo.

Sav rad i materijal snosi Investitor koji obezbeduje i saglasnosti od vlasnika katastarske parcele 335 K.O. Kovacevac za raskopavanje u cilju izrade vodovodnog
prikljucka na vodovodu koji prolazi kroz ovu parcelu. Vodoinstalaterske radove na vodovodnom prikljucku i postavljanju vodomera izvodi isklju¢ivo nadlezno
preduzece po vaze¢em cenovniku.

Na predmetnoj lokaciji nema izgradene javne fekalne kanalizacije koja je na odrzavanju JKP ,.Lin Prijepolje. Projektant je predvideo odvodenje i sakupljanje
otpadnih voda iz objekta upotrebom septicke jame. JKP »Link zadrzava pravo izmene tehnickih uslova usled eventualnih promena na terenu.*

Telekom: Prema Tehnickim uslovina za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambeno poslovnog objekta u Velikoj Zupi, izdatim od strane Telekom Srbija,
Direkcija za tehniku, Sektor za fiksnu pristupnu mrezn, Shizba za planiranje 1 izgradnju mreze Kragujevac, Odeljenje za planiranje i izgradnju nmreze Uice,
Prijepolje, broj 34429 /-2022 DR od 07.02.2022. godine.

U navedenim tehnickim uslovima stoji;,, uvidom u prilozenu dokumentaciju nvestitora i tehnicku dokumentaciju postojece tt infrastrukture 1 iZlaskom na teren ,
utvrdeno je da na mestu planiranth radova ne postoje telekonmunikacione instalacije.

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE: Za prikljuenje planiranog objekta na TK. mrezu postoje tehnicke moguénosti sa kabla m IPAN Zupa 2 , pri &emu je potret
dogradnja razvodne nreze .

PRIVODNI KABL: Potreban kapacitet prikljucaka i vrsta usluga koja se zahteva za novoplanirani objekat ¢e odrediti tip 1 kapacitet privodnog kabla , kao
mesto njegovog prikljucenja sa najblizeg mesta na kojem postoje slobodni potrebni kapaciteti ili rezerve ukablu sa mIPAN Zupa 2.

Privodni kabl mora biti polozen u zemlju.
Novoizgradena spoljna infrastruktura mora biti geodetski snimljena

PRIKLJUCNI ORMAN: 1. Orman tipa ITO ugraditi na pristupatnom mestu, u prostoriji, gde se zavrsavaju sve unutrainje telekonunikacione instalacije, i ce
Zavrsiti u ormanu.

2. U ormanu tipa ITO ugraditi Suko uti¢nicu 220 V.
3. Orman uzemljiti preko $ine za iZiednacenje potencijala u objektu. Izvrsiti merenje uzemljenja i ATEST dostaviti komisiji na uvid.

KABLOVI: Od postojece ifrastrukture , do novog izvodnog ormana u objektu uvuci kabal potrebnog kapaciteta, koji treba zavisiti na prikljucnim regletama
LSA kategorije 10h2 IDC-Cat 5 . Prikljucenje objekta na TK mrezu Telekonta planirati sa pristupne mree , m IPAN-a Zupa 2 . Od pristupne tacke na Tk
nmrezi Telekomra do objekta, poloziti u rov 0,4h0,8 kabl tipa TK-DSL(30)-59 Xh2h0,4, do unutrasnjeg izvoda u objektu gde je prema projektu planirana
koncentracjja telefonskih vodova u izvodnom telefonskom ormanu. Uz TK kabl poloziti i PE cev @40mm za kasnije potrebe . Trasu polaganja kabla za
prikljucenje objekta i PE cevi , odrediti u zavisnosti od uslova na terenu, uz saglasnost strucne shbe ,,Telekomra® i viasnka drugih podzenmnih instalacija
(vodovod, kanalizacija, struja, gas). Od ITO/ODO ormana izvesti uvodni prikljucak polaganjem 1 PEHD cevi @110mm (dvoslojno korugovana) do zelene
povrsine, za uvod privodnog kabla i opticke cevi. Izgradnja unutrasnjih instalacija kojim ée se objekat povezati na dogradenu nrezn Telekoma Srbije obaveza je
investitora objekta , 1 ista mora biti zaviSena u ormanu na rastavnim regletama LSA kategorije 10h2 IDC-Cat 5 . Instalaciju planirati FTP/UTP kablovim
kategorije Se ili 6 u instalacione cevi (strukturno kabliranje) i zavrSeni na odgovarajuéim utiCnicama.

Obaveza mvestitora je nabavka i ugradnja negorivih creva odgovarajuéeg precnika unutar objekta, zatim negorivih creva za vertikahi i horizontalni razvod
optickog i bakarnog kabla unutar zgrade, nabavka iugradnja ugradnih spratnih ormana i razvodnih kutija.

Telekom Ce, eventualno prema zahtevu investitora za uslugama, kroz creva koje je polozio investitor provlaciti opticke kablove, do ZOK-a. Pustanje u rad novih
veza 1seoba, koji su predmet izdatih uslova, bice izvrSeno na zahtev investitora, po prikljucenju objekta na pristupnu mrezn Telekoma.

OPSTI USLOVI : 1. Projekat izrade TK instalacije i privodnog kabla uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata, Zakonom o elektronski
komunikacijama, Pravilniku o tehni¢kim i drugim zahtevima pri izgradnji prateée infrastrukture EKM u zgradama, upustvima, standardima i propisima o izradi
tehniCke dokumentacije, 1 dostaviti na saglasnost Preduzecu ,,Telekom Srbija" a.d. Ukoliko se ovi projekti rade odvojeno, svaki projekat treba da sadrz potvrdu



projektanata da je izvrSeno medusobno usaglasavanje, kao i saglasnost na uradene projekte izdate od Preduzeca ,,Telekom Srbija" a.d..

2. Planirane trase konmunalih instalacija moraju biti postavijene na propisanom rastojanju u odnosu na trase planiranih TK objekata. U skladu sa vaze¢im
pravilnkom, unutar zastitnog pojasa nije dozvoljena izgradnja infrastrukturnih instalacija drugih komunalnih preduzeca iznad i ispod planirane kablovske TK
kanalizacije, osim na mestima ukr$tanja.

3. Ukoliko u toku vaZenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na projektovanje i izgradnju predmetnog objekta i privodnog kabla , broj ili vrstu
potrebnih TK prikljucaka, gabarit objekta i sli¢no, u obavez ste da nastale promene prijavite i zatrazite izmenu uslova.

4. Pre pocetka radova na izgradnji privodnog kabla , u obavez ste da pismeno izvestite Shwzbu za planiranje i izgradnju nreze u ¢jjoj nadleznosti ce nalazi zona
planirane izgradnje radi viSenja struénog nadzora.

5. Prilikom izbora izvodaca, angazovati licencirane izvodace koji su registrovani za obavljanje delatnosti iz oblasti telekomunikacija radi $to boljeg kvaliteta
izvedenih radova.

6. Po zavrsetku radova na izgradnji privodnog kabla potrebno je izvisiti kvalitetni i tehnicki prijem radova, kao i prenos privodnog kabla u korist Preduzeca za
telekomunikacije ,,Telekom Srbija" a.d., pri cemu bi preuzeli obavezu odrzavanja iste i garantovali neprekidnost servisa.

7. Objekat koji ce gradi, odnosno ¢ije je gradenje zavrSeno bez gradevinske dozvole, ne moze biti prikljucen na postojecu telekomunikacionu mrezu shodno Elanu
160 Zakona o planiranju i izgradnji (objavljenog u Shzbenom glasniku PC br. 72/2009,81/2009-ispravijen, 64/2010 odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013
odluka US, 50/2013 odluka US, 98/2013 odluka US, 132/2014 I 145/2014).

Dati uslovi i saglasnost ce odnose samo na izradu TK instalacije, TK koncentracije i privodnog kabla. Nakon obavljenog kvalitetnog i tehnickog prijema radova
od strane Komisije Preduzeca ,,Telekom Srbija" a.d., potrebno je da investitor podnese Zahtev za povezivanje na TK mrezu (uz Zahtev je neophodno priloziti
Komisijski zapisnik kvalitetnog i tehnickog prijema).

Kontakt osoba u ime ,,Telekom Srbjja“ ad su Dragan Radovi¢ 064-612-19-33 i Dumi¢ Predrag tel. 064-653-1665.”

Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje i prikljucenje, izdatim od strane ,,EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija UZice, broj
8M.1.0.0-D.09.22-33966-22 od 03.02.2022. godine,

U navedenim uslovima stoji: ,, izdaju se ovi uslovi uz konstataciju da izgradnja objekta nije moguca bez ispunjenja dodatnih uslova:

Potrebno je da EDS izgradi trafostanicu TS 35/10 kV ,, Velka Zupa” sa prikljuénim 35kV vodom Prikljudenje planiranog objekta moguée je nakon izgradnje TS
35Kv,,Velka Zupa” sa prikljucnim 35 kV vodom

Pustanje pod napon stubne TS 10/0,4 ,,Kozcko polje”sa prikljucnim DB 10 kV
Postojeci energetski tranformator snage 160 kVA uTS 10/0,4 kV ,,Kozcko polje” demontirati i ugraditi transformator snage 250 kVA

U momentu izdavanja uslova ne postoji izgradena elektroenergetska infrastuktura na predmetnom lokalitetu. Da bi se omogucilo prikljucenje obejkta na distributivni
sistem elektrine energjje, potrebno je nakon izdavanja lokacijskih uslova, a pre izdavanja gradevinske dozvole:

Potwvrda da je izgradnja nedostajece elektroenergetske infrastukture u planu imaoca javnih ovlaséenja ,,Elektrodistribucija Srbije”d.o.0. Beograd, ogranak ED
UtZice za trafostanicu TS 35/10 Kv ,, Velika Zupa” sa prikljucnim 35 kV vodom

ZakljuCenje ugovora o opremanju zemjjista izmedu imaoca javnih ovlascenja ,, Elektrodistribucija Srbije”d.o.0. Beograd, ogranak ED UZice i investitora ili jedinice
lokalne samouprave ili

Potvrda da je izgradnja nedostajece elektroenergetske infrastukture u planu imaoca javnih ovlaséenja ,,Elektrodistribucija Srbije”d.o.0. Beograd, ogranak ED
UfZice, za potrebe zamene energetskog transformatora 160 kVA u stubnoj TS 10/0,4 kV ,,Kozcko polje” sa transformatorom snage 250 kVA

Uslovi koje treba da zadovolji objekat da bi se mogao izraditi prikljucak:
Napon na koji se prikljucuje objekat: 0,4 kV, Maksimalna snaga: 60 kW, Faktor snage: iznad 0,95

Opis prostora koji je stranka obavezna da obezbedi za smestaj prikljucka objekta: Pored postojeceg betonskog U9 stuba, na mestu pristupacnom za odrzavanje i
manipulaciju, obezbediti prostor za ugradnju mernog ormana za poluindirektno merenje, za spoljnu montazu, na propisnom postolju, Semoranog prema zahtevima
ED iprema TP, u svemu prema stepenu zastite IP- 54 is.snopa po postojecim betonskim stubovima.

Uslovi zastite od indirektnog napona dodira, preopterecenja i prenapona: Izvesti zastitu od napona dodira prema TT sistem sa zastitnim uredajem diferencijaine
struyje (ZUDS), temeljni uzemljiva¢ i mere iziednacavanja potencijala i zastitu od napona koraka.

Uslovi postavljanja instalacije u objektu koje je stranka obavezna da obezbedi iza prikljucka: Zastitne uredaje na razvodnoj tabli (RT) instalacije objekta
prilagoditi glavnim osiguracima na mernom mestu i izvesti u skladu sa vaze¢im tehnickim propisima. Od ormana memog mesta (OMM) do RT u objektu
obezbediti Cetvorozini vod maksimalnog preseka 95 mm2 odgovarajuéeg tipa. U RT obezbediti prikljucne stezaljke za uvezivanje faznih (L1, L2, L3) provodnika,
zastitnog (PE) 1 neutralnog (N) provodnika.

U uslovima stoji i da ovi Uslovi imaju vaznost 12 meseci, odnosno do isteka roka vazenja lokacijskih uslova izdatih u skladu sa njima, kao i da ovi Uslovi
obavezuju Ogranak Elektrodistribucija UzZice samo ukoliko u celosti, u istovetnoj 1 identiénoj sadrzni Cine sastavni deo lokacijskih uslova.”

Ovi lokacijski uslovi vaze 12 meseci od dana izdavanja, i osnov za izradu Projekta za gradevinsku dozvolu i izdavanje gradevinske dozvole.

Uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole neophodno je da Investitor dostavi dokaz o promeni namene poljoprivrednog zamljisa, u skladu sa Zakonom
Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole prilozi dokaze propisane ¢.16. Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene procedure
elektronskim putem(“S1. Glasnk RS“, br. 68/2019). Odgovorni projektant je duzan da izvod iz projekta i projekat za gradevinsku dozvolu uradi u skladu sa
pravilima gradenja i ostalim uslovima sadrzanim u lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moZe se podneti prigovor opstinskom vecu opstine Prijepolje u roku od tri dana od dana dostavijanja lokacijskih uslova.



Uslove dostaviti: Podnosiocu zahteva - preko punomoénika, JKP ,,Lim" -u Prijepolje, Telekom Srbija, Izvrna jedinica Uzce, Elektrodistribuciji Prijepolje, Arhivi

Savetnik: RUKOVODILAC ODELJENJA

Selma Cicié, mast.ing arh. Vesna Novosel, dipl. praviik



	Podaci o planiranom objektu iz Idejnog rešenja predatog uz ovaj zahtev:

