Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLE
Opstinska uprava

Interni broj: 353-16/2022
ROP-PRP-44318-LOCH-2/2022
Dana: 31.01.2022.godine

Prijepolie

Opstinska uprava opstine Prijepolie,Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno - stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuéi po
usaglasenom zahtevu Opstine Prijepolje, Trg bratstva i jedinstva 1, a predatom kroz CIS preko punomoé¢nika Korugi¢ Sandre iz Prijepolja za izdavanje
lokacijskih uslova za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreze naselja Puri¢a potok i naselja Srijetez sa buster stanicom-Prijepolje na k.p 1386/1,

910/1, 903,3,901/2, 902, 887/2, 887/1, 869, 868/2, 894/1, 894/4, 807/1, 748/2, 750, 749/2, 745/3, 728/1, 752, 751/1, 739/1, 751/2, 866/2, 860/4, 860/7,

860/2, 860/3, 804/14, 804/36, 804/2, 804/16, 803/21, 799/1, 800/5, 1386/18, 1386/21, 1386/20, 1386/19, 1386/22, 925/3, 925/2, 919/6, 918/8, 918/7,

918/2, 918/1, 847/1, 804/38, 859/2, 848, 849, 843/2, 821/1, 944/9 i 947/1 sve K.O. Prijepolje, a na osnovu ¢lana 8 di53 a Zakona o planiranju i izgradnji

(“ SI. Glasnik RS broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20,52/21)
Elana 2 stav 4 Uredbe o lokacijskim uslovima ("Sl.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene
procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS*, broj 68/2019) i Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo ( "Sl. Glasnik opstine Prijepolje”, bro
5/14i6/14),izdaje

LOKACIJSKE USLOVE

za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreze naselja Puri¢a potok i naselja Srijetez sa buster stanicom-Prijepolje na k.p.
1386/1,910/1, 903,3,901/2, 902, 887/2, 887/1, 869, 868/2, 894/1, 894/4, 807/1, 748/2, 750, 749/2, 745/3, 728/1, 752, 7511, 739/1, 751/2,
866/2, 860/4, 860/7, 860/2, 860/3, 804/14, 804/36, 804/2, 804/16, 803/21, 799/1, 800/5, 1386/18, 1386/21, 1386/20, 1386/19, 1386/22,
925/3, 925/2, 919/6, 918/8, 918/7, 918/2, 918/1, 847/1, 804/38, 859/2, 848, 849, 843/2, 821/1, 944/9 i 947/1 sve K.O. Prijepolje

Podaci o lokaciji:

Katastarske parcele broj: 1386/1, 910/1, 903/3, 901/2, 902, 887/2, 887/2, 887/1, 869, 868/2, 894/1, 894/4, 807/1, 748/2, 750, 749/2, 745/3, 728/1, 752,
7511, 739/1, 751/2, 866/2, 860/4, 860/7, 860/2, 860/3, 804/14, 804/36, 804/2, 804/16, 803/21, 799/1, 800/5, 1386/18, 1386/21, 1386/20, 1386/19,
1386/22, 925/3, 925/2, 919/6, 918/8, 918/7, 918/2, 918/1, 847/1, 804/38, 859/2, 848, 849, 843/2, 821/1, 944/9 | 947/1 sve KO Prijepolie nalaze se u
granicama Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo(,Sluzbeni glasnik opstine Prijepolje”,br.5/2014 i 6/2014),i to u okviru celine Hasimbegovi¢a
polje,u okviru povrSina predvidenih za privredivanje-Radna zona,usluge,Sume,stanovanje B2 kao i u regulaciji puta i Puri¢ potoka.Katastarska parcela
1386/1 KO Prijepolje je predvidena za drzavni put Ib reda dok su k.p. 847/1 i 848 KO Prijepolje predvidene za lokalni put za SrijeteZe.

Podaci o planiranom objektu:

Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreZe naselja Puri¢a potok:
LIEBOBO[

Mpe4Huk ueBosoaa: [1H150/100/80/50
Marepujan uesoBoga Oyxmn, NEXA ML
YKynHa gyxvHa ueBosoga 3000 m

MpoceyHa Ay6uHa ykonaBara LiesoBoaa 1.3m
MpoceyHe aMMeH3uje waxToBa 180/180 cm
Mpe4HuK noknonua 3625

OyeKnBaHU MaKCcMMariHu npoTok 10n/c

KM noyeTHe Tauke KO Mpujenome,KP1386/1
KN nocnepte tauke KO Mpujenorse,KP1386/1
Mpe4HurK npukrbyy4Hor Lesosoaa J1M80
Marepujanusaumja o6jekra:

LlesHu marepujan : Aykmwn, NEXA MU



Marepujan waxm :ApMupaHO 6e TOHCKM LLIAXTOBU

Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreZe naselja Puri¢a potok-naselje Srijetez:
LEBOBOA

MpeuHuk uesosoaa: [1H80/63

Marepujan uesosoga JI, NEXA ML

YkynHa ayimHa uesosoga 1500 m

MpoceyHa gy6uHa ykonaBaka LeBoBoaa 1.2m
MpoceuHe aAumeH3uje waxTosa 180/180 cm
MpeyHuk noknonua @625

OyeKnBaHU MaKCcMMarHu NpoTok 3n/c

K noyeTHe Tauke KO lMpujenomse,KNd47/1
KN nocnepxse tauke KO Mpujenorse,KM947/1
MpeyHuK npukrbyyHor Lesosoaa J1M80
Marepujanusaumja objekra:

LlesHu marepujan : M, NEXAQ ML

Marepujan waxm: ApMmUpaHO GE TOHCKM LLAXTOBU

Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreZe naselja Puri¢a potok-buster pumpna stanica ., Srijete7*:
BINC ,,CpujeTex

MosplumHa objekTta 7,80 M2

MwuH BucuHa objekta 270 cm
[AuvmeH3uja o6jekta 300/260 cm
MakcumanHa BucuHa oGjekta 270 cm
OumeHsuja noknonua 100/70 cm
BucwnHa HapsemHor gena 50cm

Kota noaa 471,56 MHm

Kota Bpxa ropwse nnoue 474,06 MHM
MpepsuhieHa noBpLUMHa 3eMibULTa 160.00 M2
KanauuteT nymnHe craHuue 2*3 nic
MpeyHuk goBoaHor LesoBoaa 3100
MpeyHuK nomcHor ueBoBoAa @80
LLpuHa TpoToapa 100 cm

[OumeHsuja ynasHe kanuje 2x150 cm
MoaHe nnouuue 12 M2

3eneHa noBplumHa 140

3unosu BetoH MB30

chacana BeToH

Hoceha koHcTpykumja ApmupaHu 6eToH
Marepujanusaumja objekTa:

npoLieHar 3erieHnx nospLumMHa: 90%

nHAekc 3aysetoc: 10%



vHAekc usrpahjeHocm: 10%

PRAVILA GRADENjA IZ PLANA GENERALNE REGULACIE
PRIJEPOLjE | BRODAREVO (SI. glasnik opstine Prijepolje 5/14 i 6/14)
Namena objekata i prostora(Radna zona) k.p. 894/1 KO Prijepolie
Osnovna namena: radna zona, srednja preduzec¢a

Prate¢e namene: usluzne delatnosti, komunalne delatnosti, javne namene (objekti obrazovanja - srednje struéne Skole, viSe Skole, saobrac¢ajni objekti,
komunalne delatnosti, zelenilo, sport i rekreacija, objekti saobracajne i komunalne infrastrukture), mala preduze¢a. Ovo su ujedno i namene u koje
mogu da se transformiSu postoje¢i kompleksi.

Za postoje¢e namene potrebna je ekoloSka provera za potencijalne zagadivace.

Moguce je uvodenje proizvodnih i usluznih programa, prostorno i proizvodno dekomponovanje postoje¢ih kompleksa prema zahtevima trzista, uz
primenu tehnologije koja ne remeti ekoloSke uslove okruZenja.

Fazna realizacija moze se odvijati samo nakon sagledanih programa za cele komplekse.

IskljuSuju se sve namene koje prema proceni uticaja sa bilo kog aspekta ugrozavaju Zivotnu sredinu.

Osnovni tip izgradnje

Slobodnostoje¢i objekti. Na parceli moze biti viSe objekata osnovne i/ili prate¢e namene, koji mogu formirati nizove.
Veli¢ina parcele

Minimalna povrsina novoformirane parcele je 20,0 ar.

Minimalna $irina novoformirane gradevinske parcele je 24,0m;

Horizontalna regulacija

Minimalno udaljenje gradevinske linije od regulacione linije je 10,0m.

Udaljenje objekata (gradevinskih linija novoizgradenih objekata ili dogradnji) od granice susednih parcela sa namenom stanovanja je min 8,0 m sa
zastitnim zelenim pojasom, a sa ostalim namenama Y% visine objekta ako je zadovoljen protivpoZarni uslov.

Minimalno udaljenje objekata na istoj parceli je min 2 visine viSeg objekta, uz zadovoljenje tehnoloskih, protivpozarnih i ostalih uslova.
Indeksi
na nivou parcele:
- indeks zauzetosti max 50%.
- indeks zauzetosti podrumske etaze je max 70%.
Visinska regulacija
Spratnost se prilagodava delatnosti, a max P+2 na aneksnom delu objekta (objektu) do ulice.
- Visina objekta:
- max 15,0m (do kote venca).
- max 20,0m (do kote slemena).
Arhitektonsko-gradevinska struktura i obrada

Gradevinska struktura standardna. Objekti moraju nositi arhitektonske odlike svoje namene. Objekti treba da budu funkcionalno i savremeno opremljeni,
uz primenu savremene tehnologije.

Drugi objekat na gradevinskoj parceli
Na parceli moze biti viSe objekata osnovne ili prateCe namene.

Smestaj vozila (teretnih i putnickih) na parceli uz obezbedenje manipulativnog prostora. Moguénost formiranja zajedni¢kog parkinga za vise kompleksa.
Broj parking mesta odreduje se prema normativu za svaku delatnost na nacin utvrden Pravilnikom o opstim pravilima za parcelaciju, regulaciju i
izgradnju (SI. glasnik RS br. 50/2011)

Pri parcelaciji po dubini pristupni put za vezu sa javnim putem je minimaine Sirine 5,0 m s radijusom krivine priklju¢ka od minimum 12,0m.

Uredenje i organizacija na parceli prema nameni. Osnovno uredenje obuhvata nivelaciju, parter, zelenu povrsinu parcele i odvodnjavanje van suseda.
Minimalni procenat zelene povr§ine na parceli je 20%. Parcele se ograduju.

Priklju€enje objekata na infrastrukturu vrSi se na osnovu uslova ovla§éenih komunalnih preduzeca i organizacija.

Obavezno opremanje gradevinske parcele (minimalna komunalna opremljenost) podrazumeva obezbedenje sledecih infrastrukturnih objekata:



pristupni put,

vodosnabdevanje,

prikupljanje i pre¢i§¢avanje otpadnih voda,

priklju¢ak na elektroenergetsku i telekomunikacionu mrezu

uredenje manipulativnog prostora, parkinga za razli€ite vrste vozila,

uredenje posebne prostorije ili ogradenog prostora sa posudama za prikupljanje otpada;
preduzimanje predvidenih mera zastite Zivotne sredine.

obezbedenje zastitnog rastojanja od susednih parcela sa drugom namenom podizanjem zastitnog zelenog pojasa u granicama gradevinske parcele;
Obavezan je zastitni zeleni pojas uz vodotokove minimalne Sirine 10,0m, u kome nije dozvoliena gradnja.

Zastita zivotne sredine, tehnicki, sanitarni i bezbedonosni uslovi

Osnovni uslovi zastite Zivotne sredine ostvaruju se primenom pravila i mera zastite, uredenjem prostora, rekonstrukcijom i izgradnjom objekata u
skladu sa Pravilima uredenja i gradenja, tehnickim i sanitarnim propisima i priklju¢enjem na naseljsku infrastrukturu kao i uredenjem javnih i
saobracéajnih povrSina na lokaciji. Obavezno se definiSe karakter programa i mere zastite na lokaciji, sa svim elementima zastite u okviru objekta,
instalacija, opreme, parcele i zahvata, sa iskljuéenjem iz programa realizacije svih onih koji po uslovima kori§¢enja i zastite, odnosno nameni, ne
odgovaraju karakteru celine,

Osnovni bezbednosni uslovi vezani su za primenu seizmickih propisa, protivpozarnih propisa i uslova zastite od ratnih razaranja koji su obavezni kod
projektovanja i izgradnje objekata.

Kod vec¢ih investicionih radova neophodno je izvrSiti detaljnija istraZivanja sa aspekta mikroseizmike i inzenjerske geologije.
Posebni uslovi

Za sve intervencije (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, promena namene...) obavezna je razrada kroz Urbanisticki projekat i odgovaraju¢a
dokumentacija sa aspekta zastite Zivotne sredine (potrebna procena o potrebi izrade). Pri dekomponovanju postoje¢ih kompleksa, na osnovu analize,
po potrebi se radi Plan detaljne regulacije. Za novu povrsinu ove namene radi se Plan detaljne regulacije.

Namena objekata i prostora(Usluge),k.p. 903/3,910/1 KO Prijepolie
USLUGE (obuhvac¢ene su povrS§ine sa dominantnom namenom usluge prema karti namene povrsina)

Namena — definiSe se prema karakteru lokacije. Na povr§inama dominantno namenjenim za usluge moze se prema uslovima lokacije, tj postoje¢em
stanju, projektovati stanovanje na spratnim etazama sem u centrima. Van centara, uz magistralnu sobrac¢ajnicu, mogu se razvijati i meSovito poslovni
centri sa nizim oblicima proizvodnje. Iskljuuju se delatnosti koje mogu da ugroze Zivotnu sredinu.

Veli¢ina parcele

Prema karakteru namene uz uslov da parcela mora zadovoljiti sve funkcije objekta.

Horizontalna regulacija

Polozaj objekata u odnosu na regulacionu liniju definiSe se prema ops$tim pravilima.

Visinka regulacija

max spratnost P+4 (prema uslovima terena moguce je formiranje suterenske etaze ili etaze niskog prizemlja sa pristupom sa nize kote).
- Visina objekta:

- max 20,0m (do kote venca).

- max 24,0m (do kote slemena).

Gradski centar — podcelina 1.2 (Sehoviéa polje- u obuhvatu izrade Plana detaljne regulacije)):

- maxspratnost P+6

Indeksi

Gradski centar:

- Indeks zauzetosti parcele max 50%

Lokalni centar:

- Indeks zauzetosti parcele max 50%

Pri formiranju Cisto usluznih blokova:

- Indeks zauzetosti parcele max 90%

Drugi objekat na gradevinskoj parceli



Na parceli moze biti viSe objekata osnovne ili prate¢e namene. Minimalna udaljenost objekata na istoj parceli iznosi najmanje 1/2 visine vi§eg objekta.
Priklju¢enje objekata na infrastrukturu vr$i se na osnovu plana i uslova ovlias¢enih komunalnih preduzeéa i organizacija.

Minimalni stepen komunalne opremljenosti podrazumeva obezbeden izlaz na javni put i kapacitet parkiranja, prikljucenje na elektroenergetsku mrezu,
sistem vodovoda i kanalizacije i reSeno pitanje odlaganje komunalnog otpada.

Arhitektonsko-gradevinska struktura i obrada
Arhitektonsko gradevinska struktura standardna. Objekti moraju nositi arhitektonske odlike svoje namene.

Uredenje i organizacija na parceli prema nameni. Osnovno uredenje obuhvata nivelaciju, parter, zelenu povrSinu parcele i odvodnjavanje van suseda.
Minimalni procenat zelene povrsine na parceli je 20%.

Parkiranje za osnovnu i prate¢u namenu na parceli ili u objektu prema ¢l. 36 Pravilnika o opstim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju
(Sl.glasnik RS br. 50/2011)

Posebni uslovi

Za izgradnju objekata usluga na parcelama ve¢im od 0,5ha i objekte tj. namene za koje se utvrdi obaveza izrade odgovaraju¢eg elaborata zastite
Zivotne sredine radi se Urbanisticki projekat.

USLUGE U DISPERZUJI (obuhvacene su povrSine usluga u okviru ostalih namena)

Komercijalne, zanatske, usluzne i druge tercijalne delatnosti i javne delatnosti kao komercijalni vid poslovanja (u privatnom vlasni$tvu). razvijaju se u
svim zonama i gustinama stanovanja, zonama privredivanja i ostalim namenama prema potrebama okruzenja, uz uslov da ne smeju ugroziti osnovnu
namenu u okviru koje se razvijaju tj. uz:

ekolosku proveru za potencijalne zagadivace - za programe poslovanja, obavezno se definiSe karakter programa i mere zastite na lokaciji, odnosno po
potrebi radi procena uticaja objekta na Zivotnu sredinu, sa svim elementima zastite u okviru objekta, instalacija, opreme, parcele i zahvata.

saobracéajne uslove koji ne ometaju funkciju osnovne namene sa parkiranjem iskljucivo u okviru parcele bez ometanja javnih povr§ina (u zonama
stanovanja i centara nije dozvoljeno deponovanje kabastih vozila za obavljanje delatnosti na parceli ili javnoj povrsini)

komunalne uslove ( zahtevi za komunalnim opremanjem ne smeju ugroziti opremanje osnovne namene zone)
uslove oblikovanja koji se uskladuju sa uslovima oblikovanja gradskog prostora, celine, poteza i ambijenta u kome su locirani
urbanisticki parametri — indeksi, horizontalna i vertikalna regulacija- u svemu prema uslovima za odgovaraju¢u zonu u okviru koje se formiraju.

uredenje i organizacija na parceli prema nameni. Osnovno uredenje obuhvata nivelaciju, parter, zelenu povr§inu parcele i odvodnjavanje van suseda.
Minimalni procenat zelene povrsine na parceli je 20%.

za izgradnju objekata usluga na parcelama ve¢im od 0,5ha, i objekte ti. namene za koje se utvrdi obaveza izrade odgovaraju¢eg elaborata zastite
Zivotne sredine radi se Urbanisticki projekat.

Namena objekata i prostora (stanovanje B2): k.p. 843/2,1386/19, 1386/19,1386/20, 1386/21,1386/22, 918/1, 918/2, 918/7, 918/8, 919/6,
748/2,749/2,745/3, 750, 751/1, 752, 860/4, 860/7, 840/2, 840/3, 799/1, 803/21, 925/2, 925/3, 739/1, 751/2, 804/2, 804/14, 804/16, 804/36, 804/38 sve
KO Prijepolie

Osnovna namena - stanovanje

Prate¢e namene - usluzne delatnosti, mesovito poslovanje - trgovina na veliko i malo, javne namene i prateci objekti infrastrukture
IskljuCuju se sve namene koje mogu da ugroze Zivotnu sredinu i osnovnu namenu objekta na parceli i suseda.

Osnovni tip izgradnje:

Osnovni stambeni objekat je porodi¢ni, slobodnostojeciili dvojni objekat.

Viseporodi¢ni objekti grade se u zonama centara kao slobodnostoje¢i. Moguéa je rekonstrukcija/transformacija celog bloka porodi¢nog u vi§eporodi¢no
stanovanije i tada se viSeporodicni objekti mogu graditi kao prekinuti ili neprekinuti nizovi

Poslovni prostor pretezno u prizemnim, ali i u drugim delovima objekata ili u celosti.
Dozvoljena je izgradnja pomoénih objekata prema opStim pravilima.
Veli€ina parcele

Minimalna povrSina parcele za izgradnju:

- slobodnostojeceg stambenog objekta iznosi 35ar,
- zadvojni objekat i objekat u prekinutom nizu 3,0ar,
- zaobjekte u nizu 2,5ar;

- na parcelama vec¢im od 8,0 ar, moguce je razvijati delatnosti male privrede, male proizvodne pogone tj specificno organizovane proizvodnje,
koje po karakteru i kapacitetu ne ometaju osnovnu funkciju stanovanja, a u skladu sa karakterom parcele, odnosom prema susedu i pravilima gradenja
ovih zona, pod propisanim uslovima zastite zivotne sredine.



- zaviSeporodi¢ne objekte 12,0 ar
- kod preparcelacije po dubini minimalna Sirina prolaza je 3.5 m

Minimalna Sirina parcele za izgradnju:

- slobodnostojeceg objekta 120m
- zadvojni paralelan sa regulacijom 18.0m
- zaobjekte u nizu 70m

- kod vecih objekata poslovanja i proizvodnje, Sirina parcele se uskladuje sa karakterom lokacije i delatnosti, odnosno odnosom prema okruzenju i
susedu.

- zaviSeporodi¢ne objekte 20,0 m
Horizontalna regulacija
Polozaj objekata u odnosu na regulacionu liniju definiSe se prema opstim pravilima.
Udaljenost objekata od bo¢ne i zadnje granice parcele:
Za porodi€ni stambeni objekat:
- slobodnostoje¢i - min 2,5 m od jedne bo¢ne i zadnje granice.
- min 1,0 m od druge bo¢ne granice (na ovom rastojanju
mogu se formirati samo otvori visokog parapeta).
- dvojni i u prekinutom nizu - min 2,5m od bo¢nih i zadnje granice.
Za viSeporodi¢ni stambeni objekat - ¥z visine vi§eg objekta.
Za postojece objekte na granici parcele moguéa je rekonstrukcija, nadgradnja i dogradnja bez funkcionalnih otvora na ovoj fasadi.
Gradevinska linija pomo¢nog objekta se postavija iza gradevinske linije osnovnog objekta na parceli.
Indeksi
Porodi¢ni objekti
Na nivou parcele:
indeks zauzetosti max 50%
indeks zauzetosti podrumske etaze je max 70% .
Viseporodi¢ni objekti
Na nivou parcele:
- indeks zauzetosti max 50%.
- indeks zauzetosti podrumske etaze je max 80%.
Visinska regulacija
Porodi¢ni objekti
- maksimalna spratnost - (P0)+P+2.
- Visina objekta:

- max 12,0m (do kote venca).
- max 16,0m (do kote slemena).
- spratnost (P0)+P+3 moguca je pod slede¢im uslovima:

- Visina objekta:
- max 16,0m (do kote venca).
- max 20,0m (do kote slemena).
- Sirina fronta parcele - min 12,0 m,
- parcela ve¢a od 4,0 ar.

- moguca je u centrima svih nivoa.



Maksimalna visina objekta ne sme biti ve¢a od 1,5 rastojanja naspramnih gradevinskih linija na predmetnoj saobracajnici.
Viseporodi¢ni objekti
maksimalna spratnost P+3.
- Visina objekta:
- max 16,0m (do kote venca).

- max 20,0m (do kote slemena).

spratnost P+4 u okviru centara, kao i u blokovima transformacije porodi¢nog u viseporodi¢no stanovanje.
- Visina objekta:
- max 22,0m (do kote venca).

- max 26,0m (do kote slemena).

Maksimalna visina objekta ne sme biti ve¢a od 1,5 rastojanja naspramnih gradevinskih linija na predmetnoj saobracajnici.
Arhitektonsko-gradevinska struktura i obrada

Arhitekturu uskladiti na nivou bloka, poteza, Krovovi kosi ujednacnog nagiba.

Drugi objekat na gradevinskoj parceli

Drugi objekat(objekti), osnovne ili prate¢e namene, gradi se u okviru propisanih urbanisti¢kih pokazatelja kao dvojni ili slobodnostoje¢i po dubini parcele.
Minimalna udaljenost objekata na istoj parceli iznosi najmanje 1/2 visine viSeg objekta. Obavezno obezbediti prilaz ka javnoj povrSini minimalne $irine
3,5m.

Priklju¢enje objekata na infrastrukturu vrsi se na osnovu uslova ovlia§éenih komunalnih preduzec¢a.

Minimalni stepen komunalne opremljenosti podrazumeva obezbeden izlaz na javni put, kapacitet parkiranja, odlaganje komunalnog otpada i prikljuenje
na elektroenergetsku mrezu, sistem vodovoda i kanalizacije.

Parkiranje za osnovnu i prate¢u namenu - na parceli korisnika, u garazi u okviru osnovnog objekta ili posebnom objektu na parceli, prema normativu:
- 1 parking mesto na 1 stan za viseporodicno stanovanje.
- za ostale namene prema ¢l. 36 Pravilnika o opStim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (Sl.glasnik RS br. 50/2011).

Novi objekti viseporodi€énog stanovanja, ukoliko ne postoje smetnje s aspekta geologije, moraju obezbediti minimum 30% potrebnih parking mesta u
okviru podrumske ili suterenske etaze objekta.

Uslovi uredivanja parcele

Parcela se ureduje prema stambenoj ili prate¢oj nameni. Osnovno uredenje obuhvata nivelaciju, parter, zelenu povrsinu parcele i odvodnjavanje van
suseda. Zelena povrsina, teren sacuvan kao vodopropusni, mora €initi najmanje 30% parcele.

Posebni uslovi

Za izgradnju viSeporodi¢nih objekata, objekata poslovanja na parcelama ve¢im od 0,5ha, i objekata poslovanja tj. namene za koje se utvrdi obaveza
izrade odgovaraju¢eg elaborata zastite Zivotne sredine radi se Urbanisticki projekat .Za transformaciju celih blokova radi se Plan detaljne regulacije .

Namena objekata i prostora (A stanovanje) : k.p. 894/4,866/2 KO Prijepolje
Osnovna namena stanovanje.
Prate¢e namene: usluzne delatnosti, javne namene, prateci objekti saobracajne i -

Iskljuuju se sve namene koje mogu da ugroze zivotnu sredinu bukom, vibracijama, gasovima, mirisima, otpadnim vodama, i drugim Stetnim
dejstvima, kao namenu objekta na parceli i suseda, i objekti koji po arhitektonsko gradevinskom sklopu ne odgovaraju karakteru zahvata.

Osnovni tip izgradnje - blok i prekinuti niz, slobodnostojeci objekat i usagla$ava se sa susedom i preteznim tipom izgradnje u predmetnom ulicnom
potezu.

Osnovni stambeni objekat je viSeporodicni. ili porodi¢ni. Ne planiraju se novi potezi porodi¢nih objekata. Izgradnja porodi¢nih stambenih objekata
dozvoljena je samo u okviru ve¢ formiranih poteza ove vrste stambenih objekata.

Izgradnja poslovnog prostora prvenstveno prema ulici, u prizemnim ili drugim etazama. Moguca je izgradnja objekata sa dozvoljenim svim odnosima
stambenog i poslovno prostora uz obezbedenje namena u okruzenju.

Objekti se u zoni centara rekonstruiSu i grade sa najmanje prizemnom etazom u delu ka javnoj povrSini, za poslovni prostor odgovaraju¢e namene.
Kod uvodenja poslovnog prostora za objekte u gradskom centru i linjskom centru, visina prizemlja se uve¢ava za visinu galerije (visoko prizemlje,
maksimalna visina 5,6 m u potezu spoljne regulacije).



Pomocni prostor se obezbeduije isklju¢ivo u okviru osnovnih objekata, tj. nije dozvoljena izgradnja pomoénih objekata
Veli¢ina parcele

Minimalna povrsina parcele za izgradnju porodi¢nog stambenog objekta:

- za slobodnostoje¢i objekat 25ar

- za dvojni objekat (jedna parcela) i objekti u prekinutom nizu 2,0 ar

- za objekte u nizu 1,8 ar

- kod preparcelacije po dubini minimalna Sirina prolaza je 35m

Minimalna povrsina parcele za izgradnju viSeporodi¢nog stambenog objekta:

- u nizu (bloku) 4,0 ar
- u prekinutom nizu 50 ar
- za slobodnostojeci 6,0 ar
- kod preparcelacije po dubini minimalna $irina prolaza je 35 m

Minimalna $irina parcele za izgradnju:

slobodnostoje¢eg viSeporodi¢nog objekta 18,0m
slobodnostoje¢eg porodi¢nog objekta 10,0m
za dvojni paralelan sa regulacijom 8,0m
za objekte u nizu 6,0m

kod vecih objekata prate¢e namene Sirina parcele se uskladuje sa karakterom lokacije i delatnosti, odnosno odnosom prema okruzenju i susedu.
Horizontalna regulacija
Polozaj objekata u odnosu na regulacionu liniju definiSe se prema opstim pravilima.
Udaljenost objekata od bo¢ne i zadnje granice parcele:
Za porodi¢ni stambeni objekat:
- slobodnostoje¢i - min 2,5 m od jedne bo¢ne i zadnje granice,
- min 1,0 m od druge bo¢ne granice (na ovom rastojanju mogu se
formirati samo otvori visokog parapeta).
- dvojni i u prekinutom nizu - min 2,5m od bo¢nih i zadnje granice.
Za vi$eporodi¢ni stambeni objekat:
- slobodnostojeci i objekti u prekinutom nizu - min %% visine vi§eg objekta.
Indeksi
ViSeporodi¢ni objekti
Na nivou bloka:
- max 40% pod objektima,
- 25% pod saobrac¢ajnicama i parking prostorima,
- 20-40% pod otvorenim povr§inama (trgovi, peSacke staze, decja igralista, otvoreni tereni, zelenilo).
Na nivou parcele:
- indeks zauzetosti max 50%.
- indeks zauzetosti podrumske etaze je max 70%.
Porodi¢ni objekti
Na nivou parcele:
- indeks zauzetosti max 50%.
- indeks zauzetosti podrumske etaze je max 70%.

Visinska regulacija



Maksimalna spratnost za porodi¢ne stambene objekte je P+2+Pk.
- Visina objekra:

- max 13,0m (do kote venua).

- max 18,0m (do kote slemena).

Maksimalna spratnost viSeporodi¢nih objekata je P+4, P+5 za ugaone objekte i objekte u zoni gradskog i lokalnih centara i za nove blokove i P+6 na
prostoru Sehoviéa polja (u obuhvatu izrade Plana detaljne regulacije).

Visina objekra:
max 24,0m (do kote venca).
max 28,0m (do koTe slemena).
Maksimalna visina objekta ne sme biti ve¢a od 1.5 rastojanja naspramnih gradevinskih linija na predmetnoj saobracajnici.
Za postojece objekte na granici parcele moguéa je rekonstrukcija, nadgradnja i dogradnja bez funkcionalnih otvora na ovoj fasadi.
Arhitektonsko-gradevinska struktura i obrada
Gradevinska struktura i obrada objekata je standardna i viSeg kvaliteta, prilagodena urbanoj strukturi i zahvatu.
Drugi objekat na gradevinskoj parceli

U okviru indeksa dozvoljena je izgradnja viSe objekata osnovne ili prate¢e namene na parceli. Drugi objekat na parceli gradi se kao slobodnostojeci ili
dvojni sa osnovnim objektom ili objektom na susednoj parceli, ukoliko je sused postavljen na granicu parcele. Medusobno udaljenje objekata na istoj
parceli je min. % visine viSeg objekta. Za objekte u dubini parcele obavezno obezbediti prilaz ka javnoj povrSini minimalne Sirine 3,5m za sve vrste
objekata $to zadovoljava protivpoZarne uslove.

Pravila za postoje¢e viSeporodi¢ne objekte

Podrazumeva se:

- nadgradnja objekata do spratnosti P+5

- rekonstrukcija objekata sa ravnim krovom i izgradnja kosih krovova sa mogué¢no$¢éu formiranja jedne potkrovne etaze.

- dogradnja vertikalnih komunikacija (liftovi, stepeni$ta), u skladu sa propisima

- rekonstrukcija fasade u smislu zatvaranja balkona i loda, dozvoljava se samo na nivou celog objekta, jednoobrazno

- pretvaranje stambenog prostora u poslovni pretezno u prizemnim etazama, za namene koje ne ugrozavaju osnovnu hamenu

- pretvaranje pomocnih prostora (tavan, veSernice, ostave....) u stambeni ili poslovni prostor. Nije dozvolieno pretvaranje podrumskih i
suterenskih prostorija, kao i ostalih koji ne zadovoljavaju minimalne standarde stanovanja, u stambeni prostor.

Rekonstrukciju i nadgradnju izvesti u okviru postoje¢eg gabarita objekta i tako da ¢&ini jedinstvenu arhitektonsko-gradevinsku celinu sa osnovnim
objektom. Nadgradnja se moze realizovati pojedinacno po objektima (gradevinskim celinama) prema jedinstvenom idejnom re$enju za odgovarajuce
tipove objekata u okviru blokova.

Obavezna je primena svih Zakonom propisanih mera tj. intervencije ne smeju ugroziti stabilnost, arhitektonsko-gradevinski sklop kao i uslovi kori§¢enja
ovog i susednih objekata.

Obavezno obezbediti parking prostor za novu povrS§inu na postoje¢im javnim parkiraliStima, ili u okviru parcele korisnika, primenom normativa
(1stan/1parking mesto).

Obavezna je izrada Urbanistickog projekta.

Parkiranje za osnovnu i prate¢u namenu na parceli ili u objektu po normativu:

- 1 parking mesto na 1 stan za viseporodicno stanovanje.

- za ostale namene prema ¢l. 36 Pravilnika o op$tim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (Sl.glasnik RS br. 50/2011).

Novi objekti viSeporodi¢nog stanovanja, ukoliko ne postoje smetnje s aspekta geologije, moraju obezbediti minimum 30% potrebnih parking mesta u
okviru podrumske ili suterenske etaze objekta.

Dozvoljeno je formiranje zajednicke garaze za viseporodic¢ne objekte na parceli ili u bloku. Obavezan je ozelenjen krov. Polozaj i kapacitet ovog objekta
defini§e Urbanistickim projektom, a ukoliko je potrebno foriranje javne povrsine radi se Plan detaljne regulacije. Parking prostor/garaza ne sme ugroziti
kvalitet namene na susednim parcelama.

Priklju€enje objekata na infrastrukturu
VIrSi se na osnovu uslova ovlas¢enih komunalnih preduzeéa i organizacija.

Minimalni stepen komunalne opremljenosti podrazumeva obezbeden izlaz na javni put, kapacitet parkiranja, reSeno odlaganje komunalnog otpada i
prikljucenje na elektroenergetsku mrezu, sistem vodovoda i kanalizacije.

Uslovi uredivanja parcele



Izgradnja objekata podrazumeva uredenje parcele prema stambenoj i proSirenoj nameni. Osnovno uredenje obuhvata nivelaciju, parter, zelenu
povrsinu parcele (vodopropusni teren) min 20% povrSine parcele i odvodnjavanje van suseda.

Posebni uslovi

Za izgradnju viSeporodi¢nih objekata, objekata poslovanja za koje se utvrdi potreba izrade elaborata zastite Zivotne sredine, kao i objekte poslovanja na
parcelama ve¢im od 0,5ha, radi se UrbanistiCki projekat.

Poljoprivedno i Sumsko zemljiSte,zemljiSte van gradjevinskog podrucja, k.p. 944/9,947/1,821/1,859/2,849,728/1 sve KO Prijepolje
Zelenilo van gradevinskog rejona
Ovaj tip zelenila sastoji se od autohtonog Sumskog fonda i zelenila na poljoprivrednom zemiljistu (vo¢njaci i livade).

Sume u privatnom i drzavnom vlasnitvu imaju znagajnu funkciju u zastiti terena od erozije i u pobolj$anju mikroklimata. Celokupan $umski fond je

primenu savremenih standarda Ciste poljoprivredne prakse.
Katastaraska parcela 807/1 KO Prijepolje nalazi se u regulaciji potoka sa zastitnim zelenilom.

Katastarska parcela 1386/1 KO Prijepolje je predvidena za drzavni put Ib reda dok su k.p. 847/1 i 848 KO Prijepolje predvidene za lokalni put za
Srijeteze.

Uslovi za projektovanje i prikljucenje objekata na infrastrukturu - na osnovu uslova imaoca javnih ovlaséenja u istovetnoj i identicnoj
sadrZini:

Vodovod: Tehnicki uslovi broj 02-300/V od 17.12.2021.godine

Na osnovu zahteva Opstinske uprave Opstine Prijepolje broj predmeta:ROP-PRP-44318-LO C-1/2021 Interni broj:353-293/2021 od 17.12.2021.godine
zaveden pod nasim brojem 02-300/V od 17.12.2021.godine i prilozenog IDR za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreze naselja Puri¢a potok i
naselja SrijeteZ sa buster stanicom na napred navedenim katastarskim parcelama, uradeng od strane “Vodoprojekt” BGD doo Beograd sa odgovornim
projektantom Nenadom Panti¢em, dipl.inZ.grad.

JKP ,Lim“ Prijepolje je u postupku izrade Urbanisti¢kog projekta za predmetni objekat dalo Tehni¢ke uslove broj 404 od 09.09.2021.godine i oni u
svemu vaze za prilozeno IDR.

U prethodnom periodu nakon izdavanja tehnickih uslova broj 404 od 09.09.2021.god. uradeni su: Urbanisticki projekat uredenja buijice toka Puri¢a potok
i Urbanisticki projekat uredenja buji¢nog toka Avin potok, &iji je investitor OpStina Prijepolie, a za koje smo dostavili tehnicke uslove za izradu
urbanistickih projekata broj: i broj:

Obzirom da se projektovana trasa vodovoda ukr$ta i na pojedinim mestima paralelno vodi sa koritom bujica koje se uredjuju, projektant je obavezan da
kontaktira Biodekor doo Beograd koji je uradio urbanisticke projekte uredenja bujica Puri¢a i Avin potok odnosno odgovornog projektanta Djordja
Zivanoviéa dipl.inz.8um., kako bi se uskladili medusobni poloZaji trase cevovoda i planiranog gabionskog zida, objekata vodovoda, buster stanice i
uredenja potoka i odredili detalji na mestu ukr§tanja vodovoda sa koritom bujica Puri¢a potok i Avin potok.

Telekom: Tehnicki uslovi za projektovanje i prikljucenje broj 393004/3-2021 EX od 16.9.2021.godine

Na osnovu vaSeg zahteva u kome ste se obratili za izdavanje uslova na projekat za za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreze naselja Purica
potok i naselja Srijetez sa buster stanicom-Prijepolje na k.p. 1386/1, 910/1, 903,3,901/2, 902, 887/2, 887/1, 869, 868/2, 894/1, 894/4, 807/1, 748/2, 750,
749/2, 745/3, 728/1, 752, 751/1, 739/1, 751/2, 866/2, 860/4, 860/7, 860/2, 860/3, 804/14, 804/36, 804/2, 804/16, 803/21, 799/1, 800/5, 1386/18, 1386/21,
1386/20, 1386/19, 1386/22, 925/3, 925/2, 919/6, 918/8, 918/7, 918/2, 918/1, 847/1, 804/38, 859/2, 848, 849, 843/2, 821/1, 944/9 i 947/1 sve K.O.
Prijepolje ustanovili smo da na pomenutim parcelama postoje podzemne EK instalacije.

Shodno tome izdajemo lok.uslove za projektovanije i izgradnju:

Pre poCetka izvodenja radova nakon izdavanja lok.uslova za izgradnju predmetnog objekta a pre podnoSenja zahteva za izdavanje gradevinske dozvole
potrebno je u saradnji sa nadleznom sluzbom ,Telekoma Srbije” odeljenje za planiranje i izgradnju mreze UZice sa obave$tenjem o datumu pocetka
radova i imenom i kontakt telefonom odg.lica izvrsiti identifikaciju i obelezavanije trase postoje¢ih podzemnih kablova u zoni planiranih radova kako bi se
utvrdio njihov tacan polozaj dubina i eventualna odstupanja od trasa definisanih uslovima.

Planiranim radovima ne sme doci do ugrozavanja mehanicke stabilnosti i tehnickih karakteristika postojecih objekata mreze elektronskih komunikacija,
ni do ugrozavanja normalnog funkcionisanja telekomunikacionog saobracaja, i mora uvek biti obezbeden adekvatan pristup postoje¢im objektima i
kablovima , Telekoma Srbije” radi njihovog redovnog odrzavanja i eventualnih intervencija.

Zastitu i obezbedenje postojecih objekata ,Telekoma Srbije” treba izvrsiti pre pocetka bilo kakvih gradevinskih radova i preduzeti sve potrebne i
odgovaraju¢e mere predostroznosti kako ne bi, na bilo koji na€in, doSlo do ugroZzavanja mehanike stabilnosti, tehniCke ispravnosti postojecih
predmetnih objekata.

Gradevinske radove u neposrednoj blizini postoje¢ih objekata ,Telekoma Srbije” vrsiti iskljucivo ruénim putem bez upotrebe mehanizacije i uz
preduzimanje svih potrebnih mera zastite (obezbedenje od sleganja, probni iskopi i sl).

U slu€aju eventualnog oStecenja postojec¢ih objekata ili prekida telekomunikacionog saobracaja usled izvodenja radova, izvoda¢ radova je duzan da
preduzecu ,Telekom Srbija” a.d. nadoknadi celokupnu Stetu po svim osnovama (troSkove sanacije i naknadu gubitka usled prekida telekomunikacionog



saobracaja).

Ukoliko u toku vazenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na situaciju trase-lokaciju predmetnog objekta, investitor/izvoda¢ radova je u
obavezi da promene prijavi i zatrazi izmenu uslova.

Ukoliko predmetna izgradnja bude uslovijavala izme$tanje postoje¢ih objekata ,Telekoma Srbije”, neophodno je da investitor u ime Telekoma Srbija
pokrene sve aktivnosti predvidene Zakonom o planiranju i izgradnji. Telekom Srbija ¢e u svojstvu investitora izmestanja/izgradnje infrastrukture
elektronskih komunikacija ovlastiti investitora objekta za €iju se izgradnju izdaju uslovi, da u ime i za raun Telekom Srbija, 0 svom troSku, izradi svu
potrebnu zakonski propisanu tehni¢ku dokumentaciju i izvede radove na izmestanju postojecih objekata elektronskih komunikacija, $to ¢e se regulisati
Ugovorom.

lzvod iz Projekta koji sadrzi svesku sa reSenjem izmeStanja, zastite i obezbedenja postoje¢ih objekata , Telekom Srbije”, predmer materijala i radova i
graficku dokumentaciju za predmetne radove izmestanja, zastite i obezbedenja postoje¢ih objekata ,Telekoma Srbije”, treba dostaviti obradivacu
uslova radi verifikacije.

Radovi na zastiti i obezbedenju, odnosno radovi na izmeStanju postojeéih objekata ,Telekoma Srbije”, izvode se o troSku investitora, osim u
slu¢ajevima kada je ova oblast drugacije definisana postoje¢im sporazumima i prethodno izdatim uslovima. Obaveza investitora je i da, ukoliko je za
predmetnu vrstu radova propisana obaveza regulisanja imovinsko-pravnih odnosa, iste i reguliSe za buduce trase linijskih infrastrukturnih objekata
elektronskih komunikacija , Telekoma Srbije” pre pocetka izgradnje.

lzmestanije treba izvrsiti na bezbednu trasu, pre pocetka radova na izgradniji za koju se traze uslovi.

Prilikom izbora izvoda¢a radova na izmestanju postojecih kablova, voditi rauna da je izvodag registrovan i licenciran za tu vrstu delatnosti i da bude sa
liste kvalifikovanih izvodaca radova , Telekom Srbija” a.d.

Obaveza investitora je da izvoda€u radova, pored ostale tehnicke dokumentacije, dostavi i kopiju izdatih uslova (tekst i situacije) i Tehni¢ko reSenje
izmestanja, zastite i obezbedenja postoje¢ih kablova ugroZenih izgradnjom, koje je ,Telekom Srbija“ a.d. verifikovao. Za nepostupanje po navedenim
uslovima investitor radova snosi punu odgovornost.

Investitor, odnosno izvodac¢ radova je u obavezi da se najmanje 15 dana pre pocetka izvodenja radova na izmestanju, zastiti i obezbedenju postojecih
objekata , Telekoma Srbije”, u pisanoj formi obratiti , Telekomu Srbija” a.d, nadleznoj Izvrsnoj jedinici UzZice u &ijoj nadleZnosti je odrzavanje objekata u
zoni planirane izgradnje, sa obavestenjem o datumu pocetka radova i imenima nadzornog organa (kontakt telefon) i rukovodioca gradilita (kontakt
telefon).

,Telekom Srbija“ ¢e sa svoje strane odrediti stru¢no lice radi vr$enja nadzora nad radovima na izmestanju, kao i na zastiti i obezbedenju svojih
objekata. Prilikom izvodenja radova obavezno je prisustvo struénog nadzora od strane Preduzec¢a za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d.

Po zavrSetku radova investitor/izvoda¢ radova je u obavezi da u pisanoj formi obavestiti nadleznu Sluzbu za planiranje i izgradnju mreze. da su radovi
za koje su uslovi trazeni, zavr§eni.

Po zavrSetku radova na izmes$tanju objekata potrebno je izvrsiti kontrolu kvaliteta izvr§enih radova. Investitor je duzan da uz zahtev za formiranje
komisije za kontrolu kvaliteta, dostavi Projekat izvedenog objekta, geodetski snimak, podatke o predstavniku investitora i izvodaca radova koji ¢e
prisustvovati radu komisije.

Nakon zavrSetka svih aktivnosti definisanih Ugovorom, potrebno je da odgovorna lica za prac¢enje realizacije Ugovora dostave nadleznoj Sluzbi za
planiranje i izgradnju mreze potpisan Zapisnik.

Putevi Srbije:Uslovi za projektovanje broj 953-19000/21-1 od 31.08.2021.

U navedenim uslovima stoji da se ukrstanje sa putem predvidi isklju¢ivo mehanickim podbusivanjem ispod trupa puta upravno na put u propisanoj
zastitnoj cevi;zastitna cev mora biti projektovana na celoj duzini izmedju krajnjih tataka popre¢nog profila puta uve¢ana za po 3m sa svake
strane;minimalna dubina predmetnih instalacija i zastitnih cevi od najnize kote kolovoza do gornje kote zastitne cevi iznosi 1,35m;minimalna dubina
predmetnih instalacija i zastitnih cevi ispod putnog kanala za odvodnjavanje od kote dna kanala do gornje kote zastitne cevi iznosi 1m.

Uslovi za paralelno vodenje instalacija sa putem:Instalacije moraju biti postavijene minimalno 3m od krajnje tacke popre¢nog profila puta;ne dozvoljava
se vodenje instalacija po bankini po kosinama useka ili nasipa kroz jarkove i kroz lokacije koje mogu biti inicijalne za otvaranje kliziSta;na mestima gde
nije moguce zadovoljiti uslove iz prethodnog stava mora se isprojektovati i izvesti adekvatna zastita trupa predmetnog puta.

Uslovi za vodenje nadzemnih instalacija u odnosu na put:stubove planirati izvan zastithog pojasa drzavnog puta ,20m mereno od granice putnog
zemljiSta za drzavni put prvog reda i 10m mereno od granice putnog zemljiSta za drzavni put drugog reda a u slucaju da je visina stuba ve¢a od
propisane S$irine zastithog pojasa drzavnog puta ,rastojanje predvideti na minimalnoj udaljenosti za visinu stuba mereno od granice putnog
zemljiSta;obezbedi sigurnosnu visinu od 7m mereno od najviSe kote kolovoza do lan€anice,pri najnepovoljnijim temperaturnim uslovima.

-Prikazati sve postojece i planirane instalacije
-obeleziti sve ukrstaje postojecih i planiranih instalacija sa drzavnim putem i upisati stacionaze
-ukoliko postoje mesta na kojima nije moguce ispoStovati napred navedene uslove potrebno je navesti razloge.

Pozitivno mislienje JP Puteva Srbije: broj 950-19000/21-3 od 24.11.2021.godine na urbanisticki projekat u kome su izdati uslovi broj 953-19000/21-1 od
31.8.2021.godine

JVP ,,Srbijavode* -Sava-Dunav: Vodni uslovi broj 843/3 od 28.01.2022.godine

1. Odreduju se tehni€ki i drugi zahtevi koji moraju da se ispune u postupku pripreme i izrade tehnicke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju
vodovodne mreze naselja Puria potok i naselja Srijetez sa buster stanicom-Prijepolje na k.p.1386/1, 910/1, 903,3,901/2, 902, 887/2, 887/1, 869, 868/2,
894/1, 894/4, 807/1, 748/2, 750, 749/2, 745/3, 728/1, 752, 751/1, 739/1, 751/2, 866/2, 860/4, 860/7, 860/2, 860/3, 804/14, 804/36, 804/2, 804/16, 803/21,
799/1, 800/5, 1386/18, 1386/21, 1386/20, 1386/19, 1386/22, 925/3, 925/2, 919/6, 918/8, 918/7, 918/2, 918/1, 847/1, 804/38, 859/2, 848, 849, 843/2,
821/1, 944/91 947/1 sve K.O. Prijepolje.



2. Vodni uslovi se izdaju za izgradnju novih objekata, rekonstrukciju postojecih objekata, (osim za rekonstrukciju drzavnog puta | i Il reda, propusta i
mostova na njima, kategorije Zelezni¢kih pruga, propusta i mostova na njima), dogradnju postojecih objekata, izvodenje drugih radova, izradu planskih
dokumenata.

3. Vodni uslovi su evidentirani u Upisnik vodnih uslova za vodno podrucje Sava, pod rednim brojem 807 od 28.01.2022. godine.

4. TehniCku dokumentaciju izraditi u skladu sa propisima koji ureduju izradu projekata i usvojiti tehni¢ko-tehnoloSka reSenja uz ispunjenje sledec¢ih
uslova:

4.1. Da tehni¢ka dokumentacija bude uradena u skladu sa vaze¢im propisima i normativima za ovu vrstu objekata odnosno radova, s tim da preduzec¢e
koje se bavi izradom projektne dokumentacije mora imati potvrdu o referencama i licencama za projektante;

4.2. Na projekat pribaviti tehni¢ku kontrolu, prema vaze¢im zakonskim propisima;
4.3. Tehni¢ku dokumentaciju uskladiti sa vaze¢om planskom dokumentacijom;

4.4. Investitor je u obavezi da resi imovinsko-pravne odnose na predmetnim katastarskim parcelama u zoni izgradnje i kori§¢enja kako na privatnom
tako i na vodnom zemlji$tu u javnoj svojini;

4.5. Izgradnjom objekata ne sme da se ugrozi stabilnost vodotokova, rezim voda ili izazove pogor$anje stanja voda i pogorSanje uslova zastite od
poplava i bujica uzvodno, nizvodno od predmetnih objekata i radova;

4.6. Usaglasiti trasu i radove na izgradnji vodovoda, sa postojeéom i planiranom komunalnom i saobra¢ajnom infrastrukturom;

4.7. Za potrebe izrade tehnicke dokumentacije uraditi detaljni situacioni plan ove lokacije u razmeri R=1:100, sa snimljenim stanjem terena u
apsolutnim kotama (to podrazumeva teziste tackastih objekata, kao i poCetnu i krajnju tacku linijskih objekata, u Gauss-Kriger koordinatama, shodno
Pravilniku), pri éemu je potrebno naneti predmetne katastarske parcele, verodostojno podacima iz kopije plana, naznake brojeva i vlasnika parcela, kao
i prilaze Puri¢a potoku i Hamzovom potoku (u zoni ukrstanja), ukljuujuci i obalu vodotokova (priobalno zemljiste 5-10 m) na delu trase gde cevovod
prati obalu vodotokova;

4.8. Izbor optimalne dispozicije trase cevovoda prilagoditi uslovima kori§éenja susednih lokaliteta koje koriste drugi korisnici, €iji se rad ne sme ometati.
Investitor radova je duzan da snosi troSkove svih $teta koje pri¢ini;

4.9. Tehni¢kom dokumentacijom definisati elemente funkcionisanja objekta u uslovima visokih podzemnih voda, tj. definisati aktuelnu kotu podzemnih
voda i za o¢ekivane uticaje izvrsiti odgovarajuée proradune stabilnosti planiranih objekata;

4.10. Definisati trasu vodovoda (cevovoda) i zone sanitarne zastite cevovoda. Predvideti da se trasa cevovoda i niveleta usklade sa postoje¢im vodnim
i drugim objektima, definisati mere prilikom eventualnog ukr$tanja sa njima tako da se ne poremeti normalno funkcionisanje (staticka i filtraciona
stabilnost) i odrzavanije tih objekata. Takode, trasu cevovoda usvoijiti na osnovu geotehnickih i geomehanickih karakteristika tla izbegavaju¢i nestabilne
deonice i klizista;

4.11. Izabrati optimalnu varijantu za izgradnju cevovoda sa jasno definisanom dinamikom realizacije radova sa pripadaju¢im objektima i uredajima.
Definisati lokaciju priklju¢ka na postojeéu vodovodnu mrezu i postojeci kapacitet, sa svom potrebnom opremom za dobijanje higijensko ispravne vode
za pi¢e. Voda za pi¢e mora ispunjavati uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti;

4.12. Na mestu ukr$tanja cevovoda sa Hamzovim potokom na katastarskoj parceli broj 821/1 KO Prijepolje i sa Puri¢a potokom na katastarskoj parceli
broj 807/1 KO Prijepolje definisati tehni¢ko reSenje bezbednog prevodenja cevovoda. Neophodno je da se ukr$tanje izvede na sledec¢i nacin:

- §to je moguce vise pod pravim uglom;
- u zastitnoj koloni (najbolje u zastitnoj cevi);

- gornja ivica zastitne cevi mora da bude na dubini od minimum 1,5 metar ispod kote dna vodotoka za neregulisane, odnosno 1,0 metar za regulisane
vodotokove;

- mesto ukrStanja obeleziti na terenu;
- radove na ukrstanju cevovoda sa vodotokom obavezno izvoditi uz prisustvo predstavnika vodoprivrede.

4.13. Za slucaj prevodenja kolektora duz konstrukcije mosta, na katastarskoj parceli broj 807/1 KO Prijepolje, neophodno je da se kacenje na
mostovsku konstukciju izvede sa nizvodne strane iznad DIK-a (donja ivica konstrukcije), tako da metalni nosaci budu zasti¢eni od uticaja velikin voda
Q1% kao i od negativnog uticaja materijala koji nosi tok pri velikim vodama (granje, panjevi i sl.);

4.14. Definisati tehnologiju izvodenja zemljanih radova i mesto odlaganja materijala. Odlaganje ovog materijala u vodotoke, starace, kanale, na obale i
nasipe nije dozvoljeno;

4.15. Tehnologija izvodenja radova mora biti tako odabrana da se eliminiSe moguénost oSte¢enja vodnih objekata u toku izvodenja radova. TroSkove
eventualnih oSte¢enja koja nastanu prilikom izgradnje moraju se otkloniti o troSku investitora;

4.16. Neophodno je definisati tehnicke uslove izvodenja radova na uklju¢ivanju novih vodnih objekata na postojec¢i sistem za vodosnabdevanije.
Predvideti odgovaraju¢e merne i regulacione uredaje koji ¢e omoguéiti upravljanje rezimom voda, odnosno stru€no pracenje i regulaciju koli€ina i
kvaliteta vode u tranzitu i prilikom raspodele vode korisnicima;

4.17. Neophodno je na trasi cevovoda definisati mesta za ispuste (muljne ispuste) u slucaju havarijskog, odnosno redovnog praznjenja vode iz
sistema, kao i recipijent za prijem ovih voda;

4.18. Koncentracija hlora u ispustenoj vodi, prilikom dezinfekcije cevovoda mora biti u okviru MDK za upu$tanje u recipijent, s tim da se ne ugrozi
kvalitet povrSinskih i podzemnih voda propisanih Uredbom o grani¢nim vrednostima emisije zagadujuéih materija u vode i rokovima za njihovo
dostizanje (,SI. glasnik RS*, broj 67/11 i 48/12), Uredbom o grani€énim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju
povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (,SI. glasnik RS, broj 24/14) i Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povrSinskim i



podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (,SI. glasnik RS*, broj 50/12);

4.19. Tehnickom dokumentacijom definisati nacin ¢iS¢enja cevovoda (nacin kori§¢enja hemijskih sredstava) i dinamiku ¢i§éenja;

4.20. Tehnickom dokumentacijom dati odgovarajuce proracune stabilnosti za predvidene objekte;

4.21. Tehnickom dokumentacijom predvideti slobodan prostor za pristup mehanizaciji, odnosno za potrebe intervenisanja i odrzavanja vodnih objekata;

4.22. Za moguce havarijske sluCajeve, koji mogu ugroziti bezbednost opreme i stabilnost vodnog objekta, definisati potrebne preventivne mere koje
investitor mora preduzeti u svim fazama realizacije;

4.23. Za sve planirane aktivnosti tokom izgradnje, mora se predviteti adekvatno tehnicko reSenje u cilju spre€avanja negativnih uticaja na vodni rezim;

5. Nadlezni organ koji izdaje gradevinsku dozvolu, u obavezi je da gradevinsku dozvolu zajedno sa projektom za gradevinsku dozvolu dostavi Javnom
vodoprivrednom preduzec¢u radi utvrdivanja uskladenosti tehnicke dokumentacije sa izdatim vodnim uslovima;

6. Po zavretku izgradnje objekata i tehniCkog pregleda objekata, investitor je u obavezi da se obrati Javhom vodoprivrednom preduzecu, sa zahtevom
za izdavanje vodne dozvole.

Obrazlozenje

Opstinska uprava opstine Prijepolje u postupku objedinjene procedure u ime investitora OpStine Prijepolje, Trg bratstva i jedinstva 1, Prijepolie (MB:
06789919, PIB: 100809636), podnela je zahtev u postupku objedinjene procedure za lokacijske uslove, pod brojem: ROP-PRP-44318-LO CH-2/2022 o«
21.01.2022.godine. godine, na$ broj 843 od 21.01.2022. godine, radi dobijanja vodnih uslova za izradu tehnicke dokumentacije za za rekonstrukciju i

dogradnju vodovodne mreZe naselja Puri¢a potok i naselja SrijeteZ sa buster stanicom-Prijepolje na k.p.1386/1, 910/1, 903,3,901/2, 902, 887/2, 887/1,

869, 868/2, 894/1, 894/4, 807/1, 748/2, 750, 749/2, 745/3, 728/1, 752, 751/1, 739/1, 751/2, 866/2, 860/4, 860/7, 860/2, 860/3, 804/14, 804/36, 804/2,

804/16, 803/21, 799/1, 800/5, 1386/18, 1386/21, 1386/20, 1386/19, 1386/22, 925/3, 925/2, 919/6, 918/8, 918/7, 918/2, 918/1, 847/1, 804/38, 859/2, 848,

849, 843/2, 821/1, 944/9 i 947/1 sve K.O. Prijepolje.

Uz zahtev je kroz sistem objedinjene procedure preuzeta slede¢a dokumentacija u elektronskom obliku od zna¢aja za izdavanje vodnih uslova:
- Idejno resenje uradeno od strane ,Vodoprojekt BGD* d.o.o. iz Beograda, avgust 2021. godine;

- Kopija katastarskog plana vodova;

- Kopija katastarskog plana;

- Informacija o lokaciji br. 350-2/85 od 31.08.2021. godine, izdata od strane OpStinske uprave op$tine Prijepolje.

Na osnovu preuzete i nase raspolozive tehnicke dokumentacije konstatovano je sledece:

Najblizi vodotokovi na predmetnoj lokaciji su Puri¢a potok i Hamzov potok, sa kojim se ukrSta predmetni cevovod na stacionazi na tri lokacije. Puri¢a
potok i Hamzov potok pripadaju podslivu reke Lim, sliv reke Drine, vodno podrucije reka Sava .

Puri¢a potok i Hamzov potok pripadaju vodnoj jedinici "Lim- Prijepolje".

Na osnovu ¢lana 117. Zakona o vodama, predmetni objekat pripada tipu objekata broj 28) objekti javnog vodovoda i kanalizacije, izuzev vodnih objekata
javnog vodovoda za naselja ve¢a od 20.000 stanovnika i vodnih objekata u sastavu javne kanalizacije i za sistem za odvodenje atmosferskih voda
naselja manjih od 20.000 stanovnika, a prema ¢lanu 43. istog zakona, radovi se mogu svrstati u delatnost 1) uredenje vodotoka i zastita od Stetnog
dejstva voda.

Naselje Puri¢a Potok izgradeno je na ulasku u Prijepolje iz pravca Nove VaroSi, ve¢im delom pored magistralnog puta Nova Varo$ - Prijepolje. Deo
naselja se Sirilo desno od magistralnog puta prema reci Lim, a deo levo od magistralnog puta prema brdu, uz levu i desnu obalu Puri¢a potoka. Napred
opisano naselje je obuhvaéeno zatvorenom izlomljenom linijom oznacenoj na Sematskom prikazu postojece vodovodne mreze naselja Puri¢a Potok
kao ,Linija A“. Jedan deo naselja je locirano sa leve strane magistralnog puta prema brdu Srijetez i na desnoj obali Avinog (Hamzovog) potoka, a
obuhvaceno je zatvorenom izlomljenom linijom oznacenoj na Sematskom prikazu postoje¢e vodovodne mrezZe naselja Puri¢a potok kao ,Linija B*.

Vodovodna mreza dela naselja u okviru ,Linije A“ je izgradena 80 — ih godina. Deonica vodovoda od mosta kod ZelezniCke stanice do objekta
Saobracajnepolicije, u duzini od oko 660m, izgradena je od liveno gvozdenih cevi DN80. Na ovu deonicu su priklju¢eni Hotel MileSevo, stadion Polimlje,
objekti ranijeg transportnog preduzeca Polimljetrans, benzinska stanica, raniji objekti auto kuce, objekat Saobra¢ajne policije i dr. Ostali deo vodovodne
mreze obuhvacéen ,Linijom A" je takode izgraden 80-ih godina, duzine je oko 2100 m, izgraden je od PVC cevi promera do @50 i sa ove mreze se
trenutno vrsi vodosnabdevanje oko 170 domacinstava. U po€etku koriS¢enja ovaj vodovod je zadovoljavao zahtevane potrebe, ali nakon Sirenja naselja i
izgradnje znatnog broja objekata, postoje¢a vodovodna mreza ne zadovoljava potrebe korisnika. Naro€ito su ugrozZeni krajnji objekti locirani na levoj
obali Puri¢a potoka. Osim toga, zbog starosti vodovodne mreze, evidentirane su viSebrojni i sve ¢eS$¢i kvarovi.

Pored toga Sto popravka kvarova uti¢e na znatno uve¢anje materijalnih troSkova, isto pove¢ava neravnomernost u vodosnabdevanju korisnika. U cilju
obezbedenja kontinuiranog vodosnabdevanja postojeCih korisnika i stvaranja uslova za prikljuenje novih objekata, neophodna je rekonstrukcija
vodovodne mreze.

Vodovodna mreza dela naselja Purica Potok, u okviru zatvorene izlomljene linije ,Linije B®, takode je izgradena 80 — ih godina. Deonica vodovoda od
mosta kod Zeleznicke stanice do krajnje tacke, duzine je oko 400 m i izgradena od liveno gvozdenih DN80 cevi. Na ovaj vodovod je priklju¢eno oko 50
objekata. | najmaniji kvarovi na ovoj vodovodnoj mrezi prouzrokuju prekid vodosnabdevanja objekata lociranih na vi§im kotama. Na Srijetezu postoji
izgradeno oko 40 kuca, vodosnabdevanje je bazirano na lokalnim izvorima, sa Cesto neodgovaraju¢om koli€inom vode. U cilju obezbedenja
kontinuiranog vodosnabdevanja postojecih korisnika, stvaranja uslova za vodosnabdevanja novih objekata i 40 objekata na SrijeteZzu, neophodno je
izvrSiti rekonstrukciju vodovodne mreze obuhvacene zatvorenom izlomljenom linijom ,Linija B“ i nastaviti izgradnju vodovodne mreze za naselje
Srijetez.

Rekonstrukcija vodovodne mreze za naselje Puri¢a potok i izgradnju vodovodnih objekata za naselje Srijetez, obuhvata dve faze:

1. Prva faza podrazumeva rekonstrukciju vodovodne mreze za deo naselja Puri¢a Potok obuhvacenog zatvorenom izlomljenom linijom ,Linija A®.



2. Druga faza podrazumeva rekonstrukciju postoje¢e vodovodne mreze i nastavak izgradnje vodovodne mreze za SrijeteZz sa izgradnjom svih
potrebnih objekata u cilju vodosnabdevanja Srijeteza, obuhvaéenog zatvorenom izlomljenom linijom ,Linija B*.

Potro$aci Puri¢a potoka su povezani na distributivni sistem preko dve DN8O, koje prelaze preko mosta, i spustaju se u zajedniCku $ahtu koja
predstavlja mesto priklju¢enja nove mreze.

Trasa cevododa se ukrsta sa vodotokovima, Puri¢a potokom, na dve lokacije, i sa Hamzovim (Avinim) potokom u pravcu SrijeteZa:
- Na prvoj lokaciji predvida se iskop rova i zastita cevovoda DN100 betonom.

- Na drugoj lokaciji, predvida se kadenje na most, DN100 i zamena stare cevi. Celiéni cevovod bi¢e zasticen od niskih temperatura termoizolacijom i
aluminijumskom oblogom, kao zastita od mehanickih uticaja.

- Pri ukrStanju sa Hamzovim potokom predvida se prolaz ispod potoka. Predvideno je podbus$ivanje zastitne cevi od Eelika, kroz koju se proviaci radna
cev od HDPE materijala.

U cilju vodosnabdevanja postojecih korisnika Srijeteza, uzviSenja iznad Puri¢a potoka u Prijepolju, planirana je izgradnja potisnog cevovoda DN8O sa tri
sekundarna kraka DN50. PotroSaci na ovim lokacijama su locirani na visokim kotama. Njihovo vodosnabdevanje zahteva izgradnju i povezivanje buster
stanice na prvu visinsku zonu vodovodnog sistema Prijepolja.

Iz spomentutih razloga, predvida se izgradnja buster stanice kapaciteta cca 3 I/s. Usled nedovoljno prostora u pravcu Srijeteza i uslova Investitora da
se cevovod trasira duz ve¢ izgradenih saobracajnica, predloZena je lokacija buster stanice (BS) na koti cca 474 mnm na KP 847/1 KO Prijepolje. BS
¢ée biti Sahtnog tipa ogradena zastitnom ogradom.

Trasa cevovoda se ukrSta sa Hamzovim potokom na mestu serpentine prikazane na situaciji. Potok je ve¢im delom godine suvo i predstavlja odvod
vode sa slivnog podrucija tokom kiSnog perioda.

U skladu sa ¢1.118. st.7. Zakona o vodama (,Sl. glasnik RS, broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr.zakon), po sluzbenoj duznosti, pribavijeno je
Obavestenje Ministarstva zastite Zivotne sredine ,,Agencija za zastitu Zivotne sredine®, br. 325-05-1/020/2022-02 od 27.01.2022. godine.

Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje , izdatim od strane Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak
Elektrodistribucija Uzice, broj 8M.1.0.0-D.09.22-350956/1-21 od 24.12.2021. godine.

Na osnovu uvida u Idejno reSenje br. 43/2021 od juna i avgusta 2021. godine i br.50/2021 od avgusta 2021. godine, daju se ovi uslovi.Na datoj
lokaciji se nalaze postoje¢i i planirani elektroenergetski objekti koji se ukrstaju ili paralelno vode sa planiranom trasom rekonstrukcije i dogradnje
vodovodne mreze naselja Puri¢a potok i naselja Srijetez nakat.parceli br.1386/1, 910/1, 903,3,901/2, 902, 887/2, 887/1, 869, 868/2, 894/1, 894/4,
807/1, 748/2, 750, 749/2, 745/3, 728/1, 752, 751/1, 739/1, 751/2, 866/2, 860/4, 860/7, 860/2, 860/3, 804/14, 804/36, 804/2, 804/16, 803/21, 799/1, 800/5,
1386/18, 1386/21, 1386/20, 1386/19, 1386/22, 925/3, 925/2, 919/6, 918/8, 918/7, 918/2, 918/1, 847/1, 804/38, 859/2, 848, 849, 843/2, 821/1, 944/9 i
947/1 KO Prijepoge, a vlasnistvo su Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija UZice i to:

- od ,A" stuba na kat.parceli br.1386/1 KO Prijepolje, koji je blizi Hotelu MileSevo (na petlji), poloZen je dvostruki podzemni 10 kV kabl vod, jedan
podzemni 10 kV kabl vod polozen je do trafostanice TS 10/0,4kV Hasimbegovi¢a polje na kat.parceli br.910/1 KO Prijepolje i drugi podzemni 10 kV kabl
vod polozen je do trafostanice TS 10/0,4kV Hotel na kat.parceli br. 883/1 KO Prijepolje (trafostanica u zgradi Hotela). Tre¢i podzemni 10 kV kabl vod
poloZen je od ovog ,A" stuba do trafostanice TS 10/0,4kV Vinograd na kat.parceli br. 6/1 KO Prijepolje. Sva tri podzemna 10 kV kabl voda se ukrstaju i
paralelno vode sa trasom planirane vodovodne mreze. Trasa tre¢eg podzemnog 10 kV kabl voda (ka TS 10/0,4kV Vinograd) delom se poklapa sa
trasom planirane vodovodne mreze. Sav tri podzemna 10 kV kabl voda su pod naponom i nisu geodetski snimliena, pa se ne zna tatna ve¢
orjentacona trasa koja je u prilogu, ali nije pouzdano da su kabl vodovi poloZzeni po skici u prilogu jer se radi o starim kablovima. Potrebno je
prethodno izvrsiti tacnu identifikaciju ovih podzemnih 10 kV kablova angaZovanjem mernih kola i tragaca kablova da se isti ne bi oStetili i da bi se
planirana vodovodna mreza uskladila sa njima. Za ostale podzemne kablovske vodove ne posedujemo podatke o taénoj trasi.lz trafostanice TS 10/0,4
kV Hasimbegovi¢a polje izlazi vise podzemnih niskonaponskih kablova (1kV kabl vodova), za naselje iznad puta, prikljuéni niskonaponski kablovi za
bivée preduzeée ,Raketa“ (,MLIN ZITO LIM*), niskonaponski izvod za Benzinsku pumpu, izvod za Hotel, izvod za ,Evropu®, izvod za preko reke Lim i z
preduzece ,IDI" doo, niskonaponski kabl koji je njihova unutra$nja el.instalacija. Kablovi nisu geodetski snimljeni i ne zna se tacna trasa kablova.

Od trafostanice TS 10/0,4 kV Hasimbegovi¢a polje do trafostanice TS 10/0,4 kV MDG u krugu preduzec¢a ,MD G" doo ugraden je podzemni 10 kV kat
vod, koji je geodetski snimljen i za koji je potrebno u katastru nepokretnosti obezbediti kopiju plana vodova. U naselju Puri¢a potok postoje podzemni
priklju€ci za porodi¢ne kuce i poslovne objekte (prodavnice) sa stubova niskonaponske mreze.

Iz trafostanice TS 10/0,4 kV ,Puri¢a potok” na kat.parceli 807/17 KO Prijepolie izlazi rasplet podzemnih 1 kV kabl vodova- viSe podzemnih
niskonaponskih kablova na ugaone betonske stubove preko puta trafostanice ( tri niskonaponska kabl voda na jedan ugaoni stub i kabl vod javne
rasvete koji je iza mesta merenja i dva niskonaponska kabl voda na drugi ugaoni stub) , podzemni niskonaponski kabl koji je priklju¢ni za MUP
saobracajne policije i za naselje ispod puta. Sa ugaonog dalekovodnog stuba iznad TS ulazi u TS podzemni 10 kV kabl vod koji je napojni za
trafostanicu TS 10/0,4 kV ,Puri¢a potok".

-ostali podzemni kabl vodovi

Potrebno je povesti ratuna o postoje¢im prethodno podzemnim 10 kV i 1 kV (niskonaponskim) kabl vodovima koji su pod naponom i nisu svi
geodetski snimljeni i ne zna se tacna ve¢ orjentaciona trasa kablova, sa kojima se paralelno vodi i ukrsta trasa planirane vodovodne mreze. Potrebno
je da investitor- Opstina Prijepolie obezbedi u katastru podzemnih instalacija, kopije katastarskog plana vodova radi utvrdivanja trase kablovskih
vodova koji su geodetski snimljeni i ucrtani i uskladivanja vodovodne mreze sa njima. Za podzemne kablovske 10 kV i 1 kV vodove koji nisu geodetski
snimljeni i ne zna se ta¢na trasa potrebna je identifikacija pomoc¢u mernih kola i traga¢a kablova.

Potrebno je pre pocCetka izvodenja radova da se investitor- Opstina Prijepolie prethodno obrati Pogonu Prijepolie, radi tacne identifikacije
elektroenergetskih objekata- podzemnih kablova koji su pod naponom, uskladivanja sa njima i preduzimanja zastitnih mera. Sve radove u blizini
postojecih elektroenergetskih objekata koji su pod naponom izvoditi pazljivim ruénim iskopima uz prisustvo predstavnika Pogona Prijepolje, vodecCi
racuna da se isti ne ugroze i oStete. Planiranu vodovodnu mrezu uskladiti sa postoje¢im podzemnim 10 kV i 1 kV kabl vodovima i ugraditi na propisnom
rastojanju, a ako se postojec¢i kabl vodovi nadu u trasi budu¢e vodovodne mreze, iste je potrebno izmestiti o troSku investitora (OpStina Prijepolje) po
naknadno pribavijenim odobrenjima, uslovima, ugovoru i saglasnostima. Takode, sve troSkove eventualne Stete snosi investitor i otklanja po vaze¢im
tehni¢kim propisima. Potrebno je ispoStovati Tehni¢ku preporuku EPS br.1a, br.3 i ostale tehniCke preporuke, Pravilnik o tehnickim normativima za



pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova (Sluzbeni list SRJ", br. 41/93), Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih
mreza i pripadajucih transformatorskih stanica ("Sluzbeni list SFRJ", br. 13/78, "Sluzbeni list SRJ", br. 37/95), Pravilnik o tehnickim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV/(,Sl.list SFRJ*, br.65/88, ,Sl.list SRJ*, br.18/92), Pravilnik o tehni€kim
normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova (Sl.list SFRJ, br.6/92), Zakon o planiranju i izgradnji iZakon o energetici.

1. Investitor je u obavezi da postuje sledece:
1.1. Nije dozvoljeno paralelno vodenje vodovodnih i kanalizacionih cevi ispod ili iznad energetskih kablova.
1.2. Horizontalna udaljenost vodovodnih i kanalizacionih cevi od energetskog kabla mora iznositi najmanje 0,5m.

1.3. UkrStanje energetskog kabla i vodovodnih i kanalizacionih cevi, vri sa na vertikalnom rastojanju od najmanje 0,5 m. Vodovodne i kanalizacione
cevi se na mestu ukrstanja, postavijaju ispod ili iznad energetskog kabla.

1.4. Ukoliko ne mogu da se postignu rastojanja prema tatkama 1.2. i 1.3., na tim mestima energetski kabl mora biti poloZzen u zastitnu cey, ali i tada
rastojanja ne smeju da budu manja od 0,3 m.

1.5. Projektnom dokumentacijom, u slu€aju potrebe, predvideti izgradnju vodovodnih $ahtova tako da ne ugrozavaju trasu postojecih elektroenergetskih
objekata.

1.6. Zastitne cevi, plastiCni $titnici, signalne trake i kablovske oznake se ne smeju uni$tavati i moraju se vratiti u prvobitni polozaj.

1.7. Investitor je u obavezi da zastiti postojece kablovske vodove u skladu sa odredbam Pravilnika o tehnickim normativima za elektroenergetska
postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (,Sluzbeni list SFRJ", br. 4/1974 i 13/1978 ).

2. Dodatni uslovi za izvodenje radova na izgradnji objekta

2.1. Gradevinske radove u neposrednoj blizini elektroenergetskih objekata vrsiti ruéno, bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih
mera zastite.

2.2. Najkasnije osam dana pre pocetka bilo kakvih radova u blizini elektroenergetskih objekata investitor je u obavezni da se u pisanoj formi obrati
Ogranak ED Uzice, Pogon Prijepolje, u kome ¢e navesti datum i vreme pocetka radova, odgovorno lice za izvodenje radova i kontakt telefon.

2.3. Obavezuje se stranka Opstina Prijepolie da ukoliko prilikom izvodenja radova naide na podzemne elektroenergetske objekte, odmah obavesti
Ogranak ED Uzice, Pogon Prijepolje.

2.4. U slucaju potrebe za izmestanjem elektroenergetskih objekata moraju se obezbediti alternativne trase i infrastrukturni koridori uz prethodnu
saglasnost Ogranak Elektrodistribucija U'ice, Pogon Prijepolje.

TroSkove postavijanja elektroenergetskog objekta na drugu lokaciju, kao i troSkove

gradnje, u skladu sa ¢.217. Zakona o energetici (,Sl.glasnik RS*, br.145/2014, 95/2018-

dr.zakon i 40/2021), snosi investitor objekta zbog Cije izgradnje se vr§i izmestanje, u ovom slucaju stranka Opstina Prijepolje.
3. Dodatni uslovi za gradenje objekta sa obrazlozenjem

Nema dodatnih uslova.

4. Ovi Uslovi imaju vaznost 12 meseci, odnosno do isteka roka vazenja lokacijskih uslova izdatih u skladu sa njima.

5. Ovi Uslovi obavezuju Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd,Ogranak Elektrodistribucija Uzicesamo ukoliko u celosti, u istovetnoj i
identi¢noj sadrzini ¢ine sastavni deo lokacijskih uslova.

Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje i priklju¢enje objekta buster pumpna stanica ,Srijetez* klase 222220 Prijepolie Puri¢a potok
kat.parcela 847/1 KO Prijepolje, izdatim od strane Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija UzZice, broj 8M.1.0.0-D.09.22:
350956-21 od 23.12.2021. godine.

Ovim uslovima Elektroditribucija Srbije doo Beograd odredjuje mesto priklju¢enja ,nacin i tehnicko tehnoloske uslove priklju¢enja,mesto i nacin merenja
el.energije rok prikljucenja i troSkove prikljucenja.

Investitor priklju¢ka sa ormanom mernog mesta je EDS.

Na osnovu uvida u IDR br. 56/2021 od avgusta 2021. za izgradnju objekta buster pumpne stanice Srijetez na k.p. 847/1 KO Prijepolje ,kopiju plana za
kat.parcelu i izvod iz katastra vodova izdaju se ovi uslovi.

Uslovi koje treba da zadovolji objekat da bi se mogao izgraditi priklju¢ak:Napon na koji se objekat prikljucuje :0,4kv,maksimalna snaga :17,25kw,nazivna
struja glavnih osiguraca:25A faktor snage:iznad 0,95.0pis prostora za kaji je stranka obavezna da obezbedi za smestaj prikljucka objekta:Prostor za
ugradnju mernog ormana MO-1 na postoje¢em betonskom ugaonom stubu U9.Takodje treba resiti imovinsko pravne odnose.

Uslovi zastite od indirektnog napona dodira,preopterecenja i prenapona:lzvesti zastitu od naponadodira primenom TT sistem sa za$tiCenim uredajem
diferencijalne struje temeljni uzemljiva€ i mere izjednacavanja potencijala i zastitu od napona koraka.

Uslovi postavijanja instalacije u objektu koje je stranka obavezna da obezbedi iza priklju€ka:Zastitne uredaje na razvodnoj tabli instalacije objekta
prilagoditi glavnim osigura¢ima na mernom mestu i zvesti u skladu sa vazeéim teh.propisima.

Od ormana mernog mesta OMM do RT u objektu obezbediti ¢etvorozilni vod maksimalnog preseka 25mm3 odg.tipa.U RT obezbediti priklju¢ne
stezaljke za uvezivanje faznih provodnika zastitnog i neutralnog provodnika.



Obaveza stranke je izgradnja voda od planiranog mernog ormana na postoje¢em betonskom ugaonom stubu U9 do objekta buster pumpne stanice
prema projektnoj dokumentaciji instalacije objekta ,orjentacione duzine oko 30m koji predstavija unutradnju el.instalaciju iza mesta merenja.

Ukoliko stranka Zeli neprekidno napajanje svojih uredaja neophodno je obezbediti alternativno agregatsko napajanje istih, sa obaveznom ugradnjom
odgovarajuce blockade od prodora napona agregata u DSEE.

Tehnicki opis prikljucka:Vrsta prikljucka: tipski priklju¢ak -T 1B, Karakter prikljucka: trajni, Mesto priklju¢enja objekta: merni orman, iza mernog uredaja,
Mesto vezivanja priklju¢ka na sistem: TS 10/0,4 kv HaSimbegovi¢a polje Sifra 612603 nn izvod MiSo Bjeli¢,Rade Aksentijevi¢ , postojeci betonski stub
u9

Opis priklju¢ka do mernog mesta:Merni orman MO-1 predviden za spoljinu montaZu izolovanog materijal sa IP-54 za$titom,Semiran prema zahtevima
ED prema TP,postaviti na pomenutom betonskom stubu U).MO1 opremiti sa trofaznim brojilom 3x230/400V sa moguéno$¢u dvosmerne komunikacije
limitatorima naznacene struje 3x25A.

Planirani rok za izgradnju priklju¢ka je 90 dana po izmirenju finansijskih i drugih obaveza iz Ugovora o pruzanju usluge za prikljuéenje na DSEE
zaklju€enog izmedu stranke i imaoca javnog ovlasc¢enja ,,EPS Distribucija" d.o.o0. Beograd. Ugovorom o izgradnii prikljucka se precizno definiSe rok za
izgradnju priklju¢ka. Nakon ishodovanja gradevinske dozvole, prilikom prijave radova potrebno je nadleznom organu dostaviti popunjen, potpisan i
elektronski overen Ugovor o pruzanju usluge za prikljuéenje na DSEE koji je dostavljen u prilogu ovih uslova.

Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne nreze naselja Puriéa potokmoze se izvoditi u fazama jer je projektant uz zahtev za izdavanje
Lokacijskih uslova prilozio:

-Glavnu svesku idejnog reSenja i zakonom propisanu dokumentaciju za Rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreZe naselja Puri¢a potok

-Glavnu svesku idejnog reSenja i zakonom propisanu dokumentaciju za Rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreze naselja Puri¢a potok-naselje
LSrijetez”

-Glavnu svesku idejnog reSenja zakonom propisanu dokumentaciju za Rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mrezZe naselja Puri¢a potok-buster

pumpna stanica ,Srijetez

Ovi lokacijski uslovi vaze 2 godine od dana izdavanja, i osnov za izradu Projekta za gradevinsku dozvolu i izdavanje gradevinske dozvole,odnosno
Idejnog projekta po ¢lanu 145.Zakona o pl.i izgradniji i dobijanja ReSenja o odobrenju izvodenja radova.

Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole priloZi dokaze propisane ¢l.16. Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene
procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS*, br. 68/2019).

Odgovorni projektant je duzan da izvod iz projekta i projekat za gradevinsku dozvolu uradi u skladu sa pravilima gradenja i ostalim uslovima sadrzanim
u lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moze se podneti prigovor opstinskom veéu opstine Prijepolje u roku od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomoénika

JKP ,,Lim" Prijepolje

Telekom Srbija, Izvr§na jedinica Uzice

Elektrodistribucija Prijepolje

JP ,Putevi Srbije*

JVP“Srbijavode” Beograd,Vodoprivredni centar* Sava-Dunav*

Arhivi

Obradio
Zijad Iglica dipl.inz.arh.
Rukovodilac odeljenja

Vesna Novosel,dipl.pravnik



