Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLJE
Opstinska uprava

Interni broj: 353-28/2023
ROP-PRP-5167-LOC-1/2023
Dana: 13.04.2023.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje, Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno -
stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuci po zahtevu investitora Opstina Prijepolje , Trg
bratstva i jedinstva 1 iz Prijepolja, a koji se ovom organu obratio kroz CIS preko svog
punomocnika Markovi¢ Dejana iz Simi¢eva ,ul.Sime Simi¢a 298 za izdavanje lokacijskih uslova za
izgradnju fekalne kanalizacione mrezZe za naselje Ivanje, a na osnovu ¢lana 8 d i 53 a Zakona o
planiranju i izgradnji (“ SlI. Glasnik RS* broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US,
50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20, 52/21), ¢lana 2. stav 4
Uredbe o lokacijskim uslovima ("Sl.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnika o
postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS, broj
68/2019) i Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo ( "Sl. Glasnik opStine Prijepolje", broj
5/14i6/14),izdaje

LOKACIJSKE USLOVE

ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIONE MREZE ZA NASELJE IVANJE U
PRIJEPOLJU

Podaci o lokaciji:
Broj kat. parcele:

Glavni priobalni kolektor sa sekundarnim kracima: KP 1309, 1276, 1275, 1273, 1271, 1278, 1270,
1268, 1269, 1266/1, 1266/2, 1263, 1260, 1258, 1256, 1254, 1250/2, 1243, 1242/3, 1242/1, 1241,
1240, 1237, 1236, 1235, 1234, 1231, 1228/3, 1223, 1222, 1221, 1220/2, 1220/1, 1219, 1218,
1159/1, 1159/2, 1156, 1155, 1152/2, 1152/1, 1151, 1149, 1140/2, 1140/1, 1138/1, 1137, 1135,
1121, 1118/2, 1118/1, 1117/1, 1117/2, 1111, 1109, 1110, 1102, 1095, 1094, 1086, 1085, 1080,
1079, 1078/3, 1078/1, 1078/2, 1073, 1072/2, 1072/1, 1071/1, 1064, 1062, 1058, 29/1, 79, 42/1,
42/2, 40/1, 40/3, 40/2, 36/2, 35/2, 34/5, 34/1, 34/2, 29/6, 1044, 1047, 1049, 57, 73/1, 78/1, 79,
87/7,102/4, 101/2, 109/2, 29/1 KO lvanje

Kolektor 1 sa sekundarnim kracima: KP 2118/1, 1705/6, 1704/2, 1662/3, 1662/2, 1702, 1666,
1700/4, 1700/3, 1699/5, 1762, 1759, 1749/1, 1748/16, 1759, 1749/1, 1704/1, 1744/17, 1743/8,
1742/8, 1740/2, 1740/11, 1740/9, 1741/15, 1743/8, 1735/6, 1735/7, 1735/12, 1741/24, 1735/13,
1741722, 172316, 1722/2, 1734/4, 1722/5, 1725/6, 1719/1, 1705/10, 1705/6, 1705/9, 1704/1 KO
Kosevine KP 1/1, 17, 1319, 18, 21, 212/2, 1321/2 KO Ivanje

Kolektor 2 sa sekundarnim kracima: KP 1203, 1198/6, 1196/8, 1195/1, 1198/1, 1195/3, 1187,
1165/2, 1184, 1183, 1165/3, 1170/1, 967/3, 967/2, 967/1, 968/6, 968/2, 969/1, 975/1, 976/1, 977/1,
979, 980, 986/2, 985, 170, 169, 168, 167, 162, 161/2, 161/3, 161/4, 130, 135, 136, 137, 138, 142,



711, 6, 5, 14/3, 14/2, 14/1, 15, 16, 17, 2/1, 1/1, 157/7, 158/2, 159/7, 159/6, 172/6, 171, 168 KO
Ivanje

Kolektor 3 sa sekundarnim kracima: KP 979, 977/1, 977/2, 1320/1, 204, 192/4, 193/7 KO lvanje

Kolektor 4 sa sekundarnim kracima: KP 1320/1, 937/3, 940/2, 939/3, 951/2, 952, 177, 179/3, 960
KO lvanje

Kolektor 5 sa sekundarnim kracima: KP 1320/1, 1187, 909/1, 912/2, 912/4, 911, 820, 821/2,
818/1, 817/1, 817/2, 781 KO lvanje

Kolektor 6: KP 1319, 25, 18 KO lvanje

Kolektor 7: KP 1068, 1067, 1060, 1059, 1319, 1058, 1057, 1027, 120, 119/2, 119/1, 114/3, 111,
110/1, 26, 27, 28/1, 28/3, 29/2, 36/3 KO lvanje Kolektor 8: KP 137, 139/10 KO lvanje

Kolektor 9 sa sekundarnim kracima: KP 1262, 699, 1261/1, 1258, 1257, 1256, 1254, 1253, 1252,
1249/2, 1248/1, 1243, 1242/4, 1241, 1240, 1237, 1236, 1235, 1234, 1231, 1228/2, 1223, 1222,
1221, 1220/2, 1220/1, 1219, 1218, 1159/1, 1159/2, 1157, 1154, 1153/2, 1153/7, 1148, 1144/2,
1144/1, 1130/3, 1130/1, 1130/2, 1131/1, 1132, 1122, 1124, 1123, 1099, 1319, 1069, 1066, 1065/1,
1065/2, 1064, 1006 KO Ivanje

Kolektor 10: KP 1319 KO lvanje

Kolektor 11 sa sekundarnim kracima: KP 698, 699, 702, 703/2, 705/1, 704/1, 704/9, 707/1, 710/1,
711/2, 712/8, 712/9, 712/5, 713/1, 713/2, 714, 1319, 1210,1209, 1208, 1207/3, 1207/2, 1204/2,
1224, 1220/1, 709/8, 709/10, 708/4, 708/3, 715 KO lvanje

Kolektor 12: KP 1320/1, 691, 692, 693, 1266/1, 1266/2 KO Ivanje
Kolektor 13: KP 1320/1, 1329, 645/1, 654, 659, 660, 1293, 1309, 1305 KO Ivanje
Mesto: lvanje, Prijepolje

Planirana namena parcela u obuhvatu planiranih radova: kat. parcele u KO Ivanje i KO
KoSevine nalaze se u obuhvatu Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo (,SI. glasnik
opétine Prijepolje* broj 5/14 i 6/14) u celini 6. - Velika Zupa, podcelina 6.2 — lvanje i 6.3
KosSevine.Na osnovu karte-vodoprivredna infrastruktura iz Plana generalne regulacije Prijepolje i
Brodarevo utvrdeno da na teritoriji naselja Ivanje postoji evidentirana planirana kanalizaciona
mreza pretezno u koridoru planiranih saobracéajnica.

Predmetne kat. parcele nalaze se u privatnoj i javnoj svojini sa sledec¢im statusom: poljoprivredno
zemljidte, zemljiSte u gradevinskom podrucju i ostalo zemljiste.

Podaci o planiranom objektu iz Idejnog reSenja za izgradnju Fekalne kanalizacione mreze
za naselje Ivanje u Prijepolju ,uradenom od strane CRBC SERBIA OGRANAK BEOGRAD
Uzicka 58A Istrazivacko-razvojni centar Eko Morava projekt doo Kneza Mihajla 63, Paracin,
broj teh.dokumentacije 47/2022 od 09. 2022.godine za glavnim projektantom: Marija
Jankovié, dipl. grad. inz. br.licence 314 D795 06, a predatim uz ovaj zahtev za izdavanje
lokacijskih uslova:

Kategorija i klasifikaciona oznaka objekta : kategorija V, klas.oznaka 222311 u udelu 100% -
_spoljna kanalizaciona mreza

Dimenzije objekta:



Duzina i pre¢nik fekalne kanalizacije 13.979,36 m — DN 250 ; 6628,40 m — DN 200
materijalizacija objekta: PVC
Druge karakteristike objekta: ukopan linijski infrastrukturni objekat

Predradunska vrednost objekta sa PDV-om: 228.000.000,00 RSD

uslovi za uredenje i PRAVILA ZA izgradnju povrsina i objekata javhe namene iz plana
generalne regulacije prijepolje i brodarevo (,,SI. Glasnik opstine Prijepolje* br. 5/14 i 6/14)

VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA

Vodosnabdevanje

Prijepolje se snabdeva vodom sa izvorista “Seljasnica”, lociranom na podrucju istoimenog
naselja. lzvoriSte ¢ine dva stalna izvora, od kojih se jedan koristi za hidroelektranu
“SeljaSnica” a drugi za vodosnabdevanje. Minimalna izdasnost ova dva izvora je oko 240
Ils. Za potrebe vodosnabdevanja se zahvata od 90 do 110 I/s. Zahvaéene vode idu na
postrojenje za pripremu vode za piée i dalje distribuiraju u sistem. Problemi u
vodosnabdevanju nastaju zbog uskih grla na magistralnim cevovodima i nedostatku

rezervoarskog prostora.

Naselje Brodarevo se snabdeva vodom sa izvora "Rezevica”, kapaciteta oko 2 do 3 I/s i izvora
“‘Mili” kapaciteta oko 0,1 I/s koji se koristi da pojaca postojeci sistem vodosnabdevanja
Brodareva. Postoji sistem za pripremu vode za pi¢e sa izvorista "ReZevica”, ali je on u izuzetno
loSem stanju i nije u adekvatnoj upotrebi.

Na osnovu planiranog broja stanovnika i procenjene norme potrosSnje vode, prose¢na potrebna
dnevna koli¢ina vode za pice na kraju planskog perioda iznosi za Prijepolje oko 63 I/s, a
maksimalna dnevna oko 95 I/s. ProseCna potrebna dnevna koli¢ina vode za piée na kraju
planskog perioda iznosi za Brodarevo oko 4,8 I/s, a maksimalna dnevna oko 9,6 I/s.

Prostornim planom RS i Vodoprivrednom osnovom RS predvideno je da se Prijepolje snabdeva
vodom iz lokalnih izvoridta, a da dodatne koli¢ine dobija iz Zapadno-moravsko-rzavskog
regionalnog sistema, odnosno njegovog podsistema "Uvac", koji se oslanja na akumulacije
"Uvac" i "Kokin Brod", kao i na nove akumulacije "Seca reka" i "Rokci", sa vezom sa Rzavskim
podsistemom. Za potrebe industrije je obavezno koris¢enje recne vode.

Naselja Prijepolje i Brodarevo do kraja planskog perioda mogu da zadovolje svoje potrebe za
vodom iz lokalnih karstnih vrela, prvenstveno "SeljasSnice", "Sopotnice" i ,RezZevice®. Sa
proSirenjem zahvatanja vode sa vrela "Seljasnica" do 240 I/s, kapacitet vrela se kre¢e do 360 I/s,
$to je viSe od procenjenih potreba. Predvideno je formiranje novih visinskih zona.



Na teritoriji opStine postoji viSe izvora koji se mogu koristiti za vodosnabdevanije.

Vrelo "Sopotnica" se nalazi na padinama Jadovnika. Minimalna izdasnost ovog vrela procenjuje
se na oko 90 I/s.

Izvor "Brajkovac" nalazi se jugoisto¢no od istoimenog naselja i njegova minimalna izdasnost se
procenjuje na oko 22 I/s.

"Leki¢a" vrelo locirano je na potezu zvanom Lakovina i procenjena izdasnost je oko 10 I/s.

Vrelo "Kov¢ica" nalazi se juzno od Guvnista i minimalna izdasnost ovoga vrela procenjuje
se na oko 10 I/s.

Prioritetni radovi su:

¢ Rekonstrukcija i dogradnja izvorista ,Seljasnica“ i objekata postrojenja za pripremu vode;

¢ |zgradnja primarnog i sekundarnog cevovoda u industrijskoj zoni na Kolovratu;

¢ PoboljSanje vodosnabdevanja naselja Bostani i Luke;

e Ostali prioriteti sa pravcima sanacije, rekonstrukcije i izgradnje objekata vodosnabdevanja
Ce se definisati nakon izrade hidraulickog modela vodovodnog sistema.

Za sva izvorista vodosnabdevanja, kao i za objekte distributivnhog sistema, sprovesti mere
sanitarne zastite definisane Pravilnikom o nacinu odredivanja i odrzavanja zona sanitarne zastite
izvorista vodosnabdevanja ("Sl. glasnik RS" br. 92/2008).

Pravila za izgradnju novih i rekonstrukciju postoje¢ih vodovodnih linija
Trase planiranih magistralnih cevovoda i vodovodnih linija voditi postojeéim i planiranim
saobracajnicama i po potrebi zelenim povrsinama. Van urbanizovanog podrucja trase voditi pored

saobracajnica. Prilikom izgradnje novoh saobracajnica, istovremeno raditi i nove vodovodne linije.

Dimenzije novih vodovodnih linija odrediti na osnovu hidrauliCkog prora¢una uzimajuéi u obzir i
potrebnu koli¢éinu vode za ga3enje pozZara kako se to protivpoZarnim propisima zahteva.
Minimalan pre¢nik cevi za gradska naselja je je 100 mm. Na vodovodnim linijama predvideti
potreban broj protivpozarnih hidranata, na maksimalnom razmaku od 80 m za industrijske zone,
odnosno 150 m za stambene zone. Preporucuje se ugradnja nadzemnih protivpoZarnih hidranata.

Minimalna dubina ukopavanja razvodnih vodovodnih linija je 1,2 m a magistralnih cevovoda 1,8 m
do temena cevi.

Prilikom ukrstanja vodovodne cevi treba da budu iznad kanalizacionih.

Minimalan razmak izmedu vodovodnih linija i drugih instalacija je 1,5 m. Pojas zaStite oko
magistralnih cevovoda je minimum po 2,5 m sa svake strane.

Novoprojektovane objekte prikljuciti na postojece i planirane vodovodne linije.

TehniCke uslove i nacin priklju¢enja novoprojektovanih vodovodnih linija kao i prikljuéenje
pojedinih objekata odreduje nadlezna komunalna organizacija.

Vodovodne linije zatvarati u prsten $to omogucuje sigurniji i bolji nacin vodosnabdevanja.

Kod izgradnje novih vodovodnih linija predvideti dovoljan broj zatvaraca i fazonskih komada radi
ispravnog funkcionisanja mreze.



Rekonstrukciju razvodne mreze raditi po postoje¢oj trasi kako bi se ostavio prostor u profilu za
druge instalacije i izbegli dodatni troSkovi oko izrade priklju¢aka.

Za sva izvorista vodosnabdevanja, kao i objekte distributivnog sistema sprovesti mere sanitarne
zastite definisane Pravilnikom o nacinu odredivanja i odrzavanja zona sanitarne zastite izvorista
vodosnabdevanja (SI. Glasnik RS br. 92/2008). Za iyvorista javnog vodosnabdevanja treba
definisati i overiti rezerve, a nakon odredjivanja zona sanitarne zastite uneti u plansku
dokumentaciju

Odvodenje otpadnih voda

Evakuacija otpadnih voda u Prijepolju se vrsi preko glavnih kolektora i sabirne mreze. Jedan
kolektor je postavljen pored Lima, od Sarampova do Hasimbegovi¢a polja, i na njega se
prikljuCuje kolektor sa leve obale MileSevke. Posle prolaska ispod regulisanog korita MileSevke,
na njega se priklju€uje i kolektor koji ide od Bostana i Vakufa. Ispust u Lim je u blizini autobuske
stanice. Na levoj obali Lima izgraden je manji kolektor na podru€ju Kolovrata, kao i mreza u
Ratajskoj sa dva ispusta u Lim. Veliki deo naselja nije pokriven kanalizacijom, a na postojecoj
mreZi dolazi do zaguSenja. Ne vrsi se nikakvo preciS¢avanje otpadnih voda, kako sanitarnih tako i
industrijskih. Fekalna kanalizacija postoji u malom delu Brodareva i direktno se na Cetiri mesta
ispusta u Lim.

Ne postoji razvijen sistem za odvodenje atmosferskih voda, veé¢ se one odvode povrsinski |
delimi¢no uvode u fekalnu kanalizaciju.

Fekalna kanalizacija postoji u malom delu Brodareva | direktno se uvodi u Lim.

Sistem za odvodenje otpadnih voda ¢e se razvijati kao separatan. U cilju reSavanja problema
sanitarnih otpadnih voda, koji je veoma izraZzen, uraden je "Generalni projekat sakupljanja,
odvodenja i preCid¢avanja otpadnih voda opstine Prijepolje". Jedini veéi kanalizacioni sistem je
sistem naselja Prijepolje, koji obuhvata naselja u dolini Lima i na padinama koje neposredno
gravitiraju ka ovom podrucju. Ovaj sistem obuhvata 21 naselje sa oko 63% stanovnistva opstine.
Sakupljene otpadne vode se dovode do centralnog postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda,
koje ¢e biti locirano na levoj obali Lima, nizvodno od uliva reke Ljup&e. Kapacitet postrojenja je
2x17.500 ES. Da bi se pokrilo celo naselje Prijepolje fekalnom kanalizacijom potrebno je izgraditi
oko 30,0 km fekalnih kolektora.

Za naselja Brodarevo i Grobnice predvideno je postrojenje kapaciteta 2x7.500 ES i bi¢e locirano
na desnoj obali Lima ,nizvodno od naselja. Da bi se pokrilo celo naselje Brodarevo fekalnom
kanalizacijom potrebno je izgraditi oko 6,7 km fekalnih kolektora.

Industrijske otpadne vode treba precistiti unutar kompleksa pre upustanja u fekalnu kanalizaciju.
Atmosferske otpadne vode planiranom kiSnom kanalizacijom odvesti do najbliZih recipijenata.

Pravila za izgradnju fekalne kanalizacije

Trase fekalnih kolektora i sabirne kanalizacione mreze voditi postojeéim i planiranim
saobrac¢ajnicama i po potrebi zelenim povrSinama. Instalacije fekalne kanalizacije raditi sa
rekonstrukcijom postojecih i izgradnjom novih saobraéajnica

Dimenzije nove fekalne kanalizacije odrediti na osnovu hidrauli¢kog proracuna, uzimajuéi u obzir
kompletno slivno podruéje. Ukoliko se proracunom dobije manji pre¢nik od f 200 mm, usvojiti f
200 mm. Maksimalno punjenje kanalizacije je 0,7 D, gde je D precnik cevi.



Minimalna dubina ukopavanja treba da je takva, da kanalizacija moZe da prihvati otpadne vode iz
svih objekata koji su predvideni da se prikljuée na nju, a ne manje od 1,2 m do temena cevi. Za
ispravno funkcionisanje fekalne kanalizacije predvideti dovoljan broj revizionih okana i voditi
racuna i minimalnim i maksimalnim padovima. Orijentaciono maksimalni pad je oko 1/D (sm) a
minimalni pad 1/D (mm).

Novoprojektovane objekte prikljuciti na postoje¢u i planiranu fekalnu kanalizaciju. Minimalan
precnik ku¢nog prikljucka je f 150 mm.

Industrijske otpadne vode se mogu uvesti u kanalizaciju tek posle predtretmana.
U sredinama gde ne postoji kanalizacija graditi propisne, vodonepropusne septicke jame.

TehniCke uslove i nacin priklju€enja novoprojektovane fekalne kanalizacije kao i prikljuCenje
pojedinih objekata odreduje nadlezna komunalna organizacija.

Pravila za izgradnju kiSne kanalizacije

Trase kiSnih kolektora i sabirne kanalizacione mreze voditi postojeCim i planiranim
saobracajnicama i po potrebi zelenim povrSinama.

Novu kiSnu kanalizaciju uporedo izvoditi sa rekonstrukcijom postojecih i izgradnjom novih ulica.

Dimenzije nove kiSne kanalizacije odrediti na osnovu hidraulickog prorauna. Za merodavnu
raCunsku kiSu obi¢no se uzima kiSa sa verovatno¢om pojave 33% ili 50%.

Minimalna dubina ukopavanja merena od temena cevi je 1,0 m.

Vodu iz drenaza uvoditi u kiSnu kanalizaciju.

Regulacija vodotokova

Naselje Prijepolje obiluje re¢nim i bujicnim vodotokovima. To su reke Lim, MileSevka,
Seljasnica,Ljup&a, Zebuda, Vinicka, Mioska, te Puri¢a potok, Mitrovica potok, Duboki potok sa
ulivom u MileSevku, Grujov potok, Duki¢a potok, Duboki potok sa ulivom u Seljasnicu i niz

povremenih bujiénih tokova. Oni se nalaze u razli¢itim fazama uredenja, a postoji i obimna
projektna dokumentacija za deonice koje jo$ nisu uredene.

Od znacaijnijih regulacionih radova na teritoriji opstine izvedeni su sledeci:

- izrada obaloutvrde na desnoj obali Lima, u duZini od 1400 m, od novog mosta na putu

Bistrica-Brodarevo do velikog mosta u Saranpovu

- izrada obaloutvrde na levoj obali Lima, od novog mosta na putu Bistrica-Brodarevo do

velikog mosta u Saranpovu
- regulacija MileSevke od usS¢a u Lim do km 1+718

- regulacija reke Seljasnice od uliva u Lim do km 1+009



- Duki¢a potok u duzini oko 950 m
- Mitrovi¢a potok u duzini oko 600 m

- Derikonji¢a potok u duzini oko 80 m

- Grujov potok u duzini oko 150 m
- Sarac€ potok u duzini oko 100 m

U narednom periodu predvida se nastavak uredenja vodotokova na podru¢ju obuhvacenom
planom sa usvojenim kriterijumom zastite.

Predvida se regulacija leve obale Lima kroz Prijepolje, Zalug, Zupu, Brodarevo i u zoni
planiranog postrojenja za preciséavanje otpadnih voda. Desnu obalu Lima treba regulisati u
Prijepolju i Ivanju. Planiran je i nastavak regulacije MileSevke i SeljasSnice. Planirano je
zacevljenje kroz naselje manjih vodotokova, koji ¢e sluZiti kao kisni kolektori.

Pravila za izvodenje regulacije vodotokova

Trasu uredenog vodotoka usaglasiti sa privrednim, stanbenim, infrastrukturnim i saobracéajnim
objektima.

Merodavni proticaj za dimenzionisanje korita regulisanog vodotoka odreduje nadlezna
vodoprivredna organizacija.

Sa obe strane regulisanog vodotoka ostaviti po mogucstvu zastitni pojas minimalne Sirine 4,0 m
zbog mogucih intervencija.

Uslovi za projektovanje i prikljucenje objekata na infrastrukturu - na osnovu uslova imaoca
javnih ovlaséenja u istovetnoj i identi¢noj sadrzini:

Vodovod:Prema tehni€kim uslovima za projektovanje fekalne kanalizacione mreze naselja
Ivanje izdatim od strane JKP Lim Prijepolje broj 02-382/V od 07.04.2023.godine definisanim
tackama 1-18 a koji su sastavni deo Idejnog reSenja za dobijanje Lokacijskih uslova

Telekom:Tehnicki uslovi za projektovanje i prikljuéenje na telekomunikacionu mrezu broj
135559/3 - 2023 DR od 04.04.2023. godine

Na osnovu vaSeg zahteva ROP-PRP-5167-LOC-1/2023 od 28.03.2023. godine kojim trazite
uslove za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju fekalne kanalizacione mreze u naselju Ivanje,
na kat. Parcelama: Glavni priobalni kolektor sa sekundarnim kracima: KP 1309, 1276, 1275,
1273, 1271, 1278, 1270, 1268, 1269, 1266/1, 1266/2, 1263, 1260, 1258, 1256, 1254, 1250/2,
1243, 1242/3, 1242/1, 1241, 1240, 1237, 1236, 1235, 1234, 1231, 1228/3, 1223, 1222, 1221,
1220/2, 1220/1, 1219, 1218, 1159/1, 1159/2, 1156, 1155, 1152/2, 1152/1, 1151, 1149, 1140/2,
1140/1, 1138/1, 1137, 1135, 1121, 1118/2, 1118/1, 1117/1, 1117/2, 1111, 1109, 1110, 1102, 1095,
1094, 1086, 1085, 1080, 1079, 1078/3, 1078/1, 1078/2, 1073, 1072/2, 1072/1, 1071/1, 1064,
1062, 1058, 29/1, 79, 42/1, 42/2, 40/1, 40/3, 40/2, 36/2, 35/2, 34/5, 34/1, 34/2, 29/6, 1044, 1047,
1049, 57, 73/1, 78/1, 79, 87/7, 102/4, 101/2, 109/2, 29/1 KO lvanje Kolektor 1 sa sekundarnim
kracima: KP 2118/1, 1705/6, 1704/2, 1662/3, 1662/2, 1702, 1666, 1700/4, 1700/3, 1699/5, 1762,
1759, 1749/1, 1748/16, 1759, 1749/1, 1704/1, 1744/17, 1743/8, 1742/8, 1740/2, 1740/11, 1740/9,



1741/15, 1743/8, 1735/6, 1735/7, 1735/12, 1741/24, 1735/13, 1741/22, 1723/6, 1722/2, 1734/4,
1722/5, 1725/6, 1719/1, 1705/10, 1705/6, 1705/9, 1704/1 KO KosSevine KP 1/1, 17, 1319, 18, 21,
212/2, 1321/2 KO lvanje Kolektor 2 sa sekundarnim kracima: KP 1203, 1198/6, 1196/8, 1195/1,
1198/1, 1195/3, 1187, 1165/2, 1184, 1183, 1165/3, 1170/1, 967/3, 967/2, 967/1, 968/6, 968/2,
969/1, 975/1, 976/1, 977/1, 979, 980, 986/2, 985, 170, 169, 168, 167, 162, 161/2, 161/3, 161/4,
130, 135, 136, 137, 138, 142, 7/1, 6, 5, 14/3, 14/2, 14/1, 15, 16, 17, 2/1, 1/1, 157/7, 158/2, 159/7,
159/6, 172/6, 171, 168 KO Ivanje Kolektor 3 sa sekundarnim kracima: KP 979, 977/1, 977/2,
1320/1, 204, 192/4, 193/7 KO Ivanje Kolektor 4 sa sekundarnim kracima: KP 1320/1, 937/3,
940/2, 939/3, 951/2, 952, 177, 179/3, 960 KO Ivanje Kolektor 5 sa sekundarnim kracima: KP
1320/1, 1187, 909/1, 912/2, 912/4, 911, 820, 821/2, 818/1, 817/1, 817/2, 781 KO Ivanje Kolektor
6: KP 1319, 25, 18 KO Ivanje Kolektor 7: KP 1068, 1067, 1060, 1059, 1319, 1058, 1057, 1027,
120, 119/2, 119/1, 114/3, 111, 110/1, 26, 27, 28/1, 28/3, 29/2, 36/3 KO lvanje Kolektor 8: KP 137,
139/10 KO lvanje Kolektor 9 sa sekundarnim kracima: KP 1262, 699, 1261/1, 1258, 1257, 1256,
1254, 1253, 1252, 1249/2, 1248/1, 1243, 1242/4, 1241, 1240, 1237, 1236, 1235, 1234, 1231,
1228/2, 1223, 1222, 1221, 1220/2, 1220/1, 1219, 1218, 1159/1, 1159/2, 1157, 1154, 1153/2,
1153/7, 1148, 1144/2, 1144/1, 1130/3, 1130/1, 1130/2, 1131/1, 1132, 1122, 1124, 1123, 1099,
1319, 1069, 1066, 1065/1, 1065/2, 1064, 1006 KO Ivanje Kolektor 10: KP 1319 KO Ivanje
Kolektor 11 sa sekundarnim kracima: KP 698, 699, 702, 703/2, 705/1, 704/1, 704/9, 707/1, 710/1,
711/2, 712/8, 712/9, 712/5, 713/1, 713/2, 714, 1319, 1210,1209, 1208, 1207/3, 1207/2, 1204/2,
1224, 1220/1, 709/8, 709/10, 708/4, 708/3, 715 KO Ivanje Kolektor 12: KP 1320/1, 691, 692, 693,
1266/1, 1266/2 KO lvanje Kolektor 13: KP 1320/1, 1329, 645/1, 654, 659, 660, 1293, 1309, 1305
KO Ivanje. Uvidom u tehni¢ku dokumentaciju i proverom na terenu, utvrdeno je da u blizini i
mestima planiranih radova , postoje podzemne telekomunikacione instalacije: (preciznije
informacije mozete dobiti ,Telekom Srbija“ a.d. kont. Nebojsa Biani¢ 064-653-21-81 za OK kabl i
Predrag Dumic, tel. 064-653-16-65 i Miladin Mrdakovi¢ tel. 064-614-13-93 zaduzeni za bakarne
kablove na podrucju Prijepolja) pa se saglasnost izdaje pod slede¢im uslovima :

TEHNICKI USLOVI

1.Planiranim radovima ne sme doéi do ugrozavanja mehaniCke stabilnosti i tehnickih
karakteristika postojeéih objekata mrezZe elektronskih komunikacija, ni do ugrozavanja normalnog
funkcionisanja telekomunikacionog saobracaja, i mora uvek biti obezbeden adekvatan pristup
postojeCim objektima i kablovima ,Telekoma Srbije“ radi njihovog redovnog odrzavanja i
eventualnih intervencija.

2. Pre pocetka izvodenja radova potrebno je, u saradnji sa nadleznom sluzbom ,Telekom Srbija”
a.d. (kontakt osoba u ime ,Telekom Srbija“ a.d. : NebojSa Bi¢ani¢ 064-653-21- 81 za OK kabl i
Predrag Dumi¢ , tel. 064-653-16-65 i Miladin Mrdakovic¢ tel. 064-614-13-93 za bakarne kablove na
podrucju Prijepolja ) izvrsiti identifikaciju i obelezavanje trase postojecih podzemnih kablova
Telekom-a u zoni planiranih radova (po potrebi probnim iskopima na trasi), kako bi se utvrdio
njihov tacan polozaj, dubina i definisali kona¢ni uslovi zastite, uslovi i nacin izmestanja, ukoliko
bude ugrozen izgradnjom.

3. Projektant, odnosno izvoda¢ radova je u obavezi da postuje vazece tehniCke propise u vezi sa
dozvoljenim rastojanjima planiranog objekta od postojeéih objekata elektronskih komunikacija.
Unutar zastitnog pojasa nije dozvoljena izgradnja i postavljanje objekata (infrastrukturnih
instalacija) drugih komunalnih preduzeca iznad i ispod postojecih podzemnih kablova ili kablovske
kanalizacije EK mreze, osim na mestima ukrstanja, kao ni izvodenje radova koji mogu da ugroze
funkcionisanje elektronskih komunikacija.

4. Zastitu i obezbedenje postojecih objekata ,Telekoma Srbije” treba izvrSiti pre pocCetka bilo
kakvih gradevinskih radova i preduzeti sve potrebne i odgovaraju¢e mere predostroznosti kako ne
bi, na bilo koji nacin, doSlo do ugroZzavanja mehanicke stabilnosti, tehni¢ke ispravnosti postojecih
predmetnih objekata.



5. Gradevinske radove u neposrednoj blizini postojecih objekata ,Telekoma Srbije* vrsiti isklju€ivo
ruénim putem bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zastite
(obezbedenje od sleganja, probni iskopi i sl).

6. U slucaju eventualnog osteéenja postojecih objekata ili prekida telekomunikacionog saobraéaja
usled izvodenja radova, izvodaC radova je duzan da preduzecu ,Telekom Srbija” a.d. nadoknadi
celokupnu Stetu po svim osnovama (troSkove sanacije i naknadu gubitka usled prekida
telekomunikacionog saobracaja).

7. Ukoliko u toku vazZenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na situaciju traselokaciju
predmetnog objekta, investitor/izvoda¢ radova je u obavezi da promene prijavi i zatrazi izmenu
uslova.

8. Ukoliko predmetna izgradnja bude uslovljavala izmestanje postojecih objekata ,Telekoma
Srbije“, neophodno je da investitor u ime Telekoma Srbija pokrene sve aktivnosti predvidene
Zakonom o planiranju i izgradnji. Telekom Srbija ¢e u svojstvu investitora izmestanja/izgradnje
infrastrukture elektronskih komunikacija ovlastiti investitora objekta za C&iju se izgradnju izdaju
uslovi, da u ime i za racun Telekom Srbija, o svom tro8ku, izradi svu potrebnu zakonski propisanu
tehni¢ku dokumentaciju i izvede radove na izmeStanju postojeéih objekata elektronskih
komunikacija, §to ¢e se regulisati Ugovorom.

9. Izvod iz Projekta koji sadrzi svesku sa reSenjem izmestanja, zastite i obezbedenja postojecih
objekata ,Telekom Srbije“, predmer materijala i radova i graficku dokumentaciju za predmetne
radove izmestanja, zastite i obezbedenja postojecCih objekata ,Telekoma Srbije“, treba dostaviti
obradivacdu uslova radi verifikacije.

10. Radovi na zaétiti i obezbedenju, odnosno radovi na izmeStanju postojecih objekata ,Telekoma
Srbije“, izvode se o troSku investitora, osim u slu¢ajevima kada je ova oblast drugacije definisana
postoje¢im sporazumima i prethodno izdatim uslovima. Obaveza investitora je i da, ukoliko je za
predmetnu vrstu radova propisana obaveza regulisanja imovinsko-pravnih odnosa, iste i reguliSe
za buduce trase linijskih infrastrukturnih objekata elektronskih komunikacija ,Telekoma Srbije“ pre
pocetka izgradnje.

11. Izmestanje treba izvrsiti na bezbednu trasu, pre poCetka radova na izgradnji za koju se traze
uslovi.

12. Prilikom izbora izvodaca radova na izmestanju postojecih kablova, voditi rauna da je izvodac
registrovan i licenciran za tu vrstu delatnosti i da bude sa liste kvalifikovanih izvoda¢a radova
»elekom Srbija” a.d.

13. Obaveza investitora je da izvodacu radova, pored ostale tehnicke dokumentacije, dostavi i
kopiju izdatih uslova (tekst i situacije) i TehniCko reSenje izmeStanja, zastite i obezbedenja
postojeéih kablova ugroZzenih izgradnjom, koje je ,Telekom Srbija“ a.d. verifikovao. Za
nepostupanje po navedenim uslovima investitor radova snosi punu odgovornost.

14. Investitor, odnosno izvodac¢ radova je u obavezi da se najmanje 15 dana pre pocetka
izvodenja radova na izmestanju, zastiti i obezbedenju postojec¢ih objekata ,Telekoma Srbije”, u
pisanoj formi obratiti ,Telekomu Srbija” a.d, nadleznoj Izvrdnoj jedinici UzZice u &ijoj nadleznosti je
odrzavanje objekata u zoni planirane izgradnje, sa obavestenjem o datumu pocetka radova i
imenima nadzornog organa (kontakt telefon) i rukovodioca gradiliSta (kontakt telefon).

15. ,Telekom Srbija“ ¢e sa svoje strane odrediti stru¢no lice radi vrSenja nadzora nad radovima na
izmestanju, kao i na zastiti i obezbedenju svojih objekata. Prilikom izvodenja radova obavezno je
prisustvo stru¢nog nadzora od strane Preduzeca za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d.



16. Po zavrSetku radova investitor/izvoda¢ radova je u obavezi da u pisanoj formi obavestiti
nadleznu Sluzbu za planiranje i izgradnju mreze. da su radovi za koje su uslovi trazeni, zavrseni.

17. Po zavrSetku radova na izmesStanju objekata potrebno je izvrSiti kontrolu kvaliteta izvrSenih
radova. Investitor je duzan da uz zahtev za formiranje komisije za kontrolu kvaliteta, dostavi
Projekat izvedenog objekta, geodetski snimak, podatke o predstavniku investitora i izvodaca
radova koji ¢e prisustvovati radu komisije.

18. Nakon zavr3etka svih aktivnosti definisanih Ugovorom, potrebno je da odgovorna lica za
pracenje realizacije Ugovora dostave nadleznoj Sluzbi za planiranje i izgradnju mreZe potpisan
Zapisnik.

Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje i prikljuéenje, izdatim od strane
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, broj 8M.1.0.0-
D-09.22.-140899-23 od 10.04.2023. godine

U navedenim Uslovima stoji : ,Glavni priobalni kolektor sa sekundarnim kracima: KP 1309, 1276,
1275, 1273, 1271, 1278, 1270, 1268, 1269, 1266/1, 1266/2, 1263, 1260, 1258, 1256, 1254,
1250/2, 1243, 1242/3, 1242/1, 1241, 1240, 1237, 1236, 1235, 1234, 1231, 1228/3, 1223, 1222,
1221, 1220/2, 1220/1, 1219, 1218, 1159/1, 1159/2, 1156, 1155, 1152/2, 1152/1, 1151, 1149,
1140/2, 1140/1, 1138/1, 1137, 1135, 1121, 1118/2, 1118/1, 1117/1, 1117/2, 1111, 1109, 1110, 1102,
1095, 1094, 1086, 1085, 1080, 1079, 1078/3, 1078/1, 1078/2, 1073, 1072/2, 1072/1, 1071/1,
1064, 1062, 1058, 29/1, 79, 42/1, 42/2, 40/1, 40/3, 40/2, 36/2, 35/2, 34/5, 34/1, 34/2, 29/6, 1044,
1047, 1049, 57, 73/1, 78/1, 79, 87/7, 102/4, 101/2, 109/2, 29/1 KO Ivanje Kolektor 1 sa
sekundarnim kracima: KP 2118/1, 1705/6, 1704/2, 1662/3, 1662/2, 1702, 1666, 1700/4, 1700/3,
1699/5, 1762, 1759, 1749/1, 1748/16, 1759, 1749/1, 1704/1, 1744/17, 1743/8, 1742/8, 1740/2,
1740/11, 1740/9, 1741/15, 1743/8, 1735/6, 1735/7, 1735/12, 1741/24, 1735/13, 1741/22, 1723/6,
1722/2, 1734/4, 1722/5, 1725/6, 1719/1, 1705/10, 1705/6, 1705/9, 1704/1 KO Kosevine KP 1/1,
17, 1319, 18, 21, 212/2, 1321/2 KO lvanje Kolektor 2 sa sekundarnim kracima: KP 1203, 1198/6,
1196/8, 1195/1, 1198/1, 1195/3, 1187, 1165/2, 1184, 1183, 1165/3, 1170/1, 967/3, 967/2, 967/1,
968/6, 968/2, 969/1, 975/1, 976/1, 977/1, 979, 980, 986/2, 985, 170, 169, 168, 167, 162, 161/2,
161/3, 161/4, 130, 135, 136, 137, 138, 142, 7/1, 6, 5, 14/3, 14/2, 14/1, 15, 16, 17, 2/1, 1/1, 157/7,
158/2, 159/7, 159/6, 172/6, 171, 168 KO lvanje Kolektor 3 sa sekundarnim kracima: KP 979,
977/1, 977/2, 1320/1, 204, 192/4, 193/7 KO Ivanje Kolektor 4 sa sekundarnim kracima: KP
1320/1, 937/3, 940/2, 939/3, 951/2, 952, 177, 179/3, 960 KO Ivanje Kolektor 5 sa sekundarnim
kracima: KP 1320/1, 1187, 909/1, 912/2, 912/4, 911, 820, 821/2, 818/1, 817/1, 817/2, 781 KO
Ivanje Kolektor 6: KP 1319, 25, 18 KO Ivanje Kolektor 7: KP 1068, 1067, 1060, 1059, 1319, 1058,
1057, 1027, 120, 119/2, 119/1, 114/3, 111, 110/1, 26, 27, 28/1, 28/3, 29/2, 36/3 KO Ivanje Kolektor
8: KP 137, 139/10 KO Ivanje Kolektor 9 sa sekundarnim kracima: KP 1262, 699, 1261/1, 1258,
1257, 1256, 1254, 1253, 1252, 1249/2, 1248/1, 1243, 1242/4, 1241, 1240, 1237, 1236, 1235,
1234, 1231, 1228/2, 1223, 1222, 1221, 1220/2, 1220/1, 1219, 1218, 1159/1, 1159/2, 1157, 1154,
1153/2, 1153/7, 1148, 1144/2, 1144/1, 1130/3, 1130/1, 1130/2, 1131/1, Strana 2 od 5 1132, 1122,
1124, 1123, 1099, 1319, 1069, 1066, 1065/1, 1065/2, 1064, 1006 KO lvanje Kolektor 10: KP 1319
KO Ivanje Kolektor 11 sa sekundarnim kracima: KP 698, 699, 702, 703/2, 705/1, 704/1, 704/9,
707/1, 710/1, 711/2, 712/8, 712/9, 712/5, 713/1, 713/2, 714, 1319, 1210,1209, 1208, 1207/3,
1207/2, 1204/2, 1224, 1220/1, 709/8, 709/10, 708/4, 708/3, 715 KO Ivanje Kolektor 12: KP
1320/1, 691, 692, 693, 1266/1, 1266/2 KO Ivanje Kolektor 13: KP 1320/1, 1329, 645/1, 654, 659,
660, 1293, 1309, 1305 KO lvanje. Na osnovu uvida u Idejno reSenje br. 47/2022 od septembra
2022. godine, daju se ovi uslovi.

Na datoj lokaciji se nalaze postojeci i planirani elektroenergetski objekti koji se ukrstaju ili
paralelno vode sa planiranom trasom fekalne kanalizacione mreZe za naselje Ivanje, Prijepolje,
Ivanje, a vlasnistvo su Elektrodistribucija Srbije d.o0.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice i
to: - Postojeci dalekovod DV 10 kV za lvanje, deonica podzemnog 10kV kabl voda od stubne



trafostanice TS 10/0,4 kV Dolovi 2 na kat.parceli br.793 KO Ivanje do betonskog stuba
dalekovoda DV 10kV na granici kat.parcele br.766/1 KO Ivanje, koji je u neposrednoj blizini
planirane trase fekalne kanalizacione mrezZe. Orjentaciona priblizna trasa ovog voda je u prilogu
uslova. - Prikljuéni podzemni 1 kV kabl vod od betonskog stuba niskonaponske mreze na
kat.parceli br.711/2 KO Ivanje do ku¢e Rondi¢ Ismeta. Orjentaciona priblizna trasa ovog voda je u
prilogu uslova. - Postojeci stubovi niskonaponske nadzemne mrezZe i dalekovoda DV 10 kV za
naselje lvanje - Ostali podzemni kablovi - Uli€na rasveta na svetillkama na stubovima ulicne
rasvete, s tim da je merno mestael.brojilo za uli¢nu rasvetu ugradeno u trafostanicama TS 10/0,4
kV, pa su svetilike i stubovi ulicne rasvete i vodovi koji povezuju svetilike iza mesta merenja i nisu
vlasnistvo Elektrodistribucija Srbije d.o0.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija UzZice. - Podzemni
1 kV vodovi od mernih ormana do razvodnih tabli objekata, koji su iza mesta merenja i nisu
vlasnistvo Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice. - Potrebno
je povesti racuna o postojec¢im podzemnim 10 kV i 1 kV (niskonaponskim) kabl vodovima koji su
pod naponom i nisu svi geodetski snimljeni i ne zna se tacna ve¢ orjentaciona trasa kablova, sa
kojima se paralelno vodi i ukrdta trasa planirane fekalne kanalizacione mreze. Potrebno je da
investitor- Opstina Prijepolje obezbedi u katastru podzemnih instalacija, kopije katastarskog plana
vodova radi utvrdivanja trase kablovskih vodova koji su geodetski snimljeni i ucrtani i uskladivanja
fekalne kanalizacione mreze mreze sa njima. Za podzemne kablovske 10 kV i 1 kV vodove koji
nisu geodetski snimljeni i ne zna se tana trasa potrebna je identifikacija pomo¢u mernih kola i
tragaca kablova. - Potrebno je pre poletka izvodenja radova da se investitor- Opstina Prijepolje
prethodno obrati Pogonu Prijepolje, radi tac¢ne identifikacije elektroenergetskih objekata-
podzemnih kablova koji su pod naponom, uskladivanja sa njima i preduzimanja zastitnih mera.
Sve radove u blizini postojecéih elektroenergetskih objekata koji su pod naponom izvoditi pazljivim
ruénim iskopima uz prisustvo predstavnika Pogona Prijepolje, vodecéi rauna da se isti ne ugroze i
oStete. Planiranu fekalnu kanalizacionu mrezu uskladiti sa postoje¢cim podzemnim 10 kV i 1 kV
kabl vodovima i postojecim postojecim stubovima nadzemne niskonaponske mreze i dalekovoda
DV 10 kV za Ivanje i ugraditi na propisnom rastojanju, vodeéi rauna da se ne ugroze, a ako se
postojeci kabl vodovi i stubovi nadu u trasi buduée fekalne kanalizacione mreze, iste je potrebno
izmestiti o troSku investitora (OpStina Prijepolje) po naknadno pribavljenim odobrenjima, uslovima,
ugovoru i saglasnostima. Takode, sve troSkove eventualne Stete snosi investitor i otklanja po
vazec¢im tehni¢kim propisima. Strana 3 od 5 Potrebno je ispoStovati Tehni¢ku preporuku EPS
br.1a, br.3 i ostale tehni¢ke preporuke, Pravilnik o tehni¢kim normativima za pogon i odrzavanje
elektroenergetskih postrojenja i vodova (Sluzbeni list SRJ", br. 41/93), Pravilnik o tehni¢kim
normativima za za$titu niskonaponskih mreza i pripadajucih transformatorskih stanica ("Sluzbeni
list SFRJ", br. 13/78, "Sluzbeni list SRJ", br. 37/95), Pravilnik o tehni¢kim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV(,Sl.list SFRJ*,
br.65/88, ,Sl.list SRJ*, br.18/92), Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju niskonaponskih
nadzemnih vodova (Sl.list SFRJ, br.6/92), Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o energetici. 1.
Investitor je u obavezi da postuje sledece: 1.1. Nije dozvoljeno paralelno vodenje vodovodnih i
kanalizacionih cevi ispod ili iznad energetskih kablova. 1.2. Horizontalna udaljenost vodovodnih i
kanalizacionih cevi od energetskog kabla mora iznositi najmanje 0,5m. 1.3. Ukrstanje
energetskog kabla i vodovodnih i kanalizacionih cevi, vrdi sa na vertikalnom rastojanju od
najmanje 0,5 m. Vodovodne i kanalizacione cevi se na mestu ukrdtanja, postavljaju ispod ili iznad
energetskog kabla. 1.4. Ukoliko ne mogu da se postignu rastojanja prema tackama 1.2. i 1.3., na
tim mestima energetski kabl mora biti poloZzen u zastitnu cev, ali i tada rastojanja ne smeju da
budu manja od 0,3 m. 1.5. Projektnom dokumentacijom, u slu€aju potrebe, predvideti izgradnju
vodovodnih Sahtova tako da ne ugrozavaju trasu postojeCih elektroenergetskih objekata. 1.6.
Zastitne cevi, plastini Stitnici, signalne trake i kablovske oznake se ne smeju unistavati i moraju
se vratiti u prvobitni polozaj. 1.7. Investitor je u obavezi da zastiti postojece kablovske vodove u
skladu sa odredbama Pravilnika o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja
nazivnog napona iznad 1000 V (,Sluzbeni list SFRJ*, br. 4/1974 i 13/1978 ). 2. Dodatni uslovi za
izvodenje radova na izgradnji objekta 2.1. Gradevinske radove u neposrednoj blizini
elektroenergetskih objekata vrSiti ruéno, bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih



potrebnih mera zastite. 2.2. Najkasnije osam dana pre pocCetka bilo kakvih radova u blizini
elektroenergetskih objekata investitor je u obavezni da se u pisanoj formi obrati Ogranak ED
Uzice, Pogon Prijepolje, u kome ¢e navesti datum i vreme pocCetka radova, odgovorno lice za
izvodenje radova i kontakt telefon. 2.3. Obavezuje se stranka Opstina Prijepolije da ukoliko
prilikom izvodenja radova naide na podzemne elektroenergetske objekte, odmah obavesti
Ogranak ED Uzice, Pogon Prijepolje. 2.4. U slu€aju potrebe za izmesStanjem elektroenergetskih
objekata moraju se obezbediti alternativne trase i infrastrukturni koridori uz prethodnu saglasnost
Ogranak Elektrodistribucija Uzice, Pogon Prijepolje. TroSkove postavljanja elektroenergetskog
objekta na drugu lokaciju, kao i troSkove gradnje, u skladu sa ¢l.217. Zakona o energetici
(»Sl.glasnik RS*, br.145/2014, 95/2018- dr.zakon i 40/2021), snosi investitor objekta zbog Cije
izgradnje se vrSi izmeStanje, u ovom slu€aju stranka Opstina Prijepolje. 3. Dodatni uslovi za
gradenje objekta sa obrazlozenjem Nema dodatnih uslova. 4. Ovi Uslovi imaju vaznost 24
meseci, odnosno do isteka roka vazenja lokacijskih uslova izdatih u skladu sa njima. 5. Ovi Uslovi
obavezuju Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice samo
ukoliko u celosti, u istovetnoj i identi€noj sadrzini €ine sastavni deo lokacijskih uslova.

Javno preduzeée Putevi Srbije dali su obavestenje broj TG34 od 10.04.2023.da radovi iz
zahteva na napred navedenim parcelama nisu u putnoj parceli ili zastithom pojasu
drzavnog puta |l i ll reda i isti nisu u nadleznosti Puteva Srbije.

JVP SRBIJA VODE BEOGRAD,VPC Sava Dunav Brodarska 3 Novi Beograd izdali su Vodne
uslove broj 4040/3 od 11.04.2023.godine

U navadenim vodnim uslovima stoji:

1. Odreduju se tehnicki i drugi zahtevi koji moraju da se ispune u postupku pripreme i izrade
tehniCcke dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije izrade tehniCke dokumentacije za
izgradnju fekalne kanalizacije za naselje lvanje polje na slede¢im kat.parcelama: 1309, 1276,
1275, 1273, 1271, 1278, 1270, 1268, 1269, 1266/1, 1266/2, 1263, 1260, 1258, 1256, 1254,
1250/2, 1243, 1242/3, 1242/1, 1241, 1240, 1237, 1236, 1235, 1234, 1231, 1228/3, 1223, 1222,
1221, 1220/2, 1220/1, 1219, 1218, 1159/1, 1159/2, 1156, 1155, 1152/2, 1152/1, 1151, 1149,
1140/2, 1140/1, 1138/1, 1137, 1135, 1121, 1118/2, 1118/1, 1117/1, 1117/2, 1111, 1109, 1110, 1102,
1095, 1094, 1086, 1085, 1080, 1079, 1078/3, 1078/1, 1078/2, 1073, 1072/2, 1072/1, 1071/1,
1064, 1062, 1058, 29/1, 79, 42/1, 42/2, 40/1, 40/3, 40/2, 36/2, 35/2, 34/5, 34/1, 34/2, 29/6, 1044,
1047, 1049, 57, 73/1, 78/1, 79, 87/7, 102/4, 101/2, 109/2, 29/1, 1/1, 17, 1319, 18, 21, 212/2,
1321/2, 1203, 1198/6, 1196/8, 1195/1, 1198/1, 1195/3, 1187, 1165/2, 1184, 1183, 1165/3, 1170/1,
967/3, 967/2, 967/1, 968/6, 968/2, 969/1, 975/1, 976/1, 977/1, 979, 980, 986/2, 985, 170, 169,
168, 167, 162, 161/2, 161/3, 161/4, 130, 135, 136, 137, 138, 142, 7/1, 6, 5, 14/3, 14/2, 14/1, 15,
16, 17, 2/1, 1/1, 157/7, 158/2, 159/7, 159/6, 172/6, 171, 168, 979, 977/1, 977/2, 1320/1, 204,
192/4, 193/7, 1320/1, 937/3, 940/2, 939/3, 951/2, 952, 177, 179/3, 960, 1320/1, 1187, 909/1,
912/2, 912/4, 911, 820, 821/2, 818/1, 817/1, 817/2, 781, 1319, 25, 18, 1068, 1067, 1060, 1059,
1319, 1058, 1057, 1027, 120, 119/2, 119/1, 114/3, 111, 110/1, 26, 27, 28/1, 28/3, 29/2, 36/3, 137,
139/10, 1262, 699, 1261/1, 1258, 1257, 1256, 1254, 1253, 1252, 1249/2, 1248/1, 1243, 1242/4,
1241, 1240, 1237, 1236, 1235, 1234, 1231, 1228/2, 1223, 1222, 1221, 1220/2, 1220/1, 1219,
1218, 1159/1, 1159/2, 1157, 1154, 1153/2, 1153/7, 1148, 1144/2, 1144/1, 1130/3, 1130/1, 1130/2,
1131/1, 1132, 1122, 1124, 1123, 1099, 1319, 1069, 1066, 1065/1, 1065/2, 1064, 1006, 698, 699,
702, 703/2, 705/1, 704/1, 704/9, 707/1, 710/1, 711/2, 712/8, 712/9, 712/5, 713/1, 713/2, 714,
1319, 1210,1209, 1208, 1207/3, 1207/2, 1204/2, 1224, 1220/1, 709/8, 709/10, 708/4, 708/3, 715,
1320/1, 691, 692, 693, 1266/1, 1266/2, 1320/1, 1329, 645/1, 654, 659, 660, 1293, 1309, 1305 k.o.
Ivanje, 2118/1, 1705/6, 1704/2, 1662/3, 1662/2, 1702, 1666, 1700/4, 1700/3, 1699/5, 1762, 1759,
1749/1, 1748/16, 1759, 1749/1, 1704/1, 1744/17, 1743/8, 1742/8, 1740/2, 1740/11, 1740/9,
1741/15, 1743/8, 1735/6, 1735/7, 1735/12, 1741/24, 1735/13, 1741/22, 1723/6, 1722/2, 1734/4,
1722/5, 1725/6, 1719/1, 1705/10, 1705/6, 1705/9, 1704/1, k.0. KoSevine, opstina Prijepolje. 2.
Vodni uslovi se izdaju za izgradnju novih objekata, rekonstrukciju postoje¢ih objekata, (osim za



rekonstrukciju drzavnog puta | i Il reda, propusta i mostova na njima, kategorije Zeleznickih pruga,
propusta i mostova na njima), dogradnju postojecih objekata, izvodenje drugih radova, izradu
planskih dokumenata. 2 3. Vodni uslovi su evidentirani u Upisnik vodnih uslova za vodno podrucje
Sava, pod rednim brojem od 11.04.2023. godine. 4. Tehni¢ku dokumentaciju izraditi u skladu sa
propisima koji ureduju izradu projekata i usvoijiti tehniCko-tehnoloSka reSenja uz ispunjenje
sledecih uslova: 4.1. Da tehnicka dokumentacija bude uradena u skladu sa vazecim propisima i
normativima za ovu vrstu objekata odnosno radova, s tim da preduzeée koje se bavi izradom
projektne dokumentacije mora imati potvrdu o referencama i licencama za projektante; 4.2. Na
projekat pribaviti tehni¢ku kontrolu, prema vazecCim zakonskim propisima; 4.3. TehniCku
dokumentaciju uskladiti sa vazecom planskom dokumentacijom; 4.4. Investitor je u obavezi da
reSi imovinsko-pravne odnose na predmetnim katastarskim parcelama u zoni izgradnje i
koris¢enja na vodnom zemljistu; 4.5. Postovati Misljenje RHMZ-a broj 922-1-57/2023 od
27.03.2023. godine pribavljeno u postupku pripreme i izrade tehniCke dokumentacije za zastitu od
bujiénih poplava i povrsinskih voda Ivanjeg polja kojim se navodi da za male slivove nije stru¢no
opravdano izvrsiti jednoznaénu verifikaciju raCunskih vrednosti protoka zbog moguénosti primene
vise metoda proraCuna sa znacajnim odstupanjima u rezultatima; 4.6. Izgradnjom objekata ne
sme da se ugrozi stabilnost vodotoka, rezim voda ili izazove pogorsanje stanja voda i pogorSanje
uslova zastite od poplava i bujica uzvodno, nizvodno od predmetnih objekata i radova. Na
delovima trase fekalne kanalizacione mreze pored vodotokova obezbediti stabilnost obala i
nepromenjenost prirodnih uslova te€enja; 4.7. Usaglasiti trasu i radove na izgradnji kanalizacije sa
postoje¢om i planiranom komunalnom i saobraéajnom infrastrukturom; 4.8. Za potrebe izrade
tehni¢ke dokumentacije uraditi detaljni situacioni plan ove lokacije u razmeri R=1:100, sa
snimljenim stanjem terena u apsolutnim kotama (to podrazumeva teZiste tackastih objekata, kao i
poCetnu i krajnju tacku linijskih objekata, u Gauss-Kriger koordinatnom sistemu), pri ¢emu je
potrebno naneti predmetne katastarske parcele, verodostojno podacima iz kopije plana, naznake
brojeva i vlasnika susednih parcela), uklju€ujuéi i obalu vodotoka (priobalno zemljiste 5-10 m) na
delu trase gde cevovod prati obalu vodotokova; 4.9. Izbor optimalne dispozicije trase kanalizacije
prilagoditi uslovima kori§¢enja susednih lokaliteta koje koriste drugi korisnici, Ciji se rad ne sme
ometati. Investitor radova je duzan da snosi troSkove svih Steta koje pricini; 4.10. TehniCkom
dokumentacijom definisati elemente funkcionisanja objekta u uslovima visokih podzemnih voda, t;.
definisati aktuelnu kotu podzemnih voda i za oCekivane uticaje izvrsiti odgovaraju¢e proracune
stabilnosti planiranih objekata; 4.11. U cilju ouvanja i odrzavanja vodnih tela povrSinskih i
podzemnih voda i za$titnih i drugih vodnih objekata, spre€avanja pogorSanja vodnog reZima,
obezbedenja prolaza velikih voda i sprovodenja odbrane od poplava, ¢lanovima broj 133, 134,
135, 136. i 137. ZOV-a su definisane zabrane i ograniCenja, prava i obaveze vlasnika i
preduzimanje mera korisnika vodnog zemljista i vodnih objekata; 4.12. Za slu€aj ukrstanja fekalne
kanalizacije sa vodotokovima definisati tehni¢ko reSenje bezbednog prevodenja cevovoda,
neophodno je da se ukrstanje izvede na sledeéi nacin: - Sto je moguce viSe pod pravim uglom; -
mesto ukrdtanja obeleZiti na terenu; - na mestu ukrstanja cevovoda i vodotoka neophodno je
planirati i revizione Sahtove sa obe strane korita vodotoka na odgovarajuéem rastojanju od
vodotoka, radi lakS§eg odrzavanja cevovoda kanalizacije; - radove na ukr$tanju cevovoda sa
vodotokom obavezno izvoditi uz prisustvo predstavnika vodoprivrede. 4.13. Definisati trasu
fekalne kanalizacije za odvodenje sanitarno-fekalnih voda. Predvideti da se trasa kanalizacije i
niveleta usklade sa postoje¢im vodnim i drugim objektima, definisati mere prilikom eventualnog
ukr$tanja sa njima tako da se ne poremeti normalno funkcionisanje (statiCka i filtraciona
stabilnost) i odrzavanje tih objekata; 4.14. Usvojeno tehnic¢ko reSenje kolektora u zoni vodotokova
ne sme onemoguciti njihovo redovno odrZavanje. Dubina ukopavanja kolektora u zoni vodotokova
odnosno na vodnom zemljiStu mora biti minimum 1 m ispod kote terena (dna vodotoka). Ovaj
uslov je neophodan da 3 bi se omogucio nesmetan prolaz za masine i ljudstvo u toku redovnog
odrzavanja i u svim situacijama vezanim za operativho sprovodenje odbrane od poplava. Na
prolazu kolektora ispod vodenih tokova moraju biti postavljeni znaci upozorenja (vazdusne
oznake gasovoda) sa obe strane vodenog toka, i to na minimalnom rastojanju od 5,0 metara od
ose nasipa vodotoka ili kanala radi nesmetanog redovnog odrzavanja istih; 4.1. Za slucaj



prevodenja kolektora duz konstrukcije mosta, neophodno je da se kacenje na mostovsku
konstukciju izvede sa nizvodne strane iznad DIK-a (donja ivica konstrukcije), tako da metalni
nosaci budu zasti¢eni od uticaja velikih voda Q1% kao i od negativnog uticaja materijala koji nosi
tok pri velikim vodama (granje, panjevi i sl.). Podzemna ukrStanja predvideti najkrac¢im
rastojanjem pri ¢emu na neregulisanim delovima korita odstojanje temena zastitne cevi, od dna
korita ne sme biti manje od 1,5 m, a na regulisanim delovima ne manje od 1,0 m; 4.15. Tehni¢kom
dokumentacijom definisati podrucja na kojima se eventualno nalaze izvorista, jer je neophodno da
se sva izvorista visokokvalitetne vode (podzemne i povrSinske) adekvatnim merama zastite od
namernog ili slu€ajnog zagadivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdasnost
izvoridta i kvalitet vode u skladu sa vazeé¢im zakonom; 4.16. Tehnicka dokumentacija mora
sadrzati posebno poglavlje o tehnologiji izvodenja radova. Tehnologija mora biti tako odabrana da
se eliminiSe mogu¢énost oste¢enja vodnih objekata u toku izvodenja radova. TroSkovi eventualnih
osteCenja koja nastanu prilikom izgradnje moraju se otkloniti o trosku investitora; 4.17. Uz
definisanje tehnologije izvodenja zemljanih radova odrediti i mesto odlaganja viska materijala iz
iskopa. Nije dozvoljeno odlaganje ovog materijala u postoje¢e starace, kanale ili na obalu, nasip i
korito vodotokova. 5. Nadlezni organ koji izdaje gradevinsku dozvolu, u obavezi je da gradevinsku
dozvolu zajedno sa projektom za gradevinsku dozvolu dostavi Javnhom vodoprivrednom
preduzecu radi utvrdivanja uskladenosti tehni¢ke dokumentacije sa izdatim vodnim uslovima; 6.
Po zavrSetku izgradnje objekata i tehniCkog pregleda objekata, investitor je u obavezi da se obrati
Javnom vodoprivrednom preduzecu, sa zahtevom za izdavanje vodne dozvole.

Obrazlozenje

Opstinska uprava Prijepolje, odeljenja za urbanizam (PIB: 102483248, MB: 07137010), podnela je
zahtev u postupku objedinjene procedure za lokacijske uslove, radi dobijanja vodnih uslova za
izradu tehniCke dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije za izgradnju fekalne kanalizacije
za naselje Ivanje polje na slede¢im kat.parcelama: 1309, 1276, 1275, 1273, 1271, 1278, 1270,
1268, 1269, 1266/1, 1266/2, 1263, 1260, 1258, 1256, 1254, 1250/2, 1243, 1242/3, 1242/1, 1241,
1240, 1237, 1236, 1235, 1234, 1231, 1228/3, 1223, 1222, 1221, 1220/2, 1220/1, 1219, 1218,
1159/1, 1159/2, 1156, 1155, 1152/2, 1152/1, 1151, 1149, 1140/2, 1140/1, 1138/1, 1137, 1135,
1121, 1118/2, 1118/1, 1117/1, 1117/2, 1111, 1109, 1110, 1102, 1095, 1094, 1086, 1085, 1080,
1079, 1078/3, 1078/1, 1078/2, 1073, 1072/2, 1072/1, 1071/1, 1064, 1062, 1058, 29/1, 79, 42/1,
42/2, 40/1, 40/3, 40/2, 36/2, 35/2, 34/5, 34/1, 34/2, 29/6, 1044, 1047, 1049, 57, 73/1, 78/1, 79,
87/7, 102/4, 101/2, 109/2, 29/1, 11, 17, 1319, 18, 21, 212/2, 1321/2, 1203, 1198/6, 1196/8,
1195/1, 1198/1, 1195/3, 1187, 1165/2, 1184, 1183, 1165/3, 1170/1, 967/3, 967/2, 967/1, 968/6,
968/2, 969/1, 975/1, 976/1, 977/1, 979, 980, 986/2, 985, 170, 169, 168, 167, 162, 161/2, 161/3,
161/4, 130, 135, 136, 137, 138, 142, 7/1, 6, 5, 14/3, 14/2, 14/1, 15, 16, 17, 2/1, 1/1, 157/7, 158/2,
159/7, 159/6, 172/6, 171, 168, 979, 977/1, 977/2, 1320/1, 204, 192/4, 193/7, 1320/1, 937/3, 940/2,
939/3, 951/2, 952, 177, 179/3, 960, 1320/1, 1187, 909/1, 912/2, 912/4, 911, 820, 821/2, 818/1,
817/1, 817/2, 781, 1319, 25, 18, 1068, 1067, 1060, 1059, 1319, 1058, 1057, 1027, 120, 119/2,
119/1, 114/3, 111, 110/1, 26, 27, 28/1, 28/3, 29/2, 36/3, 137, 139/10, 1262, 699, 1261/1, 1258,
1257, 1256, 1254, 1253, 1252, 1249/2, 1248/1, 1243, 1242/4, 1241, 1240, 1237, 1236, 1235,
1234, 1231, 1228/2, 1223, 1222, 1221, 1220/2, 1220/1, 1219, 1218, 1159/1, 1159/2, 1157, 1154,
1153/2, 1153/7, 1148, 1144/2, 1144/1, 1130/3, 1130/1, 1130/2, 1131/1, 1132, 1122, 1124, 1123,
1099, 1319, 1069, 1066, 1065/1, 1065/2, 1064, 1006, 698, 699, 702, 703/2, 705/1, 704/1, 704/9,
707/1, 7101, 711/2, 712/8, 712/9, 712/5, 713/1, 713/2, 714, 1319, 1210,1209, 1208, 1207/3,
1207/2, 1204/2, 1224, 1220/1, 709/8, 709/10, 708/4, 708/3, 715, 1320/1, 691, 692, 693, 1266/1,
1266/2, 1320/1, 1329, 645/1, 654, 659, 660, 1293, 1309, 1305 k.o. lvanje, 2118/1, 1705/6,
1704/2, 1662/3, 1662/2, 1702, 1666, 1700/4, 1700/3, 1699/5, 1762, 1759, 1749/1, 1748/16, 1759,
1749/1, 1704/1, 1744/17, 1743/8, 1742/8, 4 1740/2, 1740/11, 1740/9, 1741/15, 1743/8, 1735/6,
1735/7, 1735/12, 1741/24, 1735/13, 1741/22, 1723/6, 1722/2, 1734/4, 1722/5, 1725/6, 1719/1,
1705/10, 1705/6, 1705/9, 1704/1, k.o. KoSevine, opstina Prijepolje. Uz zahtev je, kroz sistem
objedinjene procedure, preuzeta slede¢a dokumentacija u elektronskom obliku: - Zahtev zahtevu



Opstinske uprave Prijepolje, odeljenja za urbanizam; - Idejno reSenje; 0 - glavna sveska, Prilog 10
uradeno od strane CRBC SERBIA OGRANAK BEOGRAD Beograd, Uzicka 58A IRC Eko-Morava
projekt Paracin, Kneza Mihajla 63 od septembra 2022. godine; - Informacija o lokaciji broj 350-
2/5-07 od 23.02.2023. godine izdata od strane OpStinske uprave Prijepolje izdata; - Kip
predmetne lokacije; - Kopija plana vodova broj 956-307-5608/2023 od 09.03.2023. godine, izdata
od strane RGZ Sektora za katastar nepokretnosti-Odeljenja za katastar vodova Uzice; - MiSljenje
Agencije za zastitu Zivotne sredine broj: 325-00-00001/109/2023-02 od 11.04.2023. godine. Na
osnovu preuzete i naSe raspolozive tehniCke dokumentacije konstatovano je sledece: Najblizi
vodotok predmetnoj lokaciji je reka Lim, vodna jedinica — Lim-Prijepolje, podsliv reka Drina, vodno
podru¢je Sava. Reka Lim na predmetnoj lokaciji nije regulisana. Karakteristi¢ni racunski proticaji
velikih voda reke Lim: -hiljadugodiSnja velika voda Q0,1% = 1675 m3 /s -stogodiSnja velika voda
Q1% = 1164 m3 /s -pedesetogodidnja velika voda Q2% = 1028 m3 /s Na osnovu ¢lana 117.
Zakona o vodama, predmetni objekat pripada tipu objekata broj 28) objekte javnog vodovoda i
kanalizacije, izuzev vodnih objekata javnhog vodovoda za naselja ve¢a od 20.000 stanovnika i
vodnih objekata u sastavu javne kanalizacije i za sistem za odvodenje atmosferskih voda naselja
manjih od 20.000 stanovnika; 1) uredenje vodotoka i zastita od Stetnog dejstva voda. Predmet
ove tehni¢ke dokumentacije je izgradnja fekalne kanalizacione mreze u neselju Ivanje, koje se
nalazi na desnoj obali reke Lim. U neselju dominira individualno stanovanje. Sama trasa fekalne
kanalizacione mreZze je vodena duz postojec¢ih manipulativnih povrdina kao i duz buducih
planiranih saobracajnica u okviru Plana generalne regulacije opstine Prijepolje i Brodarevo.
Kanalizaciona mreza za celo naselje je projektovana tako da gravitira ka lokaciji buduce crpne
staice, odakle ¢e se preko mosta transportovati budué¢im kolektorom do centralnog gradskog
precistata otpadnih voda. Uzimajuéi u obzir sve tehniCke karakteritiske naselja (topografiju
terena, polozaj stambenih objekata koji ¢e biti priklju€eni na novoprojektovani fekalni kanalizacioni
sistem, postojece i planirane saobracajnice), predvidena je izgradnja glavnog priobalnog kolektora
duZe reke Lim na koji bi bili prikljuéeni ostalih 13 projektovanih sekundarnih kraka. Predvidena je
minimalna pocetna dubina ukopavanja od oko 1,2 m, tako da se omogucuje povezivanje kuénih
priklju¢aka na sekundarne kolektore duz reke Lim. Revizioni silazi su objekti na kanalizacionoj
mrezi, koji sluze kao prilaz kanalu radi odrzavanja (odgusenje, ¢iS¢enje ili popravke). Reviziona
okna se postavljaju na pocCetku deonice, na spoju deonica, na mestima promene nagiba, pravca ili
pre¢nika cevi, a na pravolinijskim deonicama na rastojanjima do duzine od 160 preénika kanala.
Kod odvodnjavanja puteva se Cesto projektuju kratke slivniCke veze, pa rastojanje izmedu
Sahtova odgovara rastojanju izmedu slivnika. Kaskade sluze za savladivanje denivelacije.
Oslobodena kinetiCka energija se pretvara u potencijalnu, zvu¢nu i toplotnu energiju. Pretvaranje
energije treba da bude kontrolisano i sa $to je moguée manje buke. Prilikom izbora vrste cevi
mora se imati u vidu da od samog materijala direktno zavisi dugotrajnost mreze, jednostavnost
ugradnje kao i sama sigurnost u kasnijem odrzavanju i 5 eksploataciji. Zbog same specifi¢nosti
kanalizacione mreze kao i zbog spoljadnjih i unutrasnjih uticaja koje ove cevi trpe. Duzina fekalne
kanalizacije pre¢nika DN 250 iznosi 13.979,36 m, dok DN 200 iznosi 6628,40 m. U skladu sa
¢lanom 118. stav 7. Zakona o vodama ("SI. glasnik RS", broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-
dr.zakon), po sluzbenoj duznosti, zatrazeno je Misljenje Ministarstva zastite zivotne sredine
"Agencija za za$titu Zivotne sredine". U Misljenju "Agencije za za$titu Zivotne sredine" broj 325-
00-00001/109/2023-02 od 11.04.2023. godine zaklju€eno je da se projektnom dokumentacijom
predvide sve mere koje ¢e obezbediti da planirani radovi budu u skladu sa Uredbom o grani¢nim
vrednostima zagadujuéih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za
njihovo dostizanje (,Sl.glasnik RS, broj 50/12) i Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i
hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.glasnik
RS" br. 24/14). Shodno uslovima iz dispozitiva Vodnih uslova: 4.1-4.17. Tehni¢ka dokumentacija
treba da bude na nivou projekta za gradevinsku dozvolu u skladu sa odredbama Zakona o
vodama (,SI. glasnik RS“ broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr.zakon), Strategijom
upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine (,SI. glasnik RS*, broj 3/17),
odnosno smernicama iz VVodoprivredne osnove RS (Uredba, Sl. glasnik RS*, broj 11/02), Zakona
o planiranju i izgradnji (,SI. glasnik RS, broj 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 — odluka US, 24/11,



121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19, 9/20 i 52/21), uz obavezne priloge: - dokaz da je preduzecée upisano u registar za izradu
tehnicke dokumentacije sa priloZzenim vaze¢im i odgovaraju¢im licencama odgovornih
projektanata, - tehnicki izvestaj i graficka dokumentacija, - tehni¢ka kontrola projekta. Uslov broj 5.
dat je u skladu sa ¢lanom 118a. Zakona o vodama (,Sl. glasnik RS*, broj 30/10, 93/12, 101/16,
95/18 i 95/18-dr.zakon). Uslov broj 6. dat je u skladu sa ¢lanom 122. Zakona o vodama (,Sl.
glasnik RS, broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr.zakon). Na osnovu Pravilnika o sadrzini,
nacinu i obrascu vodne knjige (,SI. glasnik RS*, broj 86/10), vodni uslovi su evidentirani u Upisnik
vodnih uslova $to je dato u uslovu broj 3. Naknada za izradu vodnih uslova iznosi 26.400,00.
Iznos treba uplatiti na tekuci racun broj 160-0000000015716-70 Banka Intesa AD Beograd, sa
pozivom na broj 5 001 00201 230121.

Ovi lokacijski uslovi vaze dve godine od dana izdavanja, i osnov za izradu ldejnog projekta
,odnosno Projekta za grad.dozvolu.

Investitor je duZzan da uz zahtev za izdavanje reSenja,odnosno grad.dozvole, prilozi dokaze
propisane ¢l.28. Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim
putem.

Odgovorni projektant je duzan da Idejni projekat,odnosno projekat za grad.dozvolu a koji se
prilaZze uz zahtev za izdavanje reSenja | grad.dozvole uradi u skladu sa pravilima gradenja i
ostalim uslovima sadrzanim u ovim lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moze se podneti prigovor Opstinskom veéu opstine Prijepolje u roku
od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomocnika

JKP ,,Lim" Prijepolje

Elektrodistribucija Prijepolje

Telekom Srbija,izvrSna jedinica Uzice

JVP SRBIJA VODE BEOGRAD,VPC Sava Dunav Brodarska 3 Novi Beograd

Arhivi

Savetnik
Zijad Iglica dipl.inZ.arh.
RUKOVODILAC ODELJENJA

Vesna Novosel dipl.pravnik



