Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLIJE
Opstinska uprava

Interni broj: 353-43/2023
ROP-PRP-7887-LOC-1/2023
Dana:18.04.2023.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje,Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno -
stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuci po zahtevu investitora Ekmeci¢ Jelene,
Mirijevski bulevar 60 iz Beograda a koji se ovom organu obratio kroz CIS, preko
punomocnika Zekovi¢ Harisa, Save Kovacevi¢a 46 iz Priboja, za izdavanje lokacijskih
uslova za izgradnju ku¢e za odmor — brvnare na kat.parc. br. 725/10 K.O. Aljinovi¢i u
Prijepolju, a na osnovu ¢lana 8 d i 53 a Zakona o planiranju i izgradnji (“ SI. Glasnik RS* broj
72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13- US, 132/14, 145/14,
83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20,52/21), ¢lana 2 stav 4 Uredbe o lokacijskim uslovima
("Sl.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnika o postupku i sprovodenja
objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS*, broj 68/2019) i Prostornog
plana opstine Prijepolje (Sl.glasnik opstine Prijepolje br. 3/11),izdaje

LOKACIJSKE USLOVE

ZA IZGRADNJU KUCE ZA ODMOR - BRVNARE
NA KAT. PARC. BR. 725/10 K.O. ALJINOVICI

Podaci o lokaciji:

Broj kat. parcele: 725/10
K.O.:Aljinovici
Mesto: Aljinovici, Prijepolje

PovrSina kat. parcele: kat. parcela broj 725/10 K.O.Aljinoviéi, upisana je u listu
nepokretnosti broj 712 K.O.Aljinoviéi, sa povrsinom od 497 m2 (4a 97m2), po vrsti
zemljiSa: poljoprivredno zamljiSte, kultura:njiva 8.klase, i to kao privatna svojina na ime:
Ekmeci¢ Jelena u udelu 1/1.

Planirana namena parcele: kat. parcela broj 725/10 K.O.Aljinovici, nije obuhvacena
Planom generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo (SI. glasnik opstine Prijepolje broj 5/14 i



6/14), ve¢ se nalazi u okviru Prostornog plana opstine Prijepolje (Sl.glasnik opstine
Prijepolje br. 3/11). Uvidom u grafi¢ki deo- predmetna kat. parcela prema karti namene
prostora nalazi se u zoni prelaznog podrucja Suma, nedaleko od zone podrucja kultivisanih
parcela i gradevinskog proSirenja naselja, u kojoj je moguca izgradnja ku¢e za odmor.

Na zahtev Ekmeci¢ Jelene iz Beograda.ovaj organ potvrdio je UrbanistiCki projekat za
izgradnju kuc¢e za odmor — brvnare, na kat. parceli broj 725/10 K.O. Aljinovici, opstina
Prijepolje, a koji je uraden od strane Projektnog biroa ,,PROJEKT IZGRADNJA PLUS", iz
Prijepolja, broj tehniCke dokumentacije 01/12/2022 od decembra 2022.godine, sa
odgovornim urbanistom: Pleskonji¢ DuSan, dipl.ing.arh., licenca broj 200 0813 05, Potvrda
broj 351-459/22 od dana 13.03.2023.godine.

Podaci o planiranom objektu iz Idejnog reSenja za izgradnju ku¢e za odmor — brvnare, na
kat. parceli broj 725/10 K.O. Aljinovi¢i, opstina Prijepolje, a koji je uraden od strane
Projektnog biroa ,,PROJEKT IZGRADNJA PLUS", iz Prijepolja, broj tehnicke dokumentacije
02-03/23 od 21.03.2023.godine, a predatog uz ovaj zahtev za izdavanje lokacijskih uslova:
Kategorijai klasifikaciona oznaka objekta : kategorija A,

klasifikaciona oznaka 111011 — Stambene zgrade sa jednim stanom

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

dimenzije objekta:

e ukupna povrSina parcele/parcela: 497,00 m2
e ukupna BRGP nadzemno: 63,00 m2

e ukupna BRUTO izgradena povrsina: 87,50 m2
e ukupna NETO povrsina: 76,75 m2

e povrsina prizemlja neto: 56,29 m2

e povrSina zemljita pod objektom /zauzetost: 63,00m2

o spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): Su+P (Suteren +Prizemlje)

 visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima: sleme
+5,69 m;

 apsolutna visinska kota (venac, sleme, povuceni spratidr.)

prema lokacijskim uslovima: sleme 1318,09 mnm

e spratnavisina: 2,50 m ;
 brojfunkcionalnih jedinica: 1
» broj parking mesta: 1

materijalizacija objekta:




o materijalizacija fasade: drvo

« orijentacija slemena: sever— jug

e nagib krova: 35 stepeni

o materijalizacija krova: crep

e procenat zelenih povrsina: 80,00%
e indeks zauzetosti: 12,68 %

e indeksizgradenosti: 0,127

predrac¢unska vrednost objekta: 5.500.000,00 dinara

PRAVILA GRADENJA IZ PROSTORNOG PLANA OPSTINE PRIJEPOLJE

( Sl.glasnik opstine Prijepolje 3/2011)

b. Porodi¢no stanovanje:
Namena objekata:

Objekti su stambene namene sa jednim ili viSe stanova i elementima poljoprivrednog
domacinstva. lzratena je tendencija transformacije meSovitih domacinstava (stanovanje i
poljoprivredne delatnosti) u nepoljoprivredna.

Na parcelama porodi€nog stanovanja mogu biti zastupljene i druge kompatibilne namene:
trgovina, poslovanje, proizvodnja, usluge arc., koje se pretefno razvijaju u prizemljima
objekata. U zonama porodi€nog stanovanja dozvoljene su delatnosti koje ne ugrotavaju
osnovnu namenu kao ni {ivotnu sredinu.

Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi:

- porodiéni stambeni ili stambeno-poslovni objekti (sa poslovnim prostorom povrsine
maksimalno do 1/2 bruto povrSine objekta);

- porodi¢ni stambeno-proizvodni objekti;

- ekonomski objekti: hladnjace, letnja kuhinja, mlekara, sanitarni propusnik, magacin hrane
za sopstvenu upotrebu i dr., pusnice, susSionice, koSevi, ambari, silosi, nadstreSnica za
poljoprivredne masine i vozila, magacini hrane i objekti namenjeni ishrani stoke i dr.;
Zivinarnici, svinjci, govedarnici, ov€arnici, kozarnici, ispusti za stoku, Cubrigne jame —
Cubrista, poljski klozeti i dr., za potrebe individualnog domacinstva, a u okviru ekonomskog
dvorista, koje se mora organizovati u dubini gradevinske parcele;

- poslovni objekti (iz domena dozvoljenih delatnosti za gradevinska podrucja naselja);



- proizvodni objekti (iz domena dozvoljenih delatnosti za ova podrucja);
- objekti infrastrukture, javni objekti i povrSine.

Na jednoj gradevinskoj parceli se moze graditi viSe objekata razliCite namene, kao i
pomocni i prateci objekti u funkciji osnovne namene, s tim da moraju da budu ispostovani
uslovi definisani pravilima za izgradnju pojedinih vrsta objekata.

UrbanistiCki pokazatelji:

Tabela 12. Maksimalni urbanisticki pokazatelji za porodi¢no stanovanje:

porodicno maks. Indeks maks.stepen maks. min.% zelenih povrsina
stanovanje izgradenosti  zauzetosti Spratnost
parcele 0,6 40% P+Pk 30%
<600m2
parcele 0,4 30% P+1+Pk 40%
> 600m2

Tipologija objekata:

Porodi¢ni stambeni objekti prema tipologiji gradnje mogu biti slobodnostojeci, u
neprekinutom nizu (dvostrano uzidani) ili u prekinutom nizu (jednostrano uzidani tj.
Posledniji u nizu ili dvojni).

Pravila parcelacije:
Porodi¢ni stambeni objekti se grade na zasebnim gradevinskim parcelama.

Na parceli je osim osnovnog, dozvoljena i izgradnja vise prate¢ih pomoc¢nih objekata (maks.
Povrdine 50m2) u slutbi poljoprivrede (letnja kuhinje, mlekai, magacin hrane za sopstvenu
upotrebu, susnica, pusnica), kao i radionice, nadstreSnice za vozila, garate, vrtni paviljoni,
staklene basSte, zatvoreni bazeni, fontane, sportski tereni i sl., iskljuCivo iza osnovnog
objekta na parceli.



Izgradnja drugog objekta (stambenog, poslovnog, privrednog, poljoprivrednog i dr.) na istoj
parceli (uz obezbedenje prilaza do svakog objekta) dozvoljava se samo na parcelama
vecim od 1000 m2.

Minimalna veli€ina parcele i Sirina fronta prema ulici za porodiéne stambene objekte
definisani su prema tipologiji gradnje:

- slobodnostojeci objekti = 800 m2 (front 18 m) — za poljoprivredna domacinstva.

- slobodnostojeci objekti = 600 m2 (front 15 m) — za meSovita domacinstva.

- slobodnostojeci objekti = 400 m2 (front 12 m) — za nepoljoprivredna domacinstva.
- u neprekinutom nizu = 250 m2 (front 6 m).

- jednostrano uzidani/dvojni/posledniji u nizu = 200m2 (front 10 m).

Pristup parceli je sa javnog puta, odnosno indirektno preko internog pristupa minimalne
Sirine 2,5m za stambene objekte, odnosno 3,5m za objekte ostalih namena, ili ako se u
zaledu nalaze ekonomski objekti;

Minimalna Sirina ekonomskog pristupnog puta na parceli je 3.50m. Minimalna Sirina
pristupnog puta za stambeni deo parcele poljoprivrednog domacinstva je 3.50 m

Ukoliko ne postoji mogucnost formiranja ekonomskog dela iza stambenog dvorista, formirati
ga bocno ili ispred stambenog dvoriSta, samo ako je nagib terena prema javhom putu, a
minimalna Sirina parcele 25 m.

Dozvoljeno je stambeni i ekonomski deo formirati kao jednu gradevinsku parcelu koja se
mote interno funkcionalno podeliti, na ekonomski i stambeni deo. Moguce je formirati
posebnu gradevinsku parcelu za ekonomski, a posebnu za stambeni deo, uz uslov da se
obezbedi prilazni put i da u ekonomskom delu egzistira objekat privredivanja.

PolozZaj objekta na parceli:

Za pozicioniranje objekata porodi€nog stanovanja na parceli pored opstih vate i sledeca
pravila:

- rastojanje izmedu gradevinske i regulacione linije za porodiéne stambene objekte
odreCuje se prema postojeéoj regulaciji, osim za objekte koji su postavljeni u regulisanom
delu ulice u kome se gradevinska i regulaciona linija poklapaju.



- preporuka za udaljenje gradevinske od regulacione linije novih objekata u zonama gde
nema formirane regulacije je min 5,0m.

- rastojanje gradevinske od regulacione linije uz drzavne puteve | i Il reda, odreduje se
prema uslovima JP ,Putevi:Srbije”, na osnovu Zakona o javnim putevima.

- rastojanje gradevinske od regulacione linije uz opstinske puteve, iznosi min 5,0 m.

- rastojanje gradevinske od regulacione linije ostalih saobrac¢ajnica (nekategorisani putevi),
iznosi min 3,0m, izuzev u slu€ajevima kada pozicija postoje¢ih kvalitetnih objekata formira
pretetnu gradevinsku liniju, a ne ometa saobrac¢ajnu preglednost kao ni uspostavljeni sistem
regulacije i gradevinskih linija u okruzenju.

- rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) slobodnostojeceg stambenog objekta (na delu
boc¢nog dvorista severne orijentacije) i linije susedne gradevinske parcele je 2,5m, a dvojnih
i objekata u prekinutom nizu 4,0m. Za izgradene stambene objekte Cije je rastojanje do
granice gradevinske parcele manje od ovih vrednosti, ne mogu se na susednim stranama
predvidati otvori stambenih prostorija.

- minimalna medusobna udaljenost objekata, u nacelu je 1/2 visine viSeg objekta, ali ne
manje od 4,0m;

- medusobna udaljenost spratnih seoskih stambenih objekata je 10,0m, a prizemnih
slobodnostojec¢ih 6,0m. Za seoske stambene objekte na gradevinskim parcelama Cija je
Sirina fronta parcele ve¢a od 15,0m, medusobna udaljenost je min.6,0m, a u slu€aju da je
manja od 15,0m medusobna udaljenost je min.5,00m. Za izgradene seoske objekte koji su
medusobno udaljeni manje od 3,0m ne mogu se na susednim stranama predvidati otvori
stambenih prostorija.

Tabela 13. Pozicija porodi¢nih obj. Na parceli definisana u skladu sa tipologijom obj.:

TIPOLOGIJA OBJEKATA POZICIJA NA PARCELI

SLOBODNOSTOJECI OBJEKTI Minimalno rastojanje od boénog susednog
objekta = 4,0m,

Minimalno rastojanje gradevinske linije
objekta od bo€ne granice parcele:



- na delu bo¢nog dvorisSta severne orijentacije
= 1,50m (u tom slu€aju na kalkanskom zidu
dozvoljeni su samo otvori pomocnih prostorija
i stepeniSta, sa minimalnim parapetom
180cm).

- na delu bo¢nog dvorista juzne orijentacije =
2,50m.

Minimalno rastojanje objekta od zadnje
granice parcele = 1/2 visine objekta (ali ne
manje od 4,0m).

PREKINUTI NIZ/ JEDNOSTR.UZIDANI/Minimalno rastojanje od boc¢nog susednog
objekta (jednostrano uzidanog ili

DVOJNI slobodnostojeceg) = 5,5m,

Minimalno rastojanje grad.linije objekta od

bodne granice parcele = 4,0 m,

Min.rastojanje objekta od zadnje granice
parcele = 1/2 visine objekta (ali ne manje od
4,0m).

NEPREKINUTI NIZ Minimalno rastojanje od bo¢nog susednog
objekta = 0,0m,

Rastojanje gradevinske linije objekta od
bocCne granice parcele = 0,0m,

Min.rastojanje objekta od zadnje granice
parcele = 1/2 visine objekta (ali ne manje od
4,0 m).

Kod usaglasavanja postojecih objekata, minimalno udaljenje od suseda ne moze biti manje
od 1.00 m ukoliko stambene prostorije imaju prozorski otvor parapeta min visine 1.60m, a
ispod 1.00 m ako nema prozorskih otvora ka susednoj parceli. Izuzetno se slobodnostojedi
objekti mogu usaglasiti i na katastarskoj medi, ukoliko i na susednoj parceli postoji objekat
postavljen na medi i to priblitno u dutini i visini susednog objekta i bez otvora na fasadi koja



je na medi. Ukoliko postoje¢i objekat, koji je kvalitetan, delom izlazi ispred definisane
gradevinske linije, zadrtava se (uz mogucu rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju), ukoliko ne
ometa saobracajnu preglednost ili suseda na planiranoj gradevinskoj liniji, a dogradnja,
izgradnja i nadgradnja moguca je samo iza gradevinske linije.

Na gradevinskoj parceli, moze se locirati i drugi stambeni objekat (po dubini), kao dvojni ili
slobodnostojeci, u okviru indeksa izgradenosti i iskoriS¢enosti parcele.

Spratnost i visina objekata: Karakter spratnosti definiSe sistem visinske regulacije
predmetnog zahvata, pri ¢emu se teZi zaokruZenju visinske regulacije, a u okviru
funkcionalne strukture $to racionalnije iskoriS¢enosti.

Maksimalna spratnost porodi¢nih stambenih objekata je (Po)+P+1+ Pk, (Po)+P+2. Moguéa je
i spratnost NP+VP+1+Pk, prema uslovima (nagibu) terena.

Moguce je izvoditi podrum u svim navedenim spratnim kombinacijama, delimic¢no ili na celoj
povrsini objekta, uz uslove primene mera koje se odnose na geoloSke i geomehanicke
karakteristike terena. Podrumska i suterenska etaza se formira iskljuCivo za pomocni ili
poslovni prostor.

Uslovi za projektovanje i priklju€enje objekata na infrastrukturu - na osnovu uslova

imaoca javnih ovlaséenja u istovetnoj i identi€noj sadrzini:

Vodovod: Uslovi na Urbanisticki projekat za izgradnju kuée za odmor — brvnare na
kat.parc.br. 725/10 K.O. Aljinoviéi, broj 522 od 21.11.2023.godine,izdatiod strane JKP ,,Lim*
Prijepolje

U napred navedenom Obavestenju stoji ,, da na teritoriji Aljinovi¢a ne postoji komunalna
infrastruktura, javni vodovod i fekalna kanalizacija kojaje na upravljanju JKP ,,Lim“ Prijepolje.

Telekom: Tehnicki uslovi za projektovanje broj 454758/3-2022 EH od 28.11.2022.godine, izdati
od strane Telekom Srbija, Direkcija za tehniku, Sektor zamrezneoperacije,Sluzbe za
planiranje i izgradnju mreze Kragujevac,Odeljenje za planiranje i izgradnju mreze UZice,
Prijepolje

U navedenimuslovima stoji da ,,se na prostoru planiranih pomenitih radova ne nalazi
telekomunikaciona infrastruktura. Za prikljuéenje planiranog objekta na telefonsku mrezu
postoje tehniCke moguénosti upotrebom CLL - tehnologije. “

Za tehniCka pitanja prikljuenja kontakt osoba u ime ,,Telekom Srbija“ a.d. je Dragan
Markovi¢ — br.tel.033 64222 ili 064 653 16 04 - Nova Varos.



Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje i prikljuCenje, izdatim od strane
Elektrodistribucija Srbije d.o.o0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, broj 8M.1.0.0-
D.09.22-140921-23 od 07.04.2023. godine.

Unavedenim uslovima stoji da: ,, Ovim uslovima Elektroditribucija Srbije doo Beograd
odredjuje mesto priklju¢enja, nacin i tehnicko tehnoloske uslove priklju€enja, mesto i nacin
merenja el.energije rok prikljuéenja i troSkove priklju¢enja.

Investitor priklju¢ka sa ormanom mernog mesta je EDS.

Na osnovu uvida u IDR br. 02-03/23 od 21.03.2023. godine, kopiju plana za kat. parcelu i
izvod iz katastra vodova izdaju se ovi uslovi uz kontataciju da izgradnja objekta nije
mogucéa bez ispunjenja dodatnih uslova:

U trafostanici TS 10/0,4 kV Aljinovici, formirati poseban niskonaponski izvod i ugraditi novi
SKS X00/0-A 3X 70+50/8 mm2 po postojecim stubovima niskonaponskog izvoda za Skolu do
postojeceg betonskog U9/1000 stuba na kat. parc. br. 802 K.O.Aljinovi¢i, duzine oko 700
matara i dalje ugraditi SKS X00/0-A 3x70+50/8 mm2 orijentacione duzine oko 500 matara,na
novougradenim betonskim stubovima.

U momentu izdavanja uslova ne postoji izgradena elektroenergetska infrastruktura na
predmetnom lokalitetu. Da bi se omogucilo prikljuCenje objekta na distributivni sistem
elektricne energije potrebno je nakon izdavanja lokacijskih uslova, a pre izdavanja
gradevinske dozvole zaklju€iti ugovore o opremanju zemljiSta za potrebe izgradnje posebnog
niskonaponskogizvoda iz trafostanice Aljinovic¢i... i Ugovora o uspostavljanju prava
sluzbenosti izmedu vlasnika posluZznog dobra i imaoca javnog ovlaséenja Elektrodistribucija
Srbije d.o.0.Beeograd,Ogranak Elektrodistribucije Uzice,radi postavljanja i pristupa
elektroenergetskim objektima na parceli vlasnikaposluznog dobra ili pribavljanje pisanih
ioverenih saglasnosti vlasnika parcela radi izgradnje novog niskonaponskog izvoda na
novougradenim betonskim stubovima.

Uslovi koje treba da zadovolji objekat da bi se mogao izgraditi priklju¢ak: Napon na koji se
objekat prikljuCuje: 0,4kW, maksimalna snaga: 11,04kW, nazivna struja glavnih
osiguraca:16A, faktor snage:iznad 0,95.

Opis prostora za koji je stranka obavezna da obezbedi za smeStaj prikljuCka objekta: Na
novougradenom betonskom U9 stubu u blizini planiranog objekta, obezbediti prostor za
ugradnju mernog ormana MO-1, predvidenog za spoljnju montazu od izolovanog materijala
sa IP — 54 zastitom, Semiranog prema zahtevima ED prema TP.



Uslovi zastite od indirektnog napona dodira, preopterecenja i prenapona: lzvesti zastitu od
napona dodira i napona koraka primenom TN sistema sa zasticenim uredajem diferencijalne
struje temeljni uzemljivac i mere izjednaavanja potencijala i zastitu od napona koraka.

Uslovi postavljanja instalacije u objektu koje je stranka obavezna da obezbedi iza prikljucka:
Zastitne uredaje na razvodnoj tabli instalacije objekta prilagoditi glavnim osiguraima na
mernom mestu i zvesti u skladu sa vazeéim teh.propisima. Od ormana mernog mesta OMM
do RT u objektu obezbediti Cetvorozilni vod maksimalnog preseka 25 mm3 odg.tipa. U RT
obezbediti prikljune stezaljke za uvezivanje faznih provodnika zaStithog i neutralnog
provodnika.

Ukoliko stranka zeli neprekidno napajanje svojih uredaja neophodno je obezbediti alternativno
agregatsko napajanje istih, sa obaveznom ugradnjom odgovarajuce blockade od prodora
napona agregata u DSEE.

Tehnicki opis prikljucka: Vrsta prikljucka: tipski priklju¢ak T1B, Karakter prikljucka: trajni,
Mesto priklju€enja objekta: merni orman, iza mernog uredaja,

Mesto vezivanja priklju¢a na sistem: novougradeni bet.stub U9 u blizini planiranog objekta
na novoizgradenom niskonaponskom izvodu iz trafostanice TS 10/0,4 Kv ,,Aljinovici“.

Planirani rok za izgradnju priklju¢ka je 90 dana po izmirenju finansijskih i drugih obaveza iz
Ugovora o pruzanju usluge za priklju¢enje na DSEE zaklju¢enog izmedu stranke i imaoca
javnog ovlasc¢enja ,,EPS Distribucija" d.o.o. Beograd. Ugovorom o pruZanju usluge za
prikljuCenje se precizno definiSe rok za izgradnju prikljucka.

Nakon ishodovanja gradevinske dozvole, prilikom prijave radova potrebno je nadleznom
organu dostaviti popunjen, potpisan i elektronski overen Ugovor o pruzanju usluge za
prikljuCenje na DSEE koji je dostavljen u prilogu ovih uslova.”

Ovi lokacijski uslovi vaze 2 godine od dana izdavanja, i osnov za izradu Projekta za
gradevinsku dozvolu, i izdavanje gradevinske dozvole.

Uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole neophodno je da Investitor dostavi dokaz
o promeni nhamene poljoprivrednog zamljiSa, u skladu sa Zakonom.

Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole, priloZi dokaze propisane
¢l.16. Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl.
Glasnik RS*, br. 68/2019).



Odgovorni projektant je duzan da izvod iz projekta i projekat za gradevinsku dozvolu, uradi
u skladu sa pravilima gradenja i ostalim uslovima sadrzanim u lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moze se podneti prigovor opstinskom veéu opstine
Prijepolje u roku od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomocénika
JKP ,,Lim" Prijepolje

Telekom Srbija, 1zvrSna jedinica UzZice
Elektrodistribucija Prijepolje

Arhivi

Savetnik, Rukovodilac odeljenja

Selma Cigi¢ ,dipl.inz.arh. Vesna Novosel, dipl.pravnik



