Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLJE
Opstinska uprava

Interni broj: 353-107/2023
ROP-PRP-8350-LOC-2/2023

Dana: 20.06.2023.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje, Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno -
stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuéi po zahtevu investitora Opstina Prijepolje , Trg
bratstva i jedinstva 1 iz Prijepolja, za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Javnog osvetljenja
(rasvete) od Drzavnog puta IB23 — Prijepolje — Kolovrat — Brodarevo — Barski most (granica sa
Crnom Gorom) do osnovne $kole ,Dusan Tomasevi¢ Cirko“ u Vinickoj na k.p.br. 2427, 2420,
2399, 442/1 sve K.O. Miljevi¢i ; k.p.br. 585, 1032, 1037, 436/4, 436/1, 1029, 1028/1, 435, 432/4,
432/1, 326/1, 325, 324/4, 324/1, 336/3, 336/1, 323, 322/3, 322/2, 322/1, 342, 345, 346, 349,
350/2, 353, 321/1, 320, 319, 318, 317/1, 317/2, 316, 315/1, 315/2, 314/2, 314/1, 297, 298, 299,
313, 308/2 sve K.O. Vinicka, opstina Prijepolje, a na osnovu ¢lana 8 d i 53 a Zakona o planiranju
i izgradnji (“ SI. Glasnik RS* broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US,
98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20, 52/21), ¢lana 2. stav 4 Uredbe o
lokacijskim uslovima ("Sl.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnika o postupku i
sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS, broj 68/2019) i Plana
generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo ( "Sl. Glasnik opstine Prijepolje”, broj 5/14 i 6/14),iz d
aje

LOKACIJSKE USLOVE

za izgradnju Javnog osvetljenja (rasvete) od Drzavnog puta IB23 - Prijepolje —
Kolovrat — Brodarevo — Barski most (granica sa Crnom Gorom) do osnovne sSkole
,Dusan Tomasevié Cirko* u Vinickoj na k.p.br. 2427, 2420, 2399, 442/1 sve K.O.
Miljeviéi ; k.p.br. 585, 1032, 1037, 436/4, 436/1, 1029, 1028/1, 435, 432/4, 432/1, 326/1,
325, 324/4, 324/1, 336/3, 336/1, 323, 322/3, 322/2, 322/1, 342, 345, 346, 349, 350/2,
353, 321/1, 320, 319, 318, 317/1, 317/2, 316, 315/1, 315/2, 314/2, 314/1, 297, 298, 299,
313, 308/2 sve K.O. Vinicka, opstina Prijepolje

Podaci o lokaciji:

Kat.parcele br. 2427, 2420, 2399, 442/1 sve K.O. Miljevi¢i ; k.p.br. 585, 1032, 1037, 436/4, 436/1,
1029, 1028/1, 435, 432/4, 432/1, 326/1, 325, 324/4, 324/1, 336/3, 336/1, 323, 322/3, 322/2, 322/1,
342, 345, 346, 349, 350/2, 353, 321/1, 320, 319, 318, 317/1, 317/2, 316, 315/1, 315/2, 314/2,
314/1, 297, 298, 299, 313, 308/2 sve K.O. Vinicka nalaze se obuhvatu Plana generalne regulacije
Prijepolje i Brodarevo (,SI. glasnik opstine Prijepolje” broj 5/14 i 6/14).

Mesto lokacije: od Drzavnog puta IB23 — Prijepolje — Kolovrat — Brodarevo — Barski most (granica
sa Crnom Gorom) do osnovne $kole ,Dusan Tomasevi¢ Cirko“ u Vinickoj.



Predmetne kat.parcele nalaze se zu privatnoj i javnoj svojini sa sledeéim statusom:zajednicka
svojina opstine Prijepolje i Republike Srbije — javna svojina,privatno zemljiSte sa pravom
koriséenja i zemljiste u privatnoj svojini.

Planirana namena parcela u obuhvatu planiranih radova: Kat.parcele br. 2427, 2420, 2399,
442/1 sve K.O. Miljeviéi ; k.p.br. 585, 1032, 1037, 436/4, 436/1, 1029, 1028/1, 435, 432/4, 432/1,
326/1, 325, 324/4, 324/1, 336/3, 336/1, 323, 322/3, 322/2, 322/1, 342, 345, 346, 349, 350/2, 353,
321/1, 320, 319, 318, 317/1, 317/2, 316, 315/1, 315/2, 314/2, 314/1, 297, 298, 299, 313, 308/2
sve K.O. Vinicka nalaze se obuhvatu Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo (,SI.
glasnik opstine Prijepolje* broj 5/14 i 6/14), u celini 6. — Velika Zupa-lvanje, podcelina 6.5—
Vinicka.

Podaci o planiranom objektu iz ldejnog reSenja za izgradnju Javnog osvetljenja (rasvete)
od Drzavnog puta IB23 - Prijepolje — Kolovrat — Brodarevo — Barski most (granica sa
Crnom Gorom) do osnovne $kole ,,Dusan Tomasevié¢ Cirko“ u Vinickoj na k.p.br. 2427,
2420, 2399, 442/1 sve K.O. Miljevici ; k.p.br. 585, 1032, 1037, 436/4, 436/1, 1029, 1028/1, 435,
432/4, 432/1, 326/1, 325, 324/4, 324/1, 336/3, 336/1, 323, 322/3, 322/2, 322/1, 342, 345, 346,
349, 350/2, 353, 321/1, 320, 319, 318, 317/1, 317/2, 316, 315/1, 315/2, 314/2, 314/1, 297, 298,
299, 313, 308/2 sve K.O. Vinicka, opstina Prijepolje ,uradenom od strane Dimitrije Luki¢
preduzetnik biro za inzenjerske delatnosti i tehnicko savetovanje ELTESTING Sokobanja,
broj teh.dokumentacije 01-02/2023 GS IDR od maja 2023. godine sa glavnim projektantom:
Dimitrije Lukié, dipl.inz.el.-odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i
srednjeg napona, br.licence 350 3456 03, a predatim uz ovaj zahtev za izdavanje lokacijskih
uslova:

Kategorija i klasifikaciona oznaka objekta : kategorija G, klas.oznaka 211202 u udelu 100%

dimenzije objekta:

-Vrsta voda: podzemni kablovski vod izveden kablom PP00-A 4x10mm2 ; Celi¢ni toplocinkovani
stubovi javnog osvetljenja duzine 7m sa nosacem svetilke — lirom (h = 1m, L = 1m) i 8m, na
betonskim temeljima dimenzija (0,8x0,8x0,8)m i (0,8x0,8x1,0)m; svetilke javnog osvetljenja sa
LED izvorima svetlosti snage do 67W

-Ukupna duZina voda: ~1.415m

-Dubina ukopavanja voda: (0,8-0,1,4)m

-Naponski nivo: 1kV

-Instalisana snaga: ~2,665kW

-Broj stubova i svetiljki: 41 stub, 41 svetiljka

-Visina stubova iznad nivoa tla: 8m

-Prosecna duzina raspona polja: 35m

-Procentualni pad napona: < 5%

-Namena objekta: javno osvetljenje

-Vrsta svetiljki: Izvor svetlosti na bazi LED tehnologije

-predracunska vrednost objekta: ~9.707.496,00 dinara



Uslovi za uredenje i pravila za izgradnju povrSina i objekata javne namene iz plana
generalne regulacije prijepolje i brodarevo (,,SI. Glasnik opstine Prijepolje* br. 5/14 i 6/14)

IZVOD IZ PGR-a Prijepolje i Brodarevo
Elektroenergetska infrastruktura

Kapacitet trafostanice 110/35kV "Prijepolje" danas nije u potpunosti iskoriS§¢en tako da rezerve
ima. Obzirom da je trafostanica izgradena 1975. godine, stanje opreme nije zadovoljavajuée pa ju
je potrebno rekonstruisati.

Postojece dalekovode 110kV i 35kV kao i trafostanice 35/10kV potrebno je rekonstruisati i
zameniti dotrajalu opremu.

Planira se izgradnja tri nove trafostanice 35/10kV, i to: "Velika Zupa", "Ivanje" i "Prijepolie 2" sa
prikljuénim dalekovodima 35kV.

Takodje planira se izgradnja TS na kp. br.308/6 KO Vinicka i kp.br.1084/2 KO Sedobro.

Planirana hidroelektrana "Kolovrat" povezace se novim dalekovodom 35kV sa TS 110/35kV
"Prijepolje", ili sa nekom od planiranih trafostanica 35/10kV.

Trase svih planiranih dalekovoda date su na grafickom prilogu samo Sematski, dok ¢e se taCne
trase odrediti nakon svih neophodnih ispitivanja izradom Generalnih projekata.

Nastaviti sa proSirenjem i rekonstrukcijom 10kV i niskonaponske mreze u smislu zamene drvenih
stubova betonskim, kao i zamene provodnika kako bi se ostvarile povoljnije naponske prilike.
Neophodno je obezbediti da izgradnju novih stambenih i industrijskih u potpunosti prati izgradnja
elektroenergetskih objekata odredivanjem lokacija za izgradnju novih trafostanica i koridora za
kablove i dalekovode do istih.

Da bi instalacija javnog osvetljenja bila funkcionalnija i ekonomicnija potrebno je svetilike sa
Zivinim izvorima zameniti svetiljkama sa natrijumovim izvorima visokog pritiska ili savremenijim i
ekonomicnijim. PreporuCuje se upotreba svetiljki koje emituju svetlosni fluks u donju poluloptu
umesto onih koje isti emituju u svim pravcima.

Da bi se omogucilo nesmetano funkionisanje aerodroma potrebno je postoje¢e nadzemne vodove
u okolini izmestiti, odnosno kablirati, u skladu sa Pravilnikom o tehniCkim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("SI. list
SFRJ”, br. 65/1988 i "Sl. list SRJ” br. 18/1992 ¢&l. 103,104,105,106,107,108), kao i posebnim
uslovima Direktorata za vazduhoplovstvo koji se moraju pribaviti.

Pravila gradenja za elektroenergetske objekte

Celokupnu elektroenergetsku mrezu i objekte graditi u skladu sa vazeéim zakonima,
pravilnicima, standardima, tehni¢kim propisima, preporukama, normativima i uslovima
Elektrodistribucije i ostalih nadleZnih preduzeca.

Nadzemni vodovi

Na potezu postoje¢ih nadzemnih vodova u okviru podrucja plana uvodi se zona
ograni¢enja izgradnje, u okviru zastitnog pojasa Sirine: za dalekovod 220kV 34m, za dalekovode
110kV i 35kV 30m, za dalekovode 10kV 12m.



Na potezu planiranih nadzemnih vodova 110kV, 35kV i 10kV u okviru podrucja plana uvodi
se zona ogranicenja izgradnje, u okviru zastithog pojasa Sirine 100m, 50m i 12m, sukcesivno.
Nakon izgradnje planiranih dalekovoda uve3cée se zona ograni¢enja izgradnje u zastithom pojasu
iste Sirine kao za postojece dalekovode.

Izgradnju novih objekata i usaglasavanje postojecih obzirom na sigurnosnu visinu i sigurnosnu
udaljenost od dalekovoda svih naponskih nivoa izvesti za svaki konkretan slu¢aj u svemu prema
Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 kV do 400 kV (*SI. list SFRJ”, br. 65/1988 i ”Sl. list SRJ” br. 18/1992 ¢&l.
103,104,105,106,107,108 ).

Na delovima parcela zahvacenih koridorima visokog napona koji se nalaze van samog koridora i
zone tehnickih ogranienja prema prethodnom, mogu se i usaglaSavati postojeci i graditi novi
objekti prema ops&tim pravilima gradenja za objekte ovih zona i uslovima parcele.

Ovi uslovi odnose se na sve postojece objekte u koridoru, kao deo opstih pravila izgradnje.
Posebne uslove prema situaciji na terenu daje nadlezna sluZba Elektrodistribucije, a po
konkretnom zahtevu.

Prilikom izgradnje objekata u blizini nadzemnih elektroenergetskih vodova pridrzavati se vazecih
tehnickih propisa, standarda i tehnickih uslova nadleznog elektrodistributivhog preduzeca.

Podzemni vodovi

Svi podzemni planirani visokonaponski i niskonaponski vodovi se polazu u profilima postojecih i
planiranih saobracajnica ispod trotoara a izuzetno u kolovozu - kod uskih profila saobracajnica i
saobracajnica bez trotoara. Sirina rova zavisi od broja kablova.

Kablovi se izuzetno mogu polagati ispod zelenih povrSina ako je to neophodno.
Elektroenergetsku mrezu polagati najmanje 0,5 m od temelja objekta i 0.5 m od kolovoza.
Dubina ukopavanja kablova iznosi 0,80 m za kablove napona do 20 kV.

Pri zatrpavanju kablovskog rova, iznad kabla duZ cele trase, treba da se postave plasti¢ne
upozoravajucée trake. Preporucuje se sledeci raspored upozoravajucih traka:

Pri polaganju kabla na regulisanim povrSinama postavlja se jedna upozoravajuéa traka na 0,4m
iznad kabla.

Pri polaganju kabla na neregulisanim povr§inama postavljaju se dve upozoravajuce trake, od kojih
je prva na 0,3m, a druga na oko 0,5m iznad kabla.

Nakon polaganja kablova trase istih vidno obeleZiti.

Zastitu od atmosferskog praznjenja izvesti prema klasi nivoa za$tite objekata u skladu sa
"Pravilnikom o tehni¢kim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja" (Sl.list SRJ
br. 11/96).

Saglasnost za prikljuéenje na javnu distributivnu mrezu zatraziti od nadleZznog
elektrodistributivhog preduzeca.

Medusobno priblizavanje i ukr§tanje energetskih kablova



Na mestu ukrstanja energetskih kablova vertikalno rastojanje mora biti ve¢e od 0,2 m pri ¢emu se
kablovi nizih napona polazu iznad kablova visih napona.

Pri paralelnom vodenju vide energetskih kablova horizontalno rastojanje mora biti ve¢e od 0,07 m.
U istom rovu kablovi 1 kV i kablovi viSih napona, medusobno moraju biti odvojeni nizom opeka ili
drugim izolacionim materijalom.

Ukrstanje energetskih kablova sa saobra¢ajnicama

Pri ukrStanju sa saobracajnicama, kao i na svim onim mestima gde se oCekuju veca mehanitka
naprezanja tla kablovi moraju biti postavljeni u zastitne cevi na dubini 1,2 m, a ugao ukrstanja

treba da je oko 900, ali ne maniji od 300.

Energetski kablovi se polazu u betonskim ili plastiCnim cevima tako da minimalni unutradniji
pre¢nik cevi bude najmanje 1,5 puta veci od spoljasnjeg pre¢nika kabla. Krajevi cevi moraju biti
oznaceni standardnim kablovskim oznakama.

Ukrstanje energetskih kablova sa putevima izvan naselja

Ukrstanje energetskog kabla sa putem izvan naselja vr3i se tako 5to se kabl polaze u betonski
kanal, odnosno u betonsku ili plasticnu cev uvuéenu u horizontalno izbuSen otvor, tako da je
moguca zamena kabla bez raskopavanja puta.

Vertikalni razmak izmedu gornje ivice kablovske kanalizacije i povrSine puta treba da iznosi
najmanje 0,8 m.

Priblizavanje i ukr§tanje energetskih kablova sa zeleznickom prugom

Na mestima ukrstanja energetskog kablovskog voda sa zelezniCkom prugom, kabl se polaze u
betonski ili zidani kanal, odnosno u betonske ili Celicne cevi. Dozvoljava se i upotreba keramickih i
azbestnocementnih cevi, kao i od plastiCnih masa mehanicki dovoljno otpornih da zastite
kablovski vod.

Kanale i cevi treba postaviti tako da se kabl mozZe premestiti bez raskopavanja donjeg stroja
Zeleznicke pruge.

Kablovski vod mora prolaziti najmanje na 1m ispod gornje ivice Zeleznickih Sina.

Neukopane kablove na mostovima, u podvoznjacima ili propustima treba zastititi od mehanickog
ostecenja.

PoloZaj kablovskog voda na mestu ukrstanja treba vidljivo obeleZiti oznakama od betona ili
kamena.

Priblizavanje i ukrstanje energetskih i telekomunikacionih kablova

Dozvoljeno je paralelno vodenje energetskog i telekomunikacionog kabla na medusobnom
razmaku od najmanje (JUS N. C0. 101):

-0,5m za kablove 1 kV i 10 kV
-1,0m za kablove 35kV.

Ukrstanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrsi se na razmaku od najmanje 0,5m. Ugao
ukrstanja treba da bude:



-u naseljenim mestima: najmanje 300, po moguénosti 8to blize 900;
-van naseljenih mesta:najmanje 459,
Energetski kabl, se po pravilu, postavlja ispod telekomunikacionog kabla.

Ukoliko ne mogu da se postignu zahtevani razmaci na tim mestima se energetski kabl provladi
kroz zastitnu cev, ali i tada razmak ne sme da bude manji od 0,3m.

Razmaci i ukrStanja prema navedenim taCkama se ne odnose na optiCke kablove, ali i tada
razmak ne sme da bude maniji od 0,3m.

Telekomunikacioni kablovi koji sluze isklju€ivo za potrebe elektrodistribucije mogu da se polazu u
isti rov sa energetskim kablovima,, na najmanjem razmaku koji se proraCunom pokaze
zadovoljavajuci, ali ne manje od 0.2m.

Priblizavanje i ukr$tanje energetskih kablova sa cevima vodovoda i kanalizacije

Nije dozvoljeno paralelno vodenjeenergetskih kablova iznad ili ispod vodovodnih i kanalizacionih
cevi.

Horizontalni razmak energetskog kabla od vodovodne i kanalizacione cevi treba da iznosi
najmanje 0,5m za kablove 35 kV, odnosno najmanje 0,4m za ostale kablove.

Pri ukrdtanju, energetski kabl moZe da bude polozen ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione
cevi na rastojanju od najmanje 0,4m za kablove 35 kV, odnosno najmanje 0,3m za ostale kablove.

Ukoliko ne mogu da se postignu razmaci prema gornjim taCkama na tim mestima energetski kabl
se provlaci kroz zastitnu cev.

Na mestima paralelnog vodenija ili ukrstanja energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom
cevi, rov se kopa ruéno (bez upotrebe mehanizacije).

Uslovi za projektovanje i prikljuc¢enje objekta na infrastrukturu - na osnovu uslova imaoca
javnih ovlaséenja:

Vodovod : Prema uslovima za projektovanje Javne rasvete vodovoda od Drzavnog puta
IB23 — Prijepolje — Kolovrat — Brodarevo — Barski most (granica sa Crnom Gorom) do
osnovne $kole ,,Dusan Tomasevié Cirko“ u Vinickoj izdatim od strane JKP Lim Prijepolje
broj 02-398/V od 08.06.2023.godine definisanim tackama 1-8 a koji su sastavni deo lIdejnog
reSenja za dobijanje Lokacijskih uslova.

Telekom : Tehnicki uslovi za prikljuéenje na javnu telefonsku mrezu broj 145932/3 - 2023
EH od 13.04.2023. godine.

Elektroinstalacije : Prema uslovima za projektovanje i prikljuéenje, izdatim od strane
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, broj 2540400-
D-09.22.-250323/2-23 od 16.06.2023. godine

Ovi lokacijski uslovi vaze dve godine od dana izdavanja, i osnov za izradu Projekta za
grad.dozvolu.



Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje grad.dozvole, priloZi dokaze propisane ¢l.28.
Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem.

Odgovorni projektant je duzan da projekat za grad.dozvolu a koji se prilaze uz zahtev za
izdavanje grad.dozvole uradi u skladu sa pravilima gradenja i ostalim uslovima sadrzanim u ovim
lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moze se podneti prigovor Opstinskom vecu opstine Prijepolje u roku
od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomoc¢nika
JKP ,,Lim" Prijepolje

Elektrodistribucija Prijepolje

Telekom Srbija,izvr$na jedinica Uzice

Arhivi

Savetnik
Zijad Iglica dipl.inz.arh.
RUKOVODILAC ODELJENJA

Vesna Novosel dipl.pravnik



