Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLJE

Opstinska uprava

Broj: ROP-PRP-9834-LOCH-2/2023
Interni broj: 353-101/2023

Dana: 07.06.2023.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje, Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno -
stambene 1 imovinsko - pravne poslove, reSavaju¢i po usaglaSenom zahtevu Investitora Drustva za
istrazivanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i nafnih derivate i istrazivanje i
proizvodnju prirodnog gasa NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. Novi Sad, ul. Narodnog fronta
br.12 iz Novog Sada, a predatog kroz CIS preko punomocénika Gordane Gnjato, ul Ulofa Palmea
8a iz Beograda, za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom, sa
ruSenjem postojece, na kat. parceli br. 2457/6 K.O. Prijepolje, na osnovu ¢lana 53 a, ¢lana 54.- 57.
Zakona o planiranju i izgradnji (“ S1. Glasnik RS* broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12,
42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 i 52/21), ¢lana 2
stav 4 Uredbe o lokacijskim uslovima ("SI.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 1 117/2017), Pravilnika
o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS®, broj
68/2019), Pravilnika o naCinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u
kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom (“Sluzbeni glasnik RS, br.113/2015)
1 Plana generalne regulacije Prijepolje 1 Brodarevo ( Sl. Glasnik opstine Prijepolje broj 5/2014 1
6/2014), izdaje

LOKACIJSKE USLOVE
ZA 1ZGRADNJU STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM PRIJEPOLJE

NA KAT.PARCELI BROJ 2457/6 K.O. PRIJEPOLJE

Podaci o lokaciji i planiranom objektu:

Broj kat.parcele: 2457/6 K.O. Prijepolje

Mesto: Kolovrat - Prijepolje

Ulica: put Bjelo Polje - Prijepolje - Prijepolje bb
Povrsina kat.parcele: 40 a 27 m2

Tip planiranog objekta:slobodnostojeci objekat stanice za snabdevanje gorivom



Kategorija objekta: B - slozeni objekti + G - inZenjerski objekti,

- klasifikacioni broj 123001 - zgrada za trgovinu na veliko 1 malo do 400 m2 i P+1 (deo sloZenog
objekta, kategorija B - maloprodajni objekat) u udelu od 23,55 %

- klasifikacioni broj 127420 - ostale zgrade, druge neklasifikovane (deo slozenog objekta,
kategorija B - nadstresnica sa lanternom) u udelu od 64,73 %

- klasifikacioni broj 127420 - ostale zgrade, druge neklasifikovane (javni klozeti, kategorija B -
sanitarni montazni blok) u udelu od 11,72 %

- klasifikacioni broj 125212 - rezervoari za naftu i gas - inZenjerski objekti kategorije G

- klasifikacioni broj 222330 - Objekti za prikupljanje 1 preciS¢avanje otpadnih voda (separator
zauljenih voda; vodonepropusna septicka jama)

BRGP planiranog objekta nadzemno:187,15 m2

Ukupna bruto izgradena povrsina: 530.65 m2 i to:

1. Objekat: 124,95 m?;

2. Sanitarni montazni kontejner 62,20m? (pom.obj.)

3. Nadstresnica 177,70m?

4. Lanterna 165,80 m?

Ukupna neto povrsina: 508.63 m2

PovrSina prizemlja: 530.65 m2

Sadrzaj kompleksa stanice: 1. Objekat: 124,95 m?;
2. Sanitarni montazni kontejner 62,20m? (pom.obj.)
3. Nadstresnica 177,70m?
4. Lanterna 165,80 m?

Spratnost objekta: P - prizemlje

Visina objekta: +4,40 m, pomo¢ni objekat: +2,64 m

Visina nadstreS$nice: +5,25m

Visina lanterne: +5,90 m

Indeks zauzetosti parcele: 13,18 %

Indeks izgradenosti parcele: 0,132



1. LOKACIJA I TEHNICKI PODACI

Lokacija za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom Prijepolje, (kat. parcela br.2457/6 K.O.
Prijepolje), nalazi se u okviru granica Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo ("SL
glasnik opStine Prijepolje" br. 5/2014 1 6/2014), 1 to u okviru celine Kolovrat, podcelina Kolovrat,
u okviru povrsina predvidenih za privredivanje, sa namanom ,,radna zona".

Prema Planu generalne regulacije Prijepolje 1 Brodarevo ("Sl. glasnik opStine Prijepolje" br.
5/2014 1 6/2014), za sve intervencije (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, promena namene...),
obavezna je razrada kroz Urbanisticki projekat i odgovaraju¢a dokumentacija sa aspekta zastite
Zivotne sredine.

Za potrebe izgradnje stanice za snabdevanje gorivom Prijepolje na kat. parceli br. 2457/6 K.O.
Prijepolje), uraden je “Urbanisticki projekat za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom
Prijepolje, na kat. parceli br. 2457/6 K.O. Prijepolje", br. tehnickog dnevnika 13/18, obradivaca JP
,,Urbanizam - Kragujevac", sa odgovornim urbanistom: NataSa Matovi¢, dipl.ing.arh., licenca broj
200 1023 08, a koji je prosao svu zakonsku proceduru, usvojen na Komisiji za planove i potvrden
od strane ovog organa potvrdom broj 351/ 18 od 17.07.2018. godine.

Uz ovaj zahtev prilozeno je Idejno reSenje za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom
,.Prijepolje”, na kat. parceli br. 2457/6 K.O. Prijepolje, uradeno od strane NIS a.d. Novi Sad,
Departmana za razvoj biznisa, Sektora za projektovanje kapitalne izgradnje, ul. Narodnog fronta
12 iz Novog Sada, br.tehnicke dokumentacije TD-IDR-872322 od maja 2023.godine, sa glavnim
projektantom: Snezana Milanovi¢, dipl.ing.arh., licenca broj 300 7201 04.

Prema listu nepokretnosti br. 2840 K.O. Prijepolje, na kat. parceli br. 2457/6 K.O. Prijepolje,

postoje izgradeni objekti oznaceni kao objekat br.1 - zgrada benzinske stanice, 2- zgrada, 3 -
zgrada - deo, 4. postrojenje za TNG.

Idejnim resenjem je u cilju modernizacije maloprodajne mreze i poboljSanja uslova poslovanja, pre
pocetka izgradnje predvideno ruSenje svih postojecih elemanata komplaksa stanice za snabdevanje
gorivom i izgradnja novih, i to:

* [zgradnja prodajnog objekta prema ,,NIS Petrol* brendu (gabaritnih dimenzija 9,43 m h 13,25
m, BRGP 124,95 m?);

* [zgradnja nadstreSnice (gabaritnih dimenzija 8,10 m x 21,94 m) iznad automata za istakanje
goriva na tri saobracajna ostrva, sa lanternom (gabaritnih dim. 11,08 m h 14,96 m) koja spaja
objekat i nadstresnicu;

» Ugradnja dva dvokomorna podzemna rezervoara za tecna goriva zapremine po 60 (20+40)
m3, jednog rezervoara za TNG kapaciteta 30 m3 i rezervoara za AdBlue zapremine 10 m3;

* Prostori za istakanje — pretakanje goriva-Sahte, kompresor za vazduh sa usisivacem i drugo;
* [zrada spoljas$njih masinskih instalacija;

* [zrada termotehnickih instalacija u prodajnom objektu;

* [zrada instalacija vodovoda i kanalizacije, kako spoljne mreze tako i

unutrasnje mreze i izgradnja sanitarnog ¢vora i potrebne opreme;



* [zrada elektroinstalacija jake i slabe struje, spoljne i unutrasnje;

* Radovi na informaticko tehni¢kom opremanju objekta i video nadzor;
* Montazni sanitarni kontejner (gabaritnih dimenzija 6.20 m h 10.04 m);
 Ugradnja separatora za odvodnjavanje zauljenih voda;

* Saobracajno resenje sa izradom novog kolovoznog zastora, ostrva saobracajnice, saobracajnu
signalizaciju, parking prostor, mesto za kontejner za smece,...;

* Elementi vizuelne komunikacije: znak ulaz/izlaz, znak kompresor /usisivac, bilbord...;
* Totem, reklamni bilbord, jarboli-zastave.

» Vodonepropusna septicka jama V=40 m3

2. PRAVILA UREDENJA | GRADENJA IZ PLANA GENERALNE REGULACIJE |
URBANISTICKOG PROJEKTA:

Osnovna namena: radna zona, srednja preduzeca

Prateée namene: usluzne delatnosti, komunalne delatnosti, javne namene (objekti obrazovanja -
srednje strucne Skole, viSe Skole, saobracajni objekti, komunalne delatnosti, zelenilo, sport i
rekreacija, objekti saobracajne i komunalne infrastrukture), mala preduzeca. Ovo su ujedno i
namene u koje mogu da se transformisu postojec¢i kompleksi.

Za postoje¢e namene potrebna je ekoloska provera za potencijalne zagadivace.

Moguce je uvodenje proizvodnih i usluznih programa, prostorno i proizvodno dekomponovanje
postoje¢ih kompleksa prema zahtevima trzista, uz primenu tehnologije koja ne remeti ekoloske
uslove okruzenja.

Fazna realizacija moze se odvijati samo nakon sagledanih programa za cele komplekse.

Iskljucuju se sve namene koje prema proceni uticaja sa bilo kog aspekta ugrozavaju Zzivotnu
sredinu.

Osnovni tip izgradnje - Slobodnostojeci objekti. Na parceli moze biti vise objekata osnovne i/ili
prate¢e namene, koji mogu formirati nizove.

Veli¢ina parcele
Minimalna povrSina novoformirane parcele je 20,0 ar.

Minimalna Sirina novoformirane gradevinske parcele je 24,0m;

Horizontalna regulacija
Minimalno udaljenje gradevinske linije od regulacione linije je 10,0m.

Udaljenje objekata (gradevinskih linija novoizgradenih objekata ili dogradnji) od granice susednih
parcela sa namenom stanovanja je min 8,0 m sa zaStitnim zelenim pojasom, a sa ostalim
namenama Y2 visine objekta ako je zadovoljen protivpozarni uslov.



Minimalno udaljenje objekata na istoj parceli je min 2 visine viSeg objekta, uz zadovoljenje
tehnoloskih, protivpozarnih i ostalih uslova.

Indeksi na nivou parcele:

e indeks zauzetosti max 50%.
 indeks zauzetosti podrumske etaze je max 70%.

Visinska regulacija
Spratnost se prilagodava delatnosti, a max P+2 na aneksnom delu objekta (objektu) do ulice.

- Visina objekta:
- max 15,0m (do kote venca).

- max 20,0m (do kote slemena).

Arhitektonsko-gradevinska struktura i obrada
Gradevinska struktura standardna. Objekti moraju nositi arhitektonske odlike svoje namene.
Objekti treba da budu funkcionalno i savremeno opremljeni, uz primenu savremene tehnologije.

Drugi objekat na gradevinskoj parceli

Na parceli moze biti viSe objekata osnovne ili prate¢e namene.

Smestaj vozila (teretnih 1 putnickih) na parceli uz obezbedenje manipulativnog prostora.
Mogucénost formiranja zajednickog parkinga za vise kompleksa. Broj parking mesta odreduje se
prema normativu za svaku delatnost na nacin utvrden Pravilnikom o opStim pravilima za
parcelaciju, regulaciju 1 izgradnju.

Uredenje i organizacija na parceli prema nameni. Osnovno uredenje obuhvata nivelaciju, parter,
zelenu povrsinu parcele i odvodnjavanje van suseda. Minimalni procenat zelene povrSine na
parceli je 20%. Parcele se ograduju.

Prikljucenje objekata na infrastrukturu vrsi se na osnovu uslova ovlas¢enih komunalnih preduzeca
1 organizacija.

Obavezno opremanje gradevinske parcele (minimalna komunalna opremljenost) podrazumeva
obezbedenje sledecih infrastrukturnih objekata:

e pristupni put,

¢ vodosnabdevanje,

 prikupljanje i preciS¢avanje otpadnih voda,

e prikljucak na elektroenergetsku 1 telekomunikacionu mrezu

e uredenje manipulativnog prostora, parkinga za razli¢ite vrste vozila,

e uredenje posebne prostorije ili ogradenog prostora sa posudama za prikupljanje otpada;

e preduzimanje predvidenih mera zastite Zivotne sredine.

e obezbedenje zaStitnog rastojanja od susednih parcela sa drugom namenom podizanjem
zaStitnog zelenog pojasa u granicama gradevinske parcele; Obavezan je zaStitni zeleni pojas
uz vodotokove minimalne Sirine 10,0m, u kome nije dozvoljena gradnja.



Zastita Zivotne sredine, tehnicki, sanitarni i bezbedonosni uslovi

Osnovni uslovi zastite Zivotne sredine ostvaruju se primenom pravila i mera zastite, uredenjem
prostora, rekonstrukcijom i izgradnjom objekata u skladu sa Pravilima uredenja i gradenja,
tehniCkim 1 sanitarnim propisima 1 priklju¢enjem na naseljsku infrastrukturu kao 1 uredenjem
javnih 1 saobracajnih povrsina na lokaciji. Obavezno se definiSe karakter programa i mere zastite
na lokaciji, sa svim elementima zastite u okviru objekta, instalacija, opreme, parcele 1 zahvata, sa
isklju¢enjem iz programa realizacije svih onih koji po uslovima koriS¢enja i1 zaStite, odnosno
nameni, ne odgovaraju karakteru celine,

Osnovni bezbednosni uslovi vezani su za primenu seizmickih propisa, protivpozarnih propisa i
uslova zastite od ratnih razaranja koji su obavezni kod projektovanja i izgradnje objekata.

Kod ve¢ih investicionih radova neophodno je izvrSiti detaljnija istrazivanja sa aspekta
mikroseizmike i inZenjerske geologije.

Sadrzaj na SSG se ne menja u odnosu na reSenje iz UP-a, ali je promenjena veli¢ina prodajnog
objekta, nadstreSnice, montaznog sanitarnog kontejnera (pomoc¢nog objekta) i rezervoara, a sve u
skladu sa napomenu iz UP-a: da su kroz naredne faze izrade projektno-tehnicke dokumentacije
moguce korekcije povrSina i gabarita objekta (pozicioniranje elemenata nadstresnica, pilona i sl.
prema programu i tehnoloskim zahtevima budu¢ih korisnika) kao i preciziranje nivelacionog
reSenja, u skladu sa finalnim projektom i tehnoloSkim potrebama kompleksa, uz napomenu da sve
mora ostati u granicama planski definisanih urbanisti¢kih koeficijenata. Prema Urbanistickom
projektu 1 Idejnom reSenju predatom uz ovaj zahtev, planirano reSenje definisano je 1 iskazano u
sledecoj tabeli:

3apato | 3apaTto Ocreapeno
YPEAHUCTUYKU MAPAMETPU A A npojekTom
YM-om MNreP-om
(S 2023)
1|MoBpLmHa napuene (m?) 4.027,00 | 2.000,00 4.027,00
2(MuHnmanHa wupunHa dpoHTa napuene (m) 120,70 24,00 120,70
3|Haekc n3rpafeHocT - MakcuMarnHo 0,116 0,132
4| npekc 3ay3eTocTn - MmakcumarHo (%) 11,61% | 50,00% 13,18%
5|Mog o6jektma (m2) 113,83 187,15
6|Mog o6jektma (M2) cau 06jeKkTH 467,73 | 2.013,50 530,65
7|MakcumarnHa cnpartHocT objekata P max P+2 P+0




8|MakcumanHa BucmHa objekta (m) 5.00 4.40
9|MakcumarnHa BMcuHa HagcTpeLuHumue (m) 6.00 5.90
10[MakcumarnHa BucuHa nomohHor objekta (m) 2.64 2.64
Bpoj napkunHr mecta 1 MM/70
2
1 m 1 I'IIVI2/7O 13
kopucHe [1 m
objekTa
3a NyTHWYKa BO3una 9 9
3a TepeTHa Bo3una 1 1
3a aytobyce 1 1
3a Bo3una ca ococbe ca pegyk. MobunHowhy 1 1
y3 KoMnpecop 1 1
990,00
12 |3eneHe nospwunHe (%) 29.28% | muH 20%
24,60%

Primena materijala, boja i oblikovnih elemenata: Glavni konstruktivni sistem formirati od
Celicnih ramova - reSetkastih vezaca 1 stubova od valjanih profila. Temeljnu konstrukeiju
predvideti od AB temelja samaca koji su povezani veznim gredama.

Objeket raditi u jednostavnom gabaritu, kao objekte trajnog karaktera.

Spoljnje uredenje: Predmetna lokacija uredena je u skladu sa namenom objekta 1 okruzenjem. Na
kompleksu SSG, predvideno je zasnivanje travnjaka busenovanjem na slobodnim povrSinama. U
okviru kompleksa, za zelene povrsine u direktnom kontaktu sa tlom, predvideno je oko 24%, Sto je
vise od Planom zadatog minimuma 20% (nezastrte povrsine), od ukupne povrsne parcele.

Zabranjeno je ugrozavanje biodiverziteta, geodiverziteta i predeonog diverziteta opasnim 1 Stetnim
materijama 1 sredstvima, otpadom i gradevinskim materijalom, a njihovo kori$¢enje, uklanjanje i
deponovanje mora biti u skladu sa zakonskom regulativom i normativnim aktima lokalne
samouprave.

Preduzeti sve neophodne mere zastite prirode u akcidentnim situacijama uz obavezu obavesStavanja
nadleznih inspekcijskih sluzbi.



Sadnja sadnica bic¢e uskladena sa Sinhron planom instalacija, odnosno rastojanjima od instalacija
propisanim vaze¢im Pravilnikom o tehnickim normativima za bezbednost od pozara i eksplozija
stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobracaju, manjih plovila,
manjih privrednih i sportskih vazduhoplova ("SI. glasnik RS", br. 54/2017, 34/2019 1 92/2021) i u
skladu sa ishodovanim uslovima.

Za odlaganje komunalnog otpada iz planiranog objekta, predvida se 1 kontejner zapremine 1100
litara, gabaritnih dimenzija: 1,37x1,20x1,45 m, koji ¢e uz druge posude za odlaganje biti
postavljeni u posebno izgradenoj nisi (boksu) u okviru granica kompleksa stanice, uz pristupnu
saobracajnicu.

Osim za odlaganje komunalnog otpada predvideni su i:

* 1 kom. kante od 240 1 za ambalazni otpad (limenke);

* 2 kom. kontejnera od 1100 1 za ambalazni otpad (papir, plastika);

* 1 kom. kante od 240 1 za opasan otpad.

Lokacija posuda za odlaganje komunalnog otpada prikazana je u situacionim planovima.

Na zaStitnom ostrvu planirano je postavljanje: reklamnog obelezja — totema (objekat za isticanje
cenovnika na SSG do visine od maks. 10.00 m, reklamnog bilborda 1 jarbola sa zastavama, koji su
blize opisani u ovom Tehni¢kom opisu u delu Reklamna obelezja.

Parcela se ka susednim parcelama (severna, istocna 1 juzna strana) ograduje delimicno
transparentnom ogradom. Ka saobrac¢ajnoj povrsini nije planirano ogradivanje.

Dozvoljena namena, predvideni objekti i tehni¢ko reSenje:

Objekat stanice za snabdevanje gorivom je slobodnostojeéi, prizemni objekat, zavrSne kote
venca na +4,40 m od kote prizemlja (£0.00m), pravilne je pravougaone forme i sastoji se iz
slede¢ih prostorija: prodajnog dela, sanitarnog dela (toalet za kupce, toalet osoblja SSG),
garderobe osoblja SSG, rashladne komore, kancelarije poslovode, magacina ulja, magacina
dopunskog asortimana, ostave alata i pribora, elektro sobe i prostora za komunikacije. Gabarit
objekta je 9,43 m x 13,25 m.

Prodajni prostor je opremljen gondolama i policama za plasman robe, naplatnim pultom i Sankom
za izdavanje osvezavajucih i toplih napitaka.

Oprema 1 mobilijar su u skladu sa knjigom industrijskog standarda za NIS Petrol brend.

U magacinu ulja nalaze se male rezerve (do 200 L) — saglasno ¢l. 24. Pravilnik o tehnickim
normativima za bezbednost od pozara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih
sredstava u drumskom saobracaju, manjih plovila, manjih privrednih 1 sportskih vazduhoplova
("SI glasnik RS", br. 54/2017, 34/2019) fabricki — hermeticki, pakovanog proizvoda (1,315 L),
tako da ne postoji opasnost od veéeg izlivanja istih..

Krov objekta je objekta je jednovodan, nagiba 3° prema zadnjem delu objekta. Krovni pokrivac je
od vatrootpornih, termo, prefabrikovanih, sendvi¢ panela debljine 120 mm, sa hermetickim
zatvaraCem. Trapezni, krovni prefabrikovani, vatrootporni sendvi¢ panel tipa Kingspan KS1000
RW u ,,Quad Core* tehnologiji (ili ekvivalent), sastavljen je od plastificiranog spoljnog lima
debljine 0,5 mm i unutra$njeg plastificiranog lima debljine 0,4 mm. Sirina panela je 1000 mm.



Prozori su jednokrilni od aluminijumskih profila sa termoprekidom u sivoj boji RAL 9004. Zbog
visokog parapeta, 180 cm od kote poda, prozori moraju imati specijalne — duge rucke za otvaranje
na ,,ventus®. Zastakljeni su " Solar stop " troslojnim staklo paketom sa argonskim punjenjem i
spoljnim kaljenim staklom.

Ulazna vrata u objekat su staklena, automatska, klizna, koja je u sluc¢aju nestanka elektri¢ne
energije, ili u vanrednim situacijama, moguce rucno otvoriti, a povezana su i na dizel agregat.
Sirina vrata je 140 cm, visina 220 cm. Sa boé¢ne strane (ka baiti) se ugraduju okretna staklena
vrata, dimenzija 100/220 cm. U delu vrata prelaz izmedu podova je sa lajsnom od inoksa u Sirini
pregrade. Karakteristike aluminijumskih profila i stakla su iste kao karakteristike izloga fasada u
okviru kojih se vrata nalaze.

Na svim fasadnim prozorima i vratima, oko krila i Stokova postavlja se dihtung traka.

Pregradni zidovi se rade od gipskartonskih jednostrukih i dvostrukih ploca, debljine 1 ili 2x1.25
cm, sa aluminijumskom potkonstrukcijom i ispunom zidova TP plo¢ama mineralne vune d=5 cm.

U zidove na mestima kacenja sanitarne 1 druge opreme potrebno je postaviti ojacanja, u svemu
prema zahtevima proizvodaca i mestima koja su definisana u tehnickoj dokumentaciji.

Podovi - kiselootporne, protivklizne keramicke plo€ice u magacinu ulja, granitna keramika u svim
ostalim prostorijama (keramika A klase).

Zidovi - Disperzivna boja u suvim prostorijama, keramicke glazirane plocice A klase od poda do
plafona u vlaznim prostorijama.

NadstreSnica i lanterna: Nadstresnica je jedan od najvaznijih nosilaca simbola maloprodajnog
brenda.Njena svrha je multifunkcionalna: ona nosi atribute brenda, Stiti kupce, osoblje, automate
za gorivo 1 druge elemente na ostrvima od padavina, a takode omoguéava osvetljenje prostora u
mraku.

Nadstresnica je pravougaonog oblika, visine oko 5.25 m od kote prizemlja. Krov nadstreSnice je u
padu ka olu¢nim horizontalama. Vertikale su uz stubove, sakrivene u oblogama. Izrada krovnog
pokrivaca je od trapeznog pocinkovanog plastificiranog lima — boja RAL 9003. Obloga sa bo¢nih
strana nadstreSnice treba da vizuelno postigne izgled lagane, tanke konstrukcije/ elementa
atraktivnog izgleda. Izrada friza nadstreSnice od AL lima debljine 2 mm, visine oko 65 cm.

Na nadstre$nici je predviden trodimenzionalni simbol i logotip NIS Petrol od akrilnog stakla
(formiranog tehnologijom vakuumiranja), koji se montira na konstrukciju nadstre$nice. Izrada
znaka je u skladu sa Knjigom grafickog standarda za objekte u NIS Petrol brendu, kao 1 boje RAL
5017, 3020 1 9003.

Spusteni plafon, sa skrivenim sistemom kacCenja, je sacinjen od metalnih traka (Celi¢ni
plastificirani lim) Sirine 20 c¢m, tipa ,,Dampa“ ili ekvivalent, bele boje RAL 9003 u koji se ugraduje
osvetljenje.

Lanterna spaja objekat stanice 1 nadstreSnicu, na visini oko 5,90 m od kote prizemlja, (od +0.00).
Krov lanterne je dvovodni, nagiba 3% (ka objektu i ka nadstresSnici), a krovni pokriva¢ je
polikarbonat — leksan pun d=9,5 mm, postavljen sa originalnim gumama. Konstrukcija lanterne je
celicna. Svi delovi ¢elicne konstrukcije na lanterni ofarbane su alkidnom bojom RAL 9003. Sa
ceonih strana, iznad objekta 1 nadstreSnice, lanterna se zatvara leksanom. Odvodnjavanje sa
lanterne vrsi se preko lezecih oluka i vertikala na krovne povrsine nadstre$nice i objekta.



Rezervoari za teCna goriva Rade se na temeljnoj ploci. Rezervoari se polazu na temeljnu
armirano betonsku plocu debljine d=30 cm. Temeljna armirano betonska ploca se betonira
betonom C25/30 u nagibu 1% prema manlohu. Na temeljnoj ploci postavljaju se betonski jastuci —
sediSta na koja se oslanjaju rezervoari 1 preko ankera od pljoSteg gvozda—Celicnog profila,
rezervoari se pricvrséuju-vezuju za temeljnu plocu. S obzirom da se ukopavanje rezervoara vrsi
ispod saobracajnice, na temeljnoj ploci su predvideni AB stubovi, dimenzija 30/60 cm, preko kojih
se izvodi gornja AB ploca debljine 30 cm. Gornja AB ploca i stubovi su dimenzionisani tako da
mogu da prime predvideno saobracajno opterecenje 1 preko donje temeljne ploce ga prenesu na tlo.
Nakon spustanja rezervoara prostor oko rezervoara zapuniti peskom uz nabijanje do
postizanja modula sti§ljivosti od Ms=30 MPa. Nasipanje izvesti u slojevima debljine 30 cm uz
odgovarajuce zbijanje. Dubina na kojoj se vrsi polaganje cevi je cca 80 cm.

Rezervoar za TNG se polaze na temeljnu armirano betonsku plocu debljine d=25 cm. Ispod ploce
se radi sloj mrSavog betona C 12/15 debljine 10 cm i tampon sloj drobnjenog kamenog agregata u
dva sloja debljine 30 cm. Ispod je potrebno izvrsiti zbijanje podtla do postizanja modula stisljivosti
Ms=20 MPa.

Ograda oko rezervoara za TNG je od istegnutog lima, visine 1.20 m. Istegnuti lim se postavlja
izmedu Celicnih kutijastih hladno oblikovanih profila i vari za njih. Stubovi se rade od kutijastih
hladno oblikovanih profila. Po izvr§enom polaganju rezervoara vi$i se punjenje jame sitnim
peskom u slojevima od 20 cm sa nabijanjem. Instalacija razvoda TNG-a na delu ispod
saobracajnice se radi u betonskom kanalu, a u zelenoj povrsSini u zemljanom rovu u koje ¢e se
polagati maSinske instalacije.

Po montazi 1 ispitivanju cevovoda kanali se ispuljavaju u punoj visini sitnim peskom pre
pokrivanja poklopnim plo¢ama. Prostor unutar ograde oko rezervoara se pokriva iberlaufom u
sloju d=10 cm.

Montazni sanitarni blok Objekat je prizemni i sastoji se iz tri korisnicka prostora — zenskog i
muskog toaleta, kabine toaleta za osobe sa redukovanom mobilno$¢u i magacinskog prostora.
Krovni pokriva¢ je izraden od sendvi¢ panel sa ispunom od mineralne vune, a fasada paneli su sa
ispunom od poliuretana. Fasada je obloZzena Alukobondom bele boje RAL 9003. Konstrukcija
objekta je od pocinkovanih ¢eli¢nih profila. Zidovi i1 krov su termo paneli, a zavrSna obloga poda
su keramiCke plocice. Objekat se montira na betonsku plocu.

Elementi brenda su: Friz objekta, friz nadstresnice sa prosvetljenim trodimenzionalnim natpisom
na duzoj i na bo¢noj strani (prilazni ugao), displej iznad automata, natpisi, grafika, oznake,
obavestajni znak za ulaz/izlaz, obavestajni znak za kompresor/usisivac¢, multifunkcionalne kante sa
oznakom broja to¢ec¢eg mesta ili oznakom vrsta goriva koja se toce na tom ostrvu, bilbord, totem,
jarboli 1 zastave.

Izvrsiti izradu, dopremanje i1 montazu gotovih brend elemenata predvidenih Katalogom
industrijskog standarda.

Etapnost gradnje: U jednoj fazi.
Ogranicenja na lokaciji: Nije dozvoljena izgradnja, odnosno promena u prostoru koja bi mogla
da narusi stanje zivotne sredine, izgradnja koja bi mogla da narusi ili ugrozi osnovne uslove Zivota

suseda ili sigurnost susednih objekata.

3. USLOVI PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU:



Vodovodna i kanalizaciona mreZa: Prema Tehnickim uslovima projektovanja i prikljuenja na
gradski vodovod stanice za snabdevanje gorivom sa rusenjem postojece u Prijepolju na kat.parceli
br. 2457/6 K.O. Prijepolje, broj 02-396/V od 05.06.2023.godine, izdatim od strane JKP ,,Lim"
Prijepolje

Elektroinstalacije: Prema Uslovima za projektovanje 1 priklju¢enje objekta stanice za
snabdevanje gorivom u Prijepolju, izdatim od strane ,,EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Ogranak
,,Elektrodistribucija Uzice", broj 08M.1.0.0-D-09.22-179265-23 od 10.05.2023. godine. U
navedenim Uslovima stoji da je Investitor priklju¢ka sa ormanom mernog mesta EDS, da je NIS
A.D. Narodnog fronta 12, Novi Sad, legalan kupac el.energije za postojecu stanicu za snadbevanje
gorivom na kat.parceli 2457/6 K.O.Prijepolje, ed.br. 929246996177 (POD: 2924696177) sa
mernom grupom za direktno merenje br.359590 1 limitatorima 3x 50A u izmeStenom
mernom ormanu ugradenom na spoljasnjem zidi trafostanice TS 10/0,4 kV ,Jugopetrol” i1
odobrenom vrsnom snagom 34,5 kW. Kako je u Idejnom resenju navedeno da se postojeca stanica
rusi i gradi nova, dati su ovi uslovi za projektovanje 1 prikljucenje koji sadrze Uslove koje treba da
zadovolji objekat da bi se mogao izgraditi prikljucak, opis prostora koji je stranka obavezna da
obezbedi za smestaj prikljucka objekta, ostale uslove koje je stranka obavezna da obezbedi za
izvodenje prikljucka, uslove zastite od indirektnog napona dodira, preopterecenja i prenapona,
uslove postavljanja instalacija u objektu koje je stranka obavezna da obezbedi iza prikljucka,
tehnicki opis prikljuc¢ka, opis mernog mesta, mernog uredaja, rok za izgradnju prikljucka, te
dodatne uslove za prikljucenje objekta na DSEE.

POSEBNI USLOVI

Obezbedenje susednih objekata: Sve eventualne Stete nanete susednim objektima 1 prirodnoj
okolini, investitor je duzan da otkloni u $to kra¢em roku i o svom trosku. Iskopano zemljiste na
trasi cevovoda, kao 1 pivremene gradevinske prilaze vratiti u prvobitno stanje nakon zavrSetka
radova.

InZenjersko geoloski uslovi: Lokacija predmetnog objekta je uglavnom povoljnih inZenjersko
geoloskih svojstava za izgradnju, te se objekti mogu direktno fundirati uz uvazavanje lokalne
grade terena. U daljoj fazi projektovanja neophodno je izvrSiti geotehnicka istrazivanja.

Mere energetske efikasnosti: Objekat mora da zadovolji uslove za razvrstavanje u energetski
razred prema energetskoj skali datoj u Pravilniku o uslovima, sadrzini i na¢inu izdavanja sertifikata
o energetskim svojstvima zgrada (" Sl.glasnik RS", br 69/2012).

Mera zaStite od potresa: Planirani objekat mora biti realizovan u skladu sa odredbama Pravilnika
o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickom podrucju.

U pogledu odbrane od zemljotresa, a u skladu sa principima prevencije, obavezna je primena
vazec¢ih seizmicCkih propisa pri sanaciji postojecih i1 izgradnji novih objekata. Obim i sadrzaj
seizmoloSke dokumentacije definiSe se u zavisnosti od kategorije objekata (prema vazecim
pravilnicima iz ove oblasti) i vrste tehniC¢ke dokumentacije koja se izraduje za ove objekte
(seizmicki intenzitet 7° MCS skale).

Mere zastite od poZara: Za potrebe izrade Urbanistickog projekta za izgradnju stanice za
snabdevanje gorivom Prijepolje, na kat. parceli br. 2457/6 K.O. Prijepolje, Ministarstvo
unutras$njih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju,
izdalo je uslove u pogledu mera zaStite od pozara, 09/26 broj 217-3-11/182-2018 od dana
05.04.2018. godine.



Na uz ovaj zahtev dostavljeno Idejno reSenje, Ministarstvo unutraSnjih poslova, Sektor za
vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju, izdalo je uslove u pogledu mera
zastite od pozara 09.25 broj 217-3-11/290-2023 od dana 05.05.2023.godine, u kojima stoji da
,,objekti, oprema, uredaji i instalacije moraju ispunjavati sigurnosne udaljenosti u odnosu na
postojece i planirane objekte prikazane na situacionom planu P=1:250 iz idejnog resenja, koji je
sastavni deo uslova za bezbedno postavljanje pod 09.25 broj 217-3-12/291-2023 od 05.05.2023.
godine.” Ovi uslovi su sastavni deo lokacijskih uslova na osnovu kojih se izdaje reSenje o
gradevinskoj dozvoli, takode pre otpocinjanja postupka za utvrdivanje podobnosti objekta za
upotrebu, potrebno je dostaviti ogranu nadleZnom za poslove zastite od poZara na saglasnost
projekte za izvodenje, Ciji je sastavni deo i Glavni projekatzastite od poZara u skladu sa clanom
123. Zakona o planiranju i izgradnji.

Ovaj organ u svrhu izdavanja lokacijskih uslova pribavio je i Uslove za bezbedno postavljanje u
pogledu mera zastite od poZara i ekspolozija sa overenim situacionim planom 09.25 broj 217-
3-12/291-2023 od dana 05.05.2023.godine od strane Ministarstva unutraSnjih poslova, Sektora za
vanredne situacije, Odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju. Izdati uslovi za bezbedno
postavljanje sa overenim situacionim planom su sastavni deo lokacijskih uslova, na osnovu kojih
se izdaje reSenje o gradevinskoj dozvoli, koje je potrebno dostaviti ovom Odeljenju u skladu sa ¢l.
138 Zakona o planiranju i izgradnji. Shodno €l. 123. Zakona o planiranju i izgradnji, a u skladu sa
odredbama Pravilnika o postupku sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem i ¢l. 33.
Zakona o za$titi od pozara (,,SI. glasnik RS", br. 111/09 1 20/15) potrebno je, pre otpocinjanja
postupka za utvrdivanje podobnosti objekata za upotrebu, organu nadleznom za poslove zastite od
pozara dostaviti na saglasnost projekte za izvodenje objekata, ¢iji je sastavni deo 1 Glavni projekat
zaStite od pozara.

Uslovi ¢uvanja, odrZavanja i koriSéenja i kulturnih dobara i dobara koja uZivaju predhodnu
zastitu: Zavod za zaStitu spomenika kulture Kraljevo, izdalo je ReSenje broj 348/3 od 08.06.2018.
godine, kojim su definisani uslovi za preduzimanje mera tehnicke zastite, a kojih je investitor u
obavezi da se pridrzava u potpunosti. Prema napred navedenom resenju na prostoru predvidenom
za izgradnju stanice, nije utvrdeno postojanje kulturnih dobara, niti evidentiranih dobara koja
uzivaju zastitu. Ukoliko se u toku izvodenja zemljanih i drugih radova, naide na arheolosko
nalaziSte ili arheoloske predmete, izvoda¢ radova duzan je da odmah, bez odlaganja, prekine
radove 1 o tome obavesti nadlezni Zavod za zastitu spomenika kulture, kao i da obezbedi sredstva
za zaStitna arheoloska istraZivanja i konzervaciju nalaza.

Uticaj na Zivotnu sredinu: na osnovu zahteva Investitora, u postupku odlu¢ivanja o potrebi
procene uticaja na zivotnu sredinu, Opstinska uprava opstine Prijepolje, donela je ReSenje broj
501-22/18 od 18.05.2018.godine u kojem stoji da je za Projekat izgradnje stanice za snabdevanje
gorivom Prijepolje, na kat.parceli 2457/6 K.O. Prijepolje u Prijepolju, potrebna procena uticaja
na Zivotnu sredinu.

Uslovi i zahtevi za prilagodavanje potrebama odbrane zemlje: U Obavestenju, br.1022-2 od
16.04.2018.godine, izdatom od Ministarstva odbrane, Sektora za materijalne resurse, Uprave za
infrastrukturu, stoji da za izradu Urbanistickog projekta za izgradnju stanice za snabdevanje
gorivom Prijepolje, na kat.parceli 2457/6 K.O. Prijepolje u Prijepolju, nema posebnih uslova 1
zahteva za prilagodavanje potrebama odbrane zemlje. Investitor je u obavezi da u procesu izrade
primeni sve normative, kriterijume 1 standarde u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kao 1
drugim podzakonskim aktima koja reguliSu predmetnu materiju.

Uslovi za prikljucenje na telekomunikacionu mreZu: Tehnicki uslovi za prikljuenje na javnu
telefonsku mrezu, broj 176873/3 -2023 EX od 08.05.2023.godine izdati od strane Telekom Srbija,



Dirakcija za tehniku, Sektora za mreZne operacije, Sluzbe za planiranje 1 izgradnju mreZe
Kragujevac, Odeljenje za planiranje i izgradnju mreze Uzice, Prijepolje

Uslovi za prikljuc¢enje na saobraéajnu infrastukturu:

Stanica za snabdevanje gorivom se nalazi na Drzavnom putu IB reda broj 23. Prema Idejnom
reSenju postojece reSenje funkcioniSe sa po dva ulaza i dva izlaza sa kompleksa SSG, sam tok
vozila unutar SSG je orijentisan za dvosmerni saobracaj.

Stanica za snabdevanje gorivom se nalazi na DrZavnom putu IB reda broj 23. Idejno reSenje
predato uz ovaj zahtev za izdavanje lokacijskih uslova predvida zadrzavanje postojecih
saobracajnih prikljucaka u skladu sa ishodovanom saglasno$¢u Ministarstva saobracaja 1 veza
RS broj 344-01-116/1/97 od 02.07.1997. godine, uz rekonstrukciju i promenu reZzima saobracaja tj.
umesto dvosmernog, saobracaj ¢e se odvijati jednosmerno.

Kolski pristup predmetnoj kat. parceli predviden je iz Ulice Put Belo Polje - Prijepolje preko
priklju¢aka koji se zadrZzavaju uz rekonstrukciju. Unutar kompleksa SSG obezbeden je
jednosmerni sistem kretanja vozila. U situacionom planu novoprojektovano resenje prilagodava se
funkcionalnosti prostora same stanice za snabdevanje gorivom.

Za potrebe izrade Urbanistickog projekta za izgradnju ishodovani su Uslovi JP Putevi Srbije, broj
953-5963/18 -3 od 15.05.2018.godine. Po izradenom Urbanisti¢kom projektu JP Putevi Srbije, dali
su svoju saglasnost na Urbanisticki projekat.

U postupku izdavanja ovih lokacijskih uslova JP Putevi Srbije su izdali Uslove za projektovanje
i prikljucenje broj VB-PRP-9834-U/2023 od dana 08.05.2023. godine. U navedenim uslovima
stoji I da ,,Tehni¢ka dokumentacija mora biti uskladena sa predmetnim uslovima, Zakonom o
planiranju i izgradnji, Zakonom o putevima, Zakonom o bezbednosti saobracaja na putevima (SI.
gl. RS, br.41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 41/18-dr. zakon, 87/18. i
23/19), Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobracaja moraju da ispunjavaju
putni objekti 1 drugi elementi javnog puta (,,SI. glasnik RS*, br. 50/2011) 1 ostalim vaze¢im
zakonima, propisima, pravilnicima i standardima koji vaze za ovu vrstu posla”.

Vodni uslovi: Vodni uslovi broj 4929/3 od dana 10.05.2023.godine, izdati od strane Javnog
vodoprivrednog preduzeca ,,Srbijavode” Beograd, Vodoprivrednog centra ,,Sava-Dunav”. Ovi
Vodni uslovi su evidentirani u Upisnik vodnih uslova za vodno podrucje Sava, pod rednim brojem
1114 od 10.05.2023. godine; U skladu sa nevedenim Vodnim uslovima Nadlezni organ koji izdaje
gradevinsku dozvolu, u obavezi je da je zajedno sa Projektom za gradevinsku dozvolu dostavi
Javnom vodoprivrednom preduzecu, radi utvrdivanja uskladenosti tehnicke dokumentacije sa
izdatim vodnim uslovima. Po zavrSetku izgradnje i tehnickog pregleda objekta, Investitor je u
obavezi da se obrati Javnom vodoprivrednom preduzecu sa zahtevom za izdavanje vodne dozvole.

Sastavni deo ovih lokacijskih uslova je Idejno reSenje za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom
,Prijepolje”, na kat. parceli br. 2457/6 K.O. Prijepolje, uradeno od strane NIS a.d. Novi Sad,
Departmana za razvoj biznisa, Sektora za projektovanje kapitalne izgradnje, ul. Narodnog fronta
12 iz Novog Sada, br.tehni¢ke dokumentacije TD-IDR-872322 od maja 2023.godine, sa glavnim
projektantom: Snezana Milanovi¢, dipl.ing.arh., licenca broj 300 7201 04.

Navedeno Idejno resenje 1 uslovi za projektovanje 1 priklju¢enje pribavljeni od imaoca javnih
ovlaséenja su sastavni deo ovih Lokacijskih uslova.



Odgovorni projektant duzan je da projekat za gradevinsku dozvolu uradi u skladu sa pravilima
gradenja 1 ostalim podacima iz lokacijskih uslova. Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje
gradevinske dozvole, prilozi dokaze propisane C¢l.16. Pravilnika o postupku 1 sprovodenja
objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS*, br. 68/2019), te da pre podnoSenja
zahteva za izdavanje gradevinske dozvole resi imovinsko pravne odnose u skladu sa ¢lanom 69.
Zakona o planiranju i izgradnji (*“ Sl. Glasnik RS broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12,
42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20 1 52/21).

Ovi lokacijski uslovi vaze 2 godine od dana izdavanja, i osnov za izradu Projekta za gradevinsku
dozvolu, 1 izdavanje gradevinske dozvole.

Pouka o pravnom sredstvu: Na izdate lokacijske uslove moze se podneti prigovor opsStinskom
vecu opstine Prijepolje u roku od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Prilozi:

- Sastavni deo ovih lokacijskih uslova je Idejno reSenje za izgradnju stanice za snabdevanje
gorivom ,,Prijepolje”, na kat. parceli br. 2457/6 K.O. Prijepolje, uradeno od strane NIS a.d. Novi
Sad, Departmana za razvoj biznisa, Sektora za projektovanje kapitalne izgradnje, ul. Narodnog
fronta 12 iz Novog Sada, br.tehnicke dokumentacije TD-IDR-872322 od maja 2023.godine, sa
glavnim projektantom: SneZana Milanovi¢, dipl.ing.arh., licenca broj 300 7201 04.

- Potvrda broj 351/18 od 17.07.2018.godine, izdata od strane Opstinske uprave opstine Prijepolje,
kojom se potvrduje Urbanisticki projekat za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom Prijepolje,
na kat. parceli br. 2457/6 K.O. Prijepolje, br.tehnickog dnevnika 13/18, obradivaca JP ,,Urbanizam
- Kragujevac", sa odgovornim urbanistom: Natasa Matovi¢, dipl.ing.arh., licenca broj 200 1023 08,

- Kopija katastarskog plana , broj 953-147-17731/2023 od 19.04.2023 godine, izdata od strane
RGZ -a, Sluzbe za katastar nepokretnosti Prijepolje

- Izvod iz lista nepokretnosti broj 2840 K.O. Prijepolje, izdat od strane RGZ -a, Sluzbe za katastar
nepokretnosti Prijepolje,

- Katastarsko topografski plan uraden od strane geodetske agencije ,,AB&CO Geosistems" d.o.o.
iz Novog Sada,

- Kopija katastarskog plana vodova za kat. parcel br. 2457/6 K.O. Prijepolje, izdata od RGZ-a,
SluZzbe za katastar nepokretnosti OdeljenjA za katastar vodova Uzice, broj 956-307-9209/2023 od
11.04.2023. godine,

- Tehnicki uslovi projektovanja i prikljucenja na gradski vodovod stanice za snabdevanje gorivom
sa ruSenjem postojece u Prijepolju na kat.parceli br. 2457/6 K.O. Prijepolje, broj 02-396/V od
05.06.2023.godine, izdatim od strane JKP ,,Lim" Prijepolje

- Tehnic¢ki uslovi za prikljuenje na javnu telefonsku mrezu, broj 176873/3 -2023 EX od
08.05.2023.godine izdati od strane Telekom Srbija, Dirakcija za tehniku, Sektora za mrezne
operacije, Sluzbe za planiranje i izgradnju mreZze Kragujevac, Odeljenje za planiranje i izgradnju
mreze Uzice, Prijepolje

- Uslovi za projektovanje 1 prikljuenje objekta stanice za snabdevanje gorivom u Prijepolju, izdati
od strane ,,EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Ogranak ,,Elektrodistribucija UZice", broj 08M.1.0.0-



D-09.22-179265-23 od 10.05.2023. godine.

- Resenje broj 348/3 od 08.06.2018.godine, izdato od strane Zavoda za zasStitu spomenika kulture
Kraljevo,

- ReSenje broj 501-22/18 od 18.05.2018.godine izdato od strane OpStinske uprave opstine
Prijepolje, u kojem stoji da je za Projekat izgradnje stanice za snabdevanje gorivom Prijepolje, na
kat.parceli 2457/6 K.O. Prijepolje u Prijepolju, potrebna procena uticaja na zivotnu sredinu,

- Uslovi u pogledu mera zastite od pozara za potrebe izrade Urbanistickog projekta izdati od
strane Ministarstvo unutras$njih poslova, Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za vanredne
situacije u Prijepolju, 09/26 broj 217-3-11/182-2018 od dana 05.04.2018. godine,

- Uslovi u pogledu mera zaStite od pozara izdati od strane Ministarstva unutrasnjih poslova,
Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju, 09.25 broj 217-3-
11/290-2023 od dana 05.05.2023. godine,

- Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zaStite od pozara i ekspolozija sa overenim
situacionim planom 09.25 broj 217-3-12/291-2023 od dana 05.05.2023.godine, izdati od strane
Ministarstva unutrasnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za vanredne situacije u
Prijepolju,

- Uslovi JP Putevi Srbije, broj 953-5963/18 -3 od 15.05.2018. godine, za izradu Urbanistickog
projekta,

- Uslovi JP Puteva Srbije, za projektovanje i priklju¢enje broj VB-PRP-9834-U/2023 od dana
08.05.2023. godine,

- Vodni uslovi broj 4929/3 od dana 10.05.2023.godine, izdati od strane Javnog vodoprivrednog
preduzeca ,,Srbijavode” Beograd, Vodoprivrednog centra ,,Sava-Dunav”

- Obavestenje broj 1022-2 od 16.04.2018.godine, izdato od strane Ministarstva odbrane, Sektora za
materijalne resurse, Uprave za infrastrukturu, Beograd,

- Potvrda o prijemu zahteva i

- Dokaz o uplati administrativnih taksi 1 naknade za CEOP

Struéni saradnik: RUKOVODILAC ODELJENJA

Selma Cici¢, dipl.ing.arh. Vesna Novosel, dipl. pravnik



