Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLJE
Opstinska uprava

Interni broj: 353-292/2022
ROP-PRP-40845-LOC-1/2022

Dana: 16.01.2023.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje,Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno -
stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuéi po zahtevu investitora Elektrodistribucija Srbije
doo Beograd,Bulevar umetnosti 12 Beograd, a predatom kroz CIS preko punomoénika Popovi¢
Zeljka,Sentandrejski put 165 Novi Sad,za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju objekta — TS
35/10 kV ,Velika Zupa“ na k.p. 308/6 KO Vinicka, a na osnovu &lana 8 d i 53 a Zakona o
planiranju i izgradnji (“ SI. Glasnik RS* broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US,
50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20, 52/21), ¢lana 2. stav 4
Uredbe o lokacijskim uslovima ("Sl.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnika o
postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS, broj
68/2019) i Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo ( "Sl. Glasnik opStine Prijepolje", broj
5/14i6/14),izdaje

LOKACIJSKE USLOVE

ZA IZGRADNJU TS 35/10 KV ,,VELIKA ZUPA“ NA K.P.308/6 KO VINICKA

Podaci o lokaciji:

Broj kat. parcele: 308/6

KO: Vinicka

Mesto: Velika Zupa, Prijepolje

Povrsina kat. parcele: kat. parcela broj 306/6 KO Vinicka, upisana je u listu nepokretnosti broj 223
KO Vinicka, sa povrSinom od 1140m2, po vrsti zemljisa:zemljiste u gradevinskom podrudju,
kultura: voénjak | klase.

Kat. parcela broj 306/6 KO Vinicka ispunjava uslove koji su potrebni za grad.parcelu i zadrzava
postojeéi prilaz sa pristupnog puta sa istoéne strane planiranog objekta kao i na situacionom
planu.

Planirana namena parcele: kat. parcela broj 306/6 KO Vinicka, nalazi se u obuhvatu Plana
generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo (,SI. glasnik opstine Prijepolje“ broj 5/14 i 6/14). Prema
grafickom prilogu br.4 - Planirana pretezna namena povrsina sa podelom na celine i zone, kat.
parcela broj 306/6 KO Vinicka, u okviru je celine -6. Velika Zupa-lvanje,podcelina 6.5 Vinicka i to u
okviru povrsina predvidenih za objekte komunalne infrastrukture (TS 35/10 kv ,Velika Zupa®).



Podaci o planiranom objektu iz Idejnog resenja za izgradnju objekta — TS 35/10 kV ,,Velika
Zupa“ na k.p. 308/6 KO Vinicka ,uradenom od strane DNP-INZENJERING DOO NOVI SAD
Sentandrejski put br. 165, 21000 Novi Sad broj teh.dokumentacije 06-02-22 od aprila
2022.godine za glavnim projektantom: Jasmina Popovié, dipl.inz.el. br.licence 350 0408 03,
a predatim uz ovaj zahtev za izdavanje lokacijskih uslova:

Kategorija i klasifikaciona oznaka objekta : kategorija G

klasifikaciona oznaka: 222420 u udelu od 100%

Dimenzije objekta:
-Ukupna povrSina parcele: 1.140,00 m2

-Ukupna BRGP nadzemno: 192.18 m2- pogonska zgrada 2x13.44 m2 = 26.88 m2- kade
transformatora 0.84 m2 -PP zid (192.18 + 26.88 + 0.84 = 219.90 m2 )

-Ukupna BRUTO izgradena povrSina: 192.18 m2- pogonska zgrada 2x13.44 m2 = 26.88 m2-
kade transformatora 0.84 m2 -PP zid (192.18 + 26.88 + 0.84 = 219.90 m2 )

-Ukupno NETO povrsina: 168.26 m2 - pogonska zgrada
-Povrsina prizemlja: 168.26 m2 - pogonska zgrada

-Povrsina zemljiSta pod objektom/ zauzetost: 19.29 %
-Spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): P

-Visina objekta (venac, sleme): +7.77 (484.57) tj. 872 cm od najnize kote za$.trotoara
-Apsolutna visinska kota (venac, sleme, povuceni sprat i dr.)
-Spratna visina: 420 cm ( 520 cm od poda kablovskog prostora )
Materijalizacija objekta:

-Materijalizacija fasade: bavalit

-Nagib krova: 30°

-Materijalizacija krova: TR lim

-Procenat zelenih povrsina: Preko 45 %

-Procenat zauzetosti: 19.29 %

-Indeks izgradenosti: 0,203

-Predrac¢unska vrednost objekata: 270.001.370,00 RSD (bez PDV-a)

PRAVILA GRADENJA 1Z PLANA GENERALNE REGULACIJE PRIJEPOLJE | BRODAREVO
ZA OBJEKTE JAVNE NAMENE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE (“Sl. glasnik
opstine Prijepolje” broj 5/14 i 6/14)



Za uredenje i izgradnju, kao i rekonstrukciju, dogradnju, nadgradnju i opremanje infrastrukturom
na povrSinama javne namene, predvida se izrada Urbanistickog projekta na osnovu pravila ovog
Plana i jasno definisanog programa.

Kapacitet trafostanice 110/35kV "Prijepolje" danas nije u potpunosti iskoriSs¢en tako da rezerve
ima. Obzirom da je trafostanica izgradena 1975. godine, stanje opreme nije zadovoljavajuce pa ju
je potrebno rekonstruisati.

Postoje€e dalekovode 110kV i 35kV kao i trafostanice 35/10kV potrebno je rekonstruisati i
zameniti dotrajalu opremu.

Planira se izgradnja tri nove trafostanice 35/10kV, i to: "Velika Zupa", "lvanje" i "Prijepolje 2" sa
prikljuénim dalekovodima 35kV.

Takodje planira se izgradnja TS na kp. br.308/6 KO Vinicka i kp.br.1084/2 KO Sedobro.

Planirana hidroelektrana "Kolovrat" povezaée se novim dalekovodom 35kV sa TS 110/35kV
"Prijepolje", ili sa nekom od planiranih trafostanica 35/10kV.

Trase svih planiranih dalekovoda date su na grafickom prilogu samo Sematski, dok ¢e se tacne
trase odrediti nakon svih neophodnih ispitivanja izradom Generalnih projekata.

Nastaviti sa proSirenjem i rekonstrukcijom 10kV i niskonaponske mreze u smislu zamene drvenih
stubova betonskim, kao i zamene provodnika kako bi se ostvarile povoljnije naponske prilike.
Neophodno je obezbediti da izgradnju novih stambenih i industrijskih u potpunosti prati izgradnja
elektroenergetskih objekata odredivanjem lokacija za izgradnju novih trafostanica i koridora za
kablove i dalekovode do istih.

Da bi instalacija javnog osvetljenja bila funkcionalnija i ekonomicnija potrebno je svetiljike sa
Zivinim izvorima zameniti svetiljkama sa natrijumovim izvorima visokog pritiska ili savremenijim i
ekonomicnijim. PreporuCuje se upotreba svetiljki koje emituju svetlosni fluks u donju poluloptu
umesto onih koje isti emituju u svim pravcima.

Da bi se omogucilo nesmetano funkionisanje aerodroma potrebno je postoje¢e nadzemne vodove
u okolini izmestiti, odnosno kablirati, u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivhog napona od 1 kV do 400 kV ("SI. list
SFRJ”, br. 65/1988 i "Sl. list SRJ” br. 18/1992 ¢&l. 103,104,105,106,107,108), kao i posebnim
uslovima Direktorata za vazduhoplovstvo koji se moraju pribaviti.

Pravila gradenja za elektroenergetske objekte

Celokupnu elektroenergetsku mrezu i objekte graditi u skladu sa vazeéim zakonima,
pravilnicima, standardima, tehniCkim propisima, preporukama, normativima i uslovima
Elektrodistribucije i ostalih nadleznih preduzeca.

Nadzemni vodovi

Na potezu postoje¢ih nadzemnih vodova u okviru podrucja plana uvodi se zona
ograniCenja izgradnje, u okviru zastitnog pojasa Sirine: za dalekovod 220kV 34m, za dalekovode
110kV i 35kV 30m, za dalekovode 10kV 12m.

Na potezu planiranih nadzemnih vodova 110kV, 35kV i 10kV u okviru podrucja plana uvodi
se zona ograni¢enja izgradnje, u okviru zastithog pojasa Sirine 100m, 50m i 12m, sukcesivno.
Nakon izgradnje planiranih dalekovoda uvescée se zona ograni¢enja izgradnje u zastithom pojasu
iste Sirine kao za postoje¢e dalekovode.



Izgradnju novih objekata i usaglasavanje postojecih obzirom na sigurnosnu visinu i sigurnosnu
udaljenost od dalekovoda svih naponskih nivoa izvesti za svaki konkretan slu¢aj u svemu prema
Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 kV do 400 kV (*Sl. list SFRJ”, br. 65/1988 i ”Sl. list SRJ” br. 18/1992 ¢l.
103,104,105,106,107,108 ).

Na delovima parcela zahvacenih koridorima visokog napona koji se nalaze van samog koridora i
zone tehnickih ogranienja prema prethodnom, mogu se i usaglaSavati postojeci i graditi novi
objekti prema ops&tim pravilima gradenja za objekte ovih zona i uslovima parcele.

Ovi uslovi odnose se na sve postojece objekte u koridoru, kao deo opstih pravila izgradnje.
Posebne uslove prema situaciji na terenu daje nadlezna sluZba Elektrodistribucije, a po
konkretnom zahtevu.

Prilikom izgradnje objekata u blizini nadzemnih elektroenergetskih vodova pridrzavati se vazecih
tehnickih propisa, standarda i tehnickih uslova nadleznog elektrodistributivhog preduzeca.

Podzemni vodovi

Svi podzemni planirani visokonaponski i niskonaponski vodovi se polazu u profilima postojecih i
planiranih saobracajnica ispod trotoara a izuzetno u kolovozu - kod uskih profila saobracajnica i
saobracajnica bez trotoara. Sirina rova zavisi od broja kablova.

Kablovi se izuzetno mogu polagati ispod zelenih povrSina ako je to neophodno.
Elektroenergetsku mrezu polagati najmanje 0,5 m od temelja objekta i 0.5 m od kolovoza.
Dubina ukopavanja kablova iznosi 0,80 m za kablove napona do 20 kV.

Pri zatrpavanju kablovskog rova, iznad kabla duZ cele trase, treba da se postave plasti¢ne
upozoravajucée trake. Preporucuje se sledeci raspored upozoravajucih traka:

Pri polaganju kabla na regulisanim povrSinama postavlja se jedna upozoravajuéa traka na 0,4m
iznad kabla.

Pri polaganju kabla na neregulisanim povr§inama postavljaju se dve upozoravajuce trake, od kojih
je prva na 0,3m, a druga na oko 0,5m iznad kabla.

Nakon polaganja kablova trase istih vidno obeleZiti.

Zastitu od atmosferskog praznjenja izvesti prema klasi nivoa za$tite objekata u skladu sa
"Pravilnikom o tehni¢kim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja" (Sl.list SRJ
br. 11/96).

Saglasnost za prikljuéenje na javnu distributivnu mrezu zatraziti od nadleZznog
elektrodistributivhog preduzeca.

Medusobno priblizavanje i ukr§tanje energetskih kablova

Na mestu ukrStanja energetskih kablova vertikalno rastojanje mora biti vece od 0,2 m pri ¢emu se
kablovi nizih napona polazu iznad kablova vi8ih napona.

Pri paralelnom vodenju viSe energetskih kablova horizontalno rastojanje mora biti ve¢e od 0,07 m.
U istom rovu kablovi 1 kV i kablovi visih napona, medusobno moraju biti odvojeni nizom opeka ili
drugim izolacionim materijalom.



Ukrstanje energetskih kablova sa saobraé¢ajnicama

Pri ukrdtanju sa saobracajnicama, kao i na svim onim mestima gde se o¢ekuju ve¢a mehanicka
naprezanja tla kablovi moraju biti postavljeni u zastitne cevi na dubini 1,2 m, a ugao ukrstanja

treba da je oko 900, ali ne manji od 300.

Energetski kablovi se polazu u betonskim ili plastiCnim cevima tako da minimalni unutradniji
pre¢nik cevi bude najmanje 1,5 puta veci od spoljadnjeg pre€nika kabla. Krajevi cevi moraju biti
oznacCeni standardnim kablovskim oznakama.

Ukrstanje energetskih kablova sa putevima izvan naselja

Ukrstanje energetskog kabla sa putem izvan naselja vr3i se tako $to se kabl polaze u betonski
kanal, odnosno u betonsku ili plastiénu cev uvuéenu u horizontalno izbuSen otvor, tako da je
moguca zamena kabla bez raskopavanja puta.

Vertikalni razmak izmedu gornje ivice kablovske kanalizacije i povrSine puta treba da iznosi
najmanje 0,8 m.

Priblizavanje i ukrStanje energetskih kablova sa zeleznickom prugom

Na mestima ukrstanja energetskog kablovskog voda sa zZeleznickom prugom, kabl se polaze u
betonski ili zidani kanal, odnosno u betonske ili elicne cevi. Dozvoljava se i upotreba keramickih i
azbestnocementnih cevi, kao i od plasticnih masa mehanicki dovoljno otpornih da zastite
kablovski vod.

Kanale i cevi treba postaviti tako da se kabl moze premestiti bez raskopavanja donjeg stroja
ZelezniCke pruge.

Kablovski vod mora prolaziti najmanje na 1m ispod gornje ivice Zeleznickih Sina.

Neukopane kablove na mostovima, u podvoznjacima ili propustima treba zastititi od mehanickog
ostecenja.

Polozaj kablovskog voda na mestu ukrStanja treba vidljivo obeleziti oznakama od betona ili
kamena.

Priblizavanje i ukrStanje energetskih i telekomunikacionih kablova

Dozvoljeno je paralelno vodenje energetskog i telekomunikacionog kabla na medusobnom
razmaku od najmanje (JUS N. CO0. 101):

-0,5m za kablove 1 kV i 10 kV
-1,0m za kablove 35kV.

Ukrstanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrsi se na razmaku od najmanje 0,5m. Ugao
ukrstanja treba da bude:

-u naseljenim mestima: najmanje 300, po mogucénosti Sto blize 900;
-van naseljenih mesta:najmanje 450,

Energetski kabl, se po pravilu, postavlja ispod telekomunikacionog kabla.



Ukoliko ne mogu da se postignu zahtevani razmaci na tim mestima se energetski kabl provilaci
kroz zastitnu cev, ali i tada razmak ne sme da bude manji od 0,3m.

Razmaci i ukrstanja prema navedenim tackama se ne odnose na optiCke kablove, ali i tada
razmak ne sme da bude maniji od 0,3m.

Telekomunikacioni kablovi koji sluze isklju€ivo za potrebe elektrodistribucije mogu da se polazu u
isti rov sa energetskim kablovima,, na najmanjem razmaku Kkoji se proratunom pokaze
zadovoljavajuéi, ali ne manje od 0.2m.

Priblizavanje i ukr$tanje energetskih kablova sa cevima vodovoda i kanalizacije

Nije dozvoljeno paralelno vodenjeenergetskih kablova iznad ili ispod vodovodnih i kanalizacionih
cevi.

Horizontalni razmak energetskog kabla od vodovodne i kanalizacione cevi treba da iznosi
najmanje 0,5m za kablove 35 kV, odnosno najmanje 0,4m za ostale kablove.

Pri ukrstanju, energetski kabl moze da bude polozen ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione
cevi na rastojanju od najmanje 0,4m za kablove 35 kV, odnosno najmanje 0,3m za ostale kablove.

Ukoliko ne mogu da se postignu razmaci prema gornjim taCkama na tim mestima energetski kabl
se provladi kroz zastitnu cev.

Na mestima paralelnog vodenija ili ukrstanja energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom
cevi, rov se kopa ru¢no (bez upotrebe mehanizacije).

Priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa gasovodom
Nije dozvoljeno paralelno polaganje energetskih kablova iznad ili ispod cevi gasovoda.

Razmak izmedu energetskog kabla i gasovoda pri ukrstanju i paralelnom vodenju treba da bude
najmanje:

-0,8m u naseljenim mestima
-1,2m izvan naseljenih mesta

Razmaci mogu da se smanje do 0,3m ako se kabl polozZi u zastithu cev duzine najmanje 2m sa
obe strane mesta ukrstanja ili celom duzinom paralelnog vodenja.

Na mestima ukr$tanja cevi gasovoda se polazu ispod energetskog kabla.

Priblizavanje i ukrStanje energetskih kablova sa toplovodom

Nije dozvoljeno paralelno vodenje energetskih kablova ispod ili iznad toplovoda.

Pri ukrstanju, energetski kabl se montira iznad toplovoda, a izuzetno i ispod toplovoda. 1zmedu
energetskog kabla i toplovoda se pri ukrstanju postavlja toplotna izolacija od poliuretana,

penusavog betona itd.

Horizontalni razmak energetskog kabla od spoljne ivice kanala za toplovod treba da iznosi
najmanjje 0.7m, za kablove do 35 kV, odnosno najmanje 0,6m za ostale kablove, a ukoliko ne
mogu da se postignu navedeni najmanji razmaci primenjuju se dodatne zastithe mere kojima se

obezbeduje da temperaturni uticaj toplovoda na kabl ne bude veci od 200C (pojacana izolacija



izmedu toplovoda i kabla, primena kablova sa izolacijom od umreZenog polietilena, primena
metalnih ekrana izmedu kabla i toplovoda, primena posteljice od specijalnih meSavina za
zatrpavanje toplovoda i kabla, npr. meSavina $ljunka i peska "Moravca" sa dodatkom do 15%
mlevenog kre€njaka, meSavina peska i cementa i td.)

Pri ukr$tanju i paralelnom vodenju energetskog kabla za javno osvetljenje i toplovoda treba da se
ostvari razmak od najmanje 0,3m.

Ukrstanje energetskih kablova sa vodotokom

Ukrstanje energetskog kabla sa vodotokom (reka, kanal itd) izvodi se polaganjem preko mostova.
Izuzetno, prema preporukama "ED Srbije", ukr$tanje sa vodotokom moze da se izvede
polaganjem kabla na dno ili ispod dna vodotoka.

Polaganje energetskih kablova preko mostova

PreporuCuje se polaganje energetskih kablova ispod peS$ackih staza u kanalima ili cevima. Ovi
kanali (cevi) ne smeju da sluze za odvod atmosferske vode, a mora da bude omogucéeno prirodno

hladenje kablova. Kod vec¢eg mosta je uobi¢ajeno da se u njegovoj unutrasnjosti predvidi poseban
tunel sa konzolama ili ispustima za noSenje kablova.

Dozvoljeno je i slobodno polaganje po konstrukciji mosta ako su energetski kablovi nepristupacni
nestru¢nim licima i ako su zasti¢eni od direktnog zraenja sunca.

Svuda gde je to moguce, energetske kablove treba polagati bez spojnica na mostu.

Treba izbegavati polaganje kablova preko drvenih mostova. U suprotnom, kablovski vod se
polaze kroz plasti¢nu ili metalnu cev.

Na mestima prelaza energetskog kabla sa ¢elicne konstrukcije na obalne oslonce mosta, kao i na
prelazima preko dilatacionih delova mosta, treba predvideti odgovarajucu rezervu kabla.

Priblizavanje energetskih kablova drvoredima
Nije dozvoljeno zasadivanje rastinja iznad podzemnih vodova.

Energetske kablovske vodove treba po pravilu poloziti tako da su od ose drvoreda udaljeni
najmanje 2m.

Iznad podzemnih vodova planirati travnjake ili trotoare poplo¢ane pomi¢nim betonskim plo¢ama.

Uslovi za projektovanje i priklju¢enje objekata na infrastrukturu - na osnovu uslova imaoca
javnih ovlaséenja u istovetnoj i identi¢noj sadrzini:

Vodovod:Prema tehni¢kim uslovima za projektovanje i priklju¢enje izdatim od strane JKP
Lim Prijepolje broj 02-370/V od 05.01.2023.godine.

U navedenim uslovima stoji : Na osnovu Zahteva OpStinske uprave broj predmeta: ROP-PRP-
40845-LOC-1/2022 Interni broj:353-292/2022 dana:26.12.2022.godine i dostavljenog IDR-a za
izgradnju objekta TS 35/10 kv Velika Zupa nakon izvr§enog uvida u ldejno reSenje dajemo uslove:

Na predmetnoj lokaciji nema izgradene javne vodovodne i kanalizacione mreZe koje su na
odrZavanju JKP Lim Prijepolje.

Idejnim reSenjem nije predvideno priklju€enje objekta na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrezu.



Idejnim reSenjem je predvideno da se atmosferske vode preko oluka slobodnim padom odvode u
zelenu povrsinu.Preporuka je da se za atmosferske vode sa krovova i manipulativnih povrsina u
slu€aju procene mogucnosti njihovog zagadenja ,planira predtretman istih pre upuStanja u
vodoprijemnik ,a sve u cilju zastite zemljista i voda.

Idejnim reSenjem je predvideno da se u uljnu jamu i separator predvida i upojni bunar za prijem
viska vode.Preporuka je da se ,u cilju zastite podzemnih voda i zemlje od zagadenja,kroz dalju
razradu tehni¢ke dokumentacije predvidi mogucénost uzorkovanja ,viska vode“ i analize kvaliteta
iste pre upustanja u upojni bunar.

Telekom:Tehnicki uslovi za projektovanje i prikljuéenje na telekomunikacionu mrezu broj
8298/1-2023 EX od 09.01.2023.godine

Na osnovu vadeg zahteva u kome ste trazZili izdavanje tehnikih uslova za izgradnju objekta TS
35/10kV Velika Zupa na kat.parc 308/6 KO Vinicka, Opstina Prijepolje, dajemo tehnitke uslove:

1.Na kat. parceli planiranoj za izgradnju planiranog objekta ne nalazi se TK infrastruktura
Telekom-a. ( prilog situacija ,Situacija PRP-40845.pdf*). Medutim u relativho bliskom
okruzenju na terenu, postoji TK infrastruktura, te stoga treba obratiti paznju u procesu
planiranja i izgradnje kako ne bi doslo do ostecéenja.

2.Planiranim radovima ne sme do¢i do ugrozavanja mehaniCke stabilnosti i tehnickih
karakteristika postojecih TK objekata i kablova, u blizini niti do ugroZzavanja normalnog
funkcionisanja TK saobracaja, i mora uvek biti obezbeden adekvatan pristup postojecim
kablovima radi njihovog redovnog odrZavanja i eventualnih intervencija.

3.Pre pocetka izvodenja radova , nakon izdavanja lokacijskih uslova za izgradnju
predmetnog objekta, potrebno je u saradnji sa nadleznom sluzbom ,,Telekoma Srbije" AD u
Prijepolju, sa obavestenjem o datumu pocetka radova, imenom i kontakt telefonom odgovornog
lica, izvrsiti identifikaciju i obelezavanje trase postoje¢ih podzemnih kablova u zoni
planiranih radova (pomoc¢u instrumenta tragaca kablova i no potrebi probnim iskopima na
trasi), kako bi se utvrdio njihov taéan polozaj, dubina i eventualna odstupanja od trasa
kako je dato u prilogu katastra vodova (Mrdakovi¢ Miladin (br.tel. 033-712-001 ili 064-614-
1393) i Dumié Predrag (br. tel. 064-653-1665), zaduzeni za pristupnu mrezu u Prijepolju.

4.Projektant, odnosno izvodac radova je u obavezi da poStuje vazecée tehniCke propise u vezi sa
dozvoljenim rastojanjima planiranog objekta od postojecih objekata elektronskih komunikacija.
Unutar zastitnog pojasa nije dozvoljena izgradnja i postavljanje objekata (infrastrukturnih
instalacija) drugih komunalnih preduzeca iznad i ispod postojeéih podzemnih kablova ili kablovske
kanalizacije EK mreze, osim na mestima ukrstanja, kao ni izvodenje radova koji mogu da ugroze
funkcionisanje elektronskih komunikacija.

Za sva tehni¢ka pitanja kao i pitanja prikljuéenja objekta vezano za telekomunikacionu
infrastrukturu, kontakt osobe u ime ,Telekom Srbija“ a.d. su , Mrdakovi¢ Miladin (br.tel. 033-
712-001 ili 064-614-1393) i Dumi¢ Predrag (br. tel. 064-653-1665), zaduzeni za pristupnu mrezu
u Prijepolju.

Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje i prikljuéenje, izdatim od strane
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, broj 8M.1.0.0-
D.09.22-563501-22 od 30.12.2022. godine.

Na osnovu uvida u IDR-Projekat arhitekture br. 06-02-22-1 od aprila 2022.godine i Projekat
elektroenergetskih instalacija br. 06-02-4 od aprila 2022.godine izdaju se ovi uslovi.



Na datoj lokaciji se nalaze postojeCi i planirani elektroenergetski objekti koji se ukrstaju ili
paralelno vode sa planiranom trafostanicom TS 35/10 kv velika Zupa na k.p. 308/6 KO Vinicka a
vlasnistvo su Elektrodistribucija Srbije doo Beograd,Ogranak Elektrodistribucija UZice i to:

PostojeCa nadzemna niskonaponska mreza na impregniranim stubovima sa SKS XO00/0-A
3x35+50/8 mm2 koja prolazi preko lokacije izgradnje koju je potrebno izmestiti u skladu sa
vazeéim tehni¢kim propisima.

Na k.p. 308/6 KO Vinicka planirana je izgradnja trafostanice TS 35/10 kv Velika Zupa 2x8MVA.

Priklju¢enje trafostanice TS 35/10 kv Velika Zupa izvesti sa postojeéeg ugaono zateznog stuba
br.45 dalekovoda DV 35 kv TS 110/35 kv Prijepolje-TS 35/10 kv Brodarevo,po principu ulaz
izlaz,podzemnim 35 kv kablvodom s tim da u istom kablovskom rovu poloZziti i optiCke kablove
odgovarajucih karakteristika.

Iz trafostanice TS 35/10 kv Velika Zupa potrebno je izgraditi rasplet 10kv mreZe ,planirani 10kv
vodovi:TS Velika Zupa — Cardak, TS Velika Zupa — Vinicka i Dumljani,TS Velika Zupa -zadruzni
dom Prijepolje sa vise od 10kv vodova.Orjentaciona ,priblizna trasa podzemnog 35kv kabl voda
za prikljudenje trafostanice TS 35/10 kv Velika Zupa i raspleta 10kv mreZe prikazana je u prilogu 1
ovih uslova.

Ovi uslovi imaju vazenje 24 meseci odnosno do isteka roka vazenja lokacijskih uslova izdatih u
skladu sa njima.

AD za upravljanje javhom Zzelezni€kom infrastrukturom ,Infrastruktura zeleznice Srbije“
prema tehni¢kim uslova za izgradnju TS 35/10 kv Velika Zupa u infrastrukturnom pojasu
zeleznicke pruge broj 3/2022-1663 od 25.10.2022.godine izdatih u svrhu potvrdivanja
urbanistickog projekta i potvrdi vaznosti istih broj 3/2022-1989 od 30.12.2022.godine u
cilju izdavanja lokacijskih uslova.

U navedenoj potvrdi vaznosti tehniCkih uslova stoji da na osnovu uvida u dostavljenu
dokumentaciju konstatuju da ostaju pri ranije izdatim tehnic¢kim uslovima koji se ne menjaju i
ostaju da vaze u celini i prilozeni su kroz ,CEOP* ,broj predmeta ROP-PRP-40845-LOC-1-HPAP-
6/2022.

MUP-Sektor za vanredne situacije-Odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju prema
uslovima u pogledu mera zastite od pozara i eksplozija broj 217-3-47/1001-2022 od
09.01.2023.godine.

U navedenim uslovima stoji da ovaj organ nema posebnih uslova u pogledu mera zastite od
pozara,kao i da je u fazi projektovanja i izgradnje predmetnog objekta sa svim pripadajuéim
instalacijama ,opremom i uredajima potrebno primeniti mere zastite od pozara utvrdene vazec¢im
zakonima ,tehni¢kim propisima,standardima i drugim aktima kojima je uredena oblast zastite od
pozara.

Obaveza Investitora je da uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole prilozi dokaz o
placenoj naknadi za promenu namene poljoprivrednog zemlji$ta za k.p. 308/6 KO Vinicka.

Ovi lokacijski uslovi vaze 2 godine od dana izdavanja, i osnov za izradu Projekta za gradevinsku
dozvolu i izdavanja gradevinske dozvole.

Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje gradevinske dozvole prilozi dokaze propisane ¢l.16.
Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS*,
br. 68/2019).



Odgovorni projektant je duzan da projekat za gradevinsku dozvolu uradi u skladu sa pravilima
gradenja i ostalim uslovima sadrZanim u lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moZe se podneti prigovor opstinskom vecu opstine Prijepolje u roku
od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomoc¢nika

JKP ,,Lim" Prijepolje

Elektrodistribucija Prijepolje

Telekom Srbija,izvr$na jedinica Uzice

AD za upravljanje javnom Zeleznickom infrastrukturom ,Infrastruktura Zeleznice Srbije“
MUP-Sektor za vanredne situacije-Odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju

Arhivi

Savetnik
Zijad Iglica, dipl.inZ.arh.
RUKOVODILAC ODELJENJA

Vesna Novosel, dipl.pravnik



