Republika Srbija

OPSTINA PRIJEPOLJE
Opstinska uprava

Interni broj: 353-31/2023
ROP-PRP-6416-LOC-1/2023

Dana: 06.04.2023.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje, Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno -
stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuéi po zahtevu investitora Opstina Prijepolje , Trg
bratstva i jedinstva 1 iz Prijepolja, za izdavanje lokacijskih uslova za za$titu od buji¢nih poplava i
povrsinskih voda Ivanjeg polja na sledec¢im kat.parcelama: Bujiéna pregrada br.1 na potoku
Karakaj - KP 1621, KP 2132, KP 1799, KO KoSevine ; Buji€na pregrada br.2 na potoku
Kréevac - KP 314,KP 325, KO lvanje, KP 1865, KO KoSevine ; Buji€na pregrada br.3 na
potoku Duboka - KP 893,KP 894, KO Ivanje ;Melioracioni kanali u Ivanjem polju: K-01
(KP2118/1, KP1320/2, KP1722/1, KP1721, KP4/4, KP144/5, KP144/2, KP142, KP7/1, KP7/2,
KP141/2, KP8, KP9, KP11/3, KP11/5, KP11/4, KP11/1, KP16, KP17, K-01a (KP25, KP110/1,
KP111, KP110/2, KP103, KP102/3, KP93, KP94, KP114/2, KP96, KP97, KP114/10 ; K-02 (KP185,
KP973, KP972, KP965/1, KP969/1, KP968/5, KP964/1, KP966/2, KP968/4, P968/6, KP968/3,
KP967/1, KP968/2, KP968/1, KP183, KP185, KP987, KP975/1, KP976/1, KP977/1, KP1005,
KP1012, KP1019, KP1023, KP1026, KP167, KP162, KP161/2, KP129, KP161/1, KP130, KP135,
KP136, KP137, KP138, KP146/1, KP144/4, KP204 ; K-03 (KP935, KP1320/1, KP1180/2,
KP1180/1, KP1163/1, KP1164/1, KP1162, KP1181, KP1185, KP1179, KP1182, KP1178, KP1176,
KP1175, KP1171/1, KP1170/1, KP966/1, KP967/3, KP966/2, KP967/2, KP967/1, K-03a (KP1187,
KP1194/2, KP1194/1 ; K-04 (KP1209, KP1211/1, KP1210, KP1226/2, KP1227/2, KP1228/1,
KP1226/1, KP1224, KP1220/1, KP1219 ; K-05 (KP703/1, KP703/3, KP704/12, KP703/2,
KP704/1, KP705/1, KP1256, KP1254, KP1255, a na osnovu ¢lana 8 d i 53 a Zakona o planiranju
i izgradnji (“ SI. Glasnik RS* broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US,
98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20, 52/21), ¢lana 2. stav 4 Uredbe o
lokacijskim uslovima ("Sl.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnika o postupku i
sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS, broj 68/2019) i Plana
generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo ( "Sl. Glasnik opstine Prijepolje", broj 5/14 i1 6/14),iz d
aje

LOKACIJSKE USLOVE

zastitu od buji€nih poplava i povrSinskih voda Ivanjeg polja na sledeéim
kat.parcelama: Buji€na pregrada br.1 na potoku Karakaj - KP 1621, KP 2132, KP
1799, KO Kosevine ; Buji€na pregrada br.2 na potoku Kréevac - KP 314 ,KP 325, KO
Ivanje, KP 1865, KO KoSevine ; Buji€na pregrada br.3 na potoku Duboka - KP 893, KP
894, KO lvanje ;Melioracioni kanali u Ivanjem polju: K-01 (KP2118/1, KP1320/2,
KP1722/1, KP1721, KP4/4, KP144/5, KP144/2, KP142, KP7/1, KP7/2, KP141/2, KP8,
KP9, KP11/3, KP11/5, KP11/4, KP11/1, KP16, KP17, K-01a (KP25, KP110/1, KP111,
KP110/2, KP103, KP102/3, KP93, KP94, KP114/2, KP96, KP97, KP114/10 ; K-02
(KP185, KP973, KP972, KP965/1, KP969/1, KP968/5, KP964/1, KP966/2, KP968/4,
P968/6, KP968/3, KP967/1, KP968/2, KP968/1, KP183, KP185, KP987, KP975/1,
KP976/1, KP977/1, KP1005, KP1012, KP1019, KP1023, KP1026, KP167, KP162,




KP161/2, KP129, KP161/1, KP130, KP135, KP136, KP137, KP138, KP146/1, KP144/4,
KP204 ; K-03 (KP935, KP1320/1, KP1180/2, KP1180/1, KP1163/1, KP1164/1, KP1162,
KP1181, KP1185, KP1179, KP1182, KP1178, KP1176, KP1175, KP1171/1, KP1170/1,
KP966/1, KP967/3, KP966/2, KP967/2, KP967/1, K-03a (KP1187, KP1194/2, KP1194/1 ;
K-04 (KP1209, KP1211/1, KP1210, KP1226/2, KP1227/2, KP1228/1, KP1226/1, KP1224,
KP1220/1, KP1219 ; K-05 (KP703/1, KP703/3, KP704/12, KP703/2, KP704/1, KP705/1,
KP1256, KP1254, KP1255

Podaci o lokaciji:

Broj kat. parcele: Buji¢na pregrada br.1 na potoku Karakaj - KP 1621, KP 2132, KP 1799, KO
KoSevine ; Buji€na pregrada br.2 na potoku Kréevac - KP 314 KP 325, KO lvanje, KP 1865,
KO KoSevine ; Buji€éna pregrada br.3 na potoku Duboka - KP 893 KP 894, KO lvanje
;Melioracioni kanali u Ivanjem polju: K-01 (KP2118/1, KP1320/2, KP1722/1, KP1721, KP4/4,
KP144/5, KP144/2, KP142, KP7/1, KP7/2, KP141/2, KP8, KP9, KP11/3, KP11/5, KP11/4, KP11/1,
KP16, KP17, K-01a (KP25, KP110/1, KP111, KP110/2, KP103, KP102/3, KP93, KP94, KP114/2,
KP96, KP97, KP114/10 ; K-02 (KP185, KP973, KP972, KP965/1, KP969/1, KP968/5, KP964/1,
KP966/2, KP968/4, P968/6, KP968/3, KP967/1, KP968/2, KP968/1, KP183, KP185, KP987,
KP975/1, KP976/1, KP977/1, KP1005, KP1012, KP1019, KP1023, KP1026, KP167, KP162,
KP161/2, KP129, KP161/1, KP130, KP135, KP136, KP137, KP138, KP146/1, KP144/4, KP204 ;
K-03 (KP935, KP1320/1, KP1180/2, KP1180/1, KP1163/1, KP1164/1, KP1162, KP1181, KP1185,
KP1179, KP1182, KP1178, KP1176, KP1175, KP1171/1, KP1170/1, KP966/1, KP967/3, KP966/2,
KP967/2, KP967/1, K-03a (KP1187, KP1194/2, KP1194/1 ; K-04 (KP1209, KP1211/1, KP1210,
KP1226/2, KP1227/2, KP1228/1, KP1226/1, KP1224, KP1220/1, KP1219 ; K-05 (KP703/1,
KP703/3, KP704/12, KP703/2, KP704/1, KP705/1, KP1256, KP1254, KP1255

Mesto: lvanje, Prijepolje

Planirana namena parcela u obuhvatu planiranih radova: kat. parcele u KO Ivanje i KO
KoSevine nalaze se u obuhvatu Plana generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo (,SI. glasnik
opstine Prijepolje* broj 5/14 i 6/14) i Prostornog plana opstine Prijepolje (,SI. glasnik opstine
Prijepolje“ 3/2011).Na osnovu karte-vodoprivredna infrastruktura iz Plana generalne regulacije
Prijepolje i Brodarevo utvrdeno da na teritoriji naselja Ivanje postoji evidentirana planirana
kanalizaciona mreZa pretezno u koridoru planiranih saobracajnica.Kat.parcele koje se nalaze u
okviru Prostornog plana opstine Prijepolje ,na osnovu karte -planirana pretezna karta povrsina,
pripadaju zoni poljoprivrednog zemljiSta sa prisustvom vegetacije kao i zoni niskih gustina
stanovanja C.

Urbanisti¢ki projekat za zastitu od bujicnih poplava i povrSinskih voda lvanjeg polja u opétini
Prijepolje, koji je uraden od strane Projektnog biroa BIODEKOR doo iz Beograda od decembra
2021 godine sa odg.urbanistom: Ekrem Hodzi¢, d.i.a., licenca br: 200 0929 06, potvrden je od
strane ovog organa — broj potvrde 410-17-01/21-4 od 19.01.2023.godine.

Podaci o planiranom objektu iz Idejnog resenja za zastitu od buji¢nih poplava i povrsinskih
voda lvanjeg polja u opstini Prijepolje ,uradenom od strane BIODEKOR doo iz Beograda
broj teh.dokumentacije 2/2022 od februara 2023.godine za glavnim projektantom: Dorde
Zivanovié, dipl.inz.8um. br.licence 375 5747 03, a predatim uz ovaj zahtev za izdavanje
lokacijskih uslova:

Kategorija i klasifikaciona oznaka objekta : kategorija V

DIMENZIJE OBJEKTA:

Podaci o bujiénoj pregradi na potoku Karakaj



Dimenzije objekta:
povrSina zemljiSta pod objektom/zauzetost: 87 m2

visina objekta /prema lokacijskim uslovima:

hk=2,5m
hp=1,0m
ht=1,20 m

materijalizacija objekta:

materijalizacija tela pregrade: Kamen u betonu
materijalizacija zuba pregrade: Kamen u betonu
materijalizacija podslaplja: Kamen u betonu
materijalizacija rizberme: lomljeni kamen

nagib prednjeg zida pregrade: 5:1
predracunska vrednost objekta: 2,666,650.33

UKUPNO (sa PDV-om) 3,199,980.40

Podaci o bujiénoj pregradi na potoku Kréevac
Dimenzije objekta:
povrSina zemljista pod objektom/zauzetost: 73 m2

visina objekta /prema lokacijskim uslovima:

hk=20m
hp=1,0m
ht=1,20 m

materijalizacija objekta:

materijalizacija tela pregrade: Kamen u betonu
materijalizacija zuba pregrade: Kamen u betonu
materijalizacija podslaplja: Kamen u betonu
materijalizacija rizberme: lomljeni kamen

nagib prednjeg zida pregrade: 5:1



predracunska vrednost objekta: 2,254,715.22

UKUPNO (sa PDV-om) 2,705,658.26

Podaci o bujiénoj pregradi na potoku Dolovi
Dimenzije objekta:

povrsina zemljita pod objektom/zauzetost: 78 m2
visina objekta /prema lokacijskim uslovima hk =2,5: hp =0,5m
ht=1,10 m

materijalizacija objekta:

materijalizacija tela pregrade: Kamen u betonu
materijalizacija zuba pregrade: Kamen u betonu
materijalizacija podslaplja: Kamen u betonu
materijalizacija rizberme: lomljeni kamen

nagib prednjeg zida pregrade: 5:1

predracunska vrednost objekta: 2,006,629.42

UKUPNO (sa PDV-om) 2,407,955.30

MNopauu o menuopaumoHanm kaHanuma y iBawem nossy
[OunmeHsuje objexTa:

NoBpLUMHA 3eMrbuLITa No4 06jekTom/3ay3eToCT:

K-01 —288m

K-01a —311m

K-02 — 290m

K-03 — 1927m

K-03a — 120m

K-03b — 148m

K-04 - 655m



K-05 — 515m.
AyxuHa, BucuHa, WwnprHa objekTa /npemMa fokauunjCkumM ycnosmma:
K-01

L =288m
h=1,60m
d=1,60m
kocuHa 1:1,5
K-01a
L=311m
h=0,50 m
d=0,50m
K-02

L =290m
h=1,10m
d=1,10m
kocuHa 1:1,5
K-03

L =1927m
h=1,60m
d=1,60m
kocuHa 1:1,5
K-03a

L =120m
h=0,77m
d=0,50m
kocuHa 1:1,5
K-036

L =148m



h=0,70m

d=0,50m
kocuHa 1:1,5
K-04

L = 655m
h=0,90 m
d=0,90m
kocuHa 1:1,5
K-05

L =515m
h=0,70m
d=0,70m
kocuHa 1:1,5

maTepujanmsaumja objekTa:
MaTepujanmsaumja Tena KkaHana: og 3emibe
npegpavyHcka BpeaHocT objekta: KaHanm y MiBawsem norby 53.404.740

YKYTMHO (ca MNAB-om) 64.085.688

PRAVILA GRADENJA IZ PLANA GENERALNE REGULACIJE PRIJEPOLJE | BRODAREVO
(“Sl. glasnik opstine Prijepolje” broj 5/14 i 6/14):

Izgradnja objekata javne namene vrSi¢e se u okviru povrSina prema planiranoj nameni prostora,
ali (prema potrebi) i na pogodnim lokacijama u okviru povrdina ostale namene (kao osnovna ili

prate¢a; kao vid komercijalnog ili javnog poslovanja) pod uslovom da ni po jednom aspektu ne
ugrozavaju osnovnu namenu u okviru koje se razvijaju.

Pravila za izgradnju kiSne kanalizacije

Trase kidnih Kkolektora i sabirne kanalizacione mreze voditi postojeéim i planiranim
saobracajnicama i po potrebi zelenim povrSinama.

Novu kiSnu kanalizaciju uporedo izvoditi sa rekonstrukcijom postojecih i izgradnjom novih ulica.

Dimenzije nove kiSne kanalizacije odrediti na osnovu hidraulickog proraéuna. Za merodavnu
racunsku kiSu obi¢no se uzima kiSa sa verovatnocom pojave 33% ili 50%.



Minimalna dubina ukopavanja merena od temena cevi je 1,0 m.
Vodu iz drenaza uvoditi u kiSnu kanalizaciju.
Pravila za izvodenje regulacije vodotokova

Trasu uredenog vodotoka usaglasiti sa privrednim, stanbenim, infrastrukturnim i saobracéajnim
objektima.

Merodavni proticaj za dimenzionisanje korita regulisanog vodotoka odreduje nadlezna
vodoprivredna organizacija.

Sa obe strane regulisanog vodotoka ostaviti po mogucstvu zastitni pojas minimalne Sirine 4,0 m
zbog mogucéih intervencija.

Regulacija vodotokova na osnovu Prostornog plana opstine Prijepolje:
Zastita od voda:

Regulacijom vodotoka i vodnog zemljista -uskladivanjem tehnickih i bioloSkih radova na regulaciji
vodotokova i zastite od velikih voda,bujica i erozije priobalja sa planskim reSenjima vodoprivrednih
sistema;po principima urbane regulacije,kako bi se stvorili uslovi za skladno povezivanje urbanih
zona sa akvatorijama vodotoka;uredenjem malih vodotokova i obala po principima naturalne
regulacije u zoni naselja na ruralnom podrucju opstine i u zoni zastite prirodnih i kulturnih dobara
u skladu sa uslovima i merama zastite tih dobara;sanacijom lokalnih pojava odrona i
klizista,CiS¢enjem korita od nanosa ,otpada i sli¢no.

Uslovi za projektovanje i prikljucenje objekata na infrastrukturu - na osnovu uslova imaoca
Jjavnih ovlaséenja u istovetnoj i identicnoj sadrzini:

Vodovod:Prema tehni¢kim uslovima za projektovanje i priklju¢enje izdatim od strane JKP
Lim Prijepolje broj 02-380/V od 30.03.2023.godine.

Telekom:Tehnic¢ki uslovi za projektovanje i prikljuéenje na telekomunikacionu mrezu broj
16286/1-2022 EH od 14.01.2022.godine

Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje i priklju€enje, izdatim od strane
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, broj 8M.1.0.0-
D.09.22-120335-23 od 29.03.2023. godine.

U navedenim ulsovima stoji : ,Na datoj lokaciji se nalaze postojeéi i planirani elektroenergetski
objekti koji se ukrstaju ili paralelno vode sa planiranim objektima: Buji¢na pregrada br.1 na potoku
Karakaj, Bujicna pregrada br.2 na potoku Kréevac, Bujicna pregrada br3 na potoku
DubokaDolovi, Melioracioni kanali u Ivanjem polju, a vlasnidtvo su Elektrodistribucija Srbije d.o.o.
Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice i to: - Postoje¢i nadzemni dalekovod DV 35kV
Kolovrat-Kacevo izgradenim sa golim provodnicima AIC 3x95mm2 - Postojeéi nadzemni
dalekovod DV 10KV priklju¢ni za TS 10/0,4kV Ivanje-Skola - Postoje¢a niskonaponska nadzemna
mreza iz trafostanice TS 10/0,4kV Dolovi 2 - PostojeCa niskonaponska nadzemna mreza iz
trafostanice TS 10/0,4kV Zebuda - Podzemni 1 kV vodovi od mernih ormana na stubovima do
razvodnih tabli objekata, koji su iza mesta merenja i nisu vlasnisStvo Elektrodistribucija Srbije d.o.o.
Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice. - Uli¢na rasveta na svetilikama na stubovima uli¢ne
rasvete, s tim da je merno mestael.brojilo za uli¢nu rasvetu ugradeno u trafostanicama TS 10/0,4
kV, pa su svetiljke i stubovi uli¢ne rasvete i vodovi koji povezuju svetiljke iza mesta merenja i nisu
vlasnistvo Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice. Na osnovu
Zakona o energetici (,Sluzbeni glasnik RS* br.145/2014 i 95/2018-dr.zakon i 40/2021), ¢lan 218:



Zastitni pojas za nadzemne elektroenergetske vodove, sa svake strane voda od krajnjeg faznog
provodnika, ima sledece Sirine: 1) za naponski nivo 1 kV do 35 kV: (1)za gole provodnike 10
metara, kroz Sumsko podruéje 3 metra (3) za samonoseée kablovske snopove 1 metar; Zastitni
pojas za podzemne elektroenergetske vodove (kablove) iznosi, od ivice armiranobetonskog
kanala: 1) za naponski nivo 1 kV do 35 kV, uklju€ujuci i 35 kV, 1 metar; U zastithom pojasu ispod,
iznad ili pored elektroenergetskog objekta mogu se graditi objekti, izvoditi druge radnje ili
zasadivati drvece i drugo rastinje, ako te radnje nisu u suprotnosti sa planskim aktom, namenom
zemljista, propisima o izgradniji objekata, uslovima propisanim zakonom ili tehni¢kim normativima i
drugim propisima. Investitor koji namerava sa izvodi gradevinske radove u zastithom pojasu
elektroenergetskih objekata, duzan je da pribavi saglasnost Elektrodistribucija Srbije d.o.o.
Beograd, Ogranak Elektrodistribucija UzZice. U zastithom pojasu zabranjuje se koriséenje vozila i
mehanizacije Cije komponente u radu krajnjim tackama prilaze energetskom objektu distributivhog
sistema blize od dva metara, bez prisustva predstavnika operatora tog sistema. Zahtev za
prisustvo predstavnika operatora sistema podnosi se najkasnije pet dana pre zapod€injanja
planiranih aktivnosti. U za&tithom pojasu ne postoji mogucénost izgradnje objekta, ukoliko nije
ispoStovan Pravilnik o tehniCkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona 1 kV do 400 kV(,SlLlist SFRJ“, br.65/88, ,Sl.list SRJ“, br.18/92) i Pravilnik o
tehni¢kim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova (Sl.list SFRJ, br.6/92).
Potrebno je ispostovati Tehni¢ku preporuku EPS br.1a, br. 3, br.8 i ostale tehni¢ke preporuke,
Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona 1 kV do 400 kV(,Sl.list SFRJ* br.65/88, ,Sl.list SRJ* br.18/92), Pravilnik o tehnickim
normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova (Sl.list SFRJ, br.6/92), Pravilnik o
tehnickim normativima za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova (Sluzbeni
list Strana 3 od 4 SRJ", br. 41/93), Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu niskonaponskih
mreza i pripadajucih transformatorskih stanica ("Sluzbeni list SFRJ", br. 13/78, "Sluzbeni list SRJ",
br. 37/95), Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o energetici. S obzirom da se planirani objekti
delom grade u neposrednoj blizini postojecih elektroenergetskih objekata, potrebno je Idejno
reSenje dopuniti odnosno pri izradi projekta ucrtati i snimiti tatne lokacije postojecih stubova koji
se mogu identifikovati na licu mesta i u odnosu na iste uskladiti planirane objekte. Potrebno je pre
poCetka izvodenja radova da se investitor i izvoda¢ prethodno obrate Pogonu Prijepolje, radi
taCne identifikacije elektroenergetskih objekata koji su pod naponom, uskladivanja sa njima i
preduzimanja zastitnih mera. Sve radove u blizini postojecih elektroenergetskih objekata koji su
pod naponom izvoditi pazljivim rucnim iskopima uz prisustvo predstavnika Pogona Prijepolje,
vodecéi ratuna da se isti ne ugroze i ostete. Sve troSkove eventualne Stete snosi investitor i
otklanja po vazecim tehni¢kim propisima. Investitor je u obavezi da zastiti postoje¢u nadzemnu
niskonaponsku mrezu (niskonaponske (1 kV) nadzemne vodove) i postojece dalekovode DV
35kV i DV 10kV u skladu sa odredbama ¢lana 218. Zakona o energetici, Pravilnikom o tehni¢kim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivhog napona 1 kV do 400
kV(,Sllist SFRJ“, br.65/88, ,Sllist SRJ“ br.18/92) i Pravilnikom o tehnikim normativima za
izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova ( ,Sluzbenom listu RS* broj 6/92). Objekte graditi na
propisnom odstojanju od postojeéih elektroenergetskih objekata. Ukoliko prilikom izgradnje
objekta prethodno nije moguce isposStovati, investitor (OpsStina Prijepolie) je duzan da
Elektrodistribuciji Srbije doo Beograd, ogranak Elektrodistribucija Uzice podnese zahtev za
izmestanje, kao i da finansira izmeStanje elektroenergetskih objekata na propisom utvrdeno
odstojanje. 1. Investitor je u obavezi da postuje sledeée: 1.1. Nije dozvoljeno paralelno vodenje
vodovodnih i kanalizacionih cevi ispod ili iznad energetskih kablova. 1.2. Horizontalna udaljenost
vodovodnih i kanalizacionih cevi od energetskog kabla mora iznositi najmanje 0,5m. 1.3.
Ukrstanje energetskog kabla i vodovodnih i kanalizacionih cevi, vri sa na vertikalnom rastojanju
od najmanje 0,5 m. Vodovodne i kanalizacione cevi se na mestu ukrstanja, postavljaju ispod ili
iznad energetskog kabla. 1.4. Ukoliko ne mogu da se postignu rastojanja prema tackama 1.2. i
1.3., na tim mestima energetski kabl mora biti polozen u zastitnu cev, ali i tada rastojanja ne
smeju da budu manja od 0,3 m. 1.5. Projektnom dokumentacijom, u slu€aju potrebe, predvideti
izgradnju vodovodnih Sahtova tako da ne ugroZavaju trasu postojeéih elektroenergetskih



objekata. 1.6. Zastitne cevi, plasti¢ni Stitnici, signalne trake i kablovske oznake se ne smeju
unidtavati i moraju se vratiti u prvobitni polozaj. 1.7. Investitor je u obavezi da za$titi postojece
kablovske vodove u skladu sa odredbama Pravilnika o tehniCkim normativima za
elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (,Sluzbeni list SFRJ*, br. 4/1974 i
13/1978 ). 2. Dodatni uslovi za izvodenje radova na izgradniji objekta 2.1. Gradevinske radove u
neposrednoj blizini elektroenergetskih objekata vrSiti ruéno, bez upotrebe mehanizacije i uz
preduzimanje svih potrebnih mera zastite, vodeéi raCuna da se isti ne ugroze i ostete. 2.2.
Najkasnije osam dana pre pocCetka bilo kakvih radova u blizini elektroenergetskih objekata
investitor je u obavezni da se u pisanoj formi obrati Sluzbi za pripremu i nadzor odrzavanja
Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, Uzice, u kome ¢e
navesti datum i vreme pocetka radova, odgovorno lice za izvodenje radova i kontakt telefon. 2.3.
Obavezuje se investitor da ukoliko prilikom izvodenja radova naide na podzemne
elektroenergetske objekte, odmah obavesti Sluzbu za pripremu i nadzor odrzavanja
Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, Uzice. 2.4. U sluc€aju
potrebe za izmeStanjem elektroenergetskih objekata moraju se obezbediti alternativne trase i
infrastrukturni koridori uz prethodnu saglasnost Elektrodistribucija Srbije d.0.0. Beograd, Ogranak
Elektrodistribucija UZice. TroSkove postavljanja elektroenergetskog objekta na drugu lokaciju, kao
i troSkove gradnje, u skladu sa ¢1.217. Zakona o energetici (,Sl.glasnik RS, br.145/2014, 95/2018-
dr.zakon i 40/2021), snosi investitor objekta zbog Cije izgradnje se vrsi izmeStanje. 3. Dodatni
uslovi za gradenje objekta sa obrazloZzenjem Nema dodatnih uslova®.

»4. Ovi Uslovi imaju vaznost 24 meseci, odnosno do isteka roka vazenja lokacijskih uslova izdatih
u skladu sa njima®“.

,9. Ovi Uslovi obavezuju Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija
Uzice samo ukoliko u celosti, u istovetnoj i identi¢noj sadrzini &ine sastavni deo lok.uslova.*

Javno preduzece Putevi Srbije dali su obavestenje broj LiNP 70 od 31.03.2023.da radovi iz
zahteva na napred navedenim parcelama nisu u putnoj parceli ili zastitnom pojasu
drzavnog puta l i ll reda i isti nisu u nadleznosti Puteva Srbije.

JVP SRBIJA VODE BEOGRAD,VPC Sava Dunav Brodarska 3 Novi Beograd izdali su Vodne
uslove broj 3757/5 od 04.04.2023.godine

U navadenim vodnim uslovima stoji:

1. Odreduju se tehnicki i drugi zahtevi koji moraju da se ispune u postupku pripreme i izrade
tehniCcke dokumentacije za zastitu od bujicnih poplava i povrSinskih voda lvanjeg polja na
sledeéim kat.parcelama: Bujicna pregrada br. 1 na potoku Karakaj KP 1621, KP 2132, KP 1799,
KO Kosevine, Buji¢na pregrada br. 2 na potoku Kréevac KP 314, KP 325, KO Ivanje, KP 1865,
KO KoSevine, Buji¢na pregrada br.3 na potoku Duboka KP 893 ,KP 894, KO Ivanje, Melioracioni
kanali u Ivanjem polju, K-01 (KP2118/1, KP1320/2, KP1722/1, KP1721, KP4/4, KP144/5,
KP144/2, KP142, KP7/1, KP7/2, KP141/2, KP8, KP9, KP11/3, KP11/5, KP11/4, KP11/1, KP16,
KP17, KO1a (KP25, KP110/1, KP111, KP110/2, KP103, KP102/3, KP93, KP94, KP114/2, KP96,
KP97, KP114/10, K-02 (KP185, KP973, KP972, KP965/1, KP969/1, KP968/5, KP964/1, KP966/2,
KP968/4, P968/6, KP968/3, KP967/1, KP968/2, KP968/1, KP183, KP185, KP987, KP975/1,
KP976/1, KP977/1, KP1005, KP1012, KP1019, KP1023, KP1026, KP167, KP162, KP161/2,
KP129, KP161/1, KP130, KP135, KP136, KP137, KP138, KP146/1, KP144/4, KP204), K-03
(KP935, KP1320/1, KP1180/2, KP1180/1, KP1163/1, KP1164/1, KP1162, KP1181, KP1185,
KP1179, KP1182, KP1178, KP1176, KP1175, KP1171/1, KP1170/1, KP966/1, KP967/3, KP966/2,
KP967/2, KP967/1, K-03a (KP1187, KP1194/2, KP1194/1), K-04 (KP1209, KP1211/1, KP1210,
KP1226/2, KP1227/2, KP1228/1, KP1226/1, KP1224, KP1220/1, KP1219, K-05 (KP703/1,
KP703/3, KP704/12, KP703/2, KP704/1, KP705/1, KP1256, KP1254, KP1255). 2. Vodni uslovi se
izdaju za izgradnju novih objekata, rekonstrukciju postoje¢ih objekata, (osim za rekonstrukciju



drzavnog puta | i Il reda, propusta i mostova na njima, kategorije Zelezni¢kih pruga, propusta i
mostova na njima), dogradnju postoje¢ih objekata, izvodenje drugih radova, izradu planskih
dokumenata. 3. Vodni uslovi su evidentirani u Upisnik vodnih uslova za vodno podrucje Sava, pod
rednim brojem 1098 od 04.04.2023. godine. 4. TehniCku dokumentaciju izraditi u skladu sa
propisima koji ureduju izradu projekata i usvoijiti tehniCko-tehnoloSka reSenja uz ispunjenje
sledecih uslova: 4.1. Da tehnicka dokumentacija bude uradena u skladu sa vazecim propisima i
normativima za ovu vrstu objekata odnosno radova, s tim da preduzeée koje se bavi izradom
projektne dokumentacije mora imati potvrdu o referencama i licencama za projektante. 4.2. Na
projekat pribaviti tehni¢ku kontrolu, prema vazeCim zakonskim propisima. 4.3. TehniCku
dokumentaciju uskladiti sa vazecom planskom dokumentacijom. 4.4. Investitor je u obavezi da
reSi imovinsko-pravne odnose na predmetnim katastarskim parcelama u zoni izgradnje i
koris¢enja na vodnom zemljiStu; 4.5. lzgradnjom objekata ne sme da se ugrozi stabilnost
vodotoka, rezim voda ili izazove pogorSanje stanja voda i pogorSanje uslova zastite od poplava i
bujica uzvodno, nizvodno od predmetnih objekata i radova; 2 4.6. Za potrebe izrade tehnicke
dokumentacije uraditi detaljni situacioni plan ove lokacije u razmeri R=1:100, sa snimljenim
stanjem terena u apsolutnim kotama (to podrazumeva teziste taCkastih objekata, kao i poCetnu i
krajnju tacku linijskih objekata, u Gauss-Kriger koordinatnom sistemu), pri ¢emu je potrebno
naneti predmetne katastarske parcele, verodostojno podacima iz kopije plana, naznake brojeva i
vlasnika susednih parcela, kao i prilazne puteve potocima. 4.7. Pri izradi detaljnog situacionog
plana, obavezno snimiti i prikazati pojas priobalnog zemljista (5-10 m) pored vodotoka. 4.8.
Dimenzionisanje objekata izvrSiti na osnovu hidroloSkog proracuna, za karakteristicne racunske
vrednosti protoka predmetnih potoka (shodno Misljenju RHMZ-a); 4.9. Definisati konstruktivne
elemente postojecih puteva i mostova, odnosno izvrsiti sve potrebne analize i proracune i usvoijiti
takva reSenja, da mostovi ispunjavaju uslove za propustanje velikih voda za predmetne vodotoke,
a sve u cilju zastite mostova i objekata na obali vodotoka od velikih voda verovatnoc¢e pojave 1%
(stogodiSnje vode), uz uslov da donja ivica konstrukcije mosta (DIK) bude iznad sracunate kote
merodavne velike vode prema odgovaraju¢im propisima. 4.10. Izabrati optimalne elemente za
izgradnju objekata (trasa, poduzni pad, poprecni profili, kaskade, pregrade, paralelne gradevine,
obaloutvrde, nasip i sl.) koji ¢e da propuste merodavne proticaje bez negativhog dejstva uspora,
pri svim reZzimima te€enja, i bez negativhog dejstva zasipanja nanosom ili erozivnih procesa i bez
ugrozavanja njihove stabilnosti. Takode ne smeju se dozvoliti negativni uticaji na vodni rezim na
predmetnoj lokaciji. 4.11. Projektnom dokumentacijom utvrditi sve kriti¢ne i nestabilne deonice po
postojeéoj trasi (erozivne, klizista), moguce dubinske i bo¢ne erozije, talozenje nanosa i dati
reSenja za osiguranje nestabilnih delova obale vodotoka, osiguranje propusta, oslonaca mostova,
infrastrukturnih objekata, kao i planiranih vodnih radova i objekata pri svim reZimima teéenja,
pronosa nanosa i leda. Pridrzavati se podataka iz postojece projektne dokumentacije za sanaciju
erozivnih dejstava bujiénih vodotokova. 4.12. Projektom se moraju definisati elementi
funkcionisanja objekta u uslovima visokih podzemnih voda (takode i velikih voda). Definisati
aktuelnu kotu podzemnih voda i za o€ekivane uticaje izvrSiti odgovaraju¢e proraCune stabilnosti
planiranih objekata. 4.13. Tehnicki uslovi izgradnje vodnih objekata na regulaciji predmetnih
vodotoka moraju omogudéiti postojeCe uslove oticanja, oCuvanje stabilnosti obala korita i
postojecih objekata u zoni mostova. U tom smislu: - neophodno je definisati tehnologiju izvodenja
zemljanih radova, pri ¢emu se mora definisati mesto odlaganja materijala. Odlaganje ovog
materijala u korito vodotoka nije dozvoljeno; - ukoliko je to potrebno, predvideti privremene
zastitne objekte u koritu za o€uvanje stabilnosti obala i mostova u toku izgradnje, zbog mogucih
negativnih efekata, usled smanjenja proticajnog profila; - neophodno je predvideti mere i radove
kojima bi se ocCekivani negativni efekti u fazi rekonstrukcije blagovremeno eliminisali. 4.14.
Usaglasiti trasu i regulacione radove i mere sa postojeéim i planiranom komunalnom i
saobrac¢ajnom infrastrukturom. 4.15. Izbor optimalne dispozicije trase kolektora prilagoditi
uslovima koriS¢enja susednih lokaliteta koje koriste drugi korisnici, Ciji se rad ne sme ometati.
Investitor radova je duzan da snosi troSkove svih Steta koje pri€ini; 4.16. TehniCkom
dokumentacijom definisati elemente funkcionisanja objekta u uslovima visokih podzemnih voda, t;.
definisati aktuelnu kotu podzemnih voda i za o€ekivane uticaje izvrsiti odgovarajuce proracune



stabilnosti planiranih objekata; 4.17. U cilju oCuvanja i odrZzavanja vodnih tela povrsinskih i
podzemnih voda i zastitnih i drugih vodnih objekata, spreCavanja pogor8anja vodnog rezima,
obezbedenja prolaza velikih voda i sprovodenja odbrane od poplava, ¢lanovima broj 133, 134,
135, 136. i 137. ZOV-a su definisane zabrane i ograniCenja, prava i obaveze vlasnika i
preduzimanje mera korisnika vodnog zemljiSta i vodnih objekata; 4.18. Na mestu izliva
projektovati propisnu izlivnu gradevinu sa ispusnom glavom i Zabljim poklopcem, uklopljenu u
kosinu profila reke. Kotu dna izlivne gradevine projektovati da bude izmedu kote male i srednje
stogodisnje vode. Profil ispusne gradevine mora biti stabilan i funkcionalan u svim uslovima; 4.19.
Definisati trasu kolektora za odvodenje atmosferskih voda. Predvideti da se trasa kolektora i
niveleta usklade sa postoje¢im vodnim i drugim objektima, definisati mere 3 prilikom eventualnog
ukrStanja sa njima tako da se ne poremeti normalno funkcionisanje (staticka i filtraciona
stabilnost) i odrzavanje tih objekata; 4.20. Atmosferske vode moraju pre upustanja u recipijent -
reku Lim,u proci tretman odvajanja &vrste faze u talozniku, odnosno tretman preko separatora ulja
i masti (ukoliko postoje zauljene povrsine), propisno dimenzionisanog, za merodavne padavine.
Projektom definisati rezim praznjenja taloZnika; 4.21. Predvideti da CiSéenje sadrzaja iz taloZnika
za necistoCe i separatora ulja i masti vrSi ovlaséeno preduzece sertifikovano za tu vrstu delatnosti,
a konacna dispozicija taloga treba da bude deponija koju odredi sanitarni organ ili da se reciklira;
4.22. Tehni¢kom dokumentacijom predvideti da se monitoring otpadnih voda vrsi u skladu sa
Pravilnikom o nacinu i uslovima za merenje koli€ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadrzini
izvesStaja o izvrSenim merenjima (,Sl. glasnik RS* broj 33/16); 4.23. Prilikom usvajanja reSenja
objekata za evakuaciju, odnosno tretman otpadnih voda, neophodno je pridrzavati se sledecih
propisa: - Uredbe o grani¢nim vrednostima emisije zagadujuéih materija u vode i rokovima za
njihovo dostizanje (,SI. glasnik RS* broj 67/11 i 48/12 i 1/16). - Uredbe o graniénim vrednostima
prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje (,SI. glasnik RS* broj 24/14). - Pravilnika o ekoloSkog i hemijskog statusa povrSinskih
voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (,Sl. glasnik RS* broj
74/11). - Pravilnika o referentnim uslovima za tipove povrSinskih voda (,Sl.glasnik RS* broj 67/11).
- Pravilnika o nacinu i uslovima merenja koli€ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadrzini
izvestaja o izvrSenim merenjima (,Sl. glasnik RS, broj 33/16). - Uredbe o grani¢nim vrednostima
zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje (,SI. glasnik RS“, broj 50/12 od 18.05.2012. godine). - Usvojeno tehni¢ko resenje
kolektora u zoni vodotokova ne sme onemoguditi njihovo redovno odrzavanje. Dubina ukopavanja
kolektora u zoni vodotokova odnosno na vodnom zemljiStu mora biti minimum 1 m ispod kote
terena (dna vodotoka). Ovaj uslov je neophodan da bi se omogucio nesmetan prolaz za masine i
ljudstvo u toku redovnog odrzavanja i u svim situacijama vezanim za operativho sprovodenje
odbrane od poplava. 4.24. Na prolazu kolektora ispod vodenih tokova moraju biti postavljeni znaci
upozorenja (vazdusne oznake gasovoda) sa obe strane vodenog toka, i to na minimalnom
rastojanju od 5,0 metara od ose nasipa vodotoka ili kanala radi nesmetanog redovnog odrzavanja
istih; 4.25. Kota poklopca Sahtnih preliva mora biti visa od kote velike stogodiSnje vode (Q1%)
reke Lim, da ne bi doSlo do negativhog uticaja velikih voda reke Lim na funkcionalnost
atmosferskog kolektora; 4.26. Tehnickom dokumentacijom definisati podru¢ja na kojima se
eventualno nalaze izvoriSta, jer je neophodno da se sva izvoridta visokokvalitetne vode
(podzemne i povrSinske) adekvatnim merama zastite od namernog ili slu€ajnog zagadivanja i
drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdasnost izvorista i kvalitet vode u skladu sa
vazeéim zakonom; 4.27. Tehni¢ka dokumentacija mora sadrzati posebno poglavilje o tehnologiji
izvodenja radova. Tehnologija mora biti tako odabrana da se eliminiSe moguénost ostecenja
vodnih objekata u toku izvodenja radova. TroSkovi eventualnih oSte¢enja koja nastanu prilikom
izgradnje moraju se otkloniti o troSku investitora; 4.28. Uz definisanje tehnologije izvodenja
zemljanih radova odrediti i mesto odlaganja viska materijala iz iskopa. Nije dozvoljeno odlaganje
ovog materijala u postojeée starace, kanale ili na obalu, nasip i korito vodotokova. 4.29. Prikazati
eventualne ulive stalnih i povremenih vodotoka, ulive atmosferske kanalizacije, reviziju i
dogradnju vodovodne i kanalizacione mreze. Usvojena reSenja moraju da obezbede stabilnost
svih objekata i omoguce nesmetan rezim u regulisanom vodotoku. 4.30. Tehni¢kom



dokumentacijom dati odgovarajuce proracune stabilnosti za predvidene objekte. 4.31. Tehni¢kom
dokumentacijom predvideti radove i mere kojima ¢e se sprecCiti upuStanje zagadenih voda (iz
fekalne kanalizacije, zagadene atmosferske kanalizacije, nelegalnih individualnih priklju¢aka
otpadnih voda itd.) u vodotok. 4.32. Izgradnjom objekta ne sme da se onemoguéi oticanje
unutradnjih voda i za njihovo odvodenje predvideti odgovaraju¢e mere i objekte. 4 4.33. Konacan
izbor tehnickih reSenja i tehni¢ke uslove realizacije, izvrsiti uz saglasnost nadlezne stru¢ne sluzbe
zaduzZene za kontrolu stanja zastitnih objekata i sprovodenje odbrane od poplava na vodotocima
drugog reda na teritoriji opstine Prijepolje. 4.34. Na mestima ukrstanja saobracéajnica i mostova sa
vodotocima, tehniCka reSenja izgradnje usaglasiti sa lokalnim planom za odbranu od poplava na
vodotocima drugog reda, pri tom je neophodno predvideti nesmetan prilaz sluzbama i
mehanizaciji za odbranu od poplava buduéim zatithim vodnim objektima. 4.35. Definisati
potrebno vreme za realizaciju svih aktivnosti, uzimajuéi u obzir i neo€ekivane hidroloske okolnosti
u zoni radova. 4.36. Za moguce havarijske sluajeve, koji mogu ugroziti bezbednost opreme i
stabilnost vodnog objekta, definisati potrebne preventivhe mere koje investitor mora preduzeti u
svim fazama realizacije. 4.37. Definisati potrebne preventivne mere za smanjenje rizika od
havarijskih slu¢ajeva i nepredvidenih zastoja u fazi izgradnje koji bi mogli izazvati nepovoljne
pojave u priobalju. 4.38. Za sve planirane aktivnosti tokom izgradnje, mora se predviteti
adekvatno tehnic¢ko reSenje u cilju spreCavanja negativnih uticaja na vodni rezim kao i na
zagadenje povrsinskih i podzemnih voda. 5. NadleZni organ koji izdaje gradevinsku dozvolu, u
obavezi je da gradevinsku dozvolu zajedno sa projektom za gradevinsku dozvolu dostavi Javhom
vodoprivrednom preduzecu, radi utvrdivanja uskladenosti tehni¢ke dokumentacije sa izdatim
vodnim uslovima. 6. Po zavrSetku izgradnje objekata i tehni¢kog pregleda objekata, investitor je u
obavezi da se obrati Javhom vodoprivrednom preduzecéu, sa zahtevom za izdavanje vodne
dozvole.

Obrazlozenje

Opstinska uprava opstine Prijepolje, odeljenje za urbanizam u ime investitora Opstine Prijepolje,
Trg bratstva i jedinstva br.1, Prijepolje (MB: 06789919, PIB: 100809636), podnela je zahtev u
postupku objedinjene procedure za lokacijske uslove, pod brojem: ROP-PRP-6416-LOC-1/2023
od 21.03.2023.godine, nas broj: 3757 od 21.03.2023. godine, radi dobijanja vodnih uslova za
zastitu od buji¢nih poplava i povrSinskih voda Ivanjeg polja na sledec¢im kat.parcelama: BujiCha
pregrada br. 1 na potoku Karakaj KP 1621, KP 2132, KP 1799, KO Kosevine, Buji¢na pregrada br.
2 na potoku Kréevac KP 314, KP 325, KO lvanje, KP 1865, KO Kosevine, Buji¢na pregrada br.3
na potoku Duboka KP 893 ,KP 894, KO Ivanje, Melioracioni kanali u Ivanjem polju, K-01
(KP2118/1, KP1320/2, KP1722/1, KP1721, KP4/4, KP144/5, KP144/2, KP142, KP7/1, KP7/2,
KP141/2, KP8, KP9, KP11/3, KP11/5, KP11/4, KP11/1, KP16, KP17, KO1a (KP25, KP110/1,
KP111, KP110/2, KP103, KP102/3, KP93, KP94, KP114/2, KP96, KP97, KP114/10, K-02 (KP185,
KP973, KP972, KP965/1, KP969/1, KP968/5, KP964/1, KP966/2, KP968/4, P968/6, KP968/3,
KP967/1, KP968/2, KP968/1, KP183, KP185, KP987, KP975/1, KP976/1, KP977/1, KP1005,
KP1012, KP1019, KP1023, KP1026, KP167, KP162, KP161/2, KP129, KP161/1, KP130, KP135,
KP136, KP137, KP138, KP146/1, KP144/4, KP204), K03 (KP935, KP1320/1, KP1180/2,
KP1180/1, KP1163/1, KP1164/1, KP1162, KP1181, KP1185, KP1179, KP1182, KP1178, KP1176,
KP1175, KP1171/1, KP1170/1, KP966/1, KP967/3, KP966/2, KP967/2, KP967/1, K-03a (KP1187,
KP1194/2, KP1194/1), K-04 (KP1209, KP1211/1, KP1210, KP1226/2, KP1227/2, KP1228/1,
KP1226/1, KP1224, KP1220/1, KP1219, K-05 (KP703/1, KP703/3, KP704/12, KP703/2, KP704/1,
KP705/1, KP1256, KP1254, KP1255). Uz zahtev je, kroz sistem objedinjene procedure, preuzeta
slede¢a dokumentacija u elektronskom obliku: - Informacija o lokaciji broj 350-2/108 od
21.03.2023. godine, izdata od strane opstinske uprave opstine Prijepolje; - Idejno reSenje za
zastitu od bujiénih poplava i povrsinskih voda lvanjeg polja u Prijepolju, 0-glavha sveska, 3-
projekat regulacije sa hidroloSkom studijom, Elaborat — HidroloSka studija, uradeno od strane
,Biodekor* d.o.0. Novi Beograd, februar 2023. godine; - Kopija katastarskog plana vodova broj
956-307-5797/2023 od 13.03.2023. godine, izdata od strane Sluzbe za katastar nepokretnosti —



Odeljenje za katastar vodova Uzice; - Misljenje ,Agencije za zastitu zivotne sredine® broj 325-00-
00001/91/2023-02 od 29.03.2023. godine; - Misljenje RHMZ broj 922-1-57/2023 od 274.03.2023.
godine; 5 Na osnovu preuzete i naSe raspolozive tehni¢ke dokumentacije konstatovano je
sledece: Najblizi vodotoci predmetnoj lokaciji su potoci Karakaj, Kr€evac i Duboki potok, vodna
jedinica — Lim-Prijepolje, podsliv reka Drina, vodno podrucje Sava. Na osnovu ¢lana 117. Zakona
o vodama, predmetni objekat pripada tipu objekata broj 35) uredenje vodotoka i izgradnju
zastitnih vodnih objekata na vodama Il reda, a prema ¢&lanu 43. istog zakona, radovi se mogu
svrstati u delatnost tipa 3) uredenje vodotoka i zastita od Stetnog dejstva voda. Reka Lim na
predmetnoj lokaciji nije regulisana. Karakteristicni raCunski proticaji velikih voda reke Lim: -
hiljadugodiSnja velika voda Q0,1% = 1675 m3 /s -stogodi$nja velika voda Q1% = 1164 m3 /s -
pedesetogodiSnja velika voda Q2% = 1028 m3 /s. Za zastitu Ivanjeg polja od buji¢nih poplava
predvidene su 3 (tri) pregrade i to na potoku Karakaj (KoSevina), potoku Kréevac i potoku Dolovi,
kao i mreza kanala u samom Ivanjem polju. Za prikupljanje povrSinskin voda pored puta
predvidena je kanaleta-rigola. Objekti za zastitu od buji¢nih poplava naselja lvanje: Na potoku
Karakaj, iznad poslednjih kuca predvidena je pregrada P1, od kamena u betonu sa
karakteristicnim konstruktivnim delovima (zub pregrade i podslaplje) i korisnom visinom 2,50 m.
Nagib prednjeg zida pregrade je 5:1. Preliv pregrade je trapeznog oblika, Sirine 5,20 m, visine
1,00 m. Preliv pregrade se zaliva betonom MB 20 u sloju od 20 cm. U telu pregrade ostavljeni su
otvori-barbokane (7 komada), dimenzija otvora 0,30x0,40 m, zbog smanjenja hidrostati¢kog
pritiska i radi lakSeg procedivanja vode. Takode ovi otvori doprinose nesmetan prolaz ihtiofaune,i
njihovi bioloski procesi se mogu normalno odvijati. Dubina temelja pregrade je 1,20 m. Na
kontaktu temelja sa poluévrstom ili nevezanom podlogom neophodno je postaviti tampon sloj od
prirodnog Sljunka ugradenog u sloju debljine 10 cm u zbijenom stanju. Na kontaktu temelja
objekta sa ¢vrstom stenom ne postavljati tamponski sloj. Podslaplje pregrade je na duzini od 6,00
m, i obezbedeno je zubom. U obalne zidove podslaplja predvidena je ugradnja PVC cevi g 110
mm, duZine 0,6 m, radi dreniranja. Nizvodno od zuba je rizberma od kamena na duzini od 4,0 m.
Na uzvodnom zidu pregrade predviden je kameni nabacaj. Na potoku Kréevac, iznad naselja, gde
su poslednje kuce, predvidena je pregrada P2, od kamena u betonu sa karakteristicnim
konstruktivnim delovima (zub pregrade i podslaplje) i korisnom visinom 2,00 m. Nagib prednjeg
zida pregrade je 5:1. Preliv pregrade je trapeznog oblika, Sirine 6,60 m, visine 1,00 m. Preliv
pregrade se zaliva betonom MB 20 u sloju od 20 cm. U telu pregrade ostavljeni su otvori-
barbokane (7 komada), dimenzija otvora 0,30x0,40 m, zbog smanjenja hidrostatiCkog pritiska i
radi lakSeg procedivanja vode. Takode ovi otvori doprinose nesmetan prolaz ihtiofaune,i njihovi
bioloski procesi se mogu normalno odvijati. Dubina temelja pregrade je 1,20 m. Na kontaktu
temelja sa poluévrstom ili nevezanom podlogom neophodno je postaviti tampon sloj od prirodnog
Sljunka ugradenog u sloju debljine 10 cm u zbijenom stanju. Na kontaktu temelja objekta sa
¢vrstom stenom ne postavljati tamponski sloj. Podslaplje pregrade je na duZini od 6,00 m, i
obezbedeno je zubom. U obalne zidove podslaplja predvidena je ugradnja PVC cevi g 110 mm,
duZine 0,6 m, radi dreniranja. Nizvodno od zuba je rizberma od kamena na duZini od 4,0 m. Na
uzvodnom zidu pregrade predviden je kameni nabacaj. Na potoku Duboka, takode iznad
poslednijih kuéa, predvidena pregrada P3 od kamena u betonu sa karakteristicnim konstruktivnim
delovima (zub pregrade i podslaplje) i korisnom visinom 2, 5 m. Nagib prednjeg zida pregrade je
5:1. Preliv pregrade je trapeznog oblika, Sirine 4,6 m, visine 0,5 m. Preliv pregrade se zaliva
betonom MB 20 u sloju od 20 cm. U telu pregrade ostavljeni su otvoribarbokane (5 komada),
dimenzija otvora 0,30x0,40 m, zbog smanjenja hidrostatiCkog pritiska i radi lakSeg procedivanja
vode. Takode ovi otvori doprinose nesmetan prolaz ihtiofaune,i njihovi bioloSki procesi se mogu
normalno odvijati. Dubina temelja pregrade je 1,10 m. Na kontaktu temelja sa poluévrstom ili
nevezanom podlogom neophodno je postaviti tampon sloj od prirodnog $ljunka ugradenog u sloju
debljine 10 cm u zbijenom stanju. Na kontaktu temelja objekta sa ¢vrstom stenom ne postavljati
tamponski sloj. Podslaplje pregrade je na duzini od 4,00 m, i obezbedeno je zubom. U obalne
zidove podslaplja predvidena je ugradnja PVC cevi g 110 mm, duzine 0,6 m, radi dreniranja.
Nizvodno od zuba je rizberma od kamena na duzini od 4,00 m. Na uzvodnom zidu pregrade
predviden je kameni nabacaj 6 Objekti za zastitu Ivanjeg polja od povrSinskih voda: Za zastitu



polja od povrsinskih voda, sistemom melioracionih kanala (K1-K5) predvidena je evakuacija viska
vode sa povrsna, poljoprivrednih i domacinstava. Predviden je sistem od 5 (pet) meliorativnih
kanala, koji ¢e vrsiti pored samog polja melioraciju i odvodnjavanje viska vode iz gornjih delova
naselja lvanje, do reke Lim. Duzina melioracionih kanala je: K-01 — 288 m, K-01a — 311m, K-02 —
290m, K-03 — 1927m, K-03a — 120m, K-03b — 148m, K-04 - 655m, K-05 — 515m. Za kanal K-01
predviden je da bude ukopana armiranobetonska AB cev, kolektor, u duzini od 280m, sa AB cevi
@ 1200 u duzini od 120m. Ostali deo kanala je otvorenog trapezoidnog tipa, dimenzija dubine
0,50m , Sirine u dnu kanala 1,10m, sa kosinom 1:1,5, ukupne Sirine kanala 2,60m. UkrStanje
vodovodne cevi LG DN200 sa zatvorenim kolektorom K-01 (€vor 1) bi¢e ispostovano, posto se AB
cev ukopava do 1,70m, a dubina vodovodne mreze je na 3,0m. Zamena same vodovodne cevi na
toj deonici je predmet nekog drugog projekta. Kanal K — 01a je duzine 311m, predviden je da
bude otvorenog tipa, trapezoidnog oblika, dimanzija dubine 0,50m , Sirine u dnu kanala 0,50m, sa
kosinom 1:1.5, ukupne Sirine kanala 2,00m Za kanal K-02 predvideno je da bude otvorenog tipa,
trapezoidnog oblika, dimanzija dubine 1,10m , Sirine u dnu kanala 1,10m, sa kosinom 1:1.5,
ukupne Sirine kanala 4,40m. Ukrstanje kanala K-02 sa vodovodnom cevi LG DN200 (¢vor 2) neée
biti, posto kanal nece prelaziti preko vodovodne cevi, nego ¢e doéi neposledno blizu puta (na
1,5m od puta). Rekonstrukcija vodovodne cevi LG DN200 na ovom mestu predvideti nekom
drugom projektnom dokumentacijom. Za kanal K-03 predvideno je da bude otvorenog tipa,
trapezoidnog oblika, dimanzija dubine 1,60m , Sirine u dnu kanala 1,60m, sa kosinom 1:1.5,
ukupne Sirine kanala 6,40m i da dode na razdaljini od 1,5m od puta. Time ¢e se spreciti (na ¢voru
3) ukrstanje kanala sa vodovodnom cevi LG DN 200. Kanal K — 03a predviden je da bude
otvorenog tipa, trapezoidnog oblika, dimanzija dubine 0,77m , Sirine u dnu kanala 0,50m, sa
kosinom 1:1.5, ukupne S$irine kanala 2,80m. Kanal K — 03b predviden je da bude otvorenog tipa,
trapezoidnog oblika, dimanzija dubine 0,70m , Sirine u dnu kanala 0,50m, sa kosinom 1:1.5,
ukupne Sirine kanala 2,60m. Za kanal K-04 predvideno je da bude otvorenog tipa, trapezoidnog
oblika, duzine 655m, dimanzija dubine 0,90m , Sirine u dnu kanala 0,90m, sa kosinom 1:1.5,
ukupne Sirine kanala 3,60m i da dode na razdaljini od 1,5m od puta. Time ¢e se spreciti (na ¢voru
4) ukrstanje kanala sa vodovodnom cevi LG DN 200. Za kanal K-05 predvideno je da bude
otvorenog tipa, trapezoidnog oblika, dimanzija dimanzija dubine 0,70m , Sirine u dnu kanala
0,70m, sa kosinom 1:1.5, ukupne Sirine kanala 2,80m i da dode na razdaljini od 1,5m od puta. Svi
kanali se direktno ulivaju u reku Lim, stim da se kanali zavrS8avaju u zoni velikih voda reke Lim.
Zavr$etak kanala je obezbeden konsolidacionim pojasom, debljine 0,5 m, sa kamenim nabacajem
adekvatnih dimenzija, da ne bi odnela reka Lim. Sto se ti¢e propusta ispod puteva i propusta za
prelaz preko kanala na parcele koristi¢e se prefabrikovane AB cevi dimenzija: @ 1200, & 1400, &
1000 i @ 800. Za spreCavanje dospevanja povrSinskih voda, koje se slivaju i proceduju iz viseg
delova Ivanjeg polja, predviden je sistem kanalica-rigola, koje e biti pored puta sa gornje strane.
Ukupna duZina kanalica-rigola je oko 2500 m. U skladu sa ¢lanom 118. stav 7. Zakona o vodama
(»SI. glasnik RS, broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr.zakon), po sluzbenoj duznosti,
zatraZeno je Misljenje Ministarstva zastite Zivotne sredine ,Agencija za za$titu Zivotne sredine® i
Republi¢kog hidrometeorolodkog zavoda Srbije. U Misljenju ,Agencije za zastitu zivotne sredine*
broj 325-00-00001/91/2023-02 od 29.03.2023. godine, zakljuCeno je da se projektnom
dokumentacijom predvide sve mere koje ¢ée obezbediti da planirani radovi budu u skladu sa
Uredbom o grani¢nim vrednostima zagaduju¢ih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (,Sl.glasnik RS*, broj 50/12) i Uredbom o grani¢nim
vrednostima prioritetnih i hazardnih supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za
njihovo dostizanje (,SI. glasnik RS* broj 24/14). Od strane RHMZ-a je pribavljeno Misljenje broj
922-1-57/2023 od 27.03.2023. godine, kojim se navodi da za male slivove (povrSine do 3 km2 )
nije struéno opravdano izvrSiti 7 jednoznacnu verifikaciju racunskih vrednosti protoka zbog
mogucnosti primene vise metoda proracuna sa znacajnim odstupanjima u rezultatima. Shodno
uslovima iz dispozitiva Vodnih uslova: 4.1. - 4.38. Tehnicka dokumentacija treba da bude na nivou
projekta za gradevinsku dozvolu u skladu sa odredbama Zakona o vodama (,SI. glasnik RS, broj
30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr.zakon), Strategijom upravljanja vodama na teritoriji
Republike Srbije do 2034. godine (,Sl. glasnik RS“ broj 3/17), odnosno smernicama iz



Vodoprivredne osnove RS (Uredba, ,SI. glasnik RS*, broj 11/02), Zakona o planiranju i izgradnji
(»SI. glasnik RS*, broj 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 — odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US,
50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), uz
obavezne priloge: - dokaz da je preduzece upisano u registar za izradu tehni¢ke dokumentacije
sa prilozenim vazecim i odgovarajuéim licencama odgovornih projektanata, - tehnicki izvestaj i
graficka dokumentacija, - tehnic¢ka kontrola projekta. Uslov broj 5. dat je u skladu sa ¢lanom 118a.
Zakona o vodama (,SI. glasnik RS*, broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr.zakon). Uslov broj
6. dat je u skladu sa ¢lanom 122. Zakona o vodama (,Sl. glasnik RS, broj 30/10, 93/12, 101/16,
95/18 i 95/18-dr.zakon). Na osnovu Pravilnika o sadrzini, nacinu i obrascu vodne knjige (,SI.
glasnik RS*, broj 86/10), vodni uslovi su evidentirani u Upisnik vodnih uslova $to je dato u uslovu
broj 3.1

Ovi lokacijski uslovi vaze dve godine od dana izdavanja, i osnov za izradu Idejnog projekta,
odnosno Projekta za grad.dozvolu.

Investitor je duZzan da uz zahtev za izdavanje reSenja,odnosno grad.dozvole, prilozi dokaze
propisane ¢l.28. Pravilnika o postupku i sprovodenja objedinjene procedure elektronskim
putem.

Odgovorni projektant je duzan da Idejni projekat,odnosno projekat za grad.dozvolu a koji se
prilaZze uz zahtev za izdavanje reSenja | grad.dozvole uradi u skladu sa pravilima gradenja i
ostalim uslovima sadrzanim u ovim lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moze se podneti prigovor Opstinskom veéu opstine Prijepolje u roku
od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomocnika

JKP ,,Lim" Prijepolje

Elektrodistribucija Prijepolje

Telekom Srbija,izvrSna jedinica Uzice

JVP SRBIJA VODE BEOGRAD,VPC Sava Dunav Brodarska 3 Novi Beograd

Arhivi

Savetnik
Zijad Iglica dipl.inZ.arh.
RUKOVODILAC ODELJENJA

Vesna Novosel dipl.pravnik



