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OPSTINA PRIJEPOLJE

Opstinska uprava

Interni broj: 353-226/2023

ROP-PRP-39002-LOC-1/2022

Dana: 20.11.2023.godine

Opstinska uprava opstine Prijepolje,Odeljenje za urbanizam, gradevinarstvo, komunalno -
stambene i imovinsko - pravne poslove, reSavajuéi po zahtevu investitora Elektrodistribucija
Srbije d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 12, Beograd, a predatom kroz CIS preko punomoc¢nika
Petrovi¢ Igora zaposlen u Privrednom drudtvu ,MONTPROJEKT* doo Beograd,sa sedidtem na
Novom Beogradu ,Samarska ulica br.3,za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju objekta
Prikljuéni kablovski vodovi 35 kV za TS 35/10 kV ,Velika Zupa*“ i rasplet kablovskih vodova 10 kV
iz TS 35/10 kV ,Velika Zupa“ na katastarskim parcelama: 1536, 1540 i 1737/1 K.O. Kovadevac i
290, 291, 302, 303, 304, 307, 308/1, 308/2 i 308/6 K.O. Vinicka, Opstina Prijepolje (kategorija
objekta G , Klasifikaciona oznaka 222410), a na osnovu Clana 8 d i 53 a Zakona o planiranju i
izgradnji (“ SlI. Glasnik RS* broj 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US,
98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 ,9/20,52/21 i 62/23), ¢lana 2 stav 4 Uredbe
o lokacijskim uslovima ("Sl.Glasnik RS" broj 35/15, 114/15 i 117/2017), Pravilnika o postupku i
sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. Glasnik RS, broj 68/2019) i Plana
generalne regulacije Prijepolje i Brodarevo ( "Sl. Glasnik opstine Prijepolje”, broj 5/14 i 6/14),iz d
aje

LOKACIJSKE USLOVE

za izgradnju objekta : Prikljucni kablovski vodovi 35 kV za TS 35/10 kV ,,Velika
Zupa“ i rasplet kablovskih vodova 10 kV iz TS 35/10 kV ,,Velika Zupa“ na
katastarskim parcelama: 1536, 1540 i 1737/1 K.O. Kovacevac i 290, 291, 302, 303,
304, 307, 308/1, 308/2 i 308/6 K.O. Vinicka, Opstina Prijepolje

Podaci o lokaciji:

Broj kat. parcele preko kojih prelazi kablovski vod: 1536, 1540 i 1737/1 K.O. Kovacevac i 290,
291, 302, 303, 304, 307, 308/1, 308/2 i 308/6 K.O. Vinicka

KO: Kovacevac i Vinicka
Mesto: Vinicka , Prijepolje

Planirana namena parcele: kat. parcele broj 1536, 1540 i 1737/1 K.O. Kovacevac i 290, 291,
302, 303, 304, 307, 308/1, 308/2 i 308/6 K.O. Vinicka, nalaze se u obuhvatu Plana generalne
regulacije Prijepolje i Brodarevo (Sl. glasnik opstine Prijepolje broj 5/14 i 6/14). Prema grafi¢kom
prilogu br.4 - Planirana preteZzna namena povrsina sa podelom na celine i zone, kat. parcele broj
1536, 1540 i 1737/1 K.O. Kovacevac i 290, 291, 302, 303, 304, 307, 308/1, 308/2 i 308/6 K.O.



Vinicka, u okviru su celine -6. Velika Zupa-lvanje,podcelina 6.5 Vinicka i to u okviru povrsina
predvidenih za objekte komunalne infrastrukture (TS 35/10 kv ,Velika Zupa®“).

Podaci o planiranom objektu na uz ovaj zahtev predatog Idejnog resSenja - Prikljucni
kablovski vodovi 35 kV za TS 35/10 kV ,Velika Zupa*“ i rasplet kablovskih vodova 10 kV iz TS
35/10 kV ,Velika Zupa“ na katastarskim parcelama: 1536, 1540 i 1737/1 K.O. Kovadevac i 290,
291, 302, 303, 304, 307, 308/1, 308/2 i 308/6 K.O. Vinicka, Opstina Prijepolje (kategorija objekta
G , Klasifikaciona oznaka 222410) — izradenog od strane Montprojekt d.o.0. Beograd, Samarska
ulica br.3, Novi Beograd Licenca RS MGSI br.: 351-02-01843/2020-07 od 16.12.2022.g. ReSenje
RS MUP_a 09/4 broj 217-708/18 od 22.06.2018.g. sa glavnim projektantom: Igor Petrovi¢,
mast.el.inz. , licenca broj 350 R146 16, br.tehnicke dokumentacije PO01/D50-021 od
09.11.2023.godine:

Kategorija i klasifikaciona oznaka objekta : kategorija G
klasifikaciona oznaka: 222410 u udelu od 100%

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI:

Dimenzije objekta:
-Ukupna duzina trase dvostrukog kablovskog voda 35 kV: 330 m
-Ukupna duZina trase Cetvorostrukog kablovskog voda 10 kV: 237 m

Druge karakteristike:

-Kablovski vod 35 kV: tip: 3x(XHE 49-A 1x150/25mm2), 20/35kV
Polazu se 2 kablovska voda u zemlji, u rovu sa zaprekama
-Kablovski vod 10 kV: tip: 3x(XHE 49-A 1x150/25mm?2), 6/10kV
PolaZu se 4 kablovska voda u zemlji, u rovu sa zaprekama

Predradunska vrednost objekta: 10.560.000,00 RSD bez PDV-a

Planirani radovi iz IDR-a :

Trasa kablovskih vodova 35 kV: Pocletak trase kablovskih vodova 35 kV je na k.p. 308/6 KO
Vinicka na kojoj se nalazi TS 35/10 kV ,Velika Zupa“ (u izgradnji). Kraj trase je postojeéi stub
dalekovoda 35 kV pravac TS 110/35 kV "Prijepolje" - TS 35/10 kV "Brodarevo" na k.p. 1536 K.O.
Kovacevac. Ukupna duzina trase iznosi 330m;

Prvi deo trase dvostrukog 35 kV kablovskog voda je od priklju¢ka postojeéi stub dalekovoda 35
kV pravac TS 110/35 kV "Prijepolje" - TS 35/10 kV "Brodarevo" na k.p. 1536 K.O. Kovacevac do
k.p. 303 KO Vinicka gde se kablovi 10 kV odvajaju ka buduéim stubovima dalekovoda 10 kV.
Vode se 2 kablovska voda 35 kV u zemlji u rovu duz asfaltnog puta, sa jednim prelazom ispod
istog kroz kablovsku kanalizaciju. Duzina ovog dela trase iznosi cca 110m.

Drugi deo trase je od k.p. 303 KO Vinicka gde se kablovi 10 kV odvajaju ka buduéim stubovima
dalekovoda 10 kV do uvoda u kablovski kanal u okviru TS 35/10 kV ,Velika Zupa“ na k.p. 308/6
KO Vinicka. Na ovom delu trase kablovi 35 kV se vode u zemlji u rovu duz asfalthog puta
paralelno sa kablovima 10 kV. Duzina ovog dela trase iznosi cca 193m.



Poslednji deo trase u duzini cca 26 m je u zoni TS 35/10 kV ,Velika Zupa“ k.p. 308/6 gde se
kablovi polazu u kablovskim kanalima predvidenim projektom TS. | na ovom delu trase kablovi 35
kV se vode paralelno sa kablovima 10 kV. DuZina ovog dela trase iznosi cca 27m.

Dimenzije kablovskih rovova su prikazane na crtezu 4.7.2 sveske 4 ove projektne dokumentacije.
Trasa kablovskih vodova 10 kV:

A. Dvostruki kablovski vod 10 kV od TS 35/10 kV ,Velika Zupa“ — pravac TS 10/0.4 kV
,Cardak® - TS 10/0.4 kV ,Pjeskusa*“.

Pogetak trase u duZini cca 26 m je u zoni TS 35/10 kV ,Velika Zupa“ k.p. 308/6 gde se kablovi
polazu u kablovskim kanalima predvidenim projektom TS. | na ovom delu trase kablovi 10 kV se
vode paralelno sa kablovima 35 kV. DuZina ovog dela trase iznosi cca 33m.

Drugi deo trase je od k.p. 303 KO Vinicka gde se dvostruki kablovski vod 10 kV odvaja ka
budu¢em stubu dalekovoda 10 kV - 12/1000 na k.p. 1540 KO Kovacevac. Na ovom delu trase
kablovi 10 kV se vode u zemlji u rovu duz asfaltnog puta paralelno sa kablovima 35 kV. Na mestu
razdvajanja do buduceg stuba dvostruki vod 10 kV se polaze ispod asfaltnog puta kroz PVC
kablovsku kanalizaciju i malim delom u zemlji u rovu dimenzionisanom za 2 kablovska voda 10
kV. Na mestu buduceg stuba dalekovoda 10 kV kablovi se ostavljaju u rezervnoj duzini potrebnoj
za priklju¢ak na buduéi stub. DuzZina ovog dela trase iznosi cca 204m.

B. Dvostruki kablovski vod 10 kV od TS 35/10 kV ,Velika Zupa“— pravac TS 10/0.4 kV ,Vinicka
1“

Pogetak trase u duZini cca 26 m je u zoni TS 35/10 kV ,Velika Zupa“ k.p. 308/6 gde se kablovi
polazu u kablovskim kanalima predvidenim projektom TS. | na ovom delu trase kablovi 10 kV se
vode paralelno sa kablovima 35 kV. DuZina ovog dela trase iznosi cca 33m.

Drugi deo trase je od k.p. 303 KO Vinicka gde se dvostruki kablovski vod 10 kV odvaja ka
buduc¢em stubu dalekovoda 10 kV - 12/1000 na k.p. 303 KO Vinicka. Na ovom delu trase kablovi
10 kV se vode u zemlji u rovu duz asfaltnog puta paralelno sa kablovima 35 kV. Na mestu
razdvajanja do buduceg stuba dvostruki vod 10 kV se polaze u zemlji u rovu dimenzionisanom za
2 kablovska voda 10 kV. Na mestu buducéeg stuba dalekovoda 10 kV kablovi se ostavljaju u
rezervnoj duzini potrebnoj za priklju¢ak na buduéi stub. Duzina ovog dela trase iznosi cca 197m.

Kablovi se polazu slobodno u zemlji u rovu sa zaprekama, dubine 0.8 — 1.3m i Sirine 0.4 — 1.1m,
izmedu dva sloja posteljice kabla od $ljunka "Moravca" granulacije 4 mm ili usitnjene rastresite
zemlje, debljine slojeva od po 10 cm. Iznad kabla se postavlja PVC traka za upozorenje na 40 cm
iznad kabla. Sirina i dubina voda se odreduje na osnovu broja paralelno vodenih kablova i terena
po kome se vrsi iskop.

PRAVILA GRADENJA ZA PODZEMNE ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE IZ PLANA
GENERALNE REGULACIJE PRIJEPOLJE | BRODAREVO:

Svi podzemni planirani visokonaponski i niskonaponski vodovi se polaZzu u profilima postojecih i
planiranih saobraéajnica ispod trotoara a izuzetno u kolovozu - kod uskih profila saobracajnica i
saobracajnica bez trotoara. Sirina rova zavisi od broja kablova.

Kablovi se izuzetno mogu polagati ispod zelenih povrSina ako je to neophodno.
Elektroenergetsku mrezu polagati najmanje 0,5 m od temelja objekta i 0.5 m od kolovoza.

Dubina ukopavanja kablova iznosi 0,80 m za kablove napona do 20 kV.



Pri zatrpavanju kablovskog rova, iznad kabla duZ cele trase, treba da se postave plasti¢ne
upozoravajucée trake. Preporucuje se sledeci raspored upozoravajucih traka:

Pri polaganju kabla na regulisanim povrS§inama postavlja se jedna upozoravajuéa traka na 0,4m
iznad kabla.

Pri polaganju kabla na neregulisanim povr§inama postavljaju se dve upozoravajuce trake, od kojih
je prva na 0,3m, a druga na oko 0,5m iznad kabla.

Nakon polaganja kablova trase istih vidno obeleZiti.

Zastitu od atmosferskog praznjenja izvesti prema klasi nivoa za$tite objekata u skladu sa
"Pravilnikom o tehni¢kim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja" (Sl.list SRJ
br. 11/96).

Saglasnost za prikljuéenje na javnu distributivnu mrezu zatraziti od nadleZznog
elektrodistributivhog preduzeca.

Medusobno priblizavanje i ukr§tanje energetskih kablova

Na mestu ukrStanja energetskih kablova vertikalno rastojanje mora biti vece od 0,2 m pri ¢emu se
kablovi nizih napona polazu iznad kablova vidih napona.

Pri paralelnom vodenju viSe energetskih kablova horizontalno rastojanje mora biti ve¢e od 0,07 m.
U istom rovu kablovi 1 kV i kablovi visih napona, medusobno moraju biti odvojeni nizom opeka ili
drugim izolacionim materijalom.

Ukrstanje energetskih kablova sa saobraéajnicama

Pri ukrdtanju sa saobraéajnicama, kao i na svim onim mestima gde se oCekuju veca mehanitka
naprezanja tla kablovi moraju biti postavljeni u zastithe cevi na dubini 1,2 m, a ugao ukrstanja

treba da je oko 900, ali ne maniji od 300.

Energetski kablovi se polazu u betonskim ili plastiénim cevima tako da minimalni unutradniji
prec¢nik cevi bude najmanje 1,5 puta veéi od spoljasnjeg pre€nika kabla. Krajevi cevi moraju biti
oznaceni standardnim kablovskim oznakama.

Ukrstanje energetskih kablova sa putevima izvan naselja

Ukrstanje energetskog kabla sa putem izvan naselja vrSi se tako $to se kabl polaze u betonski
kanal, odnosno u betonsku ili plastichu cev uvu€enu u horizontalno izbusen otvor, tako da je
moguca zamena kabla bez raskopavanja puta.

Vertikalni razmak izmedu gornje ivice kablovske kanalizacije i povrSine puta treba da iznosi
najmanje 0,8 m.

Priblizavanje i ukr§tanje energetskih kablova sa zeleznickom prugom

Na mestima ukrstanja energetskog kablovskog voda sa Zeleznickom prugom, kabl se polaze u
betonski ili zidani kanal, odnosno u betonske ili Eeli€ne cevi. Dozvoljava se i upotreba keramickih i
azbestnocementnih cevi, kao i od plastiCnih masa mehanicki dovoljno otpornih da zastite
kablovski vod.

Kanale i cevi treba postaviti tako da se kabl mozZe premestiti bez raskopavanja donjeg stroja
Zeleznicke pruge.



Kablovski vod mora prolaziti najmanje na 1m ispod gornje ivice Zeleznickih Sina.

Neukopane kablove na mostovima, u podvoznjacima ili propustima treba zastititi od mehanickog
ostecenja.

Polozaj kablovskog voda na mestu ukrstanja treba vidljivo obeleziti oznakama od betona ili
kamena.

Priblizavanje i ukrstanje energetskih i telekomunikacionih kablova

Dozvoljeno je paralelno vodenje energetskog i telekomunikacionog kabla na medusobnom
razmaku od najmanje (JUS N. C0. 101):

-0,5m za kablove 1 kV i 10 kV
-1,0m za kablove 35kV.

Ukrstanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrsi se na razmaku od najmanje 0,5m. Ugao
ukrstanja treba da bude:

-u naseljenim mestima: najmanje 300, po moguénosti 8to blize 900;
-van naseljenih mesta:najmanje 459,

Energetski kabl, se po pravilu, postavlja ispod telekomunikacionog kabla.

Ukoliko ne mogu da se postignu zahtevani razmaci na tim mestima se energetski kabl provladi
kroz zastitnu cev, ali i tada razmak ne sme da bude manji od 0,3m.

Razmaci i ukrStanja prema navedenim taCkama se ne odnose na optiCke kablove, ali i tada
razmak ne sme da bude maniji od 0,3m.

Telekomunikacioni kablovi koji sluZe isklju€ivo za potrebe elektrodistribucije mogu da se polazu u
isti rov sa energetskim kablovima,, na najmanjem razmaku koji se proraCunom pokaze
zadovoljavajuci, ali ne manje od 0.2m.

Priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa cevima vodovoda i kanalizacije

Nije dozvoljeno paralelno vodenjeenergetskih kablova iznad ili ispod vodovodnih i kanalizacionih
cevi.

Horizontalni razmak energetskog kabla od vodovodne i kanalizacione cevi treba da iznosi
najmanje 0,5m za kablove 35 kV, odnosno najmanje 0,4m za ostale kablove.

Pri ukrdtanju, energetski kabl mozZe da bude polozen ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione
cevi na rastojanju od najmanje 0,4m za kablove 35 kV, odnosno najmanje 0,3m za ostale kablove.

Ukoliko ne mogu da se postignu razmaci prema gornjim taCkama na tim mestima energetski kabl
se provlaci kroz zastitnu cev.

Na mestima paralelnog vodenija ili ukrstanja energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom
cevi, rov se kopa ru¢no (bez upotrebe mehanizacije).

Priblizavanje i ukr§tanje energetskih kablova sa gasovodom



Nije dozvoljeno paralelno polaganje energetskih kablova iznad ili ispod cevi gasovoda.

Razmak izmedu energetskog kabla i gasovoda pri ukrstanju i paralelnom vodenju treba da bude
najmanje:

-0,8m u naseljenim mestima
-1,2m izvan naseljenih mesta

Razmaci mogu da se smanje do 0,3m ako se kabl poloZi u zastitnu cev duZine najmanje 2m sa
obe strane mesta ukrstanja ili celom duzinom paralelnog vodenja.

Na mestima ukrStanja cevi gasovoda se polazu ispod energetskog kabla.
Priblizavanje i ukr§tanje energetskih kablova sa toplovodom
Nije dozvoljeno paralelno vodenje energetskih kablova ispod ili iznad toplovoda.

Pri ukrdtanju, energetski kabl se montira iznad toplovoda, a izuzetno i ispod toplovoda. 1zmedu
energetskog kabla i toplovoda se pri ukrstanju postavlja toplotna izolacija od poliuretana,
penusavog betona itd.

Horizontalni razmak energetskog kabla od spoljne ivice kanala za toplovod treba da iznosi
najmanjje 0.7m, za kablove do 35 kV, odnosno najmanje 0,6m za ostale kablove, a ukoliko ne
mogu da se postignu navedeni najmanji razmaci primenjuju se dodatne zastithe mere kojima se
obezbeduje da temperaturni uticaj toplovoda na kabl ne bude veéi od 200C (pojacana izolacija
izmedu toplovoda i kabla, primena kablova sa izolacijom od umrezenog polietilena, primena
metalnih ekrana izmedu kabla i toplovoda, primena posteljice od specijalnih meSavina za
zatrpavanje toplovoda i kabla, npr. meSavina Sljunka i peska "Moravca" sa dodatkom do 15%
mlevenog kre€njaka, meSavina peska i cementa i td.)

Pri ukrstanju i paralelnom vodenju energetskog kabla za javno osvetljenje i toplovoda treba da se
ostvari razmak od najmanje 0,3m.

Ukrstanje energetskih kablova sa vodotokom

Ukrstanje energetskog kabla sa vodotokom (reka, kanal itd) izvodi se polaganjem preko mostova.
lzuzetno, prema preporukama "ED Srbije", ukrdtanje sa vodotokom mozZe da se izvede
polaganjem kabla na dno ili ispod dna vodotoka.

Polaganje energetskih kablova preko mostova
Preporuc€uje se polaganje energetskih kablova ispod pe8ackih staza u kanalima ili cevima. Ovi
kanali (cevi) ne smeju da sluZze za odvod atmosferske vode, a mora da bude omoguceno prirodno

hladenje kablova. Kod veéeg mosta je uobi¢ajeno da se u njegovoj unutrasnjosti predvidi poseban
tunel sa konzolama ili ispustima za no$enje kablova.

Dozvoljeno je i slobodno polaganje po konstrukciji mosta ako su energetski kablovi nepristupacni
nestru¢nim licima i ako su zasti¢eni od direktnog zra€enja sunca.

Svuda gde je to moguce, energetske kablove treba polagati bez spojnica na mostu.

Treba izbegavati polaganje kablova preko drvenih mostova. U suprotnom, kablovski vod se
polaze kroz plasti¢nu ili metalnu cev.



Na mestima prelaza energetskog kabla sa ¢elicne konstrukcije na obalne oslonce mosta, kao i na
prelazima preko dilatacionih delova mosta, treba predvideti odgovarajucu rezervu kabla.

Priblizavanje energetskih kablova drvoredima
Nije dozvoljeno zasadivanje rastinja iznad podzemnih vodova.

Energetske kablovske vodove treba po pravilu poloziti tako da su od ose drvoreda udaljeni
najmanje 2m.

Iznad podzemnih vodova planirati travnjake ili trotoare poplo¢ane pomi¢nim betonskim ploéama.

Uslovi za projektovanje i prikljuc¢enje objekata na infrastrukturu - na osnovu uslova imaoca
javnih ovlaséenja u istovetnoj i identi¢noj sadrzini:

Vodovod:Prema tehnickim uslovima za projektovanje izdatim od strane JKP Lim Prijepolje broj
02-425/V od 17.11.2023.godine.

Telekom:Tehnicki uslovi za prikljuéenje na javnu telefonsku mrezu broj 496123/3-2023 EH od
20.11.2023.godine

Na osnovu zahteva Opstinske uprave Prijepolje od 16.11.2023.god. za izdavanje tehnickih
uslova izgradnju priklju€nih kablovskih vodova od 35 kV za TS 35/10kV kao i raspleta kablovskih
vodova od 10 kV iz TS 35/10kV,na kat. parc 1536, 1540 i 1737/1 K.O. Kovalevac i 290, 291, 302,
303, 304, 307, 308/1, 308/2 i 308/6 K.O. Vinicka, i uvidom u tehni¢ku dokumentaciju kao i
pregledom na licu mesta postojeceg stanja pristupne TK mreZe, a shodno odredbama Zakona o
planiranju i izgradniji, izdaju se sledeci tehnicki uslovi:

1 Na kat. parceli kao i u okruzenju navedene kat. parcele planiranoj za izgradnju nalazi se TK
infrastruktura, ( u blizini kat parcele predvidenoj za izgradnju, kat. parc 308/2 i 308/6 KO Vinicka,
nalaze se opticki kablovi, i bakarni kablovi), koja moze biti ugroZzena u procesu gradnje (prilog-
skica ,Situacija PRP-39002.pdf).

2. Planiranim radovima ne sme doé¢i do ugrozavanja mehaniCke stabilnosti i tehnickih
karakteristika postoje¢ih TK objekata i kablova, u blizini niti do ugroZavanja normalnog
funkcionisanja TK saobracaja, i mora uvek biti obezbeden adekvatan pristup postojecim
kablovima radi njihovog redovnog odrZzavanja i eventualnih intervencija. Pre poCetka izvodenja
radova , nakon izdavanja lokacijskih uslova za izgradnju predmetnog objekta, potrebno je u
saradnji sa nadleznom sluzbom ,Telekoma Srbije" AD u Prijepolju, sa obavestenjem o datumu
pocCetka radova, imenom i kontakt telefonom odgovornog lica, izvrSiti identifikaciju i obelezavanje
trase postojeéih podzemnih kablova u zoni planiranih radova (pomocu instrumenta tragaca
kablova i po potrebi probnim iskopima na trasi), kako bi se utvrdio njihov tatan polozaj, dubina i
eventualna odstupanja od trasa kako je dato u prilogu katastra vodova (Mrdakovi¢ Miladin (br.tel.
033-712-001 ili 064-614- 1393) i Dumi¢ Predrag (br. tel. 064-653-1665), zaduzeni za pristupnu
mrezu u Prijepolju.

4. Projektant, odnosno izvodac¢ radova je u obavezi da postuje vazece tehnitke propise u vezi sa
dozvoljenim rastojanjima planiranog objekta od postojeéih objekata elektronskih komunikacija.
Unutar zastitnog pojasa nije dozvoljena izgradnja i postavljanje objekata (infrastrukturnih
instalacija) drugih komunalnih preduzeca iznad i ispod postojecih podzemnih kablova ili kablovske
kanalizacije EK mreze, osim na mestima ukrstanja, kao ni izvodenje radova koji mogu da ugroze
funkcionisanje elektronskih komunikacija. Svi detalji ovakvog tehni¢kog reSenja treba da budu
prikazani u delu projektne dokumentacije koja se odnosi na TK deo.



5. Ako predmetna izgradnja bude uslovljavala izmestanje telekomunikacione infrastrukture i bude
potrebno izrada projektne dokumentacije za izmestanje postojecih objekata ,Telekoma Srbije“( Sto
¢e odluciti tehnika sluzba Telekoma prilikom uzlaska na teren), neophodno je da investitor u ime
Telekoma Srbije pokrene sve aktivnosti predvidene Zakonom o planiranju i izgradnji a pre
izdavanja gradevinske dozvole. Telekom Srbija ¢e u svojstvu investitora izmeStanje/izgradnje
infrastrukture elektronskih komunikacija ovlastiti investitora objekta za C&iju se izgradnju izdaju
uslovi, da u ime i za racun Telekom Srbija, o svom tro8ku, izradi svu potrebnu zakonski propisanu
tehni¢ku dokumentaciju i izvede radove na izmeStanju postojeéih objekata elektronskih
komunikacija, Sto ¢e se regulisati ugovorom. Neophodno je pribaviti saglasnost na projekat
izmestanja EK (TTK) instalacija od strane Telekom Srbija AD, a pre podnoSenja zahteva za
gradevinsku dozvolu.  Projekat koji sadrZi redenje izmestanja, zastite i obezbedenja postojeéih
objekata ,Telekom Srbije“, predmer materijala i radova i graficku dokumentaciju za predmetne
radove izmes$tanja, zastite i obezbedenja postojecih objekata ,Telekoma Srbije“, treba dostaviti
obradivacu uslova radi verifikacije.

6. Zastitu i obezbedenje postojeéih objekata ,Telekoma Srbije* treba izvrsiti pre pocetka bilo
kakvih gradevinskih radova i preduzeti sve potrebne i odgovaraju¢e mere predostroznosti kako ne
bi, na bilo koji nacin, doSlo do ugroZzavanja mehanicke stabilnosti, tehnicke ispravnosti postojecinh
predmetnih objekata.

7. Gradevinske radove u neposrednoj blizini postojecih objekata ,Telekoma Srbije* vrsiti isklju€ivo
ruénim putem bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zastite
(obezbedenje od sleganja, probni iskopi i sl).

8. U slucaju eventualnog ostecenja postojecih objekata ili prekida telekomunikacionog saobracéaja
usled izvodenja radova, izvodaC radova je duzan da preduzecu ,Telekom Srbija” a.d. nadoknadi
celokupnu Stetu po svim osnovama (troSkove sanacije i naknadu gubitka usled prekida
telekomunikacionog saobracaja).

9. Ukoliko u toku vaZenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na situaciju traselokaciju
predmetnog objekta, investitor/izvoda¢ radova je u obavezi da promene prijavi i zatrazi izmenu
uslova.

10. Radovi na zastiti i obezbedeniju, izvode se o trosku investitora, osim u slu¢ajevima kada je ova
oblast drugacije definisana postoje¢im sporazumima i prethodno izdatim uslovima. Obaveza
investitora je i da, ukoliko je za predmetnu vrstu radova propisana obaveza regulisanja imovinsko-
pravnih odnosa, iste i reguliSe za buducée trase linijskih infrastrukturnih objekata elektronskih
komunikacija ,Telekoma Srbije“ pre poCetka izgradnje.

11. Investitor, odnosno izvoda¢ radova je u obavezi da se najmanje 15 dana pre pocetka
izvodenja radova na zastiti i obezbedenju postojeéih objekata ,Telekoma Srbije“, u pisanoj formi
obratiti ,Telekomu Srbija” a.d, nadleznoj Izvrdnoj jedinici UzZice u ¢ijoj nadleznosti je odrzavanje
objekata u zoni planirane izgradnje, sa obavesStenjem o datumu pocetka radova i imenima
nadzornog organa (kontakt telefon) i rukovodioca gradiliSta (kontakt telefon).

12. ,Telekom Srbija“ ¢e sa svoje strane odrediti stru¢no lice radi vrdenja nadzora nad radovima na
zastiti i obezbedenju svojih objekata. Prilikom izvodenja radova obavezno je prisustvo stru¢nog
nadzora od strane Preduzeca za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d.

13. Investitor je u obavezi da po zavrSetku radova na prikljuéenju objekta izvrSi prenos
novoizgradenog dela TK kapaciteta, kao osnovnog sredstva na Preduzeée za telekomunikacije
"Telekom Srbija" a.d, kako bi u skladu sa zakonom moglo da se sprovodi njihovo redovno
odrZzavanje.



Elektroinstalacije: Prema uslovima za projektovanje, izdatim od strane Elektrodistribucija Srbije
d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, broj 2540400-D.09.15.-509927-23 od
16.11.2023. godine.

Na osnovu uvida u ldejno reSenje br P01/D50-021 od 09.11.2023 godine, daju se ovi uslovi.

Na datoj lokaciji, se nalaze elektroenergetski objekti: - i to podzemni elektroenergetski objekti - 10
kV kablovski vodovi, - i to nadzemni elektroenergetski objekti - 35kV dalekovod Al/C 3x50mm2 TS
35/10 kV “KOLOVRAT” - TS 35/10 kV “BRODAREVO”, koji se ukrstaju ili paralelno vode sa
planiranom trasom izgradnje PRIKLJUCNIH KABLOVSKIH VODOVA 35 kV ZA TS 35/10 kV
“VELIKA ZUPA’” | RASPLETOM KABLOVSKIH VODOVA 10 kV IZ TS 35/10 kV “VELIKA ZUPA”
na kat.parcelama 1536, 1540, i 1737/1, K.O.KOVACEVAC | 290, 291, 302, 303, 304, 307, 308/1,
308/2 | 308/6, K.O. VINICKA, klase 222410, OPSTINA PRIJEPOLJE, a vlasnitvo su
Elektrodistribucije Srbije d.o.o0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice. Na datoj lokaciji, se
nalaze objekti: - i to PTT mreza, - i to nadzemni elektroenergetski objekti - 110kV dalekovod Al/C
3x150mm2 TS 110/35 kV “PRIJEPOLJE” - EPV “BRODAREVQ?”, koji se ukrstaju ili paralelno vode
sa planiranom trasom izgradnje PRIKLjUCNIH KABLOVSKIH VODOVA 35 kV ZA TS 35/10 kV
“VELIKA ZUPA” | RASPLETOM KABLOVSKIH VODOVA 10 kV IZ TS 35/10 kV “VELIKA ZUPA”
na kat.parcelama 1536, 1540, i 1737/1, K.O.KOVACEVAC | 290, 291, 302, 303, 304, 307, 308/1,
308/2 | 308/6, K.O. VINICKA, klase 222410, OPSTINA PRIJEPOLJE, a nisu vlasnistvo su
Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice. Investitor je, u
pogledu zastite postojecih elektroenergetskih objekata, u obavezi da postuje ¢lan 218. Zakona o
energetici (,Sl.glasnik RS“ br. 145/2014, 95/2018 — dr. zakon i 40/2021): U zastitnom pojasu
ispod, iznad ili pored elektroenergetskog objekta mogu se graditi objekti, izvoditi druge radnje ili
zasadivati drvece i drugo rastinje, ako te radnje nisu u suprotnosti sa planskim aktom, namenom
zemljista, propisima o izgradniji objekata, uslovima propisanim zakonom ili tehni¢kim normativima i
drugim propisima. Vlasnik ili nosilac drugih prava na nepokretnosti koji nhamerava da izvodi
gradevinske radove u zoni zaStite energetskog objekta, pre podnoSenja zahteva za izdavanje
gralevinske dozvole, duzan je da pribavi saglasnost energetskog subjekta.

Saglasnost iz prethodnog stava ovog ¢lana se izdaje po ispuwenosti uslova energetskog
subjekta, koje investitor objekta/radova dokazuje dostavljanjem elaborata overenog od strane
ovladéenog lica u skladu sa zakonom. Zastitni pojas za podzemne elektroenergetske vodove
(kablove) iznosi, od ivice armirano - betonskog kanala: 1) za naponski nivo 1kV do 35KV,
uklju€ujuci i 35kV, 1m; Zastitni pojas za nadzemne elektroenergetske vodove iznosi, sa svake
strane voda od krajnjeg faznog provodnika, ima sledeée Sirine: 1) za naponski nivo 1kV do 35kV: -
za gole provodnike 10m, kroz Sumsko podruéje 3m; - za slabo izolovane provodnike 4m, kroz
Sumsko podrucje 3m; - za samonosive kablovske snopove 1m; 2) za naponski nivo 35kV, 15m; 3)
za naponski nivo 110kV uklju€ujuci i 110kV, 25m. 1. Investitor je u obavezi da poStuje sledece:
1.1. Potrebno je ispostovati Tehni¢ku preporuku EDS-a, broj 3 i ostale tehnicke preporuke,
Pravilnik o tehni¢kim normativima za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova
(Sluzbeni list SRJ", br. 41/93), Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza
i pripadajucih transformatorskih stanica ("Sluzbeni list SFRJ", br. 13/78, "Sluzbeni list SRJ", br.
37/95), Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o energetici. 2. Dodatni uslovi za izvodenje radova
na izgradnji objekta 2.1. Gradevinske radove u neposrednoj blizini elektroenergetskih objekata
vrsiti ruéno, bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zastite. 2.2.
Najkasnije osam dana pre pocCetka bilo kakvih radova u blizini elektroenergetskih objekata
investitor je u obavezi da se u pisanoj formi obrati Sluzbi za pripremu i nadzor odrzavanja
Elektrodistribucija Srbije d.0.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, Prijepolje, u kome ¢e
navesti datum i vreme pocetka radova, odgovorno lice za izvodenje radova i kontakt telefon. 2.3.
Obavezuje se investitor da ukoliko prilikom izvodenja radova naide na podzemne
elektroenergetske objekte, odmah obavesti Sluzbu za pripremu i nadzor odrzavanja
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Uzice, Prijepolie. 2.4. U



sluCaju potrebe za izmestanjem elektroenergetskih objekata moraju se obezbediti alternativne
trase i infrastrukturni koridori uz prethodnu saglasnost Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd,
Ogranak Elektrodistribucija UzZice. TroSkove postavljanja elektroenergetskog objekta na drugu
lokaciju, kao i troSkove gradnje, u skladu sa €1.217. Zakona o energetici (,Sl.glasnik RS* br.
145/14), snosi investitor objekta zbog Cije izgradnje se vrSi izmestanje. 3. Dodatni uslovi za
gradenje objekta sa obrazlozenjem Nema dodatnih uslova. 4. Ovi Uslovi imaju vaznost 24
meseci, odnosno do isteka roka vazenja lokacijskih uslova izdatih u skladu sa njima. 5. Ovi Uslovi
obavezuju Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija U'ice, samo
ukoliko u celosti, u istovetnoj i identi¢noj sadrzini Cine sastavni deo lokacijskih uslova.

INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE a.d.:Tehni¢ki uslovi za paralelno vodenje trase dva
35kv i Cetiri 10kv kablovska voda sa Zeleznickom prugom Beograd Centar — Resnik — PoZzega —
Vrbnica — drzavna granica — Bijelo polje u Prijepolju broj 3/2023-1373 od 17.11.2023.godine.

Ovi lokacijski uslovi vaze dve godine od dana izdavanja, i osnov za izradu ldejnog projekta koji
se prilaze uz zahtev za izdavanje reSenja u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o planiranju i
izgradniji.

Investitor je duzan da uz zahtev za izdavanje reSenja u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o
planiranju i izgradnji, prilozi dokaze propisane ¢l.28. Pravilnika o postupku i sprovodenja
objedinjene procedure elektronskim putem.

Odgovorni projektant je duzan da ldejni projekat, a koji se prilaze uz zahtev za izdavanje
reSenja u skladu sa ¢lanom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, uradi u skladu sa pravilima
gradenja i ostalim uslovima sadrZanim u ovim lokacijskim uslovima.

Na izdate lokacijske uslove moze se podneti prigovor Opstinskom vecu opstine Prijepolje u roku
od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova.

Uslove dostaviti:

Podnosiocu zahteva - preko punomoc¢nika
JKP ,,Lim" Prijepolje

Elektrodistribucija Prijepolje

Telekom Srbija,lzvrS$na jedinica Uzice
.infrastruktura Zeleznice Srbije* a.d.

Arhivi

Savetnik
Zijad Iglica dipl.inz.arh.
RUKOVODILAC ODELJENJA

Vesna Novosel dipl.pravnik
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